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AGSZ18-280 BL (**)AGSZ18-280 LBL (**) AGSZ18-90 LBL (**)
7123 .. 7123 .. 7123 ..
U V= 18 18 18
n /min, min'1, rpm, r/min 28000 28000 9000
g /min, min™!, rpm, r/min 9000-28000 9000-28000 2900-9000
mm 50 50 50
mm 12 12 12
mm - - 80
kg 1,2 1,7 1,7
dB 84 85 85
dB 3 3 3
Lya dB 95 96 96
Kya dB 3 3 3
Lygpeak dB 98 98 98
Kogpean dB 3 3 3
Q p, s (8 25 mm) m/s2 5,0 5,0 1,0
Q 4, sz (0 50 mm) m/s2 12,0 12,0 2,0
Qpp m/s? - - 3,0
K, m/s? 1,5 1,5 1,5
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AGSZ18-280BL
AGSZ18-280LBL .
L— 28 000/min 25 500/mil
: ‘min
— 9000/min .
7 800/min 22 000/min
6 700/min

18 500/min

5 600/min 14 000/min

4300/min 9 000/min

2 900/min
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28 000/min

25 500/min 9 000/min

22 000/min 7 800/min

AGSZ18-280BL .
18 500/min 6 700/min

AGSZ18-280LBL i
T gooomin " 20%MI" 5 6og/min
4 300/min

—— 2 900/min
AGSZ18-90LBL 2
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Originalbetriebsanleitung.
Verwendete Symbole, Abkiirzungen und Begriffe.

Symbol, Zeichen

Erkldrung

Allgemeines Verbotszeichen. Diese Handlung ist verboten!

Rotierende Teile des Elektrowerkzeugs nicht beriihren.

Den Anweisungen im nebenstehenden Text oder Grafik folgen!

Die beiliegenden Dokumente wie Betriebsanleitung und Allgemeine Sicherheitshinweise
unbedingt lesen.

Vor diesem Arbeitsschritt den Akku aus dem Elektrowerkzeug entfernen. Sonst besteht Ver-
letzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Elektrowerkzeugs.

Beim Arbeiten Augenschutz benutzen.

Beim Arbeiten Gehdrschutz benutzen.

Beim Arbeiten Handschutz benutzen.

Laden Sie keine beschidigten Akkus.

Setzen Sie den Akku nicht dem Feuer aus. Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor
dauernder Sonneneinstrahlung.

Eine beriihrbare Oberfliche ist sehr heiB und dadurch gefihrlich.

Griffbereich

Einschalten

Ausschalten

=)= 2>\

Zusatzinformation.

N
m

Bestitigt die Konformitit des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europdischen
Gemeinschaft.

o
<‘A>
VD4

[
(2]

Dieses Symbol bestitigt die Zertifizierung dieses Produkts in USA und Kanada.

Dieser Hinweis zeigt eine méglicherweise gefihrliche Situation an, die zu ernsten Verlet-
zungen oder zum Tod fiihren kann.

Ausgemusterte Elektrowerkzeuge und andere elektrotechnische und elektrische Erzeugnisse
getrennt sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zufiihren.

Akkutyp

E\@MI

Erzeugnis mit doppelter oder verstdrkter Isolierung

5

Kleine Drehzahl

GroBe Drehzahl

kann Ziffern oder Buchstaben enthalten

*

%
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Zeichen Einheit international Einheit national Erkldrung

n /min, min'1, rpm, r/min | /min Bemessungsdrehzahl

ny /min, min'1, rpm, r/min | /min Leerlaufdrehzahl

Py W W Leistungsaufnahme

Py W W Leistungsabgabe

% \ \ Bemessungsspannung

f Hz Hz Frequenz

M... mm mm MaB, metrisches Gewinde

%] mm mm Durchmesser eines runden Teils

7 mm mm @p=max. Durchmesser Schleifkérper aus

9o @D gebundenem Schleifmittel
mm mm @p=max. Durchmesser Hartmetallfraser
mm mm @p=max. Durchmesser Polierwerkzeuge
kg kg Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01

P ‘e ke

Gewicht des Elektrowerkzeugs ohne Akku
und Einsatzwerkzeug

o B G

Gewicht des Akkus

Lon dB dB Schalldruckpegel

Lya dB dB Schallleistungspegel

Ly cpeak dB dB Spitzenschalldruckpegel

K. Unsicherheit

a m/s? m/s? Schwingungsemissionswert nach EN 60745
(Vektorsumme dreier Richtungen)

a,s m/s? m/s2 Schwingungsemissionswert (Oberflichen-
schleifen mit Geradschleifer)

ag,p m/s? m/s? Schwingungsemissionswert (Polieren mit

Geradschleifer)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s

min, m/s

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

Basis- und abgeleitete Einheiten aus dem
Internationalen Einheitensystem SI.

Zu lhrer Sicherheit.
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versdumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Verwenden Sie dieses Elektrowerkzeug nicht,
bevor Sie diese Betriebsanleitung sowie die beilie-
genden ,,Allgemeinen Sicherheitshinweise* (Schrif-
tennummer 3 41 30 054 06 1) griindlich gelesen und
vollstindig verstanden haben. Bewahren Sie die genann-
ten Unterlagen zum spiteren Gebrauch auf und uberrei-
chen Sie diese bei einer Weitergabe oder VerduBerung
des Elektrowerkzeugs.
Beachten Sie ebenso die einschligigen nationalen
Arbeitsschutzbestimmungen.

Bestimmung des Elektrowerkzeugs:
Handgefiihrte Geradschleifer zum Trockenschleifen von
Metall mit Kleinschleifkdrpern (Schleifstifte), zum Frisen

%

%

von Metall mit Hartmetallfrasern und zum Trenn-
schleifen.

AGSZ18-90 LBL: Dieses Elektrowerkzeug ist zusitzlich
bestimmt zum Drahtbiirsten und Polieren mit dem von
FEIN zugelassenen Zubeh&r in wettergeschiitzter Umge-
bung.

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen,
Arbeiten mit Drahthiirsten, Polieren, Frasen, Sand-
papierschleifen oder Trennschleifen:

RGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dieses Elektrowerkzeug
ist zu verwenden als Schleifer, zum Frasen und als Trenn-
schleifmaschine.

AGSZ18-90 LBL: Dieses Elektrowerkzeug ist zusatzlich
bestimmt zum Drahthiirsten und Polieren.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerét erhalten.
Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten,
kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

ﬁ



g%g OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 14 Monday, February 19,2018 10:27 AM

«_ TS

e

RGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dieses Elektrowerkzeug
ist nicht geeignet zum Sandpapierschleifen, Drahtbiirs-
ten, Polieren.

AGSZ18-90 LBL: Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeig-

net zum Sandpapierschleifen. Anwendungen, fiir die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kénnen Gefihr-

dungen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehdr, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und emp-
fohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehér an Ihrem Elek-
trowerkzeug befestigen kénnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

Die zulé@ssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss min-
destens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegehene Hichstdrehzahl. Zubehér, das sich schneller
als zulidssig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lIhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

Schleifscheiben, Schieifwalzen oder anderes Zubehor
miissen genau auf die Schleifspindel oder Spannzange
Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau in die Aufnahme des Elektrowerkzeugs pas-
sen, drehen sich ungleichmiBig, vibrieren sehr stark und
kénnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

Auf einem Dorn montierte Scheiben, Schleifzylinder,
Schneidwerkzeuge oder anderes Zubehir miissen voll-
stiindig in die Spannzange oder das Spannfutter einge-
setzt werden. Der ,,Uberstand“ bzw. der frei liegende Teil
des Dorns zwischen Schleifkdrper und Spannzange oder
Spannfutter muss minimal sein. Wird der Dorn nicht
ausreichend gespannt oder steht der Schleifkérper zu
weit vor, kann sich das Einsatzwerkzeug [6sen und mit
hoher Geschwindigkeit ausgeworfen werden.

Verwenden Sie keine beschidigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge
wie Schieifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifwalzen auf Risse, VerschleiBl oder starke Abnut-
zung, Drahthiirsten auf lose oder gebrochene Dréhte.
Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterféllt, iiberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschidigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und einge-
setzt haben, halten Sie und in der Nihe befindliche Per-
sonen sich auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das Gerit eine
Minute lang mit Hichstdrehzahl laufen. Beschidigte Ein-
satzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persinliche Schutzausriistung. Verwenden Sie
je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staub-
maske, Gehdrschutz, Schutzhandschuhe oder Spezial-
schiirze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von
lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske
miissen den bei der Anwendung entstehenden Staub fil-
tern. Wenn Sie lange lautem Lirm ausgesetzt sind, kon-
nen Sie einen Hdrverlust erleiden.

%

%

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu
Ihrem Arbeitshereich. Jeder, der den Arbeitshereich
hetritt, muss personliche Schutzausriistung tragen.
Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochener Einsatz-
werkzeuge kénnen wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Lei-
tung kann auch metallene Geriteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Starten stets gut
fest. Beim Hochlaufen auf die volle Drehzahl kann das
Reaktionsmoment des Motors dazu fiihren, dass sich das
Elektrowerkzeug verdreht.

Wenn miglich, verwenden Sie Spannzangen um das
Werkstiick zu fixieren. Halten Sie niemals ein kleines
Werkstiick in der einen Hand und das Elektrowerkzeug in
der anderen, wéihrend Sie es beniitzen. Durch das Fest-
spannen kleiner Werkstiicke haben Sie beide Hinde zur
besseren Kontrolle des Elektrowerkzeugs frei. Beim
Trennen runder Werkstiicke wie Holzdiibel, Stangenma-
terial oder Rohre neigen diese zum Wegrollen, wodurch
das Einsatzwerkzeug klemmen und auf Sie zu geschleu-
dert werden kann.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ah, bevor das Ein-
satzwerkzeug villig zum Stillstand gekommen ist. Das
sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefliche geraten, wodurch Sie die Kontrolle liber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

Ziehen Sie nach dem Wechseln von Einsatzwerkzeugen
oder Einstellungen am Gerit die Spannzangenmutter, das
Spannfutter oder sonstige Befestigungselemente fest an.
Lose Befestigungselemente kdnnen sich unerwartet ver-
stellen und zum Verlust der Kontrolle fiihren; unbefes-
tigte, rotierende Komponenten werden gewaltsam
herausgeschleudert.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wéihrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufilligen Kon-
takt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden, und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper
bohren.

Reinigen Sie regelmiiBig die Liiftungsschlitze Ihres Elek-
trowerkzeugs. Das Motorgeblise zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Niihe
brennbarer Materialien. Funken kénnen diese Materi-
alien entziinden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
Kiihimittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen Kiihimitteln kann zu einem elek-
trischen Schlag fiihren.

ﬁ
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Weitere Sicherheitshinweise fiir alle Anwendungen

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshin-
weise

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerk-
zeugs, wie Schleifscheibe, Schleifband, Drahtbiirste usw.
Verhaken oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten
Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird
ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Dreh-
richtung des Einsatzwerkzeugs beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werksttick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in
das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verur-
sachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedi-
enperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der
Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kénnen Schleif-
scheiben auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehler-
haften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie
Ihren Korper und lhre Arme in eine Position, in der Sie die
Riickschlagkréfte abfangen kidnnen. Die Bedienperson
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die Riick-
schlag- und Reaktionskrifte beherrschen.

Arheiten Sie hesonders vorsichtig im Bereich von Ecken,
scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerk-
zeuge vom Werkstiick zuriickprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich zu ver-
klemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Riickschlag.

Verwenden Sie kein gezihntes Sageblatt. Solche Einsatz-
werkzeuge verursachen hdufig einen Riickschlag oder
den Verlust der Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug.

Fiihren Sie das Einsatzwerkzeug stets in der gleichen
Richtung in das Material, in der die Schneidkante das
Material verlisst (entspricht der gleichen Richtung, in
der die Spane ausgeworfen werden). Fiihren des Elek-
trowerkzeugs in die falsche Richtung bewirkt ein Ausbre-
chen der Schneidkante des Einsatzwerkzeuges aus dem
Werkstiick, wodurch das Elektrowerkzeug in diese Vor-
schubrichtung gezogen wird.

Spannen Sie das Werkstiick bei der Verwendung von
Drehfeilen, Trennscheiben, Hochgeschwindigkeitsfras-
werkzeugen oder Hartmetall-Friswerkzeugen stets fest.
Bereits bei geringer Verkantung in der Nut verhaken
diese Einsatzwerkzeuge und kénnen einen Riickschlag
verursachen. Bei Verhaken einer Trennscheibe bricht
diese gewdhnlich. Bei Verhaken von Drehfeilen, Hochge-
schwindigkeitsfraiswerkzeugen oder Hartmetall-Frés-
werkzeugen, kann der Werkzeugeinsatz aus der Nut
springen und zum Verlust der Kontrolle iiber das Elek-
trowerkzeug fiihren.

ﬁ%
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Zusitzliche Sicherheitshinweise zum Schieifen und
Trennschleifen
Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und
Trennschleifen:

Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerkzeug
zugelassenen Schleifkdrper und nur fiir die empfohlenen
Einsatzmiglichkeiten. Beispiel: Schieifen Sie nie mit der
Seitenfliche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind
zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkérper kann sie
zerbrechen.

Verwenden Sie fiir konische und gerade Schleifstifte mit
Gewinde nur unbeschédigte Dorne der richtigen GroBe und
Linge, ohne Hinterschneidung an der Schulter. Geeignete
Dorne vermindern die Mdglichkeit eines Bruchs.
Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu
hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermiBig tiefen
Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe erhdht
deren Beanspruchung und die Anfilligkeit zum Verkan-
ten oder Blockieren und damit die Moglichkeit eines
Riickschlags oder Schleifkérperbruchs.

Meiden Sie mit Ihrer Hand den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im
Werkstiick von lhrer Hand wegbewegen, kann im Falle
eines Riickschlags das Elektrowerkzeug mit der sich dre-
henden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Gerit aus und halten Sie
es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus
dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riickschlag erfol-
gen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache fiir das Ver-
klemmen.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie
den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die
Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen oder
einen Riickschlag verursachen.

Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das
Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kénnen
sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abge-
stiitzt werden, und zwar sowohl in der Nihe des Trenn-
schnitts als auch an der Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Tauchschnitten“ in
bestehende Wiinde oder andere nicht einsehbare
Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische
Leitungen oder andere Objekte einen Riickschlag ver-
ursachen.

ﬁ
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Zusitzliche Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit
Drahthiirsten

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit
Drahtbiirsten (AGSZ18-90 LBL):

Beachten Sie, dass die Drahthiirste auch wihrend des
iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten Sie
die Dréihte nicht durch zu hohen Anpressdruck. Wegflie-
gende Drahtstiicke kénnen sehr leicht durch diinne Klei-
dung und/oder die Haut dringen.

Lassen Sie Biirsten vor dem Einsatz mindestens eine
Minute mit Arbeitsgeschwindigkeit laufen. Achten Sie
darauf, dass in dieser Zeit keine andere Person vor oder
in gleicher Linie mit der Biirste steht. Wihrend der Ein-
laufzeit konnen lose Drahtstiicke wegfliegen.

Richten Sie die rotierende Drahtbiirste von sich weg.
Beim Arbeiten mit diesen Biirsten kénnen kleine Partikel
und winzige Drahtstiicke mit hoher Geschwindigkeit
wegfliegen und durch die Haut dringen.

Weitere Sicherheitshinweise
(AGSZ18-90 LBL)

Lassen Sie keine losen Teile der Polierhaube, insheson-
dere Befestigungsschniire, zu. Verstauen oder kiirzen Sie
die Befestigungsschniire. Lose, sich mitdrehende Befesti-
gungsschniire kénnen lhre Finger erfassen oder sich im
Werkstiick verfangen.

Vergewissern Sie sich, dass die Einsatzwerkzeuge nach
den Anweisungen des Herstellers montiert sind. Die mon-
tierten Einsatzwerkzeuge miissen sich frei drehen kin-
nen. Falsch montierte Einsatzwerkzeuge kénnen sich bei
der Arbeit I6sen und herausgeschleudert werden.

Handhaben Sie Schleifkiérper sorgsam und bewahren Sie
diese nach den Anweisungen des Herstellers auf. Beschi-
digte Schleifkérper kénnen Risse bekommen und bei der
Arbeit zerbersten.

Achten Sie bei der Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit
Gewindeeinsatz darauf, dass das Gewinde im Einsatzwerk-
zeug lang genug ist, um die Spindellénge des Elektrowerk-
zeugs aufzunehmen. Das Gewinde im Einsatzwerkzeug
muss zum Gewinde auf der Spindel passen. Falsch mon-
tierte Einsatzwerkzeuge kénnen sich wihrend des
Betriebs I6sen und Verletzungen verursachen.

Richten Sie das Elektrowerkzeug nicht gegen sich selbst,
andere Personen oder Tiere. Es besteht Verletzungsge-
fahr durch scharfe oder heiBe Einsatzwerkzeuge.

Achten Sie auf verdeckt liegende elektrische Leitungen, Gas-
und Wasserrohre. Kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn den
Arbeitsbereich z. B. mit einem Metallortungsgerit.

Es ist verboten Schilder und Zeichen auf das Elektrowerk-
zeug zu schrauben oder zu nieten. Eine beschidigte Iso-
lierung bietet keinen Schutz gegen elektrischen Schlag.
Verwenden Sie Klebeschilder.

Schauen Sie niemals aus kleinen Entfernungen in das
Licht der Lampe des Elektrowerkzeugs. Richten Sie das
Lampenlicht niemals auf die Augen von anderen Per-
sonen, die sich in der Nihe befinden. Die Strahlung, wel-
che vom Leuchtmittel erzeugt wird, kann fiir das Auge
schédlich sein.
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Bringen Sie lhre Hand nie in die Nihe sich drehender Ein-
satzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag tiber lhre Hand bewegen.

Meiden Sie mit lhrem Korper den Bereich, in den das Elek-
trowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird. Der
Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

Nach Bearbeitung gipshaltiger Materialien: Reinigen Sie
die Liiftungsdffnungen des Elektrowerkzeugs und des
Schaltschiebers mit trockener und dlfreier Druckluft.
Andernfalls kann sich gipshaltiger Staub im Gehiuse des
Elektrowerkzeugs und am Schaltelement absetzen und in
Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aushérten. Das kann zu
Beeintréchtigungen am Schaltmechanismus fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkus
(Akkublocks).

Um Gefahrdungen wie Verbrennungen, Brand, Explosion,
Hautverletzungen und andere Verletzungen heim Umgang
mit den Akkus zu vermeiden, beachten Sie folgende Hin-
weise:

Akkus diirfen nicht zerlegt, gedffnet oder zerkleinert wer-
den. Setzen Sie die Akkus keinen mechanischen StiBen
aus. Bei Beschadigung und unsachgemiBem Gebrauch
des Akkus kénnen schidliche Dampfe und Flussigkeiten
austreten. Die Dampfe konnen die Atemwege reizen.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen-
oder Verbrennungen fiihren.

Falls aus dem beschédigten Akku ausgetretene Fliissig-
keit angrenzende Gegenstiinde henetzt hat, iiberpriifen
Sie die betroffenen Teile, reinigen Sie diese oder tau-
schen Sie sie gegehenenfalls aus.

Setzen Sie den Akku nicht der Hitze oder dem Feuer aus.
Lagern Sie den Akku nicht im direkten Sonnenlicht.

Entnehmen Sie den Akku erst dann aus seiner Original-
verpackung, wenn er verwendet werden soll.

Nehmen Sie den Akku vor Arbeiten am Elektrowerkzeug
aus dem Elektrowerkzeug. Lauft das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt an, besteht Verletzungsgefahr.

Nehmen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Elek-
trowerkzeug ah.

Halten Sie Akkus von Kindern fern.

Halten Sie den Akku sauber und geschiitzt vor Feuchtig-
keit und Wasser. Reinigen Sie die verschmutzten
Anschlisse des Akkus und des Elektrowerkzeugs mit
einem trockenen, sauberen Tuch.

Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerit, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklam-
mern, Miinzen, Schliisseln, Néigeln, Schrauben oder ande-
ren kleinen Metallgegenstiinden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen kinnten. Ein Kurzschluss zwi-
schen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

ﬁ



g%% OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 17 Monday, February 19,2018 10:27 AM

e

m v

Entnehmen Sie bei Transport und Aufbewahrung des Elek-
trowerkzeugs den Akku.

Verwenden Sie nur intakte original FEIN-Akkus, die fiir lhr
Elektrowerkzeug bestimmt sind. Beim Arbeiten mit und
Laden von falschen, beschédigten, reparierten oder auf-
gearbeiteten Akkus, Nachahmungen und Fremdfabri-
katen besteht Brandgefahr und/oder Explosionsgefahr.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der Betriehsanlei-
tung des Akku-Ladegeriits.

Hand-Arm-Vibrationen

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspe-
gel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten
Messverfahren gemessen worden und kann fiir den Ver-
gleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fiir eine vorldufige Einschit-
zung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprisentiert die
hauptsdchlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen
oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhGhen.

Fiir eine genaue Abschitzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das
Gerit abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsichlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusitzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest
wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmbhalten der Hande, Organisa-
tion der Arbeitsabldufe.

Die Schwingungsemissionswerte sind fiir Trockenschlei-
fen von Metall mit Schleifstiften angegeben. Andere
Anwendungen wie Frasen mit Hartmetallfrasern kénnen
zu anderen Schwingungsemissionswerten fiihren.

Umgang mit gefiahrdenden Stiuben

Bei Werkstoff abtragenden Arbeitsvorgingen mit diesem
Werkzeug entstehen Stdube, die gefihrlich sein kénnen.
Beriihren oder Einatmen von einigen Stiuben z. B. von
Asbest und asbesthaltigen Materialien, bleihaltigem
Anstrich, Metall, einigen Holzarten, Mineralien, Silikat-
partikeln von gesteinshaltigen Werkstoffen, Farblésemit-
teln, Holzschutzmitteln, Antifouling fiir Wasserfahrzeuge
kann bei Personen allergische Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen, Krebs, Fortpflanzungsschiden
auslosen. Das Risiko durch das Einatmen von Stiuben
hingt von der Exposition ab. Verwenden Sie eine auf den
entstehenden Staub abgestimmte Absaugung sowie per-
sonliche Schutzausriistungen und sorgen Sie fiir eine gute
Beliiftung des Arbeitsplatzes. Uberlassen Sie das Bearbei-
ten von asbesthaltigen Material nur den Fachleuten.
Holzstaub und Leichtmetallstaub, heiBe Mischungen aus
Schleifstaub und chemischen Stoffen kénnen sich unter
ungiinstigen Bedingungen selbst entziinden oder eine
Explosion verursachen. Vermeiden Sie Funkenflug in
Richtung Staubbehilter sowie Uberhitzung des Elek-
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trowerkzeugs und des Schleifguts, leeren Sie rechtzeitig
den Staubbehilter, beachten Sie die Bearbeitungshinweise
des Werkstoffherstellers sowie die in Ihrem Land giiltigen
Vorschriften fiir die zu bearbeitenden Materialien.

Bedienungshinweise.

Die Wiederanlaufsperre verhindert, dass der Akku-
Geradschleifer nach einer Stromunterbrechung, z. B.
Akku-Wechsel selbsttitig wieder anlduft. Schalten Sie in
diesem Fall das Elektrowerkzeug aus, entfernen Sie es
vom Werkstiick und iiberpriifen Sie das Einsatzwerk-
zeug. Schalten Sie anschlieBend das Elektrowerkzeug
wieder ein.

Verwenden Sie eine zum Schleifkérper passende Spann-
zange.

Stecken Sie den Spannschaft des Schleifkdrpers bis zum
Anschlag in die Spannzange.

Halten Sie die maximal zulissige herausstehende Schaft-
linge (a) des Schleifk&rpers entsprechend den Angaben
des Herstellers ein (siehe Seite 7).

Bewegen Sie das Elektrowerkzeug mit gleichbleibendem
Druck hin und her, damit die Werkstiickoberfliche nicht
zu heiB wird.

Um die optimale Leistung zu erreichen, betreiben Sie das
Elektrowerkzeug nur mit dem B18A.173 Akku. Bei der
Verwendung von anderen Akkus kann der Funktionsum-
fang eingeschrinkt sein.

Umgang mit dem Akku.

Betreiben und laden Sie den Akku nur im Akku-Betriebs-
temperaturbereich von 0°C-45°C (32 °F-113 °F). Die
Akku-Temperatur muss am Anfang des Ladevorgangs im
Akku-Betriebstemperaturbereich sein.

LED-Anzeige | Bedeutung Aktion

1-4griine |prozentualer |Betrieb

LED Ladezustand

rotes Akku ist fast | Akku aufladen

Dauerlicht | leer

rotes Akku ist nicht | Akku in Akku-Betriebs-

Blinklicht betriebsbereit | temperaturbereich brin-
gen, danach aufladen

Der echte prozentuale Ladezustand des Akkus wird nur
bei gestopptem Motor des Elektrowerkzeugs angezeigt.
Bei einer bevorstehenden Akku-Tiefentladung stoppt die
Elektronik automatisch den Motor.

Instandhaltung und Kundendienst.
@ Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich
bei der Bearbeitung von Metallen leitfihiger
Staub im Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Blasen
Sie hdufig den Innenraum des Elektrowerkzeugs durch
die Liftungsschlitze mit trockener und &lfreier Druckluft
aus.
Bei Bearbeitung gipshaltiger Materialien kann sich Staub
im Innern des Elektrowerkzeugs und am Schaltelement
absetzen und in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aushar-
ten. Das kann zu Beeintrichtigungen am Schaltmechanis-
mus fiihren. Blasen Sie hiufig den Innenraum des
Elektrowerkzeugs durch die Luftungséffnungen und das
Schaltelement mit trockener und &lfreier Druckluft aus.

ﬁ
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Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs
beschidigt ist, muss sie durch eine speziell vorgerichtete
Anschlussleitung ersetzt werden, die {iber den FEIN-
Kundendienst erhiltlich ist.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Elektrowerkzeuges fin-
den Sie im Internet unter www.fein.com.

Folgende Teile kinnen Sie bei Bedarf selbst austauschen:
Einsatzwerkzeuge, Spannzange

Gewahrleistung und Garantie.

Die Gewihrleistung auf das Erzeugnis gilt gemaB den
gesetzlichen Regelungen im Lande des Inverkehrbrin-
gens. Dariiber hinaus leistet FEIN Garantie entsprechend
der FEIN-Hersteller-Garantieerkldrung.

Im Lieferumfang Ihres Elektrowerkzeugs kann auch nur
ein Teil des in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
oder abgebildeten Zubeh&rs enthalten sein.

Konformitatserklarung.

Die Firma FEIN erkldrt in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt den auf der letzten Seite dieser Betriebs-
anleitung angegebenen einschligigen Bestimmungen ent-
spricht.

Technische Unterlagen bei: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Umweltschutz, Entsorgung.

Verpackungen, ausgemusterte Elektrowerkzeuge und
Zubehor einer umweltgerechten Wiederverwertung
zufiihren.

Akkus nur im entladenen Zustand einer geordneten Ent-
sorgung zufiihren.

Bei nicht vollstindig entladenen Akkus zur Vorsorge
gegen Kurzschliisse den Steckverbinder mit Klebestrei-
fen isolieren.

Zubehidrauswahl (siehe Seite 7).

Verwenden Sie nur original FEIN-Zubeh&r. Das Zubehdr
muss fiir den Elektrowerkzeug-Typ bestimmt sein.

A Spannzange

- 4~ ~5
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Original Instructions.

Symbols, abbreviations and terms used.

Symbol, character

Explanation

General prohibition sign. This action is prohibited.

Do not touch the rotating parts of the power tool.

Observe the instructions in the text or graphic opposite!

Make sure to read the enclosed documents such as the Instruction Manual and the General
Safety Instructions.

Before commencing this working step, remove the battery from the power tool. Otherwise
there may be danger of injury caused by unintentional starting of the power tool.

Use eye protection during operation.

Use ear protection during operation.

Use protective gloves during operation.

Do not charge damaged batteries.

Keep the battery away from fire. Protect the battery against heat, e. g. against continuous
intense sunlight.

A surface that can be touched may be very hot and thus hazardous.

Gripping surface

Switching on

Switching off

FPE)|2> @ ® e

Additional information.

N
m

Confirms the conformity of the power tool with the directives of the European Community.

o
<‘A>
&4

[
w

This symbol confirms the certification of this product for the USA and Canada.

This sign indicates a possible dangerous situation that could cause severe or fatal injury.

Worn out power tools and other electrotechnical and electrical products should be sorted
separately for environmental-friendly recycling.

Battery type

Product with double or reinforced insulation

Low speed

High speed

@%ﬁr@@ml

may contain numbers and letters

A
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Character Unit of measurement, | Unit of measure- Explanation
international ment, national
/min, min'1, rpm, r/min | rpm Rated speed
/min, min™', rpm, r/min | rpm No-load speed
w W Power input
W W Output
\4 \ Rated voltage
Hz Hz Frequency
mm mm Size of metric thread
mm mm Diameter of a round part
mm mm @p=Max. diameter of grinding wheel
mm mm @p=Max. diameter of hard metal cutter
mm mm @p=Max. diameter of polishing tools
kg kg Weight according to EPTA-Procedure 01
kg kg Weight of the power tool without battery
and application tool
kg kg Weight of the battery
dB dB Sound pressure level
dB dB Sound power level
Lpcpeak dB dB Peak sound pressure level
K. Uncertainty
a m/s? m/s? Vibrational emission value according to
EN 60745 (vector sum of three directions)
a,se m/s? m/s? Vibrational emission value (surface grinding
with straight grinder)
a,p m/s? m/s? Vibrational emission value (polishing with
straight grinder)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basic and derived units of measurement from
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | the international system of units SI.
min, m/s min, m/s

For your safety.

_ Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock,

fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
Do not use this power tool before you have thor-
oughly read and completely understood this
Instruction Manual and the enclosed “General

Safety Instructions” (document number

3 41 30 054 06 1). The documents mentioned should be

kept for later use and enclosed with the power tool,

should it be passed on or sold.

Please also observe the relevant national industrial safety

regulations.

Intended use of the power tool:

Hand-guided straight grinder for dry grinding of metal
with small grinding accessories (grinding points) for shap-
ing metal with hard metal cutters and for cut-off grinding.

%
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AGSZ18-90 LBL: This power tool is additionally
intended for wire-brushing and polishing in weather-pro-
tected environments with the accessories recommended
by FEIN.

Safety warnings common for grinding, wire brush-
ing, polishing, carving, sanding or abrasive cut-
ting-off operations:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: This power tools are
intended to function as a grinder, carving or cut-off tools.
AGSZ18-90 LBL: This power tool is intended additionally
to function as a wire brush or polisher.

Read all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Operations such as
sanding, wire brushing or polishing are not recommended
to be performed with this power tools.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Operation as sanding are not recom-
mended to be performed with this power tool. Operations
for which the power tool was not designed may create a
hazard and cause personal injury.

Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your power
tool, it does not assure safe operation.

The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool. Acces-
sories running faster than their rated speed can break and
fly apart.

The outside diameter and the thickness of your accessory
must be within the capacity rating of your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.

Grinding wheels, sanding drums or other accessories
must exactly fit the grinder spindle or collet of your
power tool. Application tools that do not fit exactly in the
tool holder of the power tool will run out of balance,
vibrate excessively and may cause loss of control.

Grinding wheels, sanding drums or cutting tools mounted
on a mandrel, or other accessories must be fully inserted
into the collet or chuck. The “projecting end” as well as
the free part of the mandrel between the grinding acces-
sory and the collet/chuck must be minimal. If the mandrel
is insufficiently clamped or if the overhang of the grinding
accessory is too long, the application tool may become
loose and ejected at high velocity.

Do not use damaged application tools. Before each use,
check application tools such as grinding wheels for chips
and cracks, sanding drums for cracks, wear or heavy use,
and wire brushes for loose or broken wires. If the
machine or application tool is dropped, inspect for dam-
age or install an undamaged application tool. After
inspecting and installing the application tool, position
yourself and bystanders away from the plane of the rotat-
ing application tool and run the machine at maximum no-
load speed for one minute. Damaged application tools will
normally break apart during this test time.

Wear personal protective equipment. Depending on appli-
cation, use face shield, safety goggles or safety glasses.
Where appropriate, wear dust mask, hearing protectors,
gloves and workshop apron capable of stopping small
abrasive or workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris generated by
various operations. The dust mask or respirator must be
capable of filtrating particles generated by your opera-
tion. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal pro-
tective equipment. Fragments of workpiece or of a bro-
ken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

ﬁ%
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Hold the power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting acces-
sory may contact hidden wiring. Cutting accessory con-
tacting a “live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an electric
shock.

Always hold the power tool firmly when starting it. The
reaction torque of the motor, as it accelerates to full
speed, can cause the power tool to twist.

If possible, use clamps to fasten or affix the workpiece.
Never hold a small workpiece in one hand and the power
tool in the other hand while in use. Clamping small work-
pieces allows you to use both hands for better control
the power tool. Round material such as dowel rods, pipes
or tubing have a tendency to roll away while being cut,
and may cause the application tool to jam or bind and be
thrown toward you.

Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning accessory may
grab the surface and pull the power tool out of your con-
trol.

After changing application tools or making adjustments
on the tool, tighten the collet nut, chuck or any other fas-
tening elements. Loose fastening elements can unexpect-
edly misadjust and lead to loss of control; unfastened,
rotating components will be violently thrown.

Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag
your clothing, pulling the accessory into your body.

Regularly clean the power tool's air vents. The motor’s
fan will draw the dust inside the housing and excessive
accumulation of powdered metal may cause electrical
hazards.

Do not operate the power tool near flammable materials.
Sparks could ignite these materials.

Do not use accessories that require liquid coolants. Using
water or other liquid coolants may result in electrocution
or shock.

Further safety warnings for all applications
Kickback and related warnings

Kickback is the sudden reaction to a pinched or snagged
rotating application tool, such as a grinding wheel, sand-
ing belt, wire brush, etc. Pinching or snagging causes the
rotating application tool to rapidly stop. This causes an
uncontrolled power tool to be forced in the direction
opposite of the application tool’s rotation direction.

For example, if a grinding wheel is snagged or pinched in
the workpiece, the edge of the grinding wheel that is
entering into the workpiece can be caught, causing the
grinding wheel to break out or cause kickback. The grind-
ing wheel may either jump toward or away from the
operator, depending on the direction of the wheel at the
point of blocking. Grinding wheels can also break under
these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse or incorrect
operating procedures. It can be avoided by taking proper
precautions as described below.

ﬁ
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Maintain a firm grip on the power tool and position your
body and arms to allow you to resist kickback forces. The
operator can control torque reactions or kickback forces,
if proper precautions are taken.

Use special care when working corners, sharp edges, etc.
Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners,
sharp edges or bouncing have a tendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or kickback.

Do not use toothed saw blades. Such application tools
create frequent kickback or loss of control over the
power tool.

Always feed the application tool into the material in the
same direction as the cutting edge is exiting from the
material (which is the same direction as the chips are
thrown). Guiding the power tool in the wrong direction
causes the cutting edge of the application tool to climb
out of the workpiece and pull the tool in the direction of
this feed.

Always clamp the workpiece when using rotating files,
cutting discs, carbide (TC) or high-speed grinding tools.
These application tools will pinch or grab if they become
slightly canted in the groove, and can kickback. When a
cutting disc grabs, the disc itself usually breaks. When
rotating files, carbide (TC) or high-speed grinding tools
pinch or grab, the tool insert may jump from the groove
and you could lose control of the tool.

Additional safety warnings for grinding and cut-off
grinding

Safety warnings specific for grinding and cut-off
grinding:

Use only grinding accessories that are approved for your
power tool and only for the recommended applications.
Example: Never grind with the lateral surface of a cutting
disc. Cutting discs are intended for material removal
using the edge of the disc. Lateral force exerted on these
grinding accessories can cause them to break.

For threaded conical and straight grinding points/acces-
sories, use only undamaged mandrels of correct size and
length with an unrelieved shoulder flange. Suitable man-
drels will reduce the possibility of breakage.

Do not jam or seize the cutting disc or apply excessive
pressure. Do not make excessively deep cuts. Overstress-
ing the cutting disc increases the loading and susceptibility
to wedging or binding in the cut, and thus increases the
possibility of kickback or disc breakage.

Keep your hands clear of the area in front and behind the
rotating cutting disc. When moving the cutting disc in the
workpiece away from your hand, possible kickback may
propel the power tool with the spinning disc directly at
you.

If the cutting disc should become jammed or when inter-
rupting work, switch the power tool off and hold it
motionless until the disc has come to a complete stop.
Never attempt to remove a still running cutting disc from
the cut, otherwise there is danger of kickback. Deter-
mine and correct the cause for the jamming.
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Do not switch the power tool on again as long as the disc
is still in the workpiece. Allow the cutting disc to reach
its full speed first before carefully continuing with the
cut. Otherwise the disc can bind, be forced out of the
workpiece or cause kickback.

Support panels or large workpieces to minimise the risk
of kickback from a jammed cutting dise. Large work-
pieces tend to sag under their own weight. The work-
piece must be supported on both sides of the cutting disc,
near the cut and also at the edges of the workpiece.

Use extra caution when making “pocket cuts” into exist-
ing walls or other blind areas. The protruding cutting disc
may cut gas or water pipes, electrical wiring or other
objects that can cause kickback.

Additional safety warnings for working with wire
brushes

Safety warnings specific for wire brushing opera-
tions (AGSZ18-90 LBL):

Be aware that wire bristles are thrown by the brush even
during ordinary operation. Do not overstress the wires hy
applying excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.

Allow brushes to run at operating speed for at least one
minute before using them. During this time, make sure
that no one is standing in front or in line with the brush.
Loose bristles or wires can be discharged or thrown off
during the run-in time.

Direct the rotating wire brush away from yourself. Small
particles and tiny wire fragments may be discharged at
high velocity during the use of these brushes, and may
penetrate through your skin.

Further safety warnings
(RGSZ18-90 LBL)

Do not allow for any loose parts of the polishing honnets,
especially fastening cords. Stow away or shorten the fas-
tening cords. Loose, rotating fastening cords can take
hold of your fingers or become caught or entangled in the
workpiece.

Make sure that the application tools are mounted in
accordance with the manufacturers instructions. The
mounted application tools must be able to rotate freely.
Incorrectly mounted application tools can become loose
during operation and be thrown from the machine.

Handle grinding accessories carefully and store them
according to the manufacturer’s instructions. Damaged
grinding accessories can develop cracks and burst during
operation.

When using application tools with a threaded insert, take
care that the thread in the application tool is long enough
to hold the spindle length of the power tool. The thread in
the application tool must match the thread on the spindle.
Incorrectly mounted application tools can loosen during
operation and cause injuries.

Do not direct the power tool against yourself, other per-

sons or animals. Danger of injury from sharp or hot
application tools.

ﬁ
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Beware of any concealed electric cables, gas or water
conduits. Check the working area before commencing
work, e. g. with a metal detector.

Do not rivet or screw any name-plates or signs onto the
power tool. If the insulation is damaged, protection
against an electric shock will be ineffective. Adhesive
labels are recommended.

Never look or stare into the light of the power tool's lamp
from a short distance. Never point the light of the lamp
into the eyes of other persons in close vicinity. The radi-
ation produced by the lamp can be harmful for the eye.

Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

Do not position your body in the area where power tool
will move if kickback occurs. Kickback will propel the
tool in direction opposite to the wheel’s movement at
the point of snagging.

After working gypsum-containing materials: Blow out the
ventilation openings of the power tool and the switch ele-
ment with dry and oil-free compressed air. Otherwise,
gypsum-containing dust can settle in the power tool
housing and switch element, which can harden in connec-
tion with humidity. This can impair the switching mecha-
nism.

Use and handling of the battery (battery pack).

To avoid hazardous situations such as burns, fire, explo-
sion, skin injuries, and other injuries when handling the
battery, observe the following instructions:

Batteries must not be disassembled, opened or reduced
in size. Do not subject batteries to mechanical impact or
shock. Hazardous vapours and fluid can escape in case of
damage and improper use of the battery. The vapours can
irritate the respiratory system. Liquid ejected from the
battery may cause skin irritations or burns.

When battery fluid from a damaged battery has come into
contact with objects close by, check the respective com-
ponents, clean them or replace them as required.

Keep the battery away from heat and fire. Do not store the
battery in direct sunlight.

Do not remove the hattery from its original packaging
until it is going to be used.

Before any work on the machine itself, remove the bat-
tery from the power tool. If the power tool accidentally
starts, there is danger of injury.

Remove the battery only when the power tool is switched
off.

Keep the battery away from children.

Keep the battery clean and protect it against moisture
and water. Clean contaminated battery terminals and
power tool connections with a dry, clean cloth.

Charge the batteries only with battery chargers recom-
mended by the manufacturer. A charger that is suitable
one type of battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.

ﬁ%
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Keep the battery not being used away from paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal objects,
that can make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or afire.

Remove the power tool's battery during transport and
storage.

Use only intact original FEIN hatteries that are intended
for your power tool. When working with and charging
incorrect, damaged, repaired or reconditioned batteries,
imitations or other brands, there is danger of fire and/or
explosion.

Follow the safety warnings in the operating instructions
of the battery charger.

Hand/arm vibrations

The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a standard-
ised test given in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the
main applications of the tool. However, if the tool is used
for different applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure level over
the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the tool is
switched off or when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce the exposure level
over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the opera-
tor from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.

The vibrational emission values are given for dry grinding
of metal with grinding points. Other applications, such as
shaping with hard metal cutters, can lead to other vibra-
tional emission values.

Handling hazardous dusts

For work procedures with this power tool where mate-
rial is removed, dusts develop that can be hazardous to
one’s health.

Contact with or inhaling some dust types, e. g. asbestos
and asbestos-containing materials, lead-containing coat-
ings, metal, some wood types, minerals, silicate particles
from materials containing stone, paint solvents, wood
preservatives, antifouling paints for vessels, can trigger
allergic reactions to the operator or bystanders and/or
lead to respiratory infections, cancer, birth defects or
other reproductive harm. The risk from inhaling dusts
depends on the exposition. Use dust extraction matched
appropriately for the developing dust, as well as personal
protective equipment and provide for good ventilation of
the workplace. Leave the processing of asbestos-contain-
ing materials to specialists.

Wood and light-metal dust, hot mixtures of grinding dust
and chemical materials can self-ignite under unfavourable
conditions or cause an explosion. Avoid sparking in the
direction of the dust collector as well as overheating of

ﬁ
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the power tool and the materials being sanded, empty the
dust collector/container in time, observe the material
manufacturer’s working instructions, as well as the rele-
vant regulations in your country for the materials being
worked.

Operating Instructions.

The self-start lock prevents the cordless straight grinder
from automatically restarting again after a power inter-
ruption, e.g., after changing the battery. In this case,
switch the power tool off, remove it from the workpiece
and check the application tool. Afterwards, switch the
power tool on again.

Use a collet that fits the grinding accessory.

Insert the clamping shaft of the grinding accessory to the
stop into the collet chuck.

Observe the maximum permitted projecting shaft length
(a) of the grinding accessory according to the manufac-
turer’s instructions (see page 7).

Move the power tool back and forth applying uniform
pressure, so that the workpiece surface does not become
too hot.

For best performance, operate the power tool only with
the B18A.173 battery. When using other batteries, the
functionality can be limited.

Handling the battery.

Operate and charge the battery only within the battery
operating-temperature range of 0°C - 45°C (32°F -
113°F). At the beginning of the charging procedure, the
battery temperature must be within the battery operat-
ing-temperature range.

LED indica- | Meaning Activity

tor

1-4green |Percentage of | Operation

LED charge condi-
tion

Continu- Battery is Charge battery

ous red almost empty

light

Red flash- | Battery is not | Bring the battery into

ing light ready for the battery operating-
operation temperature range, then

charge

The real percentage of the battery charge condition is
only indicated when the power tool motor is stopped.
The electronics automatically switch off the motor prior
to the battery being deep discharged.

Repair and customer service.

&) When working metal under extreme operat-
& ing conditions, it is possible for conductive

dust to settle in the interior of the power tool. Blow out

the interior of the power tool via the ventilation slots fre-

quently with dry and oil-free compressed air.
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When working gypsum-containing materials, dust can
settle within the power tool and switch element, which
can harden in connection with humidity. This can impair
the switching mechanism. Blow out the interior of the
power tool via the ventilation slots and the switch ele-
ment frequently with dry and oil-free compressed air.

If the supply cord of this power tool is damaged, it must
be replaced by a specially prepared cord available through
the FEIN customer service centre.

TThe current spares parts list for this power tool can be
found on our website at www.fein.com.

If required, you can change the following parts yourself:
Application tools, collet

Warranty and liability.

The warranty for the product is valid in accordance with
the legal regulations in the country where it is marketed.
In addition, FEIN also provides a guarantee in accordance
with the FEIN manufacturer’s warranty declaration.

The delivery scope of your power tool may include only
a part of the accessories described or shown in this
Instruction Manual.

Declaration of conformity.

FEIN declares itself solely responsible for this product
conforming with the relevant provisions given on the last
page of this Instruction Manual.

Technical documents at: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Environmental protection, disposal.
Packaging, worn out power tools and accessories should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Dispose of batteries only when discharged.

For batteries that are not completely discharged, insulate
the terminals with tape as a protective measure against
short-circuiting.

Selection of accessories (see page 7).

Use only original FEIN accessories. The accessories must
be intended for the power tool type.

A Collet
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Instruction d’origine.

Symboles, abréviations et termes utilisés.

Symbhole, signe

Explication

Signal général d’interdiction. Cette action est interdite !

Ne pas toucher les éléments en rotation de outil électrique.

Suivre les indications données dans le texte ou la représentation graphique ci-contre !

Lire impérativement les documents ci-joints tels que la notice d’utilisation et les
instructions générales de sécurité.

Avant d’effectuer ce travail, retirer la batterie de I'outil électrique. Sinon, il y a des risques
de blessures dues a un démarrage non intentionné de I'outil.

Lors des travaux, porter une protection oculaire.

Lors des travaux, porter une protection acoustique.

Lors des travaux, utiliser un protége-main.

Ne pas charger des batteries endommagées.

Ne pas exposer ou jeter la batterie au feu. Protéger la batterie des sources de chaleur,
comme par ex. I'exposition directe au soleil.

Une surface qui peut &tre touchée est trés chaude et donc dangereuse.

Poignée

Mise en marche

Arrét

Information supplémentaire.

Confirme la conformité de Poutil électrique aux directives de I'lUnion Européenne.

Ce symbole confirme la certification de ce produit aux Etats-Unis et au Canada.

Cette indication indique une situation éventuellement dangereuse pouvant entrainer de
graves blessures ou la mort.

Trier les outils électriques ainsi que tout autre produit électrotechnique et électrique et
les déposer a un centre de recyclage respectant les directives relatives a la protection de
I’environnement.

Type de batterie

Produit avec double isolation ou isolation renforcée

Faible vitesse de rotation

Vitesse de rotation élevée

peut contenir des chiffres ou des lettres
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Signe Uniteé internationale Unité nationale Explication

n /min, min'1, rpm, r/min | tr/min Vitesse de référence

ny /min, min'1, rpm, r/min | tr/min Vitesse a vide

Py W W Puissance absorbée

P, \\ \\) Puissance utile

U \' \' Tension de référence

f Hz Hz Fréquence

M. mm mm Dimension, filetage métrique
(%) mm mm Diamétre d’un élément

@p=diamétre max. de la meule en abrasif
aggloméré

7X0)) m— mm mm @Dp=diamétre max. de la fraise carbure
e Dp=diamé ils de poli

mm mm p=diamétre max. outils de polissage
B\

i kg kg

Poids suivant EPTA-Procedure 01

P e e

Poid de Poutil électrique sans batterie et outil
de travail

o g B

Poids de la batterie

Loa dB dB Niveau de pression acoustique

Loa dB dB Niveau d’intensité acoustique

Lycpeak dB dB Niveau max. de pression acoustique

K. Incertitude

a m/s? m/s? Valeur d’émission vibratoire suivant
EN 60745 (somme vectorielle des trois axes
directionnels)

a,se m/s? m/s2 Valeur d’émission vibratoire (travaux de
meulage avec meuleuse droite)

a,p m/s? m/s? Valeur d’émission vibratoire (polissage avec

meuleuse droite)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s

min, m/s

m, s, kg, A, mm, V, | Unités de base et unités dérivées du systéme
W, Hz, N, °C, dB,

international SI.

Pour votre sécurite.
_ Lire tous les avertissements de
sécurité et toutes les instruc-
tions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a une électrocution, un incendie et/ou
une blessure sérieuse.
Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
N’utilisez pas cet outil électrique avant d’avoir soi-
gneusement lu et compris a fond cette notice d’uti-
lisation ainsi que les « Instructions générales de
sécurité » (réf.documents 3 41 30 054 06 1). Conservez
ces documents pour une utilisation ultérieure et joignez-
les a outil électrique en cas de transmission ou de vente
a une tierce personne.
De méme, respecter les dispositions concernant la pré-
vention des accidents du travail en vigueur dans le pays en
question.

Conception de I'outil électrique :

Meuleuse droite manuelle, concue pour le meulage a sec
du métal avec des petites meules (meules sur tige), pour
le fraisage de métal (fraises carbure) et pour le trongon-
nage.

AGSZ18-90 LBL : Cet outil électrique est également
congu pour le brossage métallique et le polissage a I'abri
des intempéries avec les accessoires autorisés par FEIN.

Avertissements de sécurité communs pour les opé-
rations de meulage, de hrossage métallique, de
lustrage, de fraisage, de pongage ou de trongonna-
ge:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL :Cet outil électrique
s’utilise en tant que meuleuse, pour le fraisage et en tant
qu'appareil de tronconnage.

AGSZ18-90 LBL :Cet outil électrique est également congu
pour le brossage métallique et le polissage.
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Lire toutes les mises en garde, les instructions, les illus-
trations et les spécifications fournies avec cet outil. Le
fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-
dessous peut provoquer une électrocution, un incendie
et/ou une blessure grave.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL :Les opérations de pon-
cage, de brossage métallique et de polissage ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique.

AGSZ18-90 LBL :Cet outil électrique n’est pas congu pour
les travaux de poncage. Les opérations pour lesquelles
PPoutil électrique n’a pas été congu peuvent représenter
un danger et causer un accident corporel.

Ne pas utiliser d’accessoires non congus spécifiquement
et recommandés par le fabricant d’outils. Le simple fait
que P'accessoire puisse &tre fixé a votre outil électrique ne
garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.

La vitesse assignée de I’accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur I'outil électri-
que. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur
vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Le diameétre extérieur et I'épaisseur de votre accessoire
doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de
capacité de votre outil électrique. Les accessoires dimen-
sionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas étre protégés
ou commandés de maniére appropriée.

La taille des disques de poncage, roues a poncer ou tout
autre accessoire doit étre exactement adaptée a la bro-
che porte-meule ou a la pince de serrage de I'outil élec-
trique. Les outils qui ne correspondent pas exactement
au porte-outil de 'outil électrique, tournent de fagon
irréguliére, générent de fortes vibrations et peuvent
entrainer une perte de contrdle.

Les disques, meules cylindriques, outils de coupe ou tout
autre accessoire doivent étre compléetement enfoncés
dans la pince de serrage ou dans le mandrin de I'outil
électrique. La « saillie » ou la partie libre du mandrin
entre la meule et la pince de serrage ou le mandrin de
serrage doit étre minimale. Si le mandrin n’est pas cor-
rectement fixé ou si la meule est trop en saillie, "acces-
soire peut se détacher et étre éjecté avec a grande vitesse.

Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque
utilisation, inspecter les accessoires comme les meules
abrasives pour détecter la présence éventuelle de
copeaux et fissures, les roues a poncer pour détecter des
traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d’usure
excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détec-
ter des fils desserrés ou fissurés. Si I'outil électrique ou
I'accessoire a subi une chute, examiner les dommages
éventuels ou installer un accessoire non endommageé.
Aprés inspection et installation d’un accessoire, placez-
vous ainsi que les personnes présentes a distance du
plan de I'accessoire en rotation et faire fonctionner I'outil
a vitesse maximale a vide pendant 1 min. Normalement,
les accessoires endommagés se brisent pendant cette
période d’essai.

Porter un équipement de protection individuelle. En fonc-
tion de I’application, utiliser un écran facial, des lunettes
de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, uti-
liser un masque antipoussiéres, des protections auditi-
ves, des gants et un tablier capables de vous mettre a

I’abri des petits fragments abrasifs ou des piéces a usi-
ner. La protection oculaire doit étre capable de vous met-
tre a I'abri des débris volants produits par les diverses

opérations. Le masque antipoussiéres ou le masque res-
piratoire doit étre capable de filtrer les particules produi-
tes par vos travaux. L’exposition prolongée aux bruits de
forte intensité peut provoquer une perte de I'audition.

Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute personne
entrant dans la zone de travail doit porter un équipement
de protection individuelle. Des fragments de piéce a usi-
ner ou d’un accessoire cassé peuvent étre projetés et
provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate
d’opération.

Tenir I'outil uniquement par les surfaces de préhension
isolantes, pendant les opérations au cours desquelles
I'accessoire coupant peut étre en contact avec des
conducteurs cachés. Le contact de I'accessoire coupant
avec un fil « sous tension » peut mettre « sous tension »
les parties métalliques exposées de I'outil électrique et
provoquer un choc électrique sur 'opérateur.

Toujours tenir I'outil électrique fermement pendant le
démarrage. Lors de la prise de vitesse jusqu’a la vitesse
maximale, le couple de réaction du moteur peut provo-
quer un mouvement de rotation de Poutil électrique.

Si possible, utilisez des pinces de serrage pour fixer la
piéce a usiner. Ne tenez jamais une piéce a usiner de
petite taille dans une main et I'outil électrique de I'autre
main pendant son utilisation. La fixation de piéces a usi-
ner de petite taille vous laisse les mains libres pour mieux
contréler I'outil électrique. Lors de la coupe de pieces
rondes comme les chevilles en bois, des tiges ou des
tuyaux, ceux-ci ont tendance a se déplacer, 'accessoire
peut ainsi se gripper et étre projeté dans votre direction.

Ne jamais reposer I'outil électrique avant que I’acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de rota-
tion peut agripper la surface et arracher Poutil électrique
hors de votre contrdle.

Aprés avoir changé d’accessoire ou réalisé des réglages,
bien serrer I'écrou de la pince de serrage, le mandrin ou
tout autre élément de serrage. Des éléments de serrage
mal serrés peuvent se déplacer de maniére inattendue et
faire perdre le contréle sur 'appareil, les composants mal
fixés en rotation peuvent étre éjectés avec violence.

Ne faites pas fonctionner I'outil électrique quand vous le
portez sur le coté. Un contact accidentel avec I'accessoire
de rotation pourrait accrocher vos vétements et attirer
P’accessoire sur vous.

Nettoyer régulierement les orifices d’aération de I'outil

électrique. Le ventilateur du moteur attirera la poussiére
a l'intérieur du boftier et une accumulation excessive de
poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

Ne pas faire fonctionner I'outil électrique a proximiteé de
mateériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfrigé-
rants fluides. L'utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants
fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc élec-
trique.
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Instructions de sécurité supplémentaires pour tou-
tes les utilisations

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a
I'accrochage d’une meule rotative, d’'une bande abrasive,
d’une brosse métallique ou de tout autre accessoire. Le
pincement ou I'accrochage provoque un blocage rapide
de I'accessoire en rotation qui, a son tour, accélére l'outil
électrique hors de contréle dans le sens opposé de rota-
tion de I'accessoire.

Par exemple, si une meule s’accroche ou se bloque dans
la piece a usiner, le bord de la meule peut creuser la sur-
face du matériau, s’y enfoncer, casser la meule et ainsi
provoquer un rebond brusque de I'outil. Le disque est
alors propulsé soit en direction de 'opérateur soit en
direction opposée, selon le sens de rotation du disque a
partir de son point de blocage. Les meules peuvent éga-
lement se casser.

Un rebond brusque est la conséquence d’un mauvais
usage de I'outil et/ou de conditions de fonctionnement
incorrectes. |l peut étre évité en prenant les précautions
appropriées spécifiées ci-aprés.

Maintenir fermement I'outil électrique et placer votre
corps et vos bras dans une position qui vous permet de
résister aux forces de rebond. L’opérateur peut maitriser
les forces de rebond et du couple de réaction si les pré-
cautions qui simposent sont prises.

Etre particulierement prudent lors d’opérations sur des
coins, des arétes vives etc. Eviter que I'accessoire ne
rebondisse et ne s’accroche. Les coins, les arétes vives ou
les rebondissements ont tendance a accrocher I'acces-
soire en rotation et a provoquer une perte de contréle
ou un rebond.

Ne pas utiliser de lames de scie dentées. De tels acces-
soires provoquent facilement des rebonds ou des pertes
de contréle.

Guidez toujours I'accessoire dans la méme direction dans
le matériau dans laquelle I'aréte de coupe ressort du
matériau (correspond a la méme direction dans laquelle
les copeaux sont éjectés). Si vous guidez I’outil électrique
dans la mauvaise direction, I'aréte de coupe sera arrachée
de la piéce a usiner, et I'outil électrique sera entrainé dans
cette direction d’avancée.

Serrez toujours fermement la piéce quand vous utilisez
des limes rotatives, meules a tronconner, outils de frai-
sage trés grande vitesse ou des outils de fraisage pour
carbures. Des la plus légere inclinaison dans la rainure, ce
type d’outil accroche et peut provoquer un rebond. Une
meule a trongonner qui accroche se casse dans la plupart
des cas. Quand des limes rotatives, des outils de fraisage
trés grande vitesse ou des outils de fraisage pour carbures
accrochent, I’accessoire risque de rebondir hors de la rai-
nure ce qui entraine une perte de contrdle de I'outil élec-
trique.

Instructions de sécurité additionnelles pour les
opérations de meulage et de trongconnage
Instructions de sécurité particuliéres pour les opé-
rations de meulage et de trongonnage :

N'utilisez que les types de meules recommandés pour
votre outil électrique et uniquement pour les applications
recommandées. Exemple : ne jamais meuler en utilisant
la face latérale du disque a trongonner. Les disques a
trongonner abrasifs sont destinés au meulage avec I'aréte
de la meule. L’application de forces latérales sur ces meu-
les peut les briser.

Pour les meules sur tiges coniques et droites avec filet,
n’utilisez que des mandrins en hon état, de la honne taille
et longueur, sans contre-dépouille a I'épaulement. Des
mandrins adaptés diminuent le risque de cassure.

Ne pas « coincer » la meule a tronconner et ne pas appli-
quer une pression trop excessive. N'essayez pas d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Exercer une
contrainte excessive sur la meule augmente sa charge et
la probabilité de torsion ou de blocage et de par la aug-
mente la possibilité d’'un rebond ou d’une rupture de la
meule.

Ne pas vous placer dans I’alignement de la meule en rota-
tion ni derriére celle-ci. Si la meule placée dans la piéce a
usiner s’éloigne de votre main, en cas de le rebond I’outil
électrique et la meule en rotation peuvent étre directe-
ment projetés sur vous.

Lorsque la meule se hbloque ou lorsque la coupe est inter-
rompue pour une raison quelconque, mettre I'outil élec-
trique hors tension et tenir I'outil électrique immobile
jusqu’a ce que la meule soit a I'arrét complet. Ne jamais
tenter de retirer le disque a trongonner de la coupe alors
que le disque a tronconner est en mouvement ; ceci pour-
rait provoquer un rebond. Déterminer la cause du blocage
et prendre les mesures correctives appropriées.

Ne remettez pas I'outil électrique en marche tant qu’il se
trouve dans la piéce a usiner. Laisser la meule atteindre
sa pleine vitesse avant de continuer la coupe avec pré-

caution. Autrement, la meule peut se coincer, sauter de
la piéce a usiner ou provoquer un rebond.

Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a usi-
ner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement
et de rebond de la meule. Les grandes piéces a usiner ont
tendance a fléchir sous leur propre poids. La piece doit
&tre soutenue des deux c6tés du disque par des supports,
prés du tracé ainsi qu’aux bords de la piéce.

Faire preuve d’une prudence particuliére lorsqu’une

« coupe en immersion » est effectuée dans des murs ou
dans d’autres endroits difficiles 4 reconnaitre. La meule
saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des
cablages électriques ou des objets, ce qui peut entrainer
des rebonds.
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Instructions de sécurité additionnelles pour les
opérations avec brosse métallique

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opéra-
tions de brossage métallique (AGSZ18-90 LBL):

Garder a I'esprit que des brins métalliques sont rejetés
par la brosse méme au cours d’une opération ordinaire.
Ne pas soumettre les fils métalliques a une trop grand
contrainte en appliquant une charge excessive a la
brosse. Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer
dans les vétements légers et/ou la peau.

Laisser tourner les brosses avant I'utilisation pendant au
moins une minute a la vitesse de travail. Veillez en méme
temps a ce que personne ne se trouve devant ou sur la
méme ligne que la brosse. Pendant le temps de démarra-
ge des particules de fil métallique peuvent étre éjectées.

Ne dirigez pas la brosse métallique en rotation vers vous.
Pendant le travail avec ces brosses, de petites particules
ou de petits morceaux de fil métallique peuvent étre éjec-
tés a une vitesse élevée et pénétrer dans la peau.

Avertissements de sécurité supplémentaires
(RGSZ18-90 LBL)

Les parties laches du honnet de lustrage ou en particulier
les fils de fixation doivent étre maintenus. Cacher ou
tailler tous les fils de fixation laches. Les fils de fixation
laches et qui tournent avec peuvent s’enchevétrer sur vos
doigts ou s’accrocher sur la piéce a usiner.

Assurez-vous que les accessoires sont montés confor-
mément aux indications du fabricant. Une fois les acces-
siores montés, ils doivent pouvoir tourner librement. Les
accessoires mal montés peuvent se détacher pen-dant le
travail et étre éjectés hors de I'appareil.

Maniez avec précaution les meules et rangez-les confor-
mément aux instructions du fabricant. Les meules
endommagées peuventavoir des fissures et se fendre lors
du travail.

Lors de I'utilisation d’accessoires avec insert de file-tage,
veillez a ce que le filetage dans I'accessoire soit suffi-
samment long pour pouvoir intégrer la longueur de la
broche de I'outil électrique. Le filetage dans I'outil élec-
trique doit correspondre a celui de la broche. Les acces-
soires mal montés peuvent se détacher lors du travail et
causer des blessures.

Ne dirigez pas I'outil électrique vers vous-méme ou vers
d’autres personnes ou des animaux. |l y a un danger de
blessure causé par des outils de travail tranchants ou
chauds.

Faites attention aux cables électriques, conduites de gaz
et d’eau éventuellement cachés. Avant de commencer le
travail, contrélez la zone de travail 4 'aide d’un détecteur
de métaux par exemple.

Il est interdit de visser ou de riveter des plagques ou des
reperes sur I'outil électrique. Une isolation endommagée
ne présente aucune protection contre une électrocution.
Utiliser des autocollants.

Ne regardez jamais de trés prés directement dans la
lumiére de la lampe de I'outil électrique. Ne dirigez pas la
lumiére de la lampe vers les yeux d’autres personnes se
trouvant a proximité. Les rayons générés par la lampe
peuvent étre dangereux pour les yeux.

Ne jamais placer votre main a proximité de I'accessoire
en rotation. L’accessoire peut effectuer un rebond sur
votre main.

Ne pas vous placer dans la zone ou I'outil électrique se
déplacera en cas de rebhond. Le rebond pousse loutil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d’accrochage.

Apres avoir travaillé des matériaux a base de platre : Net-
toyer les orifices de ventilation de I'outil électrique et de
I'élément de commande a 'aide d’air comprimé sec
exempt d’huile. Autrement, les poussiéres platreuses
pourraient se déposer dans le carter de I'outil électrique
et sur I'élément de commande et pourraient durcir au
contact de ’humidité présente dans Pair. Ceci peut entra-
ver le mécanisme d’enclenchement.

Utilisation et entretien de la bhatterie.

Afin d’éviter des dangers tels que brilures, incendie,
explosion, blessures de la peau et d’autres blessures lors
du maniement de la batterie, respectez les indications
suivantes :

Ne pas ouvrir, ni démonter les batteries. Ne pas exposer
les batteries a des chocs mécaniques. En cas d’endom-
magement et d’utilisation non conforme de la batterie,
des vapeurs peuvent s’échapper. Les vapeurs peuvent
irriter les voies respiratoires. Le liquide qui sort de la bat-
terie peut provoquer des irritations de la peau ou causer
des bralures.

Au cas ol le liquide contenu dans les hatteries aurait
contaminé des objets se trouvant a proximité, contrélez
les parties touchées, nettoyez-les ou, le cas échéant,
remplacez-les.

N’exposez pas la batterie a la chaleur ni au feu. Ne stoc-
kez pas la hatterie dans un endroit directement exposé
au soleil.

Ne retirez la batterie de son emballage d’origine que
lorsqu’elle doit étre utilisée.

Avant tous travaux sur I'outil électrique, retirez la hatte-
rie de I'outil. Risque de blessures en cas de démarrage
non intentionnel de I'outil électrique.

Ne retirez la hatterie que lorsque I'outil électrique est a
I'arrét.
Maintenez les hatteries hors de la portée des enfants.

Tenez toujours la batterie propre et protégez-la de
I'humiditeé et de I'eau. Nettoyez les raccords encrassés de
la batterie et de I'outil électrique a Iaide d’un chiffon sec
et propre.

Ne charger les batteries qu’avec des chargeurs recom-
mandés par le fabricant. Un chargeur approprié a un type
spécifique de batterie peut engendrer un risque d’incen-
die lorsqu’il est utilisé avec d’autres batteries.

Tenir la batterie non-utilisée a I'écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait provo-
quer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts
de la batterie peut provoquer des brilures ou un incen-
die.

Retirer la batterie avant de transporter ou de stocker
Ioutil électrique.




OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 30 Monday, February 19,2018 10:27 AM

S - |

N'utilisez que des batteries intactes d’origine FEIN concus
pour votre outil électrique. En cas d'utilisation de batteries
d’un type ne convenant pas 2 I'outil, de batteries endom-
magées, réparées ou modifiées, de batteries contrefaites
ou d’autres fabricants, il y a danger d’incendie et/ou
d’explosion.

Respectez les indications de sécurité de la notice d'utili-
sation du chargeur de batteries.

Vibrations mains-bras

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’uti-
lisation a été mesuré conformément a la norme

EN 60745 et peut étre utilisé pour une comparaison
d’outils électriques. Elle est également appropriée pour
une estimation préliminaire de la sollicitation vibratoire.
L’amplitude d’oscillation indiquée correspond aux utilisa-
tions principales de I'outil électrique. Si, toutefois, 'outil
électrique était utilisé pour d’autres applications, avec
d’autres outils de travail ou en cas d’un entretien insuffi-
sant, "amplitude d’oscillation pourrait &tre différente.
Ceci peut augmenter considérablement la sollicitation
vibratoire pendant toute la durée du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire,
il est recommandé de prendre aussi en considération les
espaces de temps pendant lesquels I'appareil est éteint ou
allumé, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire consi-
dérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la
durée du travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires
pour protéger 'utilisateur des effets des vibrations, tels
que par exemple : entretien de I'outil électrique et des
outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation
des opérations de travail.

Les valeurs d’émission vibratoires sont indiquées pour les
opérations de meulage a sec de métaux avec des meules
sur tiges. D’autres utilisations tels que le fraisage avec des
fraises carbures peuvent entrainer d’autres valeurs
d’émission vibratoires.

Emanation de poussiéres nocives

Lors du travail avec enlévement de matiére, des poussié-
res pouvant &tre dangereuses sont générées.

Toucher ou aspirer certaines poussiéres, par ex.
d’amiante et de matériaux contenant de I’amiante, de
peintures contenant du plomb, du métal, de certains bois,
de minéraux, des particules de silicate contenues dans les
matériaux contenant de la roche, de solvants de peinture,
de lasures, de produits antifouling pour bateaux peut cau-
ser des réactions allergiques et/ou des maladies des voies
respiratoires, un cancer ou des problémes de fécondité.
Le risque causé par I'inhalation de poussieres dans les
poumons dépend de I’exposition aux poussiéres. Utilisez
une aspiration adaptée a la poussiére générée ainsi que
des équipements de protection personnels et veiller a
bien aérer la zone de travail. Ne confiez le travail sur des
matériaux contenant de I'amiante qu’a des spécialistes.
Les poussiéres de bois et les poussieres de métaux légers,
les mélanges chauds de poussiéres de pongage et de pro-
duits chimiques peuvent s’enflammer dans certaines
conditions ou causer une explosion. Evitez une projec-
tion d’étincelles vers le bac de récupération des poussie-

res ainsi qu’une surchauffe de I'outil électrique et des
matériaux travaillés, videz a temps le bac de récupération
des poussiéres et respectez les indications de travail du
fabricant du matériau ainsi que les réglements en vigueur
dans votre pays spécifiques aux matériaux a traiter.

Instructions d’utilisation.

Le verrouillage de mise en marche évite que la meuleuse
droite sans fil ne se remette en marche automatiquement
apres l'interruption de Ialimentation en courant, par ex.
apres le remplacement de la batterie. Dans un tel cas,
arrétez I'outil électrique, retirez-le de la piéce et contré-
lez Poutil de travail. Ensuite, remettez 'outil électrique en
marche.

Utilisez une pince de serrage appropriée a la meule que
vous voulez utiliser.

Enfoncez la queue de la meule jusqu’a la butée dans la
pince de serrage.

Respectez la longueur maximale admissible de queue (a)
dépassant de la meule conformément aux indications du
fabricant (voir page 7).

Déplacez I'outil électrique en appliquant une pression
réguliere dans un mouvement de va et vient sur la surface
de la piéce a usiner afin que celle-ci ne s’échauffe pas trop.
Afin d’obtenir la puissance optimale, n’utiliser 'outil élec-
trique qu’avec la batterie B18A.173. En cas d’utilisation
d’autres batteries, la fonctionnalité peut étre limitée.

Maniement de la batterie.

N’utilisez et ne chargez la batterie que dans la plage de
température de service admissible de la batterie de 0°C
-45°C (32°F-113°F). Au début du processus de
charge, la température de la batterie doit se situer dans la
plage de température de service de la batterie.

Affichage | Explication Action

LED

1-4LED |Etatde charge |Machine préte a

vertes en pourcentage | ’'emploi

Voyant La batterie est | Charger la batterie
rouge per- | presque vide

manent

Voyant La batterie Mettre la batterie dans
rouge cli- | n’est pas préte | laplage de température
gnotant a fonctionner | de service de la batte-

rie, la charger ensuite

L’état de charge actuel en pourcentage de la batterie n’est
indiqué que lorsque le moteur de I'outil électroportatif
est a l'arrét.

L’électronique stoppe automatiquement le moteur pour
éviter toute décharge avancée de la batterie.
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Travaux d’entretien et service aprées-
vente.

@ En cas de conditions d’utilisation extrémes,
lors du travail de matériaux métalliques, des
poussiéres conductrices pourraient se déposer
a l'intérieur de 'outil électrique. Soufflez souvent de air
comprimé sec et sans huile dans I'intérieur de I'outil élec-
trique a travers les fentes de ventilation.
Lors du travail des matériaux a base de platre, de la pous-
siére pourrait se déposer a I'intérieur de I'outil électrique
et sur I’élément de commande et pourrait durcir au
contact de I’humidité présente dans I'air. Ceci peut entra-
ver le mécanisme d’enclenchement. Souffler fréquem-
ment de I’air comprimé sec et exempt d’huile dans
Pintérieur de P'outil électrique a travers les orifices de
ventilation.
Si un cible d’alimentation de Poutil électrique est endom-
magé, il doit &tre remplacé par un cble d’alimentation
spécialement préparé qui est disponible auprés du service
apreés-vente de FEIN.
Vous trouverez la liste actuelle des pieces de rechange
pour cet outil électrique sur notre site www.fein.com.
Si nécessaire, vous pouvez vous-méme remplacer les élé-
ments suivants :
Accessoires, pince de serrage

Garantie.

La garantie du produit est valide conformément a la régle-
mentation légale en vigueur dans le pays ou le produit est
mis sur le marché. Outre les obligations de garantie léga-
le, les appareils FEIN sont garantis conformément a notre
déclaration de garantie de fabricant.

Il se peut que seule une partie des accessoires décrits ou
représentés dans cette notice d’utilisation soit fournie
avec I’outil électrique.

Déclaration de conformité

L’entreprise FEIN déclare sous sa propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les réglementa-
tions en vigueur indiquées a la derniére page de la présen-
te notice d’utilisation.

Dossier technique aupreés de : C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Protection de I’environnement, recyclage.
Rapporter les emballages, les outils électriques hors
d’usage et les accessoires dans un centre de recyclage res-
pectant les directives concernant la protection de I'envi-
ronnement.

N’éliminez les batteries que lorsqu’elles sont déchargées.
Si les batteries ne sont pas complétement déchargées,
isolez par précaution le connecteur électrique a I'aide
d’un ruban adhésif pour les protéger contre les courts-
circuits.

Sélection des accessoires (voir page 7).

N’utilisez que des accessoires d’origine FEIN. L’acces-
soire doit étre approprié au type d’outil électrique.

A Pince de serrage
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Istruzioni originali.

Simboli, abbreviazioni e termini utilizzati.

Simholo

Descrizione

Simbolo generale di divieto. Questa operazione ¢& vietata.

Non toccare mai parti in rotazione dell’elettroutensile.

Osservare le istruzioni nel testo o nel grafico riportato a lato!

La documentazione allegata, come le istruzioni per I'uso e le indicazioni generali di sicurezza
devono essere lette assolutamente.

Prima di questa operazione rimuovere la batteria ricaricabile dall’elettroutensile. Altrimenti
esiste pericolo di lesioni dovute all’accensione accidentale dell’elettroutensile.

Durante la fase operativa utilizzare la protezione per gli occhi.

Durante la fase operativa utilizzare la protezione acustica.

Durante la fase operativa utilizzare la protezione per le mani.

Non ricaricare batterie ricaricabili danneggiate.

Non esporre la batteria ricaricabile al fuoco. Proteggere la batteria ricaricabile dal calore,
p. es. anche dall’irradiamento solare continuo.

Una superficie con cui si puo venire a contatto € bollente e conseguentemente pericolosa.

Settore di presa

Accensione

Spegnimento

Informazione supplementare.

Conferma la conformita dell’elettroutensile con le direttive della Comunita europea.

Questo simbolo conferma la certificazione del presente prodotto in USA e Canada.

Questa avvertenza mette in guardia dallo sviluppo di una possibile situazione pericolosa che
puo comportare il pericolo di incidenti gravi oppure anche mortali.

Una volta che un elettroutensile o un qualunque altro prodotto elettrotecnico sara diventato
inservibile, portarlo ad un centro di raccolta adibito ad un riciclaggio eseguito secondo criteri
ecologici.

Tipo di batteria ricaricabile

Prodotto con isolamento doppio oppure rinforzato

Numero di giri minimo

Numero di giri massimo

puo contenere cifre o lettere
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Simbolo Unita internazionale Unita nazionale Descrizione

n /min, min™", rpm, r/min | g/min Numero di giri misurati

ny /min, min”", rpm, r/min | g/min Numero di giri a vuoto

Py W W Potenza assorbita nominale

P; W W Potenza resa

U \ \ Tensione di taratura

f Hz Hz Frequenza

M. mm mm Misura, filettatura metrica

%) mm mm Diametro di un componente rotondo

mm mm
(-

)

@Dp=max. diametro utensile abrasivo in
materiale sinterizzato

G mm mm @Dp=max. diametro fresa in metallo duro
9 |
e mm mm @Dp=max. diametro utensili per lucidatura
B\

] kg ke

Peso conforme alla EPTA-Procedure 01

P ‘e ‘e

Peso dell'elettroutensile senza batteria ricari-
cabile ed accessorio

[ ez kg kg

Peso della batteria ricaricabile

Log dB dB Livello di pressione acustica

Lya dB dB Livello di potenza acustica

Lycpeak dB dB Livello di pressione acustica picco

K. Non determinato

a m/s? m/s? Valore di emissione delle vibrazioni secondo
EN 60745 (somma vettori delle tre direzioni)

Qs m/s? m/s? Valore di emissione oscillazioni (levigatura
della superficie con smerigliatrice diritta)

Qe m/s? m/s? Valore di emissione oscillazioni (lucidatura

con smerigliatrice diritta)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

min, m/s min, m/s

m, s, kg, A, mm, V, | Unita di base ed unita derivanti dal sistema
W, Hz, N, °C, dB,

unita internazionale SI.

Per la Vostra sicurezza.
_ Leggere tutte le avvertenze di
pericolo e le istruzioni operative.
In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e
delle istruzioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Non utilizzare il presente elettroutensile prima di
aver letto e compreso accuratamente e completa-
mente queste istruzioni per I'uso e le «Indicazioni
generali di sicurezza» allegate (numero di documenta-
zione 3 41 30 054 06 1). Conservare la documentazione
indicata per un eventuale uso futuro ed allegarla in caso
di inoltro oppure di vendita dell’elettroutensile.
Attenersi anche alle norme nazionali in vigore concer-
nenti la sicurezza sul lavoro.

Utilizzo previsto per I'elettroutensile:

Smerigliatrice diritta per Iutilizzo manuale per smeriglia-
tura a secco di metallo con utensili abrasivi piccoli (mole
abrasive), per la fresatura di metallo con frese in metallo
duro e per operazioni di troncatura.

AGSZ18-90 LBL: Questo elettroutensile & adatto inoltre
per lavori con spazzole metalliche ed operazioni di luci-
datura con accessori consigliati dalla FEIN in ambiente
protetto dagli agenti atmosferici.

Indicazioni generali di sicurezza relative ad opera-
zioni di levigatura, lavori con spazzole metalliche,
lucidatura, lavori di fresatura, di levigatura con
carta vetrata o di troncatura:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Questo elettroutensile &
previsto per essere utilizzato come levigatrice, per fre-
sare e come troncatrice.

AGSZ18-90 LBL: Questo elettroutensile e idoneo inoltre
per lavori con spazzole metalliche ed operazioni di luci-
datura.
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Attenersi a tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni,
illustrazioni e dati che vengono forniti insieme all’appa-
recchio. In caso di mancata osservanza delle seguenti
istruzioni vi & pericolo di provocare una scossa elettrica,
di sviluppare incendi e /o lesioni gravi.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Questo elettroutensile
non é adatto per levigatura con carta vetrata, lavori con
spazzole metalliche, lucidatura.

AGSZ18-90 LBL: Questo elettroutensile non e adatto per
operazioni di levigatura con carta vetrata. Utilizzando
I’elettroutensile per applicazioni non esplicitamente pre-
viste per lo stesso, possono verificarsi situazioni perico-
lose e lesioni.

Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttrice
non abbia esplicitamente previsto e raccomandato per
questo elettroutensile. Il semplice fatto che un accessorio
possa essere fissato al Vostro elettroutensile non & una
garanzia per un impiego sicuro.

I numero di giri ammesso dell’accessorio impiegato deve
essere almeno tanto alto quanto il numero massimo di
giri riportato sull’elettroutensile. Un accessorio che gira
piu rapidamente di quanto consentito pud rompersi in
vari pezzi e venir lanciato intorno.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio montato
devono corrispondere ai dati delle dimensioni dell’elet-
troutensile in dotazione. In caso di utilizzo di portautensili
e di accessori di dimensioni sbagliate non sara possibile
schermarli oppure controllarli a sufficienza.

Dischi abrasivi, rulli abrasivi oppure altri accessori
devono adattarsi perfettamente alla filettatura alberino o
alla pinza di serraggio dell’elettroutensile. Accessori che
non si adattano perfettamente nel supporto dell’elettrou-
tensile non ruotano in modo uniforme, vibrano molto
forte e possono provocare la perdita del controllo.

Dischi, cilindri abrasivi, utensili da tagli o altri accessori
montati su un mandrino devono essere inseriti completa-
mente nella pinza di serraggio oppure nel mandrino di
serraggio. La «sporgenza» ovvero la parte libera del man-
drino tra utensile abrasivo e pinza di serraggio o man-
drino di serraggio deve essere minima. Se il mandrino
non viene serrato sufficientemente oppure I'utensile
abrasivo sporge troppo, I'accessorio puo allentarsi ed
essere espulso a grande velocita.

Non utilizzare mai accessori danneggiati. Prima di ogni
impiego controllare accessori come dischi abrasivi in
merito a scheggiature e incrinature, rulli abrasivi in
merito a incrinature, usura oppure elevata abrasione,
spazzole metalliche in merito a fili allentati o rotti. Se
I'elettroutensile oppure I'accessorio dovesse cadere,
controllare che lo stesso non abhia subito alcun danno
oppure utilizzare un accessorio intatto. Una volta control-
lato e montato I'accessorio far funzionare I'apparecchio
per la durata di un minuto con il numero massimo di giri
avendo cura di tenersi lontani ed impedendo anche ad
altre persone di avvicinarsi all’accessorio rotante. Nella
maggior parte dei casi accessori danneggiati si rompono
nel corso di questo periodo di prova.

Indossare abbigliamento di protezione. A seconda
dell’applicazione in corso utilizzare una visiera completa,
maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali di
sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere per
polveri, protezione acustica, guanti di protezione oppure
un grembiule speciale in grado di proteggervi da piccole-
particelle di levigatura o di materiale. Gli occhi dovreb-
bero essere protetti da corpi estranei espulsi in aria nel
corso di diverse applicazioni. La maschera antipolvere e la
maschera respiratoria devono essere in grado difiltrare la
polvere provocata durante I'applicazione. Esponendosi
per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi & il peri-
colo di perdere 'udito.

Avere cura di evitare che altre persone possano avvici-
narsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che
entra nella zona di operazione deve indossare un abbi-
gliamento protettivo personale. Frammenti del pezzo in
lavorazione oppure utensili rotti possono volar via
oppure provocare incidenti anche al di fuori della zona
diretta di lavoro.

Qualora venissero effettuati lavori durante i quali I'acces-
sorio potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nasco-
sti, utilizzare I'elettroutensile solamente per le superfici
isolate dell'impugnatura. Il contatto con un cavo sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche parti metalli-
che dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.

All’'avviamento tenere sempre saldamente I'elettrouten-
sile. Durante la fase in cui I'apparecchio raggiunge il
numero di giri massimo, il momento di reazione del
motore pud causare la torsione dell’elettroutensile.

Se possibile utilizzare pinze di serraggio per fissare il
pezzo in lavorazione. Non tenere in nessun caso un pezzo
in lavorazione piccolo in una mano e I'elettroutensile
nell’altra mentre I'apparecchio viene utilizzato. Grazie al
bloccaggio di pezzi in lavorazione piccoli, entrambe le
mani sono libere per un migliore controllo dell’elettrou-
tensile. Durante la troncatura di pezzi in lavorazione
rotondi, come tasselli di legno, aste oppure tubi, gli stessi
tendono a rotolare via causando il bloccaggio dell’acces-
sorio e la possibilita che vengano scagliati verso I'opera-
tore.

Mai poggiare I'elettroutensile prima che il portautensili o
I'accessorio impiegato non si sia fermato completa-
mente. L’utensile in rotazione pud entrare in contatto
con la superficie di appoggio facendoVi perdere il con-
trollo sulla macchina pneumatica.

Dopo il cambio di accessori oppure dopo regolazioni
all’apparecchio serrare saldamente il dado della pinza di
serraggio, il mandrino di serraggio oppure altri elementi
di fissaggio. Elementi di fissaggio allentati possono spo-
starsi inaspettatamente e causare la perdita del controllo;
componenti rotanti non fissati vengono scagliati fuori vio-
lentemente.

Mai trasportare I'elettroutensile mentre questo dovesse
essere ancora in funzione. Attraverso un contatto casuale
I'utensile in rotazione potrebbe fare presa sugli indu-
menti oppure sui capelli dell’operatore e potrebbe arri-
vare a ferire seriamente il corpo dell’operatore.
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Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell’elet-

troutensile in dotazione. Il ventilatore del motore attira
polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di
metallo pud provocare pericoli di origine elettrica.

Non utilizzare mai I'elettroutensile nelle vicinanzedi
materiali infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco questi materiali.

Non utilizzare mai accessori che richiedanorefrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o di altri liquidi refrigeranti puo
provocare una scossa di corrente elettrica.

Ulteriori indicazioni di sicurezza per tutti gli
impieghi
Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

Un contraccolpo & un’improvvisa reazione in seguito ad
agganciamento oppure blocco di accessorio in rotazione,
come disco abrasivo, nastro abrasivo, spazzola metallica
ecc. L’aggancio oppure il blocco causa un arresto improv-
viso dell’accessorio rotante di conseguenza I'elettrouten-
sile non & piti controllabile e si provoca un rimbalzo dello
stesso che avviene nella direzione opposta a quella della
rotazione dell’accessorio.

Se p. es. un disco abrasivo rimane agganciato oppure
bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco
abrasivo che ¢ inserito nel pezzo in lavorazione pud
rimanere impigliato causando la rottura del disco abrasivo
oppure un contraccolpo. Il disco abrasivo si avvicina
oppure si allontana dall’operatore a seconda del senso di
rotazione del disco che ha nel momento in cui si blocca.
In questi casi i dischi abrasivi possono anche rompersi.
Un contraccolpo ¢ la conseguenza di un uso non appro-
priato oppure non corretto dell’elettroutensile. Lo stesso
puo essere evitato prendendo misure precauzionali come
descritto di seguito.

Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile e portare il pro-
prio corpo e le proprie braccia in una posizione che per-
mette di compensare le forze di contraccolpo. Prendendo
misure precauzionali appropriate 'operatore puo essere
in grado di tenere sotto controllo le forze di contrac-
colpo e quelle di reazione a scatti.

Operare con particolare attenzione in prossimita di spi-
goli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura di impedire che por-
tautensili o accessori possano rimbalzare dal pezzo in
lavorazione oppure possano rimanervi bloccati. L’utensile
in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato in angoli,
spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. Ci6 provoca
una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

Non utilizzare lama da taglio dentata. Questi accessori
causano spesso un contraccolpo oppure la perdita del
controllo sull’elettroutensile.

Condurre I'accessorio nel materiale sempre nella stessa
direzione in cui il tagliente abbandona il materiale (corri-
sponde alla stessa direzione in cui vengono espulsi i tru-
cioli). Condurre I'elettroutensile nella direzione sbagliata
provoca un distacco del tagliente dell’accessorio dal
pezzo in lavorazione per cui I’elettroutensile viene tirato
in questa direzione di avanzamento.

In caso di impiego di lime rotanti, mole da taglio, acces-
sori per fresatura ad alta velocita oppure accessori per la
fresatura di metallo duro serrare sempre saldamente il
pezzo in lavorazione. Gia in caso di minima inclinazione
nella scanalatura, questi accessori si bloccano e possono
causare un contraccolpo. In caso di bloccaggio di una
mola da taglio, normalmente la stessa si rompe. In caso di
bloccaggio di lime rotanti, di accessori per fresatura ad
alta velocita oppure accessori per la fresatura di metallo
duro, I'accessorio dell’'utensile pud fuoriuscire dalla sca-
nalatura e causare la perdita del controllo sull’elettrou-
tensile.

Indicazioni di sicurezza supplementari per opera-
zioni di levigatura e di troncatura

Indicazioni di sicurezza speciali per operazioni di
levigatura e di troncatura:

Utilizzare esclusivamente gli utensili abrasivi omologati
per I'elettroutensile e solo per le possibilita di impiego
raccomandate. Esempio: Non effettuare mai lavori di levi-
gatura con la superficie laterale di una mola da taglio.
Mole da taglio sono previste per I'asportazione di mate-
riale con il bordo del disco. Esercitando carichi laterali su
questi utensili abrasivi vi & il pericolo di romperli.

Per mole con gamho coniche e diritte con filettatura uti-
lizzare esclusivamente mandrini non danneggiati della
grandezza e lunghezza corretta senza sottosquadro sulla
spalla. Mandrini adatti riducono la possibilita di una rot-
tura.

Evitare un blocco della mola da taglio oppure di eserci-
tare una pressione di contatto troppo elevata. Non effet-
tuare tagli eccessivamente profondi. Un sovraccarico
della mola da taglio aumenta la sua sollecitazione e la
rende maggiormente soggetta ad angolature improprie o
a blocchi, creando in questo modo il pericolo di un con-
traccolpo oppure della rottura dell’utensile abrasivo.

Evitare di avvicinarsi con la mano al settore anteriore e
posteriore della mola da taglio rotante. Qualora la mola
di taglio nel pezzo in lavorazione venisse allontanata con
la mano, € possibile, in caso di un contraccolpo, che I’elet-
troutensile con la mola rotante vengano scagliati diretta-
mente verso 'operatore.

Qualora la mola da taglio dovesse bloccarsi oppure
dovesse essere interrotto il lavoro, spegnere I'apparec-
chio e tenerlo fermo fino a quando la mola non si sara fer-
mata completamente. Non tentare mai di estrarre la mola
da taglio in funzione dal taglio poiché potrebbe verificarsi
un contraccolpo. Determinare ed eliminare la causa per il
blocco.

Non riaccendere I'elettroutensile fintanto che si trova nel
pezzo in lavorazione. Lasciare che la mola da taglio rag-
giunga innanzitutto la sua massima velocita prima di pro-
seguire con cautela il taglio. In caso contrario la mola
puo bloccarsi, fuoriuscire dal pezzo in lavorazione
oppure causare un contraccolpo.

Assicurare bene piastre o grandi pezzi in lavorazione per
ridurre il rischio di un contraccolpo a causa di una mola
da taglio bloccata. Pezzi in lavorazione grandi possono
piegarsi sotto il loro proprio peso. Il pezzo in lavorazione
deve essere supportato su entrambi i lati della mola,
ovvero sia in prossimita del taglio che sul bordo.




OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 36 Monday, February 19,2018 10:27 AM

o i |

Procedere con particolare cautela effettuando «tagli dal
centro» in pareti esistenti oppure in altri settori che non
possono essere controllati. La mola da taglio che penetra
puod causare un contraccolpo in caso di tagli in tubazioni
di gas o acqua, in cavi elettrici o altri oggetti.

Indicazioni di sicurezza supplementari per lavori
con spazzole metalliche

Avvertenze di pericolo specifiche per lavori con
spazzole metalliche (AGSZ18-90 LBL):

Tenere presente che le spazzole metalliche perdono pezzi
di filo metallico anche durante I'uso normale. Non sovrac-
caricare i fili metallici tramite una pressione di contatto
troppo elevata. Pezzi di filo metallico espulsi possono
penetrare molto facilmente attraverso indumenti sottili
e/o la pelle.

Prima dell’impiego lasciare in funzione le spazzole per
almeno un minuto alla velocita di lavoro. Prestare atten-
zione affinché durante questo lasso di tempo nes-
sun’altra persona si trovi davanti o nella stessa linea
della spazzola. Durante il periodo iniziale possono essere
espulsi pezzi di filo metallico senza controllo.

Dirigere la spazzola metallica rotante lontano da sé
stessi. Durante i lavori con queste spazzole possono
essere espulsi a grande velocita piccole particelle e minu-
scoli pezzi di filo e gli stessi possono penetrare attraverso
la pelle.

Ulteriori indicazioni di sicurezza
(AGSZ18-90 LBL)

Non lasciare parti sciolte della cuffia di lucidatura, in
modo particolare cordoncini di fissaggio. Sistemare o
accorciare i cordoncini di fissaggio. Cordoncini di fissag-
gio liberi che ruotano con I’apparecchio possono affer-
rare le dita oppure rimanere impigliati nel pezzo in
lavorazione.

Assicurarsi che gli accessori siano montati secondo le
istruzioni del produttore. Gli accessori montati devono
potersi ruotare liberamente. Accessori montati non cor-
rettamente possono staccarsi durante il lavoro ed essere
scagliati fuori.

Trattare con cura gli utensili abrasivi e conservarli
secondo le istruzioni del produttore. Utensili abrasivi dan-

neggiati possono incrinarsi e frantumarsi durante il
lavoro.

Utilizzando gli accessori con filetto riportato prestare
attenzione affinché la filettatura nell’accessorio sia
lunga sufficientemente per supportare la lunghezza
dell’alberino dell’elettroutensile. La filettatura
nell’accessorio deve essere adatta alla filettatura
sull'alberino. Accessori non montati correttamente pos-
sono staccarsi durante il funzionamento e causare lesioni.

Non dirigere mai I'elettroutensile verso sé stessi, altre
persone o animali. Esiste il pericolo di lesioni dovute a
accessori taglienti o bollenti.

Fare sempre attenzione a cavi elettrici, tubazioni
dell’acqua e del gas posati in maniera non visibile. Prima
di iniziare a lavorare, controllare la zona di operazione
utilizzando p. es. un rilevatore di metalli.

E vietato applicare targhette e marchi sull’elettroutensile
avvitandoli oppure fissandoli tramite rivetti. In caso di
danno dell’isolamento viene a mancare ogni protezione
contro scosse elettriche. Utilizzare targhette autoadesive.

Non guardare mai da distanze ridotte nella luce della
lampada dell’elettroutensile. Non dirigere mai la luce
della lampada negli occhi di altre persone che si trovano
nelle vicinanze. La radiazione che viene generata da appa-
recchi luminosi puo essere dannosa per gli occhi.

Mai avvicinare la propria mano alla zona degli utensili in
rotazione. Nel corso dell’azione di contraccolpo il por-
tautensili o accessorio potrebbe passare sulla Vostra
mano.

Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla zona in cui
I'elettroutensile viene mosso in caso di un contraccolpo.
Un contraccolpo provoca uno spostamento improvviso
dell’elettroutensile che si sviluppa nella direzione oppo-
sta a quella della rotazione della mola abrasiva al punto di
blocco.

Dopo la lavorazione di materiali contenenti gesso: Pulire
con aria compressa asciutta e priva di olio le aperture di
ventilazione dell’elettroutensile e dell’interruttore. In
caso contrario pud depositarsi polvere contenente gesso
nella carcassa dell’elettroutensile e sull’elemento di
comando e, in combinazione con 'umidita dell’aria, la
stessa puo indurirsi. Questo pud causare danni al mecca-
nismo di comando.

Impiego e trattamento della batteria ricaricabile
(blocco della hatteria ricaricabile).

Per evitare pericoli come ustioni, incendio, esplosione,
lesioni della pelle ed altre lesioni durante I'impiego della
batteria ricaricabile osservare le seguenti istruzioni:

Le hatterie ricaricabili non devono essere smontate,
aperte oppure sminuzzate. Non sottoporre le batterie
ricaricabili ad alcun urto meccanico. In caso di danneg-
giamento ed un uso non corretto della batteria ricarica-
bile possono fuoriuscire vapori e liquidi dannosi. | vapori
possono irritare le vie respiratorie. |l liquido della batteria
ricaricabile che fuoriesce pud causare irritazioni della
pelle o ustioni.

Se il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile dan-
neggiata ha bagnato oggetti attigui, controllare le parti
interessate, pulirle oppure, se necessario, sostituirle.

Non esporre la batteria ricaricabile al calore o al fuoco.
Non immagazzinare la batteria ricaricabile sottoponen-
dola alla luce solare diretta.

Togliere la batteria ricaricabile dal suo imballo originale
solamente se la stessa deve essere utilizzata.

Togliere la batteria ricaricabile dall’elettroutensile prima
di ogni lavoro all’elettroutensile stesso. Se I’elettrouten-
sile si mette in funzione accidentalmente esiste il pericolo
di lesioni.

Rimuovere la batteria ricaricabile esclusivamente ad
elettroutensile spento.

Tenere le batterie ricaricabili lontane dai hambini.




OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 37 Monday, February 19,2018 10:27 AM

Ex v

Tenere pulita la batteria ricaricabile e proteggerla da
umidita ed acqua. Pulire i contatti sporchi della batteria
ricaricabile e dell’elettroutensile con un panno asciutto e
pulito.

Ricaricare la batterie esclusivamente con stazioni di rica-
rica che sono state consigliate dal produttore. Utiliz-
zando una stazione di ricarica adatta per un determinato
tipo di batterie ricaricabili esiste pericolo di incendio se la
stessa viene impiegata con batterie differenti.

Tenere lontano la batteria ricaricabile non utilizzata da
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti oppure altri piccoli
oggetti metallici che potrebbero causare un'esclusione
dei contatti. Un corto circuito tra i contatti della batteria
ricaricabile pud causare incendi oppure fuoco.

Durante il trasporto e la conservazione dell'elettrouten-
sile rimuovere la batteria ricaricabile.

Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili originali
FEIN intatte adatte per I'elettroutensile. In caso di lavori
con e di ricarica di batterie ricaricabili non corrette, dan-
neggiate riparate oppure rigenerate, di imitazioni e pro-
dotti di terzi, esiste il pericolo di incendio e/o di
esplosione.

Seguire le indicazioni di sicurezza indicate nelle istruzioni
per I'uso del caricabatteria.

Vibrazione mano-braccio

I livello di oscillazioni indicato nelle presenti istruzioni &
stato misurato conformemente ad una procedura di
misurazione normalizzata contenuta nel EN 60745 e puo
essere impiegato per la comparazione con altri elettrou-
tensili. Lo stesso & adatto anche per una valutazione tem-
poranea della sollecitazione da vibrazioni.

I livello di oscillazioni indicato rappresenta le applicazioni
principali dell’elettroutensile. Se tuttavia Ielettroutensile
viene utilizzato per altri impieghi, con accessori differenti
oppure non viene effettuata una sufficiente manuten-
zione & possibile che il livello di oscillazioni sia differente.
Questo pud aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo di lavoro.

Per la precisa valutazione della sollecitazione da vibra-
zioni dovrebbero essere considerati anche i tempi in cui
I’apparecchio & spento oppure € acceso ma non effettiva-
mente in funzione. Questo pud ridurre considerevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo
di lavoro.

Stabilire ulteriori misure di sicurezza per la protezione
dell’operatore dall’azione delle vibrazioni, come ad
esempio: manutenzione dell’elettroutensile e degli acces-
sori, mantenimento mani calde, organizzazione delle pro-
cedure operative.

I valori di emissione oscillazioni indicati sono per smeri-
gliatura a secco di metallo con mole abrasive. Altri impie-
ghi come fresatura con frese in metallo duro possono
generare valori di emissione oscillazioni diversi.

Modo di procedere con polveri pericolose

Nelle procedure operative di asporto materiale con il
presente utensile si formano polveri che possono essere
pericolose.

Il contatto oppure I'inalazione di alcune polveri p. es. di
amianto e materiali contenenti amianto, vernici conte-
nenti piombo, metallo, alcuni tipi di legno, minerali, par-
ticelle di silicato di materiali contenenti minerali, solventi
per vernici, sostanze protettive per legno, vernice antive-
getativa per imbarcazioni possono causare reazioni aller-
giche e/o malattie delle vie respiratorie, cancro, danni
riproduttivi alle persone. Il rischio dovuto all’inalazione di
polveri dipende dall’esposizione. Utilizzare un’aspira-
zione adatta alla polvere che si forma nonché equipaggia-
menti protettivi personali e provvedere per una buona
aerazione del posto di lavoro. Lasciare effettuare la lavo-
razione di materiale contenente amianto esclusivamente
a personale specializzato.

Polvere di legname e polvere di metallo leggero, miscele
bollenti da polvere di levigatura e sostanze chimiche pos-
sono, in caso di condizioni sfavorevoli, prendere fuoco o
causare un’esplosione. Evitare la fuga di scintille in dire-
zione del contenitore per la polvere nonché il sovrariscal-
damento dell’elettroutensile e del materiale abrasivo,
svuotare per tempo il contenitore per la polvere, osser-
vare le istruzioni di lavorazione del produttore del mate-
riale e le norme valide nel Vostro paese relativamente ai
materiali da lavorare.

Istruzioni per I'uso.

I blocco del riavviamento impedisce che la smerigliatrice
assiale a batteria si avvii di nuovo automaticamente dopo
un'interruzione di corrente, ad es. sostituzione della bat-
teria ricaricabile. In questo caso spegnere 'elettrouten-
sile, rimuoverlo dal pezzo in lavorazione e controllare
I'accessorio. Successivamente riaccendere I'elettrouten-
sile.

Utilizzare una pinza di serraggio adatta all’utensile abra-
sivo.

Inserire il gambo dell’utensile abrasivo nella pinza di ser-
raggio fino all’arresto.

Osservare la massima lunghezza sporgente ammessa del
gambo (a) dell’utensile abrasivo conformemente alle indi-
cazioni del produttore (vedi pagina 7).

Muovere I'elettroutensile avanti ed indietro con pres-
sione costante affinché la superficie del pezzo non si sur-
riscaldi troppo.

Per ottenere la potenza ottimale far funzionare I’elet-
troutensile esclusivamente con la B18A.173 batteria rica-
ricabile. In caso di impiego di altre batterie ricaricabili la
funzionalita puo essere limitata.
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Uso della batteria ricaricabile.

Far funzionare e ricaricare la batteria ricaricabile esclusi-
vamente in un campo di temperatura d’esercizio della
batteria di 0°C-45°C (32 °F- 113 °F). All’inizio
dell’operazione di ricarica la temperatura della batteria
ricaricabile deve essere nel campo di temperatura d’eser-
cizio della batteria stessa.

Indicatore | Significato Azione

LED

1-4LED stato di carica | Funzionamento

verde percentuale

luce conti- | La batteria & Ricaricare la batteria

nua rossa quasi scarica

luce lam- Labatterianon | Portare la batteria nel

peggiante € pronta per il | campo di temperatura

rossa funziona- d’esercizio e successiva-
mento mente ricaricare

L’effettivo stato di carica percentuale della batteria ricari-
cabile viene indicato esclusivamente con motore fermo
dell’elettroutensile.

In caso di imminente scarico totale della batteria ricarica-
bile, I'elettronica dell’elettroutensile arresta automatica-
mente il motore.

Manutenzione ed Assistenza Clienti.

In caso di condizioni di impiego estreme
durante la lavorazione di metallo & possibile
che polvere conduttrice si depositi all'interno dell’elet-
troutensile. Soffiare spesso la parte interna dell’elettrou-
tensile, attraverso le fessure di ventilazione, con aria
compressa asciutta e priva di olio.
In caso di lavorazione di materiali contenenti gesso puo
depositarsi polvere all'interno dell’elettroutensile e
sull’elemento di comando e, in combinazione con 'umi-
dita dell’aria, la stessa pud indurirsi. Questo pud causare
danni al meccanismo di comando. Soffiare spesso
I'interno dell’elettroutensile, attraverso le aperture di
ventilazione, e I'’elemento di comando con aria com-
pressa asciutta e priva di olio.
Se la conduttura d’allacciamento dell’elettroutensile &
difettosa, deve essere sostituita attraverso una speciale
conduttura d’allacciamento gia appositamente predispo-
sta e disponibile presso il Centro di Assistenza Clienti
FEIN.
L’attuale lista dei pezzi di ricambio del presente elettrou-
tensile & presente in Internet sul sito www.fein.com.
In caso di necessita e possibile sostituire da soli le
seguenti parti:
Accessori, pinza di serraggio

Responsabilita per vizi e garanzia.

La prestazione di garanzia sul prodotto & valida secondo
la relativa normativa vigente nel Paese in cui avviene
immissione sul mercato. Inoltre la FEIN riconosce la
garanzia conformemente alla dichiarazione di garanzia
produttore FEIN.

Nel modello di fornitura del Vostro elettroutensile pud
essere contenuta anche solo una parte degli accessori
descritti o illustrati nelle presenti istruzioni per I'uso.

Dichiarazione di conformita.

La Ditta FEIN dichiara sotto la propria responsabilita che
il presente prodotto corrisponde alle norme applicabili
riportate sull’ultima pagina delle presenti istruzioni per
l'uso.

Documentazione tecnica presso: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_lA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Misure ecologiche, smaltimento.

Portare ad un centro di raccolta adibito ad un riciclaggio
eseguito secondo criteri ecologici gli imballaggi, gli elet-
troutensili e gli accessori scartati.

Smaltire correttamente batterie ricaricabili esclusiva-
mente scariche.

In caso di batterie ricaricabili non completamente scari-
che, isolare con nastro adesivo il connettore a spina per
precauzione contro corto circuiti.

Selezione degli accessori (vedi pagina 7).

Utilizzare esclusivamente accessori originali FEIN.
L’accessorio deve essere adatto al tipo dell’elettrouten-
sile.

A Pinza di serraggio
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.

Gebruikte symholen, afkortingen en begrippen.

Symbool, teken Verklaring
Algemeen verbodsteken. Deze handeling is verboden.

Raak ronddraaiende delen van het elektrische gereedschap niet aan.

Volg de aanwijzingen in de nevenstaande tekst of afbeelding op.

Lees beslist de meegeleverde documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de algemene
veiligheidsvoorschriften.

Verwijder voor deze handeling de accu uit het elektrische gereedschap. Anders bestaat
er verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
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Gebruik tijdens de werkzaamheden een oogbescherming.

Gebruik tijdens de werkzaamheden een gehoorbescherming.

Gebruik tijdens de werkzaamheden een handbescherming.

Laad geen beschadigde accu’s op.

Stel de accu niet bloot aan vuur. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen
aanhoudend zonlicht.

Een aanraakbaar oppervlak is zeer heet en daardoor gevaarlijk.

Greepoppervlak

Inschakelen

Uitschakelen

Extra informatie.

=2 @ ®e

Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Euro-
pese Gemeenschap.

Met dit symbool wordt de certificering van dit product in de Verenigde Staten en Canada

SP® bevestigd.
_ Dit is een waarschuwing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de
O]

N
m

dood kan leiden.

Versleten elektrische gereedschappen en andere elektrotechnische en elektrische pro-
ducten moeten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.

Accutype

Product met een dubbele of versterkte isolatie

§ Laag toerental
Co)
== Hoog toerental
“
(**) Kan cijfers of letters bevatten
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Teken Eenheid internationaal | Eenheid nationaal | Verklaring
n /min, min'1, rpm, r/min min”" Ontwerptoerental
/min, min'1, rpm, r/min min”! Onbelast toerental
W W Opgenomen vermogen
W \i4 Afgegeven vermogen
\ \ Meetspanning
Hz Hz Frequentie
mm mm Maat, metrische schroefdraad
mm mm Diameter van een rond deel
mm mm @Dp=max. diameter slijptoebehoren met
gebonden slijpmiddel
mm mm @p=max. diameter hardmetaalfrees
mm mm @p=max. diameter polijstgereedschappen
kg kg Gewicht volgens EPTA-Procedure 01
kg kg Gewicht van het elektrische gereedschap
zonder accu en inzetgereedschap
kg kg Gewicht van de accu
dB dB Geluidsdrukniveau
dB dB Geluidsvermogenniveau
dB dB Piekgeluidsdrukniveau
Onzekerheid
m/s? m/s? Trillingsemissiewaarde volgens EN 60745
(vectorsom van drie richtingen)
a,se m/s? m/s? Trillingemissiewaarde (oppervlakteslijpen
met rechte slijpmachine)
Aup m/s? m/s? Trillingsemissiewaarde (polijsten met rechte
slijpmachine)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basiseenheden en afgeleide eenheden uit het
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, |internationale eenhedenstelsel SI.
min, m/s min, m/s

Voor uw veiligheid.

_ Lees alle veiligheidswaarschu-

wingen en alle voorschriften.

Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Gebruik dit elektrische gereedschap niet voordat u

deze gebruiksaanwijzing en de meegeleverde

»Algemene veiligheidsvoorschriften” (document-
nummer 3 41 30 054 06 1) grondig heeft gelezen en vol-
ledig heeft begrepen. Bewaar deze documentatie voor
later gebruik en geef ze mee wanneer u het elektrische
gereedschap doorgeeft of verkoopt.
Neem ook de geldende nationale arbeidsveiligheidsregels
in acht.

Bestemming van het elektrische gereedschap:
Handgevoerde rechte slijpmachine voor het droog slijpen
van metaal met klein slijptoebehoren (slijpstiften), voor
het frezen van metaal met hardmetaalfrezen en voor
doorslijpen.

%
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AGSZ18-90 LBL: Dit elektrische gereedschap is boven-
dien bestemd voor het bewerken met een draadborstel
en het polijsten met het door FEIN toegelaten toebeho-
ren in een tegen weersinvioeden beschermde omgeving.
Algemene veiligheidsvoorschriften voor slijpen,
werkzaamheden met draadborstels, polijsten, fre-
zen, schuren met schuurpapier en doorslijpen:
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dit elektrische gereed-
schap is te gebruiken als slijpmachine, om mee te frezen
en als doorslijpmachine.

AGSZ18-90 LBL: Dit elektrische gereedschap is hovendien
hestemd voor werkzaamheden met draadborstels en
polijstwerkzaamheden.

Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeel-
dingen en gegevens die u hij het gereedschap ontvangt in
acht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt,
kunnen een elektrische schok, brand of ernstig letsel het
gevolg zijn.

ﬁ
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AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dit elektrische gereed-
schap is niet geschikt voor schuurwerkzaamheden met
schuurpapier, werkzaamheden met draadborstels en
polijstwerkzaamheden.

AGSZ18-90 LBL: Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier.
Toepassingen waarvoor het elektrische gereedschap niet
is voorzien, kunnen gevaren en letsel veroorzaken.

Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant spe-
ciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien en
geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het elek-
trische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog geen
veilig gebruik.

Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet
minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld staat. Toebeho-
ren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken en weg-
vliegen.

De huitendiameter en de dikte van het inzetgereedschap
moeten overeenkomen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen met
onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afgescherm-
dof gecontroleerd worden.

Slijpschijven, slijpwalsen en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as of de spantang van het
elektrische gereedschap passen. Inzetgereedschappen
die niet nauwkeurig op de opname van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk
en kunnen tot het verlies van de controle leiden.

Op een stift gemonteerde schijven, slijpcilinders, snijge-
reedschappen en ander toebehoren moeten volledig in de
spantang of spanvoering zijn geplaatst. Het uitstekende
resp. vrije gedeelte van de stift tussen slijptoebehoren en
spantang of spanvoering moet minimaal zijn. Wordt de
stift onvoldoende gespannen of steekt het slijptoebeho-
ren te ver uit, kan het inzetgereedschap losraken en met
hoge snelheid worden uitgeworpen.

Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Contro-
leer voor het gebruik altijd inzetgereedschappen zoals
slijpschijven op splinters en scheuren, slijpwalsen op
scheuren of ernstige slijtage en draadborstels op losse of
gebroken draden. Als het elektrische gereedschap of het
inzetgereedschap valt, dient u te controleren of het
beschadigd is, of u dient een onbeschadigd inzetgereed-
schap te gebruiken. Als u het inzetgereedschap hebt
gecontroleerd en ingezet, laat u de machine een minuut
lang met het maximale toerental lopen. Daarbij dient u en
dienen andere personen uit de buurt van het rond-
draaiende inzetgereedschap te blijven Beschadigde inzet-
gereedschappen breken meestal gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke heschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtshe-
scherming, oogbhescherming of veiligheidsbril. Draag voor
zover van toepassing een stofmasker, een gehoorhe-
scherming, werkhandschoenen of een speciaal schort
dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw
ogen moeten worden beschermd tegen wegvliegende
deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een
stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toe-
passing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootge-
steld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

%
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Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand
bevinden van de plaats waar u werkt. ledereen die de
werkomgeving betreedt, moet persoonlijke hescher-
mende uitrusting dragen. Brokstukken van het werkstuk
of gebroken inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken, ook buiten de directe wer-
komgeving.

Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geiso-
leerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert
waarhij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
kan raken. Contact met een onder spanning staande lei-
ding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

Houd het elektrische gereedschap bij het starten altijd
goed vast. Bij het op toeren komen tot aan het volledige
toerental kan het reactiemoment van de motor tot het
wegdraaien van het elektrische gereedschap leiden.

Gebruik indien mogelijk spantangen om het werkstuk
vast te zetten. Houd nooit een klein werkstuk in uw ene
hand en het elektrische gereedschap in uw andere hand
terwijl u het gebruikt. Als u kleine werkstukken vast-
spant, heeft u uw beide handen vrij om het elektrische
gereedschap beter onder controle te houden. Bij het
doorslijpen van kleine werkstukken zoals houtdeuvels,
stangen of buizen kunnen deze wegrollen, waardoor het
inzetgereedschap kan vastklemmen en naar u toe geslin-
gerd kan worden.

Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat het
inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het
draaiende inzetgereedschap kan in contact komen met
het oppervlak, waardoor u de controle over het elektri-
sche gereedschap kunt verliezen.

Draai na het wisselen van inzetgereedschappen of na het
veranderen van instellingen aan het gereedschap de
spanvoering en andere bevestigingselementen stevig
vast. Losse bevestigingselementen kunnen onverwacht
versteld raken en tot het verlies van de controle leiden.
Onbevestigde, ronddraaiende componenten worden
met kracht naar buiten geslingerd.

Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het
draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektri-
sche gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van
brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen
ontsteken.

Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vioeibare
koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische
schok leiden.

ﬁ
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Overige veiligheidsvoorschriften voor alle toepas-
singen
Terugslag en hijbehorende waarschuwingen

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vast-
hakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals
een slijpschijf, schuurband, draadborstel, enz. Vasthaken
of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het rond-
draaiende inzetgereedschap. Daardoor wordt een onge-
controleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting
van het inzetgereedschap versneld.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt
of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het
werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijp-
schijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijp-
schijf beweegt zich vervolgens naar de bediener toe of
van de bediener weg, afhankelijk van de draairichting van
de schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen
slijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of
onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische
gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.

Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw
lichaam en uw armen in een positie waarin u de terug-
slagkrachten kunt opvangen. De bediener kan door
geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactie-
krachten beheersen.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschappen
van het werkstuk terugspringen en vastklemmen. Het
ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

Gebruik geen getand zaaghlad. Zulke inzetgereedschap-
pen veroorzaken vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Geleid het inzetgereedschap altijd in dezelfde richting in
het materiaal waarin de snijkant het materiaal verlaat.
Deze komt overeen met de richting waarin de spanen
worden uitgeworpen. Geleiding van het elektrische
gereedschap in de verkeerde richting heeft uitbreken van
de snijkant van het inzetgereedschap uit het werkstuk tot
gevolg. Daardoor wordt het elektrische gereedschap in
deze toevoerrichting getrokken.

Span het werkstuk bij het gebruik van draaivijlen, door-
slijpschijven, hogesnelheidsfreesgereedschappen of
hardmetaalfreesgereedschappen altijd vast. Reeds bij
een geringe schuine stand in de groef haken deze inzet-
gereedschappen vast en kunnen een terugslag veroorza-
ken. Bij het vasthaken van een doorslijpschijf breekt deze
gewoonlijk. Bij het vasthaken van stalen draaivijlen, hoge-
snelheidsfreesgereedschappen of hardmetaalfreesge-
reedschappen kan het gereedschapinzetstuk uit de groef
springen en tot het verlies van de controle over het elek-
trische gereedschap leiden.

ﬁ%
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Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor slijp- en
doorslijpwerkzaamheden

Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor slijp- en
doorslijpwerkzaamheden:

Gebruik alleen het voor het elektrische gereedschap toe-
gestane slijptoebehoren en alleen voor de geadviseerde
toepassingsmogelijkheden. Voorbeeld: slijp nooit met het
zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn
bestemd voor materiaalafname met de rand van de schijf.
Een zijwaartse krachtinwerking op dit slijptoebehoren
kan het toebehoren stukbreken.

Gebruik voor conische en rechte slijpstiften met schroef-
draad alleen onbeschadigde stiften van de juiste grootte en
lengte, zonder ondersnijding aan de schouder. Geschikte
stiften verminderen de mogelijkheid van een breuk.

Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aan-
drukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbelasting
van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de gevoelig-
heid voor kantelen of blokkeren en daardoor de moge-
lijkheid van een terugslag of breuk van het
slijptoebehoren.

Mijd met uw hand de omgeving voor en achter de rond-
draaiende doorslijpschijf. Als u de doorslijpschijf in het
werkstuk van uw hand weg beweegt, kan in het geval van
een terugslag het elektrische gereedschap met de
draaiende schijf rechtstreeks naar u toe worden geslingerd.

Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaamhe-
den onderbreekt, schakelt u het gereedschap uit en houdt
u het rustig vast tot de schijf tot stilstand is gekomen.
Probeer nooit om de nog draaiende doorslijpschijf uit de
groef te trekken. Anders kan een terugslag het gevolg
zZijn. Stel de oorzaak van het vastklemmen vast en maak
deze ongedaan.

Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijp-
schijf eerst het volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan de schijf
vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag
veroorzaken.

Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico
van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te
verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun
eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide
zijden van de schijf worden ondersteund, zowel vlakbij
de slijpgroef als aan de rand.

Wees bijzonder voorzichtig bij invallend zagen in
bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende
zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het raken van
gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere
objecten een terugslag veroorzaken.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor werk-
zaamheden met draadborstels

Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden
met draadborstels (AGSZ18-90 LBL):

Houd er rekening mee dat de draadhorstel ook tijdens het
normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast de
draden niet door een te hoge aandrukkracht. Wegvlie-
gende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne
kleding en/of de huid dringen.

ﬁ
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Laat horstels voor het gebruik minstens een minuut met
werksnelheid lopen. Let erop dat gedurende deze tijd
geen andere persoon voor of op een lijn met de horstel
staat. Tijdens het inlopen kunnen losse stukken draad
wegvliegen.

Richt de ronddraaiende draadborstel van u weg. Bij
werkzaamheden met deze borstels kunnen kleine deel-
tjes en minieme stukjes draad met hoge snelheid wegvlie-
gen en door de huid dringen.

Overige veiligheidsvoorschriften
(AGSZ18-90 LBL)

De polijstkap mag geen losse delen hebben, in het bijzon-
der geen losse bevestigingssnoeren. Maak de hevesti-
gingssnoeren vast of kort deze in. Losse, meedraaiende
bevestigingssnoeren kunnen uw vingers meenemen of in
het werkstuk vasthaken.

Controleer of de inzetgereedschappen volgens de voor-
schriften van de fabrikant gemonteerd zijn. De gemon-
teerde inzetgereedschappen moeten vrij kunnen draaien.
Verkeerd gemonteerde inzetgereedschappen kunnen tij-
dens de werkzaamheden losraken en weggeslingerd
worden.

Ga zorgvuldig met het slijp- en schuurtoebehoren om en
bewaar het volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Beschadigd slijp- en schuurtoebehoren kan scheuren en
tijdens de werkzaamheden barsten.

Let er hij het gebruik van inzetgereedschappen met
schroefdraad op dat de schroefdraad in het inzetgereed-
schap lang genoeg is om de lengte van de uitgaande as
van het elektrische gereedschap op te nemen. De
schroefdraad van het inzetgereedschap moet bij de
schroefdraad van de uitgaande as passen. Verkeerd
gemonteerde inzetgereedschappen kunnen tijdens het
gebruik losraken en letsel veroorzaken.

Richt het elektrische gereedschap nooit op uzelf, andere
personen of dieren. Er bestaat verwondingsgevaar door
scherpe of hete inzetgereedschappen.

Let op verborgen liggende elektrische leidingen en buizen
voor gas en water. Controleer de werkomgeving voor
het begin van de werkzaamheden, bijvoorbeeld met een
metaaldetector.

Er mogen geen plaatjes of symbolen op het elektrische

gereedschap worden geschroefd of geniet. Een bescha-
digde isolatie biedt geen bescherming tegen een elektri-
sche schok. Gebruik stickers.

Kijk nooit van een korte afstand in het licht van de lamp
van het elektrische gereedschap. Richt het licht van de
lamp nooit op de ogen van andere personen die zich in de
buurt bevinden. De straling van de lamp kan schadelijk
zijn voor het oog.

Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetge-
reedschappen. Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektri-
sche gereedschap bij een terugslag wordt hewogen. De
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting
die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op
de plaats van de blokkering.
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Na bewerking van gipshoudende materialen: Reinig de
ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap en
het schakelelement met droge en olievrije perslucht.
Anders kan gipshoudend stof in de behuizing van het
elektrische gereedschap en op het schakelelement ach-
terblijven en in combinatie met vochtige lucht uitharden.
Dit kan tot een verminderde werking van het schakelme-
chanisme leiden.

Gebruik en behandeling van de accu (accublok).

Ter voorkoming van gevaren, zoals brandwonden, brand,
explosie, huidletsel en ander letsel bij de omgang met de
accu, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

Accu’s mogen niet gedemonteerd, geopend of gefrag-
menteerd worden. Stel de accu’s niet bloot aan mechani-
sche schokken. Bij beschadiging en onjuist gebruik van de
accu kunnen er schadelijke dampen en vloeistoffen vrij-
komen. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en brandwon-
den leiden.

Als de uit de accu gelekte vioeistof naburige voorwerpen
heeft bevochtigd, dient u de deshetreffende delen te con-
troleren, te reinigen en indien nodig te vervangen.

Stel de accu niet hloot aan hitte of vuur. Bewaar de accu
niet in fel zonlicht.

Verwijder de accu pas uit de originele verpakking als
deze moet worden gebruikt.

Neem de accu voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap uit het gereedschap. Als het elektrische
gereedschap onbedoeld begint te lopen, bestaat er ver-
wondingsgevaar.

Verwijder de accu alleen als het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is.

Houd kinderen uit de buurt van accu’s.

Houd de accu schoon en bescherm deze tegen vocht en
water. Reinig de vuil geworden aansluitingen van de accu
en van het elektrische gereedschap met een droge,
schone doek.

Laad de accu alleen op met oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Gebruik van een oplaad-
apparaat met andere accu's dan het type accu waarvoor
het geschikt is, leidt tot brandgevaar.

Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de
accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.

Verwijder de accu voordat u het elektrische gereedschap
vervoert of opbergt.

Gebruik alleen intacte, originele FEIN-accu’s, die voor uw
elektrische gereedschap hestemd zijn. Bij het werken
met en het opladen van verkeerde, beschadigde, gerepa-
reerde of opgeknapte accu’s, nabootsingen en accu’s van
andere merken bestaat brandgevaar en/of explosiege-
vaar.

Volg de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing
van de acculader op.

ﬁ
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Hand- en armtrillingen

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meet-
methode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Deze is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de hoofdza-
kelijke toepassingen van het elektrische gereedschap. Als
echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschap-
pen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin
het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereed-
schap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit
kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidspe-
riode duidelijk verminderen.

Leg extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de
bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.

De trillingemissiewaarden zijn vermeld voor droog slij-
pen van metaal met slijpstiften. Andere toepassingen,
zoals frezen met hardmetaalfrezen, kunnen tot andere
trillingemissiewaarden leiden.

Omgang met gevaarlijke stoffen

Bij werkzaamheden voor materiaalafname met dit
gereedschap ontstaat stof dat gevaarlijk kan zijn.
Aanraken of inademen van sommige soorten stof, bij-
voorbeeld van asbest en asbesthoudende materialen,
loodhoudende verf, metaal, sommige houtsoorten,
mineralen, silicaatdeeltjes van steenhoudende materialen,
verfoplosmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en aan-
groeiwering voor watervoertuigen kan bij personen
allergische reacties, ademwegziekten, kanker en/of
voortplantingsdefecten tot gevolg hebben. Het risico
door de inademing van stof is afhankelijk van de bloot-
stelling. Gebruik een op de vrijkomende stofsoort afge-
stemde afzuiging en persoonlijke veiligheidsuitrusting en
zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Laat de
bewerking van asbesthoudend materiaal over aan een
vakman.

Houtstof en lichtmetaalstof, hete mengsels van schuur-
stof en chemische stoffen kunnen onder ongunstige
omstandigheden zelf tot ontsteking komen of een explo-
sie veroorzaken. Yoorkom wegvliegende vonken in de
richting van het stofreservoir en oververhitting van het
elektrische gereedschap en het schuurmateriaal. Maak het
stofreservoir op tijd leeg. Neem de bewerkingsvoor-
schriften van de fabrikant van het materiaal en de in uw
land geldige voorschriften voor de te bewerken materia-
len in acht.

Bedieningsvoorschriften.

De aanloopstroombeveiliging voorkomt dat de op een
accu werkende rechte slijpmachine na een stroomonder-
breking, bijv. het vervangen van de accu, vanzelf weer
begint te lopen. Schakel in dit geval het elektrische
gereedschap uit, neem het van het werkstuk en contro-
leer het inzetgereedschap. Schakel vervolgens het elektri-
sche gereedschap weer in.

Gebruik een spantang die bij het slijptoebehoren past.
Steek de spanschacht van het slijptoebehoren tot aan de
aanslag in de spantang.

Houd de maximaal toegestane uitstekende schachtlengte
(a) van het slijptoebehoren volgens de gegevens van de
fabrikant aan (zie pagina 7).

Beweeg het elektrische gereedschap met gelijkblijvende
druk heen en weer, zodat het werkstukoppervlak niet te
heet wordt.

Als u het optimale vermogen wilt bereiken, dient u het
elektrische gereedschap alleen te gebruiken met de
B18A.173 accu. Bij het gebruik van andere accu’s kan de
functieomvang beperkt zijn.

Omgang met de accu.

De accu mag alleen worden gebruikt en opgeladen in
het bedrijfstemperatuurbereik van 0°C-45°C (32 °F -
113 °F). De accutemperatuur moet bij het begin van het
opladen binnen het bedrijfstemperatuurbereik liggen.

Led-indicatie | Betekenis Actie

1-4groene |Oplaadtoe- |Gebruik
leds stand in pro-
centen

Rood perma- | Accu is bijna | Accu opladen
nent licht leeg

Accu is niet | Accu in bedrijfstempe-
gereed voor | ratuurbereik brengen en
gebruik vervolgens opladen

Rood knip-
perlicht

Het werkelijke oplaadpercentage van de accu wordt
alleen weergegeven als de motor van het elektrische
gereedschap stilstaat.

Voordat de accu helemaal leeg is, stopt de elektronica
automatisch de motor.

Onderhoud en klantenservice.
@ Onder extreme gebruiksomstandigheden kan

bij het bewerken van metalen geleidend stof in

het elektrische gereedschap terechtkomen.
Blaas het inwendige van het elektrische gereedschap via de
ventilatieopeningen met droge en olievrije perslucht uit.
Bij de bewerking van gipshoudende materialen kan stof in
het inwendige van het elektrische gereedschap en op het
schakelelement achterblijven en in combinatie met voch-
tige lucht uitharden. Dit kan tot een verminderde wer-
king van het schakelmechanisme leiden. Blaas het
inwendige van het elektrische gereedschap via de ventila-
tieopeningen en het schakelelement met droge en olie-
vrije perslucht uit.
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Als de aansluitkabel van het elektrische gereedschap
beschadigd is, moet deze worden vervangen door een
speciaal daarvoor bedoelde aansluitkabel, die verkrijgbaar
is bij de FEIN-klantenservice.

De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereed-
schap vindt u op www.fein.com.

De volgende delen kunt u indien nodig zelf vervangen:
Inzetgereedschappen, spantang

Wettelijke garantie en fabrieksgarantie.
De wettelijke garantie op het product geldt overeenkom-
stig de wettelijke regelingen in het land waar het product
wordt verkocht. Bovendien biedt FEIN garantie overeen-
komstig de FEIN-fabrieksgarantieverklaring.

Het is mogelijk dat bij het elektrische gereedschap slechts
een deel van het in deze gebruiksaanwijzing beschreven
en afgebeelde toebehoren wordt meegeleverd.

Conformiteitsverklaring.

De firma FEIN verklaart als alleen verantwoordelijke dat
dit product overeenstemt met de geldende bepalingen
die op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing ver-
meld staan.

Technische documentatie bij: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Milieubescherming en afvoer van afval.
Voer verpakkingen, versleten elektrische gereedschap-
pen en toebehoren op een voor het milieu verant-
woorde wijze af.

Accu’s alleen in lege toestand naar een daarvoor aange-
wezen verwerkingsplaats brengen.

Accu’s die niet helemaal leeg zijn, moeten ter voorko-
ming van kortsluiting van de insteekverbindingen met
plakband worden geisoleerd.

Toebehorenkeuze (zie pagina 7).

Gebruik uitsluitend origineel FEIN-toebehoren. Het toe-
behoren moet voor het type elektrisch gereedschap
bestemd zijn.

A Spantang
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Manual original.

Simbologia, abreviaturas y términos empleados.

Simbolo Definicién
Simbolo de prohibicién general. Esta accidn estd prohibida.

No tocar las piezas en rotacién de la herramienta eléctrica.

iSeguir las instrucciones indicadas al margen!

Es imprescindible leer los documentos que se adjuntan, como las instrucciones de servicio
y las instrucciones generales de seguridad.

Antes de efectuar el trabajo descrito retire primero el acumulador de la herramienta eléctri-
ca. De lo contrario, podria accidentarse al ponerse en marcha fortuitamente la herramienta
eléctrica.

Al trabajar protegerse los ojos.

Al trabajar utilizar un protector acustico.

Al trabajar utilizar una proteccién para las manos.

No cargue baterias defectuosas.

No exponga el acumulador al fuego. Proteja el acumulador del calor, p. €j., de una exposi-
cién prolongada al sol.

Existe el riesgo de quemarse con una superficie muy caliente.

Area de agarre

Conexion

Desconexién

Informacién complementaria.

Atestigua la conformidad de la herramienta eléctrica con las directivas de la Comunidad
Europea.

Este simbolo confirma que este producto ha sido certificado en USA y Canada.

Este simbolo advierte sobre una situacién peligrosa que puede comportar lesiones graves o
mortales.

Acumular por separado las herramientas eléctricas y demas productos electrotécnicos y
eléctricos inservibles y someterlos a un reciclaje ecolégico.

Tipo de acumulador

Producto dotado con un aislamiento doble o reforzado

Bajas revoluciones

Altas revoluciones

puede contener cifras o letras
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Simbolo Unidad internacional Unidad nacional Definicion
n /min, min'1, rpm, r/min | rpm Revoluciones en vacio
ny /min, min'1, rpm, r/min | rpm Revoluciones en vacio
Py W W Potencia absorbida
P W W Potencia util
U \ \% Tensién nominal
f Hz Hz Frecuencia
M. mm mm Medida, rosca métrica
mm mm Didmetro de una pieza redonda
mm mm @Dp=Didmetro max. del util de amolar elabo-
rado con abrasivo aglomerado
mm mm @Dp=Diametro méx. de la fresa de metal duro
mm mm @p=Didmetro max. de accesorios para pulir
kg kg Peso segiin EPTA-Procedure 01
kg kg Peso de la herramienta eléctrica sin acumula-
dor y sin atil
kg kg Peso del acumulador
dB dB Nivel de presién sonora
dB dB Nivel de potencia acustica
dB dB Valor méx. de nivel sonoro
Inseguridad
a m/s? m/s? Valor de vibraciones emitidas segtin
EN 60745 (suma vectorial de tres direccio-
nes)
a,s m/s? m/s? Nivel de vibraciones generadas (desbaste
superficial con amoladora recta)
Aup m/s? m/s? Nivel de vibraciones generadas (pulido con
rectificadora recta)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unidades bésicas y unidades derivadas del sis-
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | tema internacional de unidades SI.
min, m/s min, m/s

Para su seguridad.
_ Lea integramente estas adverten-
cias de peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de seguridad
siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
No utilice esta herramienta eléctrica sin haber leido
con detenimiento y haber entendido integramente
estas instrucciones de servicio, asi como las “Ins-
trucciones generales de seguridad” (n° de documento
3 41 30 054 06 1) adjuntas. Guarde la documentacién
citada para posteriores consultas y entrégueselas al usua-
rio en caso de prestar o vender la herramienta eléctrica.
Observe también las respectivas prescripciones contra
accidentes de trabajo vigentes en su pais.

Utilizacion reglamentaria de la herramienta
eléctrica:

Rectificadoras rectas porttiles para el rectificado en seco
de metales con muelas abrasivas pequefias (puntas de rec-
tificar), para fresar metal con fresas de metal duro y para
tronzar.

AGSZ18-90 LBL: Esta herramienta eléctrica se puede
usar ademas para pulir y trabajar con cepillos de alambre
con los accesorios homologados por FEIN en lugares
cubiertos.

Instrucciones de seguridad comunes para el tra-
bajo con cepillos, rectificar, pulir, fresar, lijar o
tronzar:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Esta herramienta eléc-
trica ha sido concebida para amolar, fresar y tronzar.

AGSZ18-90 LBL: Esta herramienta eléctrica es apta ade-
mas para trabajar con cepillos de alambre y para pulir.
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Observe todas las indicaciones de seguridad, instruccio-
nes, ilustraciones y datos que se suministran con el apa-
rato. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes,
ello puede acarrear una electrocucién, incendio y/o lesio-
nes graves.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Esta herramienta eléc-
trica no es apropiada para lijar, pulir, ni para trabajar con
cepillos de alambre.

AGSZ18-90 LBL: Esta herramienta eléctrica no es apta
para lijar. La utilizacién de la herramienta eléctrica en tra-
bajos para los que no ha sido prevista puede provocar un
accidente.

No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fabri-
cante haya previsto o recomendado especialmente para
esta herramienta eléctrica. El mero hecho de que sea
acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no
implica que su utilizacién resulte segura.

Las revoluciones admisibles del itil deberan ser como
minimo iguales a las revoluciones maximas indicadas en
la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que giren a
unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar
a romperse y salir despedidos.

El diametro exterior y el grosor del util deberan corres-
ponder con las medidas indicadas para su herramienta
eléctrica. Los dtiles de dimensiones incorrectas no pue-
den protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.

Los discos de deshaste, cilindros de rectificar y demas
accesorios deberan ajustar exactamente sobre el husillo
o en la pinza de sujecion de su herramienta eléctrica. Los
utiles que no ajusten correctamente sobre el husillo de la
herramienta eléctrica, al girar descentrados, generan unas
vibraciones muy fuertes y pueden hacerle perder el con-
trol sobre el aparato.

En los discos de deshaste, cilindros de rectificar, atiles de
corte y demas accesorios dotados con un vastago de fija-
cion éste debera alojarse completamente en la pinza o en
el mandril de sujecion. Debera ser minimo el “voladizo” o
tramo sobresaliente del vastago entre muela y pinza de
sujecion. Si el vistago no es sujetado correctamente o si
el voladizo de la muela es excesivo, el util puede llegar a
aflojarse y salir despedido a alta velocidad

No utilice utiles daiiados. Antes de cada uso inspeccionar
el estado de los dtiles para ver si los discos de deshaste
estan desportillados o fisurados, si los cilindros de recti-
ficar estan fisurados o muy desgastados, o si las pias de
los cepillos de alambre estan flojas o rotas. Si se le cae
la herramienta eléctrica o el dtil, inspeccione si han
sufrido algin daiio o monte otro itil en correctas condi-
ciones. Una vez controlado y montado el atil sitiese Ud. y
las personas circundantes fuera del plano de rotacién del
atil y deje funcionar el aparato en vacio, a las revolucio-
nes maximas, durante un minuto. Por lo regular, los utiles
dafiados suelen romperse al realizar esta comprobacion.

Utilice un equipo de proteccion personal. Dependiendo

del trabajo a realizar use una careta, una proteccion para
los ojos, o unas gafas de proteccion. Si procede, emplee
una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes
de proteccion o un mandil especial adecuado para prote-
gerle de los pequeiios fragmentos que pudieran salir pro-
yectados al desprenderse del itil o pieza. Las gafas de

proteccion deberan ser indicadas para protegerle de los
fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La
mascarilla antipolvo o respiratoria debera ser apta para fil-
trar las particulas producidas al trabajar. La exposicién
prolongada al ruido puede provocar sordera.

Cuide que las personas en las inmediaciones se manten-
gan a suficiente distancia de la zona de trabajo. Toda
persona que acceda a la zona de trabajo debera utilizar
un equipo de proteccion personal. Podrian ser lesionadas,
incluso fuera del drea de trabajo inmediato, al salir pro-
yectados fragmentos de la pieza de trabajo o del util.
Solamente sujete la herramienta eléctrica por las super-
ficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que el
util pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos.
El contacto con conductores bajo tension puede hacer
que las partes metalicas del aparato le provoquen una
descarga eléctrica.

Siempre sujete firmemente la herramienta eléctrica al
ponerla en marcha. Al acelerarse el motor hasta la velo-
cidad méxima puede que el par de reacciéon haga que se
le gire bruscamente la herramienta eléctrica.

Siempre que sea posible utilice unas mordazas de apriete
para fijar la pieza de trabajo. Jamas sujete una pieza de
trabajo pequeia con una mano mientras aplica la herra-
mienta eléctrica con la otra. Al sujetar las piezas de tra-
bajo pequefias en un dispositivo le quedan a Ud. las
manos libres y puede controlar mejor la herramienta
eléctrica. Al cortar piezas de trabajo cilindricas como,
espigas de madera, barras o tubos éstas tienden a salir
rodando y pueden hacer que el util se enganche y sea
proyectado hacia Ud.

Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que el
util se haya detenido por completo. El dtil en funciona-
miento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle
perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Después de haber sustituido un til o haber realizado
ajustes en el aparato, asegurese de que estén firme-
mente sujetos la tuerca de fijacion de la pinza, el mandril
o demas elementos de sujecion. Los elementos de suje-
cion flojos pueden desajustarse inesperadamente y
hacerle perder el control; los elementos en rotacién pue-
den salir violentamente despedidos.

No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la
transporta. El util en funcionamiento podria lesionarle al
engancharse accidentalmente con su vestimenta.

Limpie periddicamente las rejillas de refrigeracion de su
herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso
de una acumulacién fuerte de polvo metilico, ello puede
provocarle una descarga eléctrica.

No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

No emplee itiles que requieran ser refrigerados con liqui-
dos. La aplicacién de agua u otros refrigerantes liquidos
puede comportar una descarga eléctrica.
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Instrucciones de sequridad adicionales para todas
las aplicaciones

Causas del retroceso y advertencias al respecto

El retroceso es una reaccién brusca que se produce al blo-
quearse o engancharse el Gtil en rotacién, como un disco
de desbaste, banda de lija, cepillo de alambre, etc. Al blo-
quearse o engancharse el (til en funcionamiento, éste es
frenado bruscamente. Ello hace que una herramienta eléc-
trica incontrolada sea proyectada desde el punto de blo-
queo en sentido opuesto al de rotacién del dtil.

En el caso, p. €j., de que un disco de desbaste se enganche
o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el
canto del disco de desbaste que penetra en el material, se
enganche, provocando la rotura del disco o el retroceso
brusco de la herramienta eléctrica. Dependiendo del sen-
tido de giro y de la posicién del Gtil en el momento de
bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en
sentido opuesto al usuario. Ello puede provocar ademas
la rotura de los discos de desbaste.

El retroceso obedece a una aplicacién o manejo incor-
recto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo si se
respetan las medidas preventivas que a continuacién se
detallan.

Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga
su cuerpo y brazos en una posicion propicia que le per-
mita oponerse a las fuerzas de reaccion. El usuario puede
controlar las fuerzas de retroceso y reaccién si toma unas
medidas preventivas oportunas.

Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, cantos
afilados, etc. Evite que el atil de amolar rebote contra la
pieza de trabajo o que se atasque. En las esquinas, cantos
afilados, o al rebotar, el til en funcionamiento tiende a
atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar
un retroceso del atil.

No use un disco dentado. Estos utiles provocan con fre-
cuencia un retroceso brusco de la herramienta eléctrica o
una pérdida del control sobre la misma.

Siempre guie el itil en la direccion de salida del filo del
atil del material (o sea, en igual direccion a la que son
expulsadas las virutas). Si Ud. guia la herramienta eléc-
trica en sentido incorrecto el util tendera a salirse de la
pieza de trabajo y la herramienta eléctrica sera arrastrada
en ese sentido de avance.

Fije firmemente la pieza de trabajo siempre que use limas
rotativas, discos tronzadores, fresas de alta velocidad o
fresas de metal duro. Este tipo de utiles son propensos a
engancharse con facilidad con tan sélo ladearlos ligera-
mente en la ranura y pueden provocar asi un retroceso
brusco de la maquina. Al engancharse el disco tronzador
éste suele romperse. Al engancharse las limas rotativas,
fresas de alta velocidad, o fresas de metal duro, puede
que el util se salga de la ranura y le haga perder el control
sobre la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad adicionales para el
deshaste y tronzado
Instrucciones de seguridad particulares para el
deshaste y tronzado:

Utilice exclusivamente iitiles homologados para su herra-
mienta eléctrica y solamente para la aplicacion recomen-
dada. Ejemplo: Jamas emplee las caras de los discos
tronzadores para amolar. Los discos de tronzar han sido
concebidos para el arranque de material con la periferia
del disco. Si son sometidos a un esfuerzo lateral, ello
puede provocar su rotura.

Para puntas de amolar conicas y rectas con rosca, sola-
mente emplee mandriles en buen estado del tamaiio y
longitud correctos y con la cara de asiento sin rebajar.
Los mandriles apropiados reducen el riesgo de una posi-
ble rotura.

Evite que se bloquee el disco tronzador y una presion de
aplicacion excesiva. No realice cortes demasiado profun-
dos. Al solicitar excesivamente el disco tronzador éste es
mads propenso a ladearse, bloquearse, a retroceder brus-
camente, 0 a romperse.

No coloque su mano delante o detras del disco tronzador
en funcionamiento. Mientras que al cortar el disco tron-
zador es guiado en sentido opuesto a su mano, en caso
de rechazo, la herramienta eléctrica con el disco en rota-
cién pueden ser impulsados directamente contra Ud.

Si el disco tronzador se atasca o si tuviese que interrumpir
el corte, desconecte el aparato y manténgalo en esa posi-
cion, sin moverlo, hasta que el disco se haya detenido por
completo. Jamas intente sacar el disco diamantado en
marcha de la ranura de corte, ya que ello podria provecar
un retroceso. Investigue y subsane la causa del atasco.

No intente conectar la herramienta eléctrica, estando
insertado el disco en la ranura de corte. Una vez fuera de
la ranura de corte, espere a que el disco tronzador haya
alcanzado las reveoluciones maximas, y prosiga entonces
el corte con cautela. En caso contrario el disco podria
atascarse, salirse de la ranura de corte, o retroceder brus-
camente.

Soporte placas o piezas de trabajo grandes para reducir
el riesgo de retroceso debido a un atasco del disco tron-
zador. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse
por su propio peso. La pieza de trabajo deberé apoyarse
desde abajo a ambos lados del disco, tanto cerca de la
linea de corte como en el borde.

Proceda con especial cautela al realizar “cortes por
inmersion” en paredes o superficies de similar natura-
leza. Al ir profundizando el disco tronzador, éste puede
rebotar bruscamente al topar con tuberias de gas o agua,
conductores eléctricos, u otros objetos.

Instrucciones de seguridad adicionales para el
trabajo con cepillos de alambre

Instrucciones de seguridad especificas para el
trabajo con cepillos de alambre (AGSZ18-90 LBL):

Considere que las pias de los cepillos de alambre pueden
desprenderse también durante un uso normal. No fuerce
las paas ejerciendo una fuerza de aplicacion excesiva.
Las pdas desprendidas pueden traspasar muy facilmente
tela delgada y/o la piel.
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Antes de utilizarlos deje funcionar los cepillos a la velo-
cidad de trabajo al menos durante un minuto. Preste
atencion a que durante este tiempo no se encuentre nin-
guna persona delante del cepillo o en linea con el mismo.
Durante esta prueba pueden soltarse y salir proyectados
fragmentos de alambre.

No oriente el cepillo de alambre en direccion a su cuerpo.
Al trabajar con estos cepillos pueden salir proyectados a
gran velocidad pequefias particulas o fragmentos de alam-
bre capaces de traspasar la piel.

Instrucciones de seguridad adicionales
(AGSZ18-90 LBL)

Evite que queden partes sueltas en la caperuza para
pulir, especialmente el cordan de sujecion. Recoja o corte
los cabos del cordén de sujecion. Los cabos sueltos del
cordén pueden enredarse con sus dedos o la pieza de tra-
bajo.

Asegurese de que los atiles vayan montados segin ins-
trucciones del fabricante. Los utiles montados deberan
girar sin rozar en ningin lado. Los dtiles incorrectamente
montados pueden aflojarse durante el trabajo y salir des-
pedidos.

Trate cuidadosamente los utiles y guardelos segin ins-
trucciones del fabricante. Los tiles dafiados pueden fisu-
rarse y desintegrarse durante el trabajo.

En los atiles dotados con una rosca de fijacion, observe
que la longitud de la misma sea suficiente para que
pueda penetrar hasta el fondo el husillo de la herra-
mienta eléctrica. El atil debera tener el mismo tipo de
rosca de fijacion que el husillo. Los utiles incorrecta-
mente montados pueden aflojarse durante el funciona-
miento y causar accidentes.

No oriente la herramienta eléctrica contra Ud. mismo,
contra otras personas, ni contra animales. Podria acci-
dentarse con los dtiles afilados o muy calientes.

Preste atencion a los conductores eléctricos y a las tube-
rias de agua y gas ocultas. Antes de comenzar a trabajar
explore la zona de trabajo, p. €j., con un detector de
metales.

Esta prohibido fijar rétules o seiales a la herramienta
eléctrica con tornillos o remaches. Un aislamiento dafia-
do no le protege de una electrocucion. Emplee etiquetas
autoadhesivas.

Jamas mire a poca distancia hacia la luz de la lampara de
la herramienta eléctrica. Nunca dirija la luz de la lampara
contra los ojos de otras personas que se encuentren
cerca. La radiacion que emite la limpara puede ser dafiina
para la vista.

Jamas aproxime su mano al itil en funcionamiento. En
caso de un retroceso, el util podria lesionarle la mano.

No se sitiie dentro del area hacia el que se moveria la
herramienta eléctrica al retroceder bruscamente. Al
retroceder bruscamente, la herramienta eléctrica saldra
despedida desde el punto de bloqueo en direccién
opuesta al sentido de giro del util.

Después de trabajar materiales que contengan yeso: Lim-
pie las rejillas de refrigeracion de la herramienta eléctri-
ca y del elemento de conexion con aire comprimido seco
y exento de aceite. De lo contrario, se puede llegar a
depositar el polvo de yeso en la carcasa de la herramienta
eléctricay en el elemento de conexién y endurecerse por
efecto de la humedad del aire. Esto puede afectar al fun-
cionamiento del mecanismo conmutador.

Utilizacion y trato de acumuladores
(conjunto acumulador).

Para no exponerse a un riesgo de quemadura, incendio,
explosion, lesiones de la piel o de otro tipo, al manipular
acumuladores, aténgase a las siguientes indicaciones:

Los acumuladores no deben desarmarse, abrirse, ni frac-
cionarse. Evite golpear los acumuladores. Si el acumula-
dor se dafa o usa de forma inapropiada puede que se
emanen vapores nocivos o se fugue liquido. Los vapores
pueden irritar las vias respiratorias. El liquido del acumu-
lador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Si el liquido que se ha fugado del acumulador ha conta-
minado las piezas adyacentes, controle dichas piezas y
limpielas o sustitiyalas, si procede.

No exponga el acumulador ni al calor ni al fuego. No
exponga el acumulador directamente al sol.

Unicamente saque el acumulador del embalaje original
en el momento que desee utilizarlo.

Desmonte el acumulador antes de manipular en la herra-
mienta eléctrica. La puesta en marcha fortuita de la herra-
mienta eléctrica puede causar un accidente.

Solamente desmonte el acumulador estando desconec-
tada la herramienta eléctrica.

Mantenga los acumuladores fuera del alcance de los
niiios.

Mantenga limpio el acumulador y protéjalo de la hume-
dad y del agua. Si los contactos del acumulador y de la
herramienta eléctrica estan sucios limpielos con un pafio
seco y limpio.

Solamente cargue los acumuladores con los cargadores
recomendados por el fabricante. Si intenta cargar acumu-
ladores de un tipo diferente al previsto para el cargador,
puede producirse un incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos meta-
licos que pudieran puentear sus contactos. El cortocir-
cuito de los contactos del acumulador puede causar
quemaduras o un incendio.

Retire el acumulador antes de transportar y guardar la
herramienta eléctrica.

Solamente use los acumuladores originales FEIN previs-
tos para su herramienta eléctrica. Si se utilizan o recar-
gan acumuladores incorrectos, dafiados, reparados,
recuperados, imitaciones o de otra marca, existe el riesgo
de incendio y/o de explosion.

Aténgase a las instrucciones de seguridad mencionadas
en las instrucciones de uso del cargador del acumulador.




OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 51 Monday, February 19,2018 10:27 AM

Vibraciones en la mano/brazo

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha
sido determinado segun el procedimiento de medicién
fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base
de comparacién con otras herramientas eléctricas. Tam-
bién es adecuado para estimar provisionalmente la emi-
sién de vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.
Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la
herramienta eléctrica se utiliza en otras aplicaciones, con
utiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese
deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emisién de vibraciones durante el tiempo total de trabajo.
Para determinar con exactitud la emisién de las vibracio-
nes, es necesario considerar también aquellos tiempos en
los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en fun-
cionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucién drastica de la emision de vibra-
ciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger
al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejem-
plo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los
utiles, conservar calientes las manos, organizacién de las
secuencias de trabajo.

Los valores indicados para las vibraciones emitidas son
aplicables para el amolado en seco de metal con muelas
abrasivas. En aplicaciones de otro tipo, como el fresado
con fresas de metal duro, puede que se emitan unas
vibraciones diferentes.

Manipulacion con materiales peligrosos

Al trabajar con esta herramienta en desbaste de material
se genera polvo que puede ser peligroso.

El contacto o inspiracion de ciertos materiales en polvo
como, p. €j., el amianto o los materiales que lo conten-
gan, pinturas con plomo, metales, ciertos tipos de
madera, minerales, particulas de silice de materiales a base
de mineral, disolventes de pintura, conservadores de la
madera y antifouling para embarcaciones puede provocar
en las personas reacciones alérgicas y/o enfermedades
respiratorias, cancer, dafios congénitos o trastornos
reproductivos. El riesgo derivado de la inspiracién de
material en polvo depende de la frecuencia de exposicién
al mismo. Utilice un sistema de aspiracién apropiado para
el polvo producido en combinacién con un equipo de
proteccion personal y cuide que esté bien ventilado el
puesto de trabajo. Se recomienda que los materiales que
contengan amianto sean procesados por especialistas.

El polvo de madera y el de aleaciones ligeras, asi como la
mezcla de sustancias quimicas con material en polvo
caliente pueden llegar a autoinflamarse o provocar una
explosion. Evite el salto de chispas en direccién al depd-
sito de polvo asi como el sobrecalentamiento de la herra-
mienta eléctrica y de la pieza a lijar, vacie con suficiente
antelacion el depdsito de polvo, respete las instrucciones
de trabajo del fabricante del material y las prescripciones
vigentes en su pais sobre los materiales a trabajar.

s B
Indicaciones para el manejo.

La proteccion contra rearranque evita que la amoladora
recta a baterfa se vuelva a poner en marcha automatica-
mente tras un corte de la corriente, p. ej., al cambiar la
bateria. En ese caso desconecte la herramienta eléctrica,
saquela de la pieza de trabajo e inspeccione el dtil. A con-
tinuacién, vuelva a conectar la herramienta eléctrica.
Emplee una pinza de sujecion apropiada para el ttil de
amolar utilizado.

Inserte hasta el tope en la pinza de sujecién el vastago de
sujecion del util de amolar.

Preste atencién a que el vastago de sujecion del dtil de
amolar no sobresalga mas de la medida (a) especificada
por el fabricante del mismo (ver pégina 7).

Guie la herramienta eléctrica con movimiento de vaivén
ejerciendo una presién uniforme para evitar un calenta-
miento excesivo superficial de la pieza.

Para obtener la potencia 6ptima solamente utilice el acu-
mulador B18A.173 en la herramienta eléctrica. Al usar
acumuladores de otro tipo puede que se vea restringida
la amplitud de funciones.

Trato del acumulador.

Unicamente utilice y cargue el acumulador si su tempera-
tura se encuentra dentro del margen de operacién de
0°C-45°C (32°F-113 °F). Al comenzar a cargar el acu-
mulador su temperatura deberd estar dentro del margen
especificado para su operacién.

Indicador | Significado Accion

LED

1-4LED | Nivel porcen- | Operacién

verdes tual de carga

Luz roja Acumulador | Cargar acumulador

permanente | casi vacio

Luz roja El acumulador | Procure que la tempera-

intermi- no esta listo | tura del acumulador se

tente para funcionar | encuentre dentro del
margen de operacién, y
cérguelo a continuacién

El porcentaje del estado de carga real del acumulador
solamente se indica estando detenido el motor de la
herramienta eléctrica.

Antes de que el acumulador llegue a descargarse excesi-
vamente, el sistema electrénico desconecta el motor de
forma automatica.

Reparacion y servicio técnico.

‘ En caso de trabajar metales bajo unas condicio-
nes extremas puede llegar a depositarse polvo
conductor de corriente en el interior de la

herramienta eléctrica. Sople con frecuencia desde afuera

aire comprimido seco y exento de aceite por las rejillas
de refrigeracion para limpiar el interior de la herramienta
eléctrica.
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Al trabajar materiales que contengan yeso se puede llegar
a depositar su polvo en la carcasa de la herramienta eléc-
trica y en el elemento de conexién y endurecerse por
efecto de la humedad del aire. Esto puede afectar al fun-
cionamiento del mecanismo conmutador. Sople con fre-
cuencia con aire comprimido seco y exento de aceite el
elemento de conmutacién, asi como el interior de la
herramienta eléctrica por las rejillas de refrigeracion.

En caso de que se dafie el cable de conexién de la herra-
mienta eléctrica es necesario sustituirlo por un cable de
repuesto original adquirible a través de uno de los servi-
cios técnicos FEIN.

La lista de piezas de refaccién actual para esta herramienta
eléctrica la encuentra en internet bajo www.fein.com.

Si fuese preciso, puede sustituir Ud. mismo las piezas
siguientes:

Utiles, pinza de sujecién

Garantia.

La garantia del producto se realiza de acuerdo a las regu-
laciones legales vigentes en el pais de adquisicion. Adicio-
nalmente, FEIN ofrece una garantia ampliada de acuerdo
con la declaracién de garantia del fabricante FEIN.

El material de serie suministrado con su herramienta eléc-
trica puede que no corresponda en su totalidad al mate-
rial descrito o mostrado en estas instrucciones de
servicio.

Declaracion de conformidad.

La empresa FEIN declara bajo su propia responsabilidad
que este producto cumple con las disposiciones pertinen-
tes detalladas en la dltima pagina de estas instrucciones de
servicio.

Expediente técnico en: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Proteccion del medio ambiente,
eliminacion.

Los embalajes, y las herramientas eléctricas y accesorios
inservibles deberan entregarse a los puntos de recogida
correspondientes para que puedan ser sometidos a un
reciclaje ecoldgico.

Unicamente entregue acumuladores que estén descarga-
dos a un punto de recogida regularizado.

Si los acumuladores no estuviesen totalmente descarga-
dos aisle sus contactos con cinta adhesiva para prevenir
un posible cortocircuito.

Accesorios disponibles (ver pagina 7).
Unicamente utilice accesorios originales FEIN. Los acce-

sorios deberdn ser los apropiados para el tipo de herra-
mienta eléctrica utilizado.

A Pinza de sujecién
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Manual de instrugdes original.

Simbolos utilizados, abreviacdes e termos.

Simbolo, sinal

Explicacao

Simbolo geral de proibigdo. Esta agdo é proibida.

N3o entrar em contacto com as pegas em rotagio da ferramenta elétrica.

Trabalhar de acordo com as indicagdes dos textos ou dos graficos ao lado!

E imprescindivel ler os documentos em anexo, portanto a instrugio de servigo e as indicagSes
gerais de seguranqa.

Remover o acumulador da ferramenta elétrica antes desta etapa de trabalho. Caso contrério,
hé risco de lesGes, devido a um arranque involuntirio da ferramenta elétrica.

Usar protegio para os olhos durante o trabalho.

Usar protegio auricular durante o trabalho.

Usar luvas durante o trabalho.

N3o carregar acumuladores danificados.

N3o expor o acumulador ao fogo. Proteger o acumulador contra calor, p. ex. também contra
uma permanente radiagio solar.

Uma superficie, que pode ser tocada, é muito quente e por isto perigosa.

Superficie de preensio

Ligar

Desligar

Informacio adicional.

Autentica a conformidade da ferramenta elétrica em relacio as diretivas da Comunidade Euro-
péia.

Este simbolo confirma a certificagdo deste produto nos EUA e no Canada.

Esta nota indica uma situagdo possivelmente perigosa, que pode levar a graves lesGes ou até a
morte.

Ferramentas elétricas velhas e outros produtos eletrotécnicos e elétricos velhos devem ser
separados e reciclados de forma ecoldgica.

Tipo de acumulador

Produto com isolamento duplo ou reforgado

Pequeno n° de rotagdes

Grande n° de rotagbes

pode conter cifras ou letras
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Sinal Unidade internacional Unidade nacional Explicagao
n /min, min'1, rpm, r/min | rpm Numero de rotagdes de dimensionamento
ny /min, min", rpm, r/min | rpm Numero de rotagdes em vazio
Py W W Consumo de poténcia
P, W W Débito de poténcia
U \' \' Tensio admissivel
f Hz Hz Frequéncia
M. mm mm Medida, rosca métrica
(%] mm mm Didmetro para uma pega redonda
7 mm mm @p=méx. didmetro do rebolo feito de pro-
duto abrasivo ligado
mm mm @Dp=méx. didmetro da fresa de metal duro
mm mm @Dp=méx. didmetro de ferramentas de poli-
mento
kg kg Peso conforme EPTA-Procedure 01
kg kg Peso da ferramenta elétrica sem acumulador e
ferramenta e trabalho
i @ kg kg Peso do acumulador
Log dB dB Nivel de pressio acustica
Loa dB dB Nivel da poténcia acustica
Lpcpeak dB dB Maximo nivel de pressdo acustica
K. Aceleragio
a m/s2 m/s2 Valor de emissdo de oscilagdes conforme
EN 60745 (soma dos vetores das trés dire-
cdes)
a,se m/s2 m/s? Valor de emissio de oscilagdes (lixamento de
superficie com rectificadora recta)
Aup m/s? m/s? Valor de emissdo de oscilagées (polir com
rectificadora recta)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, [ Unidades basicas e deduzidas do sistema de
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | unidades internacional SI.
min, m/s min, m/s

Para a sua seguranca.

_ Devem ser lidas todas as indicacdes

de adverténcia e todas as instrugoes.

O desrespeito as adverténcias e instrugdes apresentadas
abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves
lesGes.
Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para
futura referéncia.

Nio utilizar esta ferramenta elétrica antes de ter

lido atentamente e compreendido a Instrugdo de

servigo e as “Indicagdes gerais de seguranga”
(ndmero de documento 3 41 30 054 06 1) fornecidas
com o aparelho. A documentagio mencionada deve ser
guardada para futura referéncia e deve ser entregue com
a ferramenta elétrica caso esta for passada a diante ou
vendida.
Observar também as respectivas diretivas de protegio de
trabalho.

Finalidade da ferramenta:

Rectificadora recta manual para lixagem a seco de metal
com rebolos pequenos (pinos abrasivos), para fresar
metal com fresadoras de metal duro e para separar por
rectificagdo.

AGSZ18-90 LBL: Esta ferramenta elétrica também ¢
apropriada para o trabalho com escova de arame e para
polir, juntamente com os acessérios homologados pela
FEIN, num ambiente protegido contra intempéries.

Indicacoes de seguranca gerais para lixar, traba-
Ihar com escovas de arame, para polir, fresar, lixar
com lixa de papel ou separar por rectificagao:
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Esta ferramenta elétri-
ca deve ser usada como lixadeira, como fresadora e
como lixadeira de corte.

AGSZ18-90 LBL: Esta ferramenta elétrica tambhém se des-
tina ao trabalho com escovas de arame e ao polimento.
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Observe todas as indicacdes de seguranca, instrugdes,
ilustracdes e dados fornecidos com o dispositive. O nio
cumprimento das instrugSes abaixo pode resultar em
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Esta ferramenta elétri-
ca nao é apropriada para lixar com lixa de papel, traba-
Ihar com escova de arame, nem para polir.

AGSZ18-90 LBL: Esta ferramenta elétrica nao é apro-
priada para lixar com lixa de papel. As aplicagSes para as
quais a ferramenta elétrica ndo se destina podem causar
riscos e lesGes.

Nao utilizar acessérios, que nao foram especialmente
previstos e recomendados pelo fabricante para serem
utilizados com esta ferramenta elétrica. O facto de
poder fixar o acessério a esta ferramenta elétrica, ndo
garante uma aplicagdo segura.

0 numero de rotacao admissivel da ferramenta de traba-
Iho deve ser no minimo tao alto quanto 0 maximo nimero
de rotagao indicado na ferramenta elétrica. Acessérios
que girem mais rapido do que permitido, podem quebrar
e serem atirados para longe.

0 diametro exterior e a espessura da ferramenta de tra-
balho devem corresponder as indicacoes de medida da
sua ferramenta elétrica. Ferramentas de trabalho incor-
retamente medidas podem n3o ser suficientemente blin-
dadas nem controladas.

Discos abrasivos, cilindros abrasivos ou outros acesso-
rios devem caber exactamente no veio de rectificagao da
sua ferramenta eléctrica. Ferramentas de trabalho, que
nido couberem exactamente na admissio da ferramenta
eléctrica, giram irregularmente, vibram fortemente e
podem levar a perda de controlo.

Discos, cilindros, ferramentas de corte ou outros acesso-
rios, montados num espigao, devem ser colocados com-
pletamente na pinca de aperto ou no mandril. A
“protuberancia” ou seja, a parte livre do pungao entre o
rebolo e a pinca de aperto ou 0 mandril deve ser minima.
Se o espigdo nio for suficientemente tensionado ou se o
rebolo tiver uma demasiada saliéncia, a ferramenta de tra-
balho pode se soltar e ser atirada para fora com alta velo-
cidade.

Nao utilizar ferramentas de trabalho danificadas. Antes
de cada utilizagao devera controlar as ferramentas de
trabalho, e verificar se por exemplo os cilindros abrasi-
vos apresentam fissuras e estilhacos, se pratos abrasivos
apresentam fissuras, se ha desgaste ou forte atricao, se
as escovas de arame apresentam arames soltos ou que-
brados. Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta de tra-
halho cairem, devera verificar se sofreram danos, caso
contrario devera utilizar uma ferramenta de trabalho
intacta. Apés ter controlado e introduzido a ferramenta
de trabalho, devera manter si proprio e as pessoas que
se encontrem nas proximidades, fora da area de rotacao
da ferramenta de trabalho e permitir que o aparelho fun-
cione durante um minuto com o maximo nimero de rota-
¢a0. A maioria das ferramentas de trabalho danificadas
quebram durante este periodo de teste.

Utilizar um equipamento de protegao pessoal. De acordo
com a aplicacao, devera utilizar uma protegao para todo
o rosto, protecao para os olhos ou dculos protetores. Se
for necessario, devera utilizar uma mascara contra po,
protecao auricular, luvas de protecao ou um avental
especial, para proteger-se de pequenas particulas de
amoladura e de material. Os olhos devem ser protegidos
contra particulas a voar, produzidas durante as diversas
aplicagdes. A mascara contra p6 ou a mascara de respira-
¢ao devem ser capazes de filtrar o p6 produzido durante
arespectiva aplicagdo. Se for sujeito durante longo tempo
a fortes ruidos, podera sofrer a perda da capacidade audi-
tiva.

Observe que as outras pessoas mantenham uma distan-
cia segura em relacao ao seu local de trabalho. Cada pes-
soa que entrar na area de trabalho, devera usar um
equipamento de protecdo pessoal. Estilhacos da peca a
ser trabalhada ou ferramentas de trabalho quebradas
podem voar e causar lesGes fora da drea imediata de tra-
balho.

A ferramenta elétrica sé deve ser segurada pelas super-
ficies isoladas do punho quando se estiver executando

trabalhos em que a ferramenta de trabalho possa atingir
cabos de alimentagao ocultos. O contacto com um cabo
elétrico energizado também pode colocar as pegas metd-
licas do aparelho sob tensdo e causar um choque elétrico.

Sempre segurar firmemente a ferramenta eléctrica ao
liga-la. Ao acelerar, até alcangar a plena velocidade, é
possivel que o momento de reacgio do motor leve a fer-
ramenta eléctrica a se torcer.

Se possivel, deverao ser utilizadas pingas de aperto para
fixar a peca a ser trabalhada. Jamais segure uma
pequena peca numa mao e a ferramenta eléctrica na
outra mao ao utiliza-la. Quando as pegas pequenas sdo
fixadas, as duas maos estdo livres para um melhor con-
trole da ferramenta eléctrica. Ao cortar pegas redondas,
como buchas, material de biela ou tubos, estas tém a ten-
déncia de rolar, sendo que a ferramenta de trabalho pode
emperrar e ser atirada na direcgdo do operador.

Jamais depositar a ferramenta elétrica, antes que a fer-
ramenta de trabalho esteja completamente parada. A
ferramenta de trabalho em rotagdo pode entrar em con-
tacto com a superficie de apoio, provocando uma perda
de controlo da ferramenta elétrica.

Depois de mudar ferramentas de trabalho ou configura-
cdes no dispositivo, a porca de aperto, o0 mandril ou os
outros elementos de fixagao devem ser apertados. Ele-
mentos de fixagdo, soltos, podem se deslocar repentina-
mente e levar a perda de controle; componentes em
rotagio, que nao estejam fixos, podem ser atirados para
fora violentamente.

Nao permitir que a ferramenta elétrica funcione
enquanto estiver a transporta-la. A sua roupa pode ser
agarrada devido a um contacto acidental com a ferra-
menta de trabalho em rotagido, de modo que a ferramenta
de trabalho possa ferir o seu corpo.

Limpar regularmente as aberturas de ventilacao da sua
ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa pé para
dentro da carcaga, e uma grande quantidade de p6 de
metal pode causar perigos elétricos.
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Nao utilizar a ferramenta elétrica perto de materiais
inflamavesis. Faiscas podem incendiar estes materiais.

Nao utilizar ferramentas de trabalho que necessitem
agentes de refrigeracao liquidos. A utilizagdo de dgua ou
de outros agentes de refrigeragdo liquidos pode provocar
um choque elétrico.

Outras indicacdes de seguranca para todas as apli-
cacoes
Contra-golpe e respectivas adverténcias

Contra-golpe é uma repentina reacgio devido a uma fer-
ramenta de trabalho travada ou bloqueada, como por
exemplo um disco abrasivo, uma fita abrasiva, uma escova
de arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a
uma parada abrupta da ferramenta de trabalho em rota-
cdo. Desta forma, uma ferramenta eléctrica é descontro-
ladamente acelerada no sentido contrario da rotagio da
ferramenta de trabalho.

Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear
numa pega a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo
pode mergulhar na pega a ser trabalhada e encravar-se,
quebrando o disco abrasivo ou causando um contra-
golpe. O disco abrasivo se movimenta entio no sentido
do operador ou para longe deste, dependendo do sen-
tido de rotagdo do disco no local do bloqueio. Também
é possivel que os discos abrasivos quebrem.

Um contra-golpe ¢ a consequéncia de uma utilizagdo
incorrecta ou indevida da ferramenta eléctrica. Ele pode
ser evitado por apropriadas medidas de cuidado, como
descrito a seguir.

Segurar firmemente a ferramenta eléctrica e posicionar
0 seu corpo e os hracos de modo que possa resistir as for-
cas de um contragolpe. O operador pode controlar as
forgas de contra-golpe e as forgas de reacgdo através de
medidas de cuidado apropriadas.

Trabalhar com especial cuidado na area ao redor de
esquinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de
trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela peca a ser
trabalhada. A ferramenta de trabalho em rotagio tende a
travar em esquinas, em cantos afiados ou se for ricoche-
teada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-
golpe.

Nao utilizar laminas de corte dentadas. Estas ferramentas
de trabalho causam frequentemente um contragolpe ou a
perda de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Sempre conduzir a ferramenta de trabalho no material,
na mesma direcgao em que o gume de corte sai do mate-
rial (corresponde a direccao na qual as aparas sao expul-
sas). Se a ferramenta eléctrica for conduzida na direcgio
errada, a ferramenta de trabalho sera expulsa da pega a
ser trabalhada, sendo que a borda de corte da ferramenta
eléctrica sera puxada nesta direcgdo de avango.

Sempre fixar a peca a ser trabalhada ao utilizar setas
rotativas, discos de corte, ferramentas de fresagem de
alta velocidade ou ferramentas de fresagem de metal
duro. Ja um pequeno emperramento na ranhura faz com
que estas ferramentas de trabalho se enganchem e cau-
sem um contragolpe. Quando um disco de corte se

engancha, ele normalmente se quebra. Se laminas de
corte de ago, ferramentas de fresagem de alta velocidade
ou setas rotativas se engancharem, é possivel que a ferra-
menta de trabalho salte para fora da ranhura e leve a uma
falta de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Indicacoes de seguranca adicionais para lixar e
para cortar por retificacao
Indicacoes de seguranca especiais para lixar e
para cortar por retificagao:

$o utilizar tipos de discos abrasivos exclusivamente reco-
mendados para a sua ferramenta eléctrica e so para as
possibilidades de emprego homologadas. Exemplo:
Jamais lixar com a superficie lateral de um disco de
corte. Discos de corte s3o destinados para o desbaste de
material com o canto do disco. Uma forga lateral sobre
estes corpos abrasivos pode quebra-los.

Para pontas esmeris cdnicas e rectas, com rosca, sé
devera usar espigdes nao danificados do tamanho e com-
primento correctos, sem rebaixamento no ombro. Espi-
goes apropriados reduzem a possibilidade de uma
ruptura.

Evitar um bloqueio do disco de corte ou uma forga de
pressao demasiado alta. Nao efectuar cortes extrema-
mente profundos. Uma sobrecarga do disco de corte
aumenta o desgaste e a predisposigdo para emperrar e
bloquear e portanto a possibilidade de um contra-golpe
ou uma ruptura do corpo abrasivo.

Evitar tocar, com a mao, na area que se encontra na
frente ou atras do disco de corte em rotagao. Se o disco
de corte for conduzido na pega a ser trabalhada, para
frente, afastando-se da sua mao, é possivel que no caso de
um contragolpe a ferramenta eléctrica, junto com o disco
em rotag3o, sejam atiradas directamente na direcgio da
pessoa a operar o aparelho.

Se o disco de corte emperrar ou se o trabalho for inter-
rompido, devera desligar o aparelho e manté-lo parado,
até o disco parar completamente. Jamais tentar puxar o
disco de corte para fora do corte enquanto ainda estiver
em rotacao, caso contrario podera ser provocado um con-
tra-golpe. Verificar e eliminar a causa do emperramento.

Nao ligar novamente a ferramenta eléctrica, enquanto
ainda estiver na peca a ser trabalhada. Permita que o
disco de corte alcance o seu completo nimero de rota-
¢ao, antes de continuar cuidadosamente a cortar. Caso
contrdrio é possivel que o disco emperre, pule para fora
da pega a ser trabalhada ou cause um contra-golpe.

Apoiar placas ou pecas grandes, para reduzir um risco de
contra-golpe devido a um disco de corte emperrado.
Pecas grandes podem curvar-se devido ao proéprio peso.
A peca a ser trabalhada deve ser apoiada de ambos os
lados do disco, tanto nas proximidades do corte como
também nos cantos.

Tenha muito cuidado ao efectuar “Cortes de imersao” em
paredes existentes ou em outras superficies, onde nao é
possivel reconhecer o que ha por detras. O disco de corte
pode causar um contra-golpe se cortar acidentalmente
tubulagdes de gis ou de 4gua, cabos eléctricos ou outros
objectos.
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Indicacoes de seguranca adicionais para trabalhar
com escovas de arame

Adverténcias especiais de seguranca especificas
para trabalhar com escovas de arame
(AGSZ18-90 LBL):

Esteja ciente que a escova de arame tamhém perde peda-
cos de arame durante a utilizacao normal. Nao sobrecar-
regue os arames exercendo uma forga de pressao
demasiada. Pedagos de arame a voar, podem penetrar
facilmente em roupas finas e/ou na pele.

Permita que as escovas funcionem, no minimo um
minuto, com velocidade de trabalho antes de serem usa-
das. Observe que, neste periodo, nenhuma outra pessoa
se encontre na frente ou em linha com a escova. Durante
o o periodo de pré-funcionamento podem voar pedagos
de arame.

Apontar a escova de arame, em rotagao, para longe de si.
Ao trabalhar com estas escovas é possivel que pequenas
particulas e minimos pedacinhos de arame voem com alta
velocidade e penetrem na pele.

Outras indicacdes de seguranca
(RGSZ18-90 LBL)

Nao permitir que hajam partes soltas da hoina de poli-
mento, principalmente corddes de fixacao. Os corddes de
fixacao devem ser hem arrumados ou cortados. Corddes
de fixagdo soltos e em rotagdo podem agarrar os seus
dedos ou prender-se na pega a ser trabalhada.

Assegure-se de que as ferramentas de trabalho sejam
montadas de acordo com as instrucoes do fabricante. E
necessario que as ferramentas de trabalho montadas
possam girar livremente. Ferramentas de trabalho incor-
retamente montadas podem soltar-se durante o trabalho
e ser atiradas para longe.

Tratar os rebolos com cuidado e guarda-los de acordo
com as indicacdes do fabricante. Rebolos danificados
podem rachar e estoirar durante o trabalho.

Ao utilizar ferramentas de trabalho com adaptador de
rosca, ohserve que a rosca da ferramenta de trabalho
seja suficientemente comprida para aceitar o compri-
mento do veio da ferramenta elétrica. A rosca da ferra-
menta de trabalho deve corresponder a rosca do fuso.
Ferramentas de trabalho incorretamente montadas
podem se soltar durante o funcionamento e causar
lesGes.

Nao apontar a ferramenta elétrica na sua direcao, nem
na direcao de outras pessoas ou animais. Ha perigo de
lesGes devido a ferramentas de trabalho afiadas ou quen-
tes.

Tenha atencao com cahos elétricos, tubos de gas e de
agua escondidos. Controlar a drea de trabalho com p. ex.
um detetor de metal, antes de iniciar o trabalho.

E proibido aparafusar ou rebitar placas e simbolos na fer-
ramenta elétrica. Um isolamento danificado ndo oferece
qualquer protegdo contra choques elétricos. Utilizar pla-
cas adesivas.

%
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Jamais olhar diretamente na luz da lampada da ferra-
menta elétrica a partir de curtas distancias. Jamais apon-
tar a luz da lampada na direcao dos olhos de outras
pessoas, que se encontrem nas proximidades. A radiacio
produzida pela limpada prejudica os olhos.

Jamais permita que as suas maos se encontrem perto de
ferramentas de trabalho em rotagao. No caso de um con-
tra-golpe a ferramenta de trabalho podera passar pela sua
mao.

Evite que o seu corpo se encontre na area, na qual a fer-
ramenta elétrica possa ser movimentada no caso de um
contra-golpe. O contra-golpe forga a ferramenta elétrica
no sentido contrario ao movimento do disco abrasivo no
local do bloqueio.

Apos o processamento de materiais que contém gesso:
Limpar as aberturas de ventilagao da ferramenta elétrica
e do elemento de comutagcao com ar comprimido seco e
isento de dleo. Caso contrario, o p6 contendo gesso
pode se depositar na carcaga da ferramenta elétrica e no
elemento de comutagio e endurecer devido ao contacto
com a humidade do ar. Isto pode levar a efeitos adversos
no mecanismo de comutagio.

Utilizagao e tratamento do acumulador
(bloco de acumulador).

Para evitar perigos como queimaduras, incéndio, explo-
sdo, lesdes na pele e outras lesdes durante o0 manuseio
do acumulador, devem ser ohservados as seguintes indi-
cacoes:

0s acumuladores nao devem ser desmontados, abertos
nem decompostos. Os acumuladores nao devem ser
expostos a golpes mecanicos. Em caso de danos e de uti-
lizagdo incorreta do acumulador, podem escapar vapores
e liquidos nocivos. E possivel que os vapores irritem as
vias respiratdrias. Liquido do acumulador a escapar pode
levar a irritagSes da pele ou queimaduras.

Se o liguido que escapa do acumulador danificado entrar
em contacto com objetos que se encontrem por perto,
devera controlar os devidos objetos e, se necessario, lim-
pa-los ou substitui-los.

Nao expor o acumulador a calor nem a fogo. Nao armaze-
nar o acumulador sob direta incidéncia de raios solares.

So retirar o acumulador da embalagem original quando
ele for utilizado.

Antes de trabalhos na ferramenta elétrica, devera retirar
o0 acumulador da ferramenta elétrica. Ha risco de lesSes,
se a ferramenta elétrica arrancar involuntariamente.

So retirar o acumulador com a ferramenta elétrica desli-
gada.

Mantenha os acumuladores fora do alcance de criangas.

Manter o acumulador limpo e protegido contra humidade
e agua. Limpar as conexdes sujas do acumulador e da fer-
ramenta elétrica com um pano seco e limpo.

0s acumuladores so devem ser carregados com carrega-
dores recomendados pelo fabricante. O carregador que é
adequado para um determinado tipo de acumulador,
apresenta um risco de incéndio se for utilizado com um
outro acumulador.

ﬁ
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0 acumulador que nao esta sendo utilizado deve ser man-
tido afastado de clipes de papel, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos ohjetos metalicos que pos-
sam curto-circuitar os contactos. Um curto-circuito nos
contactos do acumulador pode causar queimaduras ou
incéndio.

Remover o acumulador da ferramenta elétrica durante o
transporte e 0 armazenamento.

So utilizar acumuladores FEIN originais intactos, destina-
dos para a sua ferramenta elétrica. Ao trabalhar ou ao
carregar com acumuladores falsos, danificados, reparados
ou restaurados, imitagdes e produtos de outras marcas ha
perigo de incéndio e/ou de explosao.

Seguir as indicacdes de seguranca que se encontram na
instrucao de servigo do carregador do acumulador.

Vibragao da méao e do brago

O nivel de oscilagSes indicado nestas instrugdes de servi-
o foi medido de acordo com um processo de medigio
normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado
para a comparagao de aparelhos. Ele também é apro-
priado para uma avaliagdo preliminar da carga de vibra-
¢Oes.

O nivel de vibrages indicado representa as aplicagdes
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica
for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramen-
tas de trabalho ou com manutengio insuficiente, é possi-
vel que o nivel de vibragGes seja diferente. Isto pode
aumentar nitidamente o impacto de vibragdes durante o
completo periodo de trabalho.

Para uma avaliagdo exata do impacto de vibrages, tam-
bém deveriam ser considerados os periodos nos quais o
aparelho esta desligado ou funciona sem estar realmente
a ser empregado. Isto pode reduzir nitidamente o
impacto de vibragées durante o completo periodo de tra-
balho.

Como medidas de seguranga adicionais para a protegdo
do operador contra o efeito das vibragdes, deveria deter-
minar por exemplo: Manutengdo de ferramentas elétricas
e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizagdo dos processos de trabalho.

O:s valores de emissao de oscilagSes sio indicados para
lixar a seco em metal com pinos abrasivos. Outras aplica-
¢Ses, como fresar com fresas de metal duro, podem levar
a outros valores de emissdo de oscilagdes.

Manuseio de pés nocivos

Durante processos de desbaste de material sdo produzi-
dos pés que podem ser nocivos a satde.

O contacto ou a inalagdo de alguns pés, como p. ex. de
asbesto ou materiais que contém asbesto, de pinturas que
contém chumbo, de metal, de alguns tipos de madeira, de
minerais, de particulas de silicato de substincias minerais,
de solventes de tintas, de preservantes de madeira e de
antifouling para veiculos aquaticos, podem provocar rea-
¢Oes alérgicas em pessoas e/ou doengas das vias respira-
térias, cancro e danos de reprodugio. O risco devido a
inalagdo de pos depende da exposigdo. Utilize uma aspi-
ragdo apropriada para os pé produzido, assim como um
equipamento de protegdo pessoal e assegure uma boa
ventilagdo do local de trabalho. O processamento de
materiais que contém asbesto s6 deve ser realizado por
pessoal especializado.

Em condigSes desfavoraveis é possivel que pé de madeira
e p6 de metal leve, misturas quentes de po de lixa e subs-
tincias quimicas possam se inflamar ou causar uma explo-
sdo. Evite voo de faiscas na diregdo do contentor de pd,
assim como o sobreaquecimento da ferramenta elétrica e
do material a ser lixado, esvaziar o contentor de pé6 a
tempo e observe as indicagSes de trabalho do fabricante
do material, assim como as diretivas para os materiais a
serem trabalhados, vigentes no seu pais.

Instrucoes de servico.

O bloqueio contra rearranque evita que a retificadora
direita sem fio possa voltar a funcionar automaticamente
apds uma interrupgio da alimentag3o elétrica, por ex.
uma troca do acumulador. Neste caso, a ferramenta elé-
trica deve ser desligada e se deve remové-la da pega de
trabalho e verificar a ferramenta de trabalho. Em seguida,
a ferramenta elétrica deve ser ligada novamente.

Utilizar uma pinga de aperto apropriada para o rebolo.
Introduzir o encabadouro de aperto do rebolo comple-
tamente na pinga de aperto.

Manter o maximo comprimento saliente da haste (a) do
rebolo de acordo com as indicagées do fabricante

(veja pagina 7).

Movimentar a ferramenta elétrica, com pressdo uniforme,
para |4 e para c3, para que a superficie da pega a ser traba-
Ihada n3o se torne demasiadamente quente.

Para um desempenho ideal, s6 se deve usar a ferramenta
elétrica com o acumulador B18A.173. Ao usar outros
acumuladores é possivel que o volume das fungdes seja
limitado.

Manuseio com o acumulador.

O acumulador sé deve ser utilizado e carregado numa
faixa de temperatura operacional de 0°C-45°C (32°F-
113 °F). Antes do processo de carga é necessario que a
temperatura do acumulador esteja na faixa de tempera-
tura operacional do acumulador.

Indicacao LED | Significado Acao

1-4LEDs Estado de carga | Funcionamento
verdes porcentual

Luz continua
vermelha

O acumulador | Carregar o acumu-
estd quase vazio | lador

Luz vermelha | O acumulador | O acumulador deve
intermitente | ndo estd pronto | estar na sua faixa de
para funcionar | temperatura opera-
cional antes de ser

carregado

O verdadeiro porcentual do estado de carga do acumula-
dor s6 é indicado quando o motor da ferramenta elétrica
estd parado.

Se houver uma descarga total do acumulador, a eletrénica
para automaticamente o motor.
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Manutencao e servico pos-venda.

@ No caso de aplicagbes extremas, é possivel que
durante o processamento de metais se depo-
site p6é condutivo no interior da ferramenta
elétrica. Soprar frequentemente o interior da ferramenta
elétrica, pelas aberturas de ventilagdo, com ar compri-
mido seco e livre de dleo.
Durante a usinagem, pode se depositar pé no interior da
ferramenta elétrica e no elemento de comutagio e endu-
recer devido ao contacto com a humidade do ar. Isto
pode levar a efeitos adversos no mecanismo de comuta-
¢do. Sopre o interior da ferramenta elétrica, com fre-
quéncia, através das aberturas de ventilagiao e do
elemento de comutagdo com ar comprimido seco e
isento de dleo.
Se o cabo de conexdo da ferramenta elétrica estiver dani-
ficado, devera ser substituido por um cabo de conexio
especialmente disposto, adquirivel no servigo pés-venda
FEIN.
A atual lista de pegas sobressalentes desta ferramenta elé-
trica se encontra na internet em www.fein.com.
As seguintes pecas podem ser substituidas pelo utente:
Ferramentas de trabalho, pinga de aperto

Garantia legal e garantia.

A garantia legal para este produto é valida conforme as
regras legais no pais onde é colocado em funcionamento.
Além disso, a FEIN oferece uma garantia conforme a
declaragdo de garantia do fabricante FEIN.

E possivel que o volume de fornecimento da sua ferra-
menta elétrica sé contenha uma parte dos acessérios des-
critos ou ilustrados nesta instrugio de servigo.

Declaracao de conformidade.

A firma FEIN declara, em responsabilidade exclusiva, que
este produto corresponde as respectivas especificagdes
indicadas na ultima pagina desta instrugio de servigo.

Documentagio técnica em: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Protecao do meio ambiente, eliminacao.
Embalagens, ferramentas elétricas a serem deitadas fora e
acessorios velhos devem ser encaminhados a uma recicla-
gem ecoldgica.

Os acumuladores s6 devem ser eliminados corretamente
se estiverem completamente descarregados.

No caso de acumuladores que n3o estiverem completa-
mente descarregados, os contactos deverao ser isolados
preventivamente com fitas adesivas de modo que nio
ocorram curto-circuitos.

Selecao de acessorios (veja pagina 7).
S6 utilizar acessérios originais da FEIN. O acessério deve
ser destinado para o tipo da ferramenta elétrica.

A Pinga de fixagio
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AxpnoTa nhekTpika epyaleia kat AAAa NAEKTPOTEXVIKA KAl NAEKTPIKA TTPOIOVTA TTPETTEL VA
ouléyovTal EeXwWPLOTA Kal va avakukAwvovTal Pe TPOTTo PIAKS TTpog To TrepIBAAlov.
Tomog pmarapiag

E\@MI

Mpoidv pe SUTAN 1) evioxupévn povwon

Mikpog apibpuodg oTpopwv

&

Meydahog apiBudg oTpopuov

prropei va repiéxel Yneia | ypappara

4~ ~5
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Xapaxtipug LMicBvng povada EOviki povada Eppnveia
n /min, min", rpm, r/min min" OvopaoTikdg aplbpdg oTPoPwY
ny /min, min”!, rpm, r/min min’ Ap1Bdg oTpoPwV Xwpig popTio
Py w W OvopaoTiki| 1ox0g
P W W Amodi186pevn 1oxUg
U \' \ OvopaoTiki Taon
f Hz Hz ZuxvotnTa
M. mm mm Métpo, petpicd omeipwpa
%] mm mm Awatopr| evog oTpoyyulol eEapThparog
mm mm Dp=uéylotn diapetpog eapThaTog
Aeiavong amd ocuvdedepévo AelavTikd péco
mm mm Dp=uéylotn diapetpog Ppilag amod
okAnpopétrailo
ey mm mm Dp=péyilotn diapetpog e&apThparog
9o (}D:) Aeiavong

] kg ke

Bapog cUpgwva pe EPTA-Procedure 01

P ‘e ke

Bapog Tou nAekTpikou epyaleiou xwpig
pmarapia kai epyaleio

[ K&z kg kg

Bapog Tng pmatapiag

Loa dB dB 2TABUN aKoUCTIKNG TTiECT|G

Lya dB dB 2TABUN aKoUCTIKNG LoXUoG

Lpcpeak dB dB "Y{oTn oTabun akouoTIKNG TTiEoNG

K. Avacgpaheia

a m/s? m/s? Ty ekTTOpuTMNG KPadacuwyv clupwva pe
EN 60745 (46poiopa avuopdtwy Tpiwv
KaTeubuvoewv)

a,se m/s? m/s? TiA exmropmg kpadaopwv (Aeiavon
em@avelwy pe eubl Aetavtipa)

Aup m/s? m/s? Tiuf ekmroptmg kpadacpwy (oTiABwon pe

€ubu AetavTnpa)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

min, m/s min, m/s

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

Ogpehwdelg kaL Tapaywyeg povadeg amod
To AeBvég 20oTnpa Movadwy Sl.

lNa Tnv acpaleia oag.
_ MinBaote 0Aec Tig UNodEiEEIg
aculeiag K TIC 0dnyieg. Apéleleg
KaTa TnVv TNPNOT TWV TTPOEISOTTOINTIKWY UTTodeiEewv
Kat odnyiwv pmopei va mpokalécouv nAekTpomAnéia,
TupKayla fi/kar copapoug TpaupaTiopous.
@uAaTe 0Acc TIC MPOEIBONOINTIKES UNODEIEEIC Kl 0dNyicg
yia kidOg peAdovTikn Xpion.
Na pnv xpnotyoToIoeTe To TAPOV NAEKTPIKO
epyaleio mpiv SiafdceTe empeAwg Kal
KATAvoT|OETE AUTEG TIG 0dNYieg XpNong Kadbug
Kat Tig ouvnppéveg «levikég umodeielg acpaleiag»
(Ap1Buodg eyypagou 3 41 30 054 06 1). Na
SiapuAda&eTe Ta Tapamavw £yypaga yia kabe
evdexopevn peAovTIKN XpNion Kal va Ta emouvaere
oTo NAekTpIk epyaleio 6Tav To TTAPAdWOETE 1) TO
TIOUAN|OETE O€ TPITO ATOpO.

%

%

Na Tnpeite emiong kat Tig oXeTikéG €0vikEG SlaTatelg
yla Ty TrpooTacia Tng epyaociag.

Mpoopiocpdc Tou NAEKTPIKOU EpyaAciou:

Me x€pt odnyoupevog eubug Aetavtipag yia Tnv Enpn
Aeiavom peTdAAwv pe AelavTikd cwpara pKkpos
peyéBoug (kovdulakia Aeiavong), yia To ppelapiopa
peTahwv pe ppéCeg amd okAnpopéTalio kabuwg yia
Koo,

AGSZ18-90 LBL: AuTo To nAekTpikd gpyaheio
mpoopileral emmAéov yia Tov kaBapiopd pe perarikn
BoupToa kat TN Aciavomn pe Ta eyKekpipéva amod Tnv
FEIN e€aptpara oe epifallov un extebeipévo oTig
KalpIKEG CUVONKEG.

ﬁ
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Kovéc unodeileic aowuleiag yia Aciaven, epyacicc
pe cuppatopBouptoceg, otiABwon, @pelapiopa,
Aciavon pe opupIdoXapTo M yia Komn:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Autd T0 NAEKTPIKO
epyaleio xpneiponoicital wg Asiavrnpag, yia @pedapiopa
K01 G PNXavil KOMAG pE A€1avTIKOUG diokoug TpIfnc.

AGSZ18-90 LBL: Auto T0 nAeKTpIKO €pyalcio npoopideTal
emmA£ov yia foupToicpa pe cupparéfouptou Kai yuaAicpa.
Napete undyn cug dAeg Tic unodeiieic no@uleiag, TIC
0dnyieg, TIC UNEIKOVIGEIC Kl TA GTOIXEiO MOV 6uC
napudidovrm padi pe Tn ouskeun. H un thpnon Twv
TAPAKATW odNYIWV UTTOpPEL va TTpoKaAéoel
nAektpomAnéia, mupkayia fi/kar aprolg
TpaupaTiopoug.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: AuTo T0 NnASKTPIKG
epyaleio dev cival karaAAnAo yia Agiaven pe yuaAdxapro,
BoupToiopa pe cuppatofouptoa Kl yudAiopa.

AGSZ18-90 LBL: Auto T0 nAeKTpIKO epyalcio dev civan
karaAAnAo yia Aciavon pe yuaAoxapro. O1 xprioeig yia Tig
otroieg To NAekTpIkd epyaleio Sev mpoopileTal,
WTTopEi va TTpokalécouv KivdUvoug Kat
TpaupaTiopoug.

Mn xpnoiponoineeTe noTé eEaprapara nov dev
npoBAEmovTal Kai v MPOTABNKAV aNG TOV KATUGKEUUOTA
€1d1ka yI' auTd TO NAEKTPIKG £pyaAeio. Movo n
dlamioTwoTt OTL UTTOPEITE Va CTEPEWOETE £va
e€apTnua oto nAekTpiKd epyaleio oag dev eyyuaral
TNV acpaln xphon Tou.

0 péyioTog emTpenTOC upiBPdc oTPOPAV TOU Epyaleiou
TIOU XPNGIPONOIEITE MPENEN VA Eivan TOUAGXIGTOV TOGO
unAdg 660 0 pEyIoTOC apidPdc 6TPOPWVY MOU AvaPEPETM
£NAvVw oT0 NASKTPIKG epyaAeio. EEapThpara mou
TEPIOTPEPOVTAL UE TaxUTNTA PeyalUTepn amd Tnv
EMITPETTN UTTOPEL Va KATACTPAPOUV.

H efwTepikn diApETPOC Kal TO MAXOG TOU EPyaAciou mou
XPNGIPOMNOIEITE MPENE] VA AVTUTIOKPIVOVTEI MANPWIC GTIC
AVTIGTOIXEC OINGTAGEIC TOU NAEKTPIKOU EPYaAciou oug.
Epyaheia pe eopalpéveg SiacTtaoelg dev prropolv va
kahupBouv 1 va eAeyxBouv acparwe.

01 diokoi Aciaveng, Ta KovduAdkia Aciaveng Kai Ta aAAa
efapTnparta npEneil va Tapiafouv akpIf@g NGvw o6Tov
a€ova Agiavong n 610 TOOK TOU NAESKTPIKOU oag epyalciou.
EEapTthpara mou dev Taipialouv akpifwg oTnv
uttodoxn Tou nAekTpikoU epyaleiou TreploTpépovTal
avopolopoppa, SovolvTal IoXupd Kal PTropei va
odnynoouv ot amwAela Tou gAEyyou.

Dioko, kovduAaiaa, epyaleia komAg n aAAa eZapTapaTa
ToU €ival cuvappoAoynpEva 6€ MPOEKTAGN MPENE! Va
TonoBcTOUVTUI TEPHU GTO TOOK 1 6TO o@iykThpu: To
«mpoeEEXov TPAp» N TO EAcUBEPO KOpPpATI TG
MPOEKTACNG UVANEGU GTO 6WHA ASIOVONG Kal TO TGOK N TO
o@IyKTApu mpénel va sivan eAaxioto. Otav n mpoékTaon
Sev eival eTapkwg oPrypévn N To cwpa Asiavong
mpoegéxel Tapa oAU prropei va AuBei To epyaleio kal
va eko@PevdoVIOTEL He PEYaAn TaxuTnTa.

Mnv xpnoiponiomeete xaAaopéva epyaleia. Mpiv anod kabe
Xpnon Twv epyaAcinv va fefaiwveote 0TI dev
napouciadouv: o1 dickol Aciaveng onacipata i pYPECS, Ta
KovOuAdKia pwypEg, (pBopEg and TpIfn n cuvexn xpaon Kai
01 cuppaToBoupToeg xalupd n onacpéva cuppara. Xe

%

%

nEPINTWON MOU TO NAEKTPIKG pyadeio i To epyaleio
nEcoUV 610 £duoc, TOTE MpENE! va Ta EAEYEETE PANKIC
£Xouv unooTei kamoia {npid i BAdn A xpneiponoincTe
apéowcg Eva véo epyalcio. MoAig Bua £xete eAEyEel km
TONMOBETNGEI TO EPYAAEI0, UMOPAKPUVETE TOV ENUTO GG Kal
TUXOV GAAa mapeupioKOpEva ATopa and To eNiNedo
NEPICTPOWPNC TOU EPYAAEIOU Kal UPACGTE TN GUCKEUN va
epyaotei yia 1 AenTo pe 10 pEYISTO apiBpd oTPOPV.
Tuxov xahacpéva epyaleia oave wg i To TTAgioTOV
Kata Tn Sidpkela auTng TG doKIPAoTIKAG epyaociag.
Na @opdre navroTe Tn SIKA 6ag, ATOHIKN MPOGTATEUTIKA
evdupacia. Na xpnoiponoicite eniong, avaAoya pe Tnv
EKACTOTE EPYUGIU MOV EKTEAEITE, MPOCTUTEUTIKEG HAOKEC,
NMPOCTATEUTIKEG DINTASEIC PHATICIV N IPOGTATEUTIKG YuaAid.
Av xpelaoTei, QOPESTE KMl pACKA MPOCTUGIAG GO OKOVN,
WTUCTIOEC, MPOSTUTEUTIKA YAVTIO A pia E1BIKA
NPOGTATEUTIKA MOdIA, mou Ba oug MpooTATEUE! NG TUXOV
eKoevaovi{opeva AciavTika cwpatidia i Bpudoparta
UAIKOU. Ta partia mpémel va mpooTaTelovTal amd TuXoV
awpoulpeva cwuaridla mou prropei va
SnpioupynBouv Kata Tnv ekTéAeoT) Twv dlagopwv
epyaciwv. Ol avarveuoTIKEG Kal OL TIPOCTATEUTIKEG
HAoKeG TIPETTEL va QIATPAPOUV TOV aépa Kat va
ouykparoUv T okévn TTou dnploupyeiTal katd Tnv
epyaoia. Xe mepimTwon mou Ba exkTebeiTe yia TTOAD
Xpovo o€ 1oxupo6 B6pufo ptropei va amwAéceTe TNV
akor oag.

@povrieTe, TUXOV MAPEUPICKOPEVA ATOPT Va BpicKovTal
nAvToTE 6€ Uc@UAN andoTach anod Tov TopEa mou
epyalecBe. Kabe aropo nou pnaivel eTov TopEa nou
epyadecBe npEnel va opa NPOCTATEUTIKN EVOUpaGia.
Opalopara Tou UTTO KaTepyacia Tepayiou N
OTIaCHEVWY £PYAAEIWY UTTOPEL Va eEKoPEVOOVIOTOUV
Kal va TTPoKaAécouv TPAUNATIoROUG aKOun Ki EKTOG
TOU GUECOU TOpEA Epyaciag.

Kparare 10 nAekTpIKG £pyuleio povo and TIC HOVWPEVES
EMPAVEIEG GUYKPATNONG, OTaV EXTEAEITE EPYacieg KaTa
TIC OMOIEC UNAPXE! KIVOUVOG TO XPNCINONOIOUNEVO
epyaleio va £pBeil o emun pe pn 0paTolg
nAeKTpo@apouc aywyouc. H eragn pe aywyd mou
Bpiokerar ué Taom pmopei va Béoel kal Ta peTalAika
HEPM TNG CUOKEUNG UTTO TAOT) KAl va TTPOKAAEDEL £TOL
nAekTpomAnéia.

Kpatare 10 nAekTpIKG Epyaleio navroTe ac@uAng 6Tav 10
BéreTe oc Aeiroupyia. Méypl To nAexTpikd epyaleio va
armokTNoEeL Tov TTANP1 aplBpd oTpoPwy prropsi autd
va TeploTpagei e€alTiag .TnGg avanTuooOPEVNG POTITG
avTidpaong.

Na xpnaoiponoicite diarageig cuo@iEng yia va
UKIVNTOMOINGETE TO UNO KATEPYUGi TEPAXIO, AV AUTO cival
e@IkTo. OTav epyalcoTe va pnv KPUTaTe NOTE pe 10 £va
XEPI TO UNO KaTEPYAcia TEPAXIO Kal pe TO GAAO TO
nAekTpikd epyaleio. Otav ciyyete Ta pukpa umod
Katepyaoia Tepayla oe data&elg cUoPIENG TOTE £XETE
kal Ta Suo cag xépla eAelBepa Kkal PTTopeiTe £T0L va
eAEyxeTE TO TO NAEKTPIKS epyaheio kahiTepa. Otav
KOBeTe oTPOYYUAA UTTO KaTepyaoia Tepdyla 6Twg
EUAvoug mipoug, paBdoeldn uAika 1) cwAnveg auta
Telvouv va KuAfjoouv oTtoTe To NAeKTPIKO gpyaleio
UTTOpPEL va UTTAOKAPEL Kal EKCPEVOOVIOTEL EvavTia oag.

ﬁ
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Mnv anoB<oeTe noTE TO0 NAEKTPIKG EpyaAEio nmpiv 10
TomoBeTnpEvo epyaleio mayer evieAwg va Kiveital. To
TEPIOTPEPOPEVO epyaleio prropei va épBel o ermagn
ME TNV EMTPAVELQ OTNV OTIOIA AKOUNTIOATE TO
NAekTpIKO gpyaleio KL £TOL va XAoeTe Tov EAeyxd Tou.

Meta tnv aAAayn Twv epyaleinv i 6Tav ekTeAeiTe
puBpiceic oTnv idla TN cUGKEUN Va G@iyyETE MAVTA KAAG Th
Bida TOU TGOK, TO TGOK Kal Ta UIOACITA 6TOIXEIU GUGEPIENG.
Tuxov xahapd oToixeia olo@IEng pmopolv va
amopubpicTolv ampocdoknTa kat odnynoouv oe
amwAela Tou eAéyyou. Mn oTepewpéva,
TIEPLOTPEPOHEVA CTOlXEIa cUTPIENG LITopEL va
ekopevdovioTouv Piaia.

Mnv agpnoete 0 nAekTpid epyaleio va epyaleTal 6Tav 10
pera@épete. Ta pouya oag pmopei va TultxTolv
TUXAiWG OTO TTEPIOTPEPOHEVO £pYaleio KL auTod va
TPUTTNOEL TO CWHA Oag.

No kaBuapileTe TAKTIKA TIC GXIGHEG UEPICHOT TOU
NAEKTPIKOU epyadeiou oag. H TTepwTr| Tou KivnThHpa
TpaPdel okévn péca oo TrepifAnpa kat n
oUCOWPEUOT) HETANIKNG OKOVNG HITOpPEL va
Snpoupynoel nAekTpikoug KivdUvoug.

Mn xpnoiponoicite T0 nAEKTPIKG Epyuleio KovTa oe
eu@AekTa vhika. O omvlnplopdg umopsi va Ta
avapAEgel.

Mn xpnoiponoicite epyalcia mouv anaiTovv Poin pe
WukTIKG Uypd. H Xprion vepoU 1 AAwV PUKTIKOV
uypwv prropei va odnynoel oe nhektpomAnéia.
ZupnAnpwpaTIKEG UN0deigeIC ao@alciag yia 0Asg
TIC XpioEIg

KAdTonpa kai 6GXETIKEC MPOEIDONOINTIKEG UMODEIEEIC
To kAoéTonpa eivar pa Eapviki avridpaomn wg
CUVETTELQ TOU CPNVWUATOG 1) pTThokapioparog evog
TIEPLOTPEPOPEVOU NAEKTPIKOU pyaleiou OTIWG evog
Siokou Agiavong, piag Tawiag Asiavong, piag
oupparéfouprtoag kTA. To opfivwpa 1} To
pmAokapiopa odnyei oTnv améToun diakot NG
Kivnong Tou epyaleiou. ' auTod éva prn eheyxouevo
nAekTpikd gpyaheio Kiveital pe auEavopevn TaxutnTa
pe kaTewBuvon avTiBeTn ekeivg Tou gpyaheiou.
Orav m. X. évag diokog Asiavong opnvwoel
MTTAOKApPEL HECA OTO UTTO KATEPYATIA TEUAXLO 1) KOYT
Tou diockou Agiavong mou PBubileTar oTo UTIO
Karepyaoia Tepdylo prropei va oTpefAwosl kat o
Siokog Aeiavong va Ee@Uyel 1) va TTpokalécel
kA6Tonua. O diokog Aeiavong Kiveital TOTE pe
KkaTelBuvoT TTPog 1) EVavTia OTO XEIPLOTH, avaloya Je
TN QopPa TEPLOTPOPNG Tou Siokou oTo onpeio
MITAoKkapiopaTog. ZTnv TEPITITWOT) auTr| Lmopei va
omaoel o diokog Aeiavong.

To kAoéTonpa amoTtelel cuverela evog ecpalpévou 1
eANITTOUG XEIPLOPOU Tou NAeKTpPIKOU gpyaleiou.
Mrmopei va ammogeuxOei pe Ta Mapakartw karahAnia
TIPOANTITIKA PETPA.

Na kparare 10 nAekTpIKO epyuleio oTaBepa Koi va
NaipveTE PE TO CWHA Kal Ta pipartca oag pmia BEon oTnv
onoia Oa pnopeite va avrane{EpxeoTe o€ TUXOV
kAoTonpara. Me n BonBeia kaTAAANAWY TTPOANTITIKWOV
pETPwYV o XelploThg/H xelpioTpla propei va
avTIHETWITIoEL Ta .kAoTofpara kat Tig ahheg duvapelg
avtidpaong.

ﬁ%
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Na epyaleoBe pe 1B10iTEPN NPOGOXN GE YWVIES, KOPTEPES
akpég KTA. MpovrileTe, T0 AciavTikO epyaleio va pnv
exmivaxtei £€€0) and 10 und Karepyacia UAIKG Kai va pn
o6PNVweel 6’ autd. To meploTpepdpevo AelavTikod
epyaleio ognvwvel eUKoAa KaTa Tnv epyaocia o
YWVIEG KAl O€ KOPTEPEG aKUEG 1) OTav ekTivaleral.
AuTo Tipokalei kAOToNpa | amwAela Tou eAéyyou.

Mn xpneiponomoete diarpnreg npiovoAapeg. Ta epyaleia
auta mpokahoUv cuyva kAotofpara 1 odnyouv oTnv
amwAela Tou eA€yyou Tou NAexTpikol gpyaleiou.

Na odnyeite 10 epyaA<io 610 UAIKO MAVTOTE MPOC TV
kareuBuvon Tnv onoia £xei T0 epyalcio 6Tav Byaiver and
T0 UAIKO (mpéKeiITen yia TRV KaredBuvon mpog Tnv omnoia
anoppinTovral Ta yp£Qia/Ta npiovidia). Otav To
nAekTpikd epyaleio odnyeiTal pe eopalpévn popa
mpokaleital 1) améToun £€£0dog TG KOYNG Tou
epyaleiou amd To utd Katepyaoia uAikd odnywvrag
£To1 NAeKTPIKOS £pyaleio TTPOG auThv TNV katelbuvon
mpowbnong:

‘Otav xpnoiponoicital mEPICTPEPOpEVES Aipeg, dickoug
Komng, epyalcin UPnAGV TAXUTATKWV A epyaleia
ppelupioparoc and ckAnpopETaAdo npénel va
GTEPEWVETE NAVTA KaAd TO UNG Katepyacia epyaleio. Ta
epyaleia cenvwvouv oTnV auAdKwoT) akopn kat étav
oTpePfAwbouv eAaxloTa, Kat propouv £Tol va
mpokalécouv kA6Tonua. Evag diokog Kot g otdet
ouviBwg 6Tav cpnvwoel. OTav oL TePIOTPEPOUEVEG
Aipeg, ot diokol Kot G, Ta epyaleia uPniwv
TayuTnTwy 1) Ta epyaleia ppelapioparog amod
oKANPOPETAANO CYNVICOUV UTTOPEL Va EKTIVaYXTOUV
amré To uTd KaTepyacia TeRdaylo kat va odnynoouv
oTnVv amwAela Tou eAéyyou Tou epyaleiou.

ZupnAnpwpatikég unodeiéeic ac@uleiag yia
Aciavon komn
IoniTepeg unodeiéeic uo@uleiag yia Aciavon komn:

Na xpnoiponoicite anokA€IOTIKAG cOpaTa Agiaveng mou
€xouv eyKpIBei yin T0 NAEKTPIKG oug £pyaleio Kai povo yia
TIC MPOTEIVOPEVEC ViU TO EKAGTOTE EPYUAEI0 XPAGEIC.
Napadeiypa: Mnv AgiaiveTe pe Tnv KOWN Kai X1 ie TNV
mAcupa Tou diokou komng. Ol Sickol Kot
mpoopifovTal yia Tnv apaipeon uMKoU pe TNV KOy
Tou diokou. H doknon mieong otnv mAeupd autou Tou
AewavTikoU cwpaTog prropei va mpokaléoel T Bpalton
™me.

‘OTav yia Ta KGVIKG Kai icla KovauAdKia Xpnolponoicite
TIPOEKTAGEIC PE oNEipwpa auTEC NpEnel va sivan aBikTeC,
va £X0UV KaTAAANAO PAKOG Kal MAXOG, XWPIC UTNIOKOMNN 6Th
ouppoAn. Ot kaTaAAnAeg TTpoeKTATEIG EAATTLVOUV TOV
kivduvo Bpavong.

Nu ano@euyeTe T0 pAokdpiopa TOU diocKOU KOMAG Kai TRV
acknon uwnAng micong. Na pnv dic€ayere unepBolika
BaBiEc konEg. H umreppopTwon Tou Siokou Kotfg
au&avel TV Trieon o’ auTOV KaL TNV EMIEKTIKOTNTA TOU
ot oTpefAwoelg 1) prmhokapiopara kat Tpokalei £Tol
Tov Kivduvo KAOTOT|HATOG TOu NAEKTPIKOU epyaleiou
kat Opaldong Tou AelavTikol CWNAToG.

Mnv Badere 10 XEp1 o0g PNPOCTA N MiGK AN TOV
nepioTpe@opevo dioko komng. OTtav odnyeite To dicko
KOTIfIG H€oa oTo UTTO KATepyaoia TERAxLo
armopakpUvovTag Tov amd To XEpPL oag TOTE, o€

ﬁ
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TTEPITITWOT) KAOTOT)HATOG, TO NAEKTPLKS gpyaleio pe
TOV TIEPLOTPEPOHEVO SioKO PTTOpPEL va eEKoPevOOVIOTEL
kateuBeiav emavw oag.

Le nePINTwon Mou 0 dicKo¢ 6PNVAGEI 1 GTav mpoKeITa va
dlaxoyeTe TNV £pyacia oug BEGTE TN CUCKEUN EKTOC
AeiToupyiag Kai mePIPEVETE PEXPI Va aKivnTonomOei o
diokoc. Mnv npoonaBnocTe moté va ByaAere Tov
TEPICTPEPONPEVO DioKO KOTING UMo TO GXICPA EMEION pMopPEi
va npokAn@ei kAdTonpa. EZakpifoTe kat
€EOUBETEPLOTE TNV AITIA TOU CPNVWHATOG.

Mnv B€oeTE €K VEOU TO NAEKTPIKO EpyaAeio 600 auTd
BpiokeTm pEou oT0 UNG KuTEPYacia Tepaxio. Apnote T0
9ioKO KOTNG vt anoKTAGE! TOV MARPN apiBpd oTpoP®V npiv
GUVEXIOETE MPOOEKTIKA TNV KOMA. Ala@OPETIKA PTTOpPEL Va
OPNVWOEL KAL OTT) CUVEXEL va TIvaxTel €€w arrd To utd
Katepyacia TERAXIO Kal va TTPoKaAécel KAOToMa.

Na unooTnpi{eTe TIC MAGKEC Kl TE pEYaAa und KaTepyacia
Tepaxia. ‘Erol peiovera o Kivduvog kAoTonparog Adyw
G(PNVAOHATOC TOU dioKOU KOMNG. Meydla uttd kaTepyacia
Tepdyla prropei va Auyicouv katw armoé To idlo Toug To
Bapog. To utd katepyaoia Tepaylo TPEMEL va
UTTOOTNPIXTEL Kal oTig duo TTAeupég Tou diokou
KOTIAG, Kal HaAloTa Kal Kovra oTo dioKo KOTIG Kat
KOVTA OTO AKpo Tou.

Na cioTe 1B10iTEPU MPOGEKTIKOI/KES OTAV DISTAYETE «KONMEC
Buﬂiouumc» 0€ UNGPXOVTECG TOIXOUG Kal 6E l'lMoug, pn
upuTc(; ncploxc(; (e} BuGlCopsvog 6LcKog Kom']g prTopEi,
KT TNV KOTf aywywv agpiou f| vepoU, NAEKTPIKWV
YPAUHWYV 1) AAAWV aVvTIKEIPEVWV, Va TIPOKANETEL
KAoToNpa.

ZupnAnpwHATIKEG MPOEIDONOINTIKEG UNODEIEEIC yIa
epyucieg pe cupparéfouprocg

IoiniTepec npocidonoINTIKEG UMOBEISEIC yIa
epyaciec pe cuppardfouprocg (AGSZ18-90 LBL):

Na AapBdvere undyn cag 0TI n cuppatofoupTon Xavel
cUppaTa AKOPN Kol KaTd Tnv EKTEAEON cuviBwv Epyaciwv.
Mnv unep@opTOVETE T GUPHATA AGKGVTAC UYPNAR migon.
Tuyov exkopevdovifopeva koppdria amdé Ta cuppara
ptTopouv elkola va diarrepdcouv AerrTa pouxa kar/f
To déppa oag.

Mpiv apxiceTe Tnv epyacia eug apnoTe Tig BodpToeg va
EPYUCTOUV XWPIC POPTIo pe Tnv TaxuTnTa epyaciac. Kara
Tn d1APKEIN AUTOU TOU SOKIPACTIKOY XpOvou va diveTe
TPOGOXA VU PNV UNAapxouv aAAa ATopa PMPoSTa and Tn
BoupToa n eTnv idia ypuppn P autiv. Kata tn didpkela
™G kivnong Tng folpToag pmopsi va
ekopevdovioTouv xalapd cuppara.

Na puBpideTe Tnv NeEPIGTPO@PN TN cuppuTOBoUpTOUC PE
opd avTiBeTn ané Tn 6Eon mou l!pim(s(m: Orav
epyaleoTe pe Tig folpTOoEg QUng ptropei va
€KOPEVOOVIOTOUV HE PEYAAn TaxuTnTa Pikpd
owpatidla kat va dieilcdlcouv oTo déppa cag.
AAAec unodeiieic nouAciag

(AGSZ18-90 LBL)

Nu o@iyyeTe Ta xalapa e€apThparta Tng youvag
oTiABwong, 1IBiaiTepa T0 Kopdovi oTepéwong. Na palcicTe
i va k6feTe 10 KOpdOVI oTEPEWENG. Eva xalapo,
OCUNTTEPLOTPEPOHUEVO KOPSOVL PTTOPEL va UTTAEXTEL OTa
dayTula oag 1) To UTTO KaTepyacia TeuayLo.
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Na BeBuiivesTe 0TI Ta epyalcia givan suvappoAoynpéva
cup@wva pe TIC 0dnyieg Tou KartaokeuaoTh. Ta
cuvappoAoynpéva epyaleia mpEnel va pnopoiv va
nepioTpE@ovra eAcubepu. AdBog cuvappoloynuéva
epyaleia pmopel, 6Tav epyalecTe, va xalapwoouv Kat
va ekopevdovioTouv £€w atméd To pnyavnua.

Na xeipi(eore empedwe Ta e€upriparta Aciaveng Kai va Ta
(puAdcoeTe/amoBnKeUETE CUPPWVA PE TIC 0dNYicg TOU
KarackevaoTi. Xalaopéva eEapthpara Asiavong
UrTopei, 6Tav epyaleoTe, va payicouv Kai va cTracouyv.

‘Orav xpnoiponoicite epyaleia pe KOXAMIWTO
oTéAexog/koxMiwTh unodoxn va fefaiwvecTte 0TI TO
oneipwpa Tou epyualeiou enapkei yia va BidwBei nopualag
TO OTEipKHN TNG UTPAKTOU TOU NAEKTPIKOU epyulciou. To
oneipopa Tou epyaleiou mpEnel va TaIPIAE! 6TO oNEipwpa
Tng arpakTou. AdBog cuvappoloynpuéva epyaleia
prropel, 6Tav epyaleoTe, va xakapwoouv Kat va
mpokaAécouv TpaupaTtiopoug.

Mnv kateuBiveTe TO NASKTPIKG EPYUAEio OUTE ENAVW GTOV
£auT0 oug 0UTE eNAVW o€ GAAa aropa i {wa. Mpokaleital
Kivduvog Tpaupartiopol amd KopTepa 1 KauTa
eEapThpara.

Na npoc€xeTe pPANWC UNAPXOUV PN OPATOI NASKTPIKOI
aywyoi km cwAnveg @utacpiou (ykaiou) i vepou. MNpiv
apyioceTe TV gpyacia oag eAéyETe TNV TEPIOXT) TTOU
TIPOKELTAL VA EPYACTEITE T1. X. HE HIA CUOKEUT
EVTOTIIOPOU HETAAAWV.

AnayopeueTal TO NpITGivepa n/Kkai T0 Bidwpa mMvakidwv Kai
oupBoAwv emdve oTo NAEKTPIKG epyuAeio. Mia
Xahaopévn povwor dev mpoopépel TTAéov Kaua
TpooTacia kard Tng nAekTpomAngiag.
Xpnoiporroleite auTokOAANTEG TTIvaKideg.

Mnv koiraéere moré KareuBeiav anéd pikpn andéetacn oTo
(pW¢ TG Aapnac Tou nAeKTPIKOU epyaAeiou. Mnv
KarcuBoveTe MOTE TO PWC TNG AduNag ENAV oTa paria
aAdov, napeupiokopevmV pocwnwv. H aktivofolia mou
Tapayel To HECO YWTICHOU ptTopei va BAayel Ta pdaria.
Mn Badere moTE Ta XEPIO 6AC KOVTA GTA MEPIGTPEPOPEVH
epyalein. Xe mepimTwon KAoTonpaTog 1o epyaleio
HTTopEL va Trepdoel TTavw ammd To XEpL oag.

Mnv naipveTe pe 10 opa oug Bocic npog TIc onoieg Ba
KIvn@ei T0 NAEKTPIKO EPYaAEio o€ NEPINTWON KAOTONPATOC.
Karta to khéTonpa To nhekTpikd epyaheio Kiveital
aveEéheykTa pe katelBuvon avTiBeTn pog TN popad
TEPIOTPOPNG Tou Siokou Aeiavong oTo onpeio
pITAokapiopaTog.

Meta Tnv xpiion uMik@v mou nepiExouv yowo: KaBapilere
T avoiypara £€acpiopod TOU NASKTPIKOU EpyaAciou Kai
Tng diaTadng peTaywyng pe oTeyvo km anaAlaypEvo and
£Aain nEmMEGPEVO aEPU. AlapopeTida 1) okoévn TTou
mepléxel yUPo propei va emikabiosl péoa oto
nspiﬁ)\npa Tou NAeKTpIKOU gpyaleiou kat om duaragn
psTaywyr]g Kal oe cuvduacud He TNV uypaoia Tou
aépa va okAnpuvel. Autd prropel va CXSl apvnTIKEG
EMTTTWOEIG OTO UNYXAVIOUO HETAYWYNG.

ﬁ
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Xpion ka1 peTaxeipion TnG pnarapiag

(Tou pmAok pnaTapiav).

Kata Tn petaxeipion Tng pnarapiag va TRPEiTE TIQ
enopeveg unodEiEeIc yia va pn pIYoKIvEUVEWETE, M. X.
eyKaupaTa, nupkayid, Ekpngn, ekdopEg Kai aAAoug
TPUUPATICPOUG:

Aev emTpEneTal 0 diapeAicpog, TO Avolypa i 0 TEPAXIGNAC
Twv pnatapiov. Na pnv ekBEoeTe TIC pnaTapicg o
pnxavikég kpouoeig. OTav 1) prrarapia urrooTei BAGPnN
KkaBwg Kkat 6Tav xpnoigoroinBei avricavovika propei
va diapiyouv BAaBepég avabupidoeig. O1
avaBupdoelg prropei va epeBicouv TIG avarveuoTIKEG
odoug. Tuxov Slappéovta uypd prarapiag propsi va

Tpokalécouv epeBiopolc Tou dépparog f eykavpara.

Le mePINTKION MOU Ta diappEovTa uypa TnG XaAaopEvng
pnaTapiog uypavouv YEITOVIKA avTIKEipEVa, TOTE EAEYETE
T0 OVTioTOIXA £EAPTAPATA Kal, AV XPEINGTE],
avVTIKATAGTAGTE Ta.

Na pnv ekB8€ceTe TNV pnaTapia o uynAég Beppokpucieg i
o¢ @uTid. Na pnv anoBnkedoeTe TNV pnatapia uno apcon
nAilakn akTivofoAia.

No agaipéceTe TNV paTapia anéd Tn cCUGKEUUGIU TOU
KATUGKEUUGTA POVO GTav mpoOKEITAl VA TNV
XPNGIHONOINGETE Apeoa.

Na a@uaipgite Tnv pniatapia and 10 NASKTPIKG epyaleio npiv
ané onoiadAmoTE epyuciu o’ autd. Anpioupyeitat
KivOUVOG TPAUNATIOHWY O€ TTEPITITWOT) TTOU TO
nAekTpikd gpyaleio prel kata Aabog ot Aettoupyia.

Na agaipgite Tnv pnatapio and 10 nAexTpIKG epyulcio
povo étav auto cival angvepyonompévo (off).

Na kpatare Ta nodia pakpia and T pnaTapicg.

Na diaTnpeite TRV pnaTtapia kaBapn Kai va Tnv
npocTaTeueTE anod uypacia km vepa. Na kabapileTe Tig
Aepwpéveg eTTaPég TNG PImarapiag Kat Tou NAeKTpIKoU
epyaheiou pe €va oTeyvo, kabapd mavi.

Mnv @opTi{eTe TIC pnaTapieg P POPTIOTEC MOU dev
npoTEivovTal and TovV KatackeuaoTn. Mpokaheital
Kivduvog TrupKkaylag 6Tav évag YopTIoTAG TTOU €ival
katahAnAog yla éva oplopévo gidog pmarapiwv
XPNOHOTIOLEITAL YA TT) POPTIOT) AAAWY pTTaTapLeov.
Nu KpatdTe TIC pnaTapie MOV dev XPNGIPOMOIEITE PAKPIA
and cuvdETRPEC ypu@eiou, vopioparta, KASIdA, Kap@id,
Bidec K1 amé aAAa peTaAAIKG AVTIKEIPEV MOU PIOPEi va va
BpuxukukAwoouv TIC enu@Eg. Tuyov Bpaxukikiwpa
petadl Twv MA@V TNG Prrarapiag Umopei va £xeL wg
ouvérela eykaipara, fj wTid.

No agaipgite Tnv pnatapio and 10 nAexTpIKG epyulcio
oTav npoKeITal va TO anoBnKEUGETE N Vo TO PETAPEPETE.

Na xpneiponoicite povo aBiKTeg yvioieg pnaTapicg Tng
FEIN nou mpoopidovral yia T0 nAEKTPIKG oug cpyaAcio.
OTav XpnOILOTIOINOETE 1) POPTWOETE AVTIKAVOVIKEG,
XANACHEVEG, ETTIOKEUACHEVEG, LETATTOLNMEVEG
urrarapieg 1 prartapieg EEVWV KATACKEUACTWY Kat
amoppnoelg dnuioupyeital kivduvog upkaylag f/kat
€xpnEng.

Na Tnpeite TIC 00nyicc ac@uleing oTi¢ 0dnyieg xpiong Tou
(POPTICTA TNG PNATAPIAC.

ﬁ%
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Kpuduopoi xepiod-pnparcou

H oTdBun kpadacpwv ou avapépeTal ¢’ auTég TG
odnyieg £xel peTpnOei clppwva pe pia dadikacia
METPTONG TUTTOTTOINMEVT OTO TTAGICLO TOU TIPOTUTIOU
EN 60745 kat pmropei va xpnoporomnfei ot
oUYKpLOT) TWV SlAQopwV NAEKTPIKWY epyaleiwv. Eival
emmiong kKaTaAAnAn yia Tov Tpoowpivd UTToAOYIoUO
™G emPapuvong amé Toug kpadaopoug.

Orav, 6pwg, To NAekTPIKS epyaleio XpnoiporoinOei
pe epyaleia kar Tapehkopeva ou Sev poPAEmovral
YU auTé N Xwpig va €xel ouvTnpenBel emapkwe, n
oTabun kpadaopwy prropei va armmokAivel. Autéd prropei
va au€noel onuavTika Tnv empapuvon amd Toug
Kpadacpoug karda Tn didpKela Tou GuvoAou Tou
XpPovikou dlacThparog TG epyaciag.

Ma v akpiPf| ektipnon Tng empPapuvong amd Toug
Kpadaopoug, kaTa Tn SldpKela EVOG OpIoHEVOU
Xpovikou diacThparog epyaociag, 6a mpérmel va
An@Bouv emiong umoym kat oL xpdvol katd Tn Sidpkela
TWV OTTolWV To pnxavnua Ppiokeral ekT6G
AerToupyiag N Aetroupyel Xwpig Opwg oTnv
TPAyHaTikoTNTa va xpnolporoleitat. Auto pmopei va
HEWDOEL ONUavTIKA TNV empPapuvon amd Toug
Kpadaopoug karda T didpKela Tou GuvoAou Tou
XpPovikou dlacThparog TG epyaciag.

Na kaBopilete cupmAnpwpartikda pétpa acpaheiag yia
TNV TTPOCTACIA TOU XEIPIOTH/TNG XEIPioTPLag amd Tnv
emidpaoct Twv Kpadaopwy, yia mapaderypa:
CUVTHPNOT TWV NAEKTPIKWY epyaleiwy kat
TTApeAKOPEVWY, TECTANA TWV XEPLWY, OPYAVWOT) TWV
dwadikaciwv epyaociag.

O\ Tipég extroptmg woxtouv yia Tn Enpn Asiavon
petahwv pe AetavTika otoiyeia. ANeg epappoyEg,

. X. ppelapiopa pe @péleg amd okAnpd pérahho
pTopei va odnyfoouv oe d1aPopEeTIKEG.

AvVTIHETAMION EMKIVOUVWV OKOVWV

Ortav agaipeite UAIKS |’ autd To e€apTnua
dnuioupyeital okévn 1 otroia pTropel va givat
emkivduvn.

To ayyrypa kai n elotvon okévng amé didgopa ulikad,
M. X. amo apiavro kar apiavrouya ulikd, améd
poAuPdoprroyiég, amd péTalla KL amd pepika €idn
EUAwv, atmd opukTa UAIKA KABWG Kal To Ayylypa Kat n
€10TTVOT) CWHATISiwV ammd TupLTIKA ahaTa UKWV TTou
TIEPIEXOUV TIETPWHATA, SIAAUTWV XPWHATWY,
EulomrpooTaTeuTikwy, Antifouling yia 8aldcoia
oxnpara, prropei va mpokahéoouv ahepyiiég
avTidpaocelg Kar'f) acBEVEIEG TWV avVaTVEUCTIKWV
0dwv, kapkivo f/kat BAAPn Tng yevwnTikétnTag. O
Kivduvog amd Tnv eloTIvor okovng e€apTarat amdé Tnv
ekdoToTe ékBeomn o’ authv. Na xpnoiporoleite
avappopnomn katdAAnAn yia Tnv ekacToTe
dnuioupyoupévn oKOVN, va POPATE £MMioNG £vav
KaTahAnAo TPoowWTIKS TTpooTATEUTIKS EEOTTAIONS Kal
va @povTileTe yia Tov Kahd agplopd Tou XWPOou
epyaociag. Na avabérere Tnv katepyaocia apavrolywv
UNIKWV TTavToTe ot e8IKWG exmaideupéva atopa.

H okévn amé EAa kar ehappad pétalia, kautd piypara
amd AelavTiKf oKOVI Kal XNHIKEG OUCIEG UTTOPOUV, UTTO
duopeveig ouvbnkeg, va autoavapAexBouv kai va
ekpayoUv. Na amogedyete TN dnuioupyia
omvOnplopou pe popd pog To doxeio okdvng kKabwg
Kat Tnv utrepOéppavor Tou NAekTpiKol epyaleiou kat
TWV UTTO Aelavon avTiKePEVwY, va adelaleTe TaKTIka

ﬁ
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To doyeio okoVNG, va Tnpeite Tig uTTodeikelg
KaTepyaciag Tou Tapaywyou Tou UAkoU kabwg Kat
Tig Siatda&elg mou 1oxUouv OTN XWpPa oag yia Ta utmd
KaTepyacia uAika.

Ynodeieic xeipiopou.

O anmoxAeiopdg enavekkivneng epmrodilel Tv autéparn
emavekkivnomn Tou gubU Aelavtipa prrarapiag Heta
amd diakotm TG Tpopodooiag peUpaTog, m.x. HETA
TNV avTikataoTacn Tng prarapiag. Xe pia TéTola
TIEPITITWOT) ATTEVEPYOTTOINOTE TO NAEKTPIKO epyaleio,
atropakpUVETE To armmd To UTTO KATEPYATia TEPAXLO Kal
e\éyETe To. ©OfoTe akohoUBwG To NAekTPIKO epyaleio
oe Aaitoupyia.

Na xpnopotroleite Took TTou Talplalouv oTo
ekdoToTe e€apTnua Asiavong.

TomoBetnoTe To oTéAEXOG OUCPIENG ToU e€apThHpaTog
Aeiavong Téppa oTo TOOK.

Na Tnpeite To péyloTo eykekpipévo pnKog (a) Tou
oTehExoug Tou e€apTnpaTog Agiavong TTou TTpofAEmel
o karaokeuaoTng (BAEme oehida 7).

Kiveite To nhexTpikd epyaleio apgidpopa ackwvrag
opolopop@n TTieoT yia va unv Beppavlei urrepBolikan
€MPAVELD TOU UTTO KATEPYATIA Tepayiou.

Ma tnv emitevn BéATIoTNG amdédoomng Tou nAekTpiIkoU
epyaleiou, AelToupyeiTe To HOVO He TNV prratapia
B18A.173. Av xpnoipotrolfoeTe S1aQOPETIKEG
prTaTtapieg, ot AeiToupyikég duvaTtodTnTEG TOU
epyaheiou pmopsi va meptoploBouv.

MeTaxeipion Tng pnarapiag.

Na xpnopotroleite kar va gopTileTe TV pmartapia
HOVo eVTOG TNG EYKEKPLUEVG TIEPLOX TG BgppoKkpaciag
Aerroupyiag tTng prrarapiag amé 0°C-45°C (32°F -
113 °F). OTtav apyileL n dpTion n Beppokpacia TG
pmaTtapiag mpérmel va Bpiokeral evrog Tng
£YKEKPLPEVN G TIEPLOX NG Beppokpaciag AetToupyiag
™G praTtapiag.

Evdeidn Inpacia Evépyein
@WTodI0d0U
Tpaciveg mocooTiaia | Aeitoupyia
pwTodiodol | karaoTaon
1-4 @opTIONG
Slapkég H pmrarapia | PoprioTe TNV
KOKKIVO Qwg | eivat oxedov | pmarapia
adeia
KOKKLVO H prmrarapia | ApnioTe T
avaBooPnua | dev giva Beppokpacia Tng
£Tolun yla umaTapiag va
Aeitoupyia | TepiéNBeL oV
EYKEKPLUEVT) TIEPLOXT)
Beppokpaciag
AeiToupyiag Tng
umaTapiag kat
axkohouBwg popTioTe

H mpaypuarikf) mocooTiaia oTAdUN @OPTIONG TNG
prraTtapiag Seixverar poévo 6Tav o KivnTHpag Tou
nAekTpucol epyaleiou gival oTapaTnpévog.

Orav emikeiral ) TANPNG EKQOPTIOT TNG UTTarapiag n
nAekTpovikr) SiakéTTeL auTéparTa T AeiToupyia Tou
KivnThPea.

%
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Zuvtinpnon K Service.
Yo e€aipeTica Sucpeveig cuvbnkeg
epyaciag pmopei, 6Tav karepydleoTe
HETAAAQ, va oXNUATIOTEL AYWYIHN OKOVN
OTO E0WTEPIKO ToU MAekTpIKoU epyaleiou. Na
kabapileTe cuyxvd To ECWTEPIKS TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou pe puonpa Enpou TemecuEvou agpa Xwpig
Aad1a PECW TWV OXLOUWY agpiopoU.
Kara v emegepyacia uhikwv mou mepiExouv yugo,
UTTopEL va emikabicel KOV OTO ECWTEPLKO TOU
nAexTpicol epyaleiou kat ot Siata&n peTaywyng kat
og ouvduaopd Pe TNV Uypacia Tou aépa va okAnpUVveL
AuTO pTTOpEL Va £XEL APVNTIKEG EMITITWOELG OTO
UNXaviopod peTaywymng. Puodrte cuxva To ECWTEPIKO
Tou NAekTpikoU epyaleiou péca amd Ta avoiypara
eEaepiopol, kabwg kat Tn didTan peTaywyng pe
oTeyvo kat arahhaypévo arré €Aala TEMECUEVO agpa.
Av To nAekTpikd kakwdio utrooTei BAAPN TpETTEL va
avTtikatacTabei amd éva ailo, e1dika
TTPOKATACKEUACUEVO NAEKTPIKO KaAhwdio TTou
mpooeépel To Service Tng FEIN.
Tov TpéxovTa katdloyo avralhakTikwy yI' autd To
nAexTpikd epyaleio Ba Ppeite oTNV NAeKTPOVIKN
oehida www.fein.com.
Av xpelacTei, PNOPEITE VA AVTIKATAGTAGETE 01 idI0I T
napakarw eEaprapara:
Epyaleia, Took

Eyyunon.

H eyydinon yia To mpoidv 1oxlel cUpPwva pe Tig
vouikég dlaTta&elg TNG XWpeag oTnv otoia KUKAOWopEi.
Extég autou n FEIN cag mapéxet kat pa eri mAéov
gyyunonm, avaloya pe TNV ekdoToTe dNAwWoN
katackevaoTh TG FEIN.

2T cuokeuaocia Tou NAekTpikoU cag epyaleiou
UTTOpEL va TTEpLEXETAL HOVO £va PEPOG TWV
e€apTnpdTwy Tou TrepLypagovrat f) ameikovifovrai ¢’
auTég TIG 0dMyieg XpNong.

AnAwon cuppdppwonc.

H etaipia FEIN dnAwvel pe ammokAeioTikn gubivn Tng
OTL auTod TO TIPOIOV AVTATIOKPIVETAL TIA|PWG OTOUG
OXETUKOUG KavoviopoUg TToU avag@EpovTal oTnv
TeleuTaia oehida auTwv Twv odnYLWV XpHong.
Texvika €yypaga améd: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

MpooTacia Tou nepifaiAovrog, andcupon.
O\ ouokeuaoieg, Ta dxpnoTa nAekTpika epyaleia kat
Ta eEapTrara mPETEL va avakukAwvovTal e TpOTo
@I\ TTpOog To TrepIaiiov.

Na amocUpeTe kavovika Tig pmaTtapieg, péovo 6Tav
QUTEG €ival EKPOPTICUEVEG.

Orav o1 pmrarapieg dev eival TeAeiwg adeleg va Tig
mpooTarteleTe amd PpaxukukAWuPaTa HovwvovTag To
Buopa pe koA TIKT Tawia. AlapacTe Oheg Tig
mpoeldotroInTikéG utTodEi&els.

EmAoyn eSaprnparwv (BAEne oedida 7).
XpnolpoTroleiTe poévo yviola e§apTniuara amo T
FEIN. To ka6e eEapTnpa mpémel va mpoopileTal yia Tov
avTioTolyo TUTTO NAekTPIKOU epyaleiou.

R Took

ﬁ
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Original betjeningsvejledning.

Anvendte symholer, forkortelser og hegreber.

Symbol, tegn Forklaring
® Generelt forbudstegn. Denne handling er forbudt.
@ Bergr ikke roterende dele pa el-vaerktgjet.
0 Falg instruktionerne i efterfglgende tekst eller grafik!
@ Les vedlagte dokumenter som f.eks. brugsanvisning og almindelige sikkerhedsrad.
Fjern batteriet fra el-vaerktgijet, for dette arbejdsskridt udferes. Ellers er der fare for kvaestelser
@ som falge af utilsigtet start af el-vaerktgjet.

@ @ Brug gjenbeskyttelse under arbejdet.
@ @ Brug horevaern under arbejdet.

Brug handbeskyttelse under arbejdet.

Oplad ikke beskadigede batterier.

Udsat ikke batteriet for ild. Beskyt batteriet mod varme f.eks. ogsd mod vedvarende solstraler.

En overflade er meget varm og derfor farlig.

Grebsomrade

Tande

Slukke

Ekstra information.

=2 @ ®e

Bekrafter at el-vaerktgjet er i overensstemmelse med gldende direktiver inden for det euro-
p=ziske faellesskab.

N
m

Dette symbol bekrafter certificeringen af dette produkt i USA og Canada.

o
<M>
54

c
w

Denne henvisning viser en mulig farlig situation, der kan fgre til alvorlige kvastelser evt. med
dgden til flge.

Gammelt el-vaerktgj og andre elektrotekniske og elektriske produkter skal samles og afleveres
separat til miljgvenlig genbrug.

Batteritype

Produkt med dobbelt eller forstzrket isolering

Lille omdrejningstal

Stort omdrejningstal

w@wl

kan indeholde tal eller bogstaver

A
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Tegn Enhed international Enhed national Forklaring
n /min, min'1, rpm, r/min | /min Dimen.omdrejn.tal
/min, min”!, rpm, r/min | /min Ubelastet omdrejningstal
w W Optagende effekt
w w Afgivende effekt
\4 \4 Dimensioneringsspanding
Hz Hz Frekvens
mm mm Mal, metrisk gevind
mm mm Diameter pé en rund del
mm mm @Dp=maks. diameter slibeskive af bundet sli-
bemiddel
mm mm @p=maks. diameter hardmetalfraeser
mm mm @p=maks. diameter poleringsvarktgjer
kg kg Vagt iht. EPTA-Procedure 01
kg kg Vagt pd maskine uden batteri
kg kg Vagt batteri
dB dB Lydtrykniveau
dB dB Lydeffektniveau
dB dB Top lydtrykniveau
Usikkerhed
m/s? m/s? Svingningsemissionsvardi iht. EN 60745
(vektorsum for tre retninger)
a,se m/s? m/s? Svingningsemissionsvardi (overfladeslibning
med ligesliber)
a,p m/s? m/s? Svingningsemissionsvardi (polering med lige-
sliber)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basisenheder og afledte enheder fra det inter-
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | nationale enhedssystem SI.
min, m/s min, m/s

For din egen sikkerheds skyld.
_ Les alle sikkerhedsrad og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overhol-
delse af sikkerhedsrad og instrukser er der risiko for
elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsrad og instrukser til senere brug.
Anvend ikke dette el-vaerktgj, for du har lest naer-
vaerende brugsanvisning samt vedlagte ,, Alminde-
lige sikkerhedsrad“ (skriftnummer
3 41 30 054 06 1) ngje igennem og forstiet det hele.
Opbevar nzvnte materiale til senere brug og giv det
videre til en evt. ny ejer.
Les og overhold ligeledes de galdende nationale arbejds-
beskyttende bestemmelser.

El-verktejets formal:

Handfort ligesliber til at terslibe metal med sma slibeski-
ver (slibestifter), til at freese metal med hirdmetalfrasere
og til at gennemskaere.

AGSZ18-90 LBL: Dette elvarktaj er desuden beregnet til
at tradborste og polere med tilbehgret fra FEIN i vejrbe-
skyttede omgivelser.

%

%

Feelles sikkerhedsrad vedr. slibning, arhejde med
tradberster, polering, freesning, sandpapirslibning
eller gennemskzring:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dette el-vaerktej skal
bruges som slibemaskine, til fraesning og som gennem-
skaringsmaskine.

AGSZ18-90 LBL: Dette el-varktej er desuden beregnet til
at tradberste og polere.

Felg alle sikkerhedsanvisninger, arbejdsanvisninger, illu-
strationer og oplysninger, som felger med produktet. Hvis
nedenstdende anvisninger ikke falges, kan det fgre til
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvastelser.
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dette el-vaerktej er ikke
egnet til slibning med sandpapir, tradberstning og pole-
ring.

RGSZ18-90 LBL: Dette el-varktej er ikke egnet til sandpa-
pirslibning. Anvendelser til forméal, som el-varktgjet ikke
er beregnet til, er forbundet med fare og kan fare til kvae-
stelser.

ﬁ
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Anvend kun tilbeher, hvis det er beregnet til dette el-vaerk-
toj og anhefalet af fabrikanten. En mulig fastgerelse af til-
behgoret til el-vaerktgjet sikrer ikke en sikker anvendelse.

Den tilladte hastighed for tilbehoret skal vare mindst lige
sé hej som den max. hastighed, der er angivet pa el-vaerk-
tejet. Tilbehor, der drejer hurtigere end tilladt, kan blive

adelagt eller flyve omkring.

Tilbeherets udvendige diameter og tykkelse skal svare til
malene pa dit el-vaerktej. Forkert malt tilbehgr kan ikke
afskaermes eller kontrolleres tilstrakkeligt.

Slibeskiver, slibevalser eller andet tilbeher skal passe
nejagtigt til el-vaerktejets slibespindel eller spandetang.
Indsatsvaerktgj, som ikke passer ngjagtigt til el-varktgjets
holder, drejer uregelmaessigt, vibrerer meget kraftigt og
kan fare til, at du mister kontrollen.

Skiver, slibecylindere, skarevarktajer eller andet tilbe-
her, der er monteret pa en dorn, skal szttes helt ind i
spandetangen eller spandepatronen. Den ,fremsprin-
gende del“ eller den fritliggende del pa dornen mellem
slibeskive og spandetang eller spandepatron skal vare
minimal. Spandes dornen ikke tilstreekkelig, eller rager
slibeskiven for meget frem, kan indsatsvaerktgjet lasne sig
og kastes ud med stor hastighed.

Brug ikke heskadiget indsatsverktej. Kontroller hver
gang fer brug indsatsveerktej (f.eks. slibeskiver) for ska-
rede kanter og revner, slibevalser for revner, slid eller
kraftig nedslidning, tradberster for lese eller knzkkede
trade. Tabes el-vaerktsjet eller indsatsvarktsjet pa gul-
vet, kontroller da, om det er beskadiget, eller brug et
ubeskadiget indsatsvzerktsj. Nar du har kontrolleret og
indsat indsatsvzarktejet, skal du lade maskinen kere med
maksimalt omdrejningstal i et minut; alle personer, inklu-
siv dig selv, skal opholde sig uden for det roterende ind-
satsvaerktojs fareomrade. Et beskadiget indsatsvarktgj vil
oftest briste under denne testkorsel.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, sjenveern eller beskyttelsesbriller, afhzngigt af
det udferte arbejde. Brug afhzngigt af arbejdets art stev-
maske, herevarn, beskyttelseshandsker eller specialfor-
kizede, der beskytter dig mod sma slibe- og
materialepartikler. @jnene skal beskyttes mod frem-
mede genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i
forbindelse med forskelligt arbejde. Stgv- eller dnde-
draetsmaske skal filtrere det stav, der opstér under arbej-
det. Udszttes du for hgj stgj i leengere tid, kan du lide
horetab.

Serg for tilstrekkelig afstand til andre personer under
arbejdet. Enhver, der hetrder arbejdsomradet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra
emnet eller braekket tilbehgr kan flyve vaek og fare til
kvaestelser ogsa uden for det direkte arbejdsomrade.

Hold kun elvarktejet i de isolerede gribeflader, nar
arbejde udferes, hvor tilbeheret kan ramme skjulte
stremledninger. Kontakten med en spendingsferende
ledning kan ogsa satte metalholdige varktgjsdele under
spanding, hvilket kan fore til elektrisk stad.

Hold altid godt fast i el-vaerktsjet, nar det startes. Nar det
kgrer op i fart til fuldt omdrejningstal, kan motorens
reaktionsmoment fore til, at el-varktgjet fordrejes.

ﬁ%
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Brug spandetanger til at fiksere emnet, hvis det er
muligt. Hold aldrig et lille emne i den ene héand og el-
vaerktejet i den anden hand, mens du bruger det. N&r smé
emner er spaendt fast, er begge dine hander frie, det gor
det nemmere at kontrollere el-varktgjet. Nar runde
emner som f.eks. treedyvler, stangmateriale eller ror ska-
res over, har disse tendens til at rulle vek, hvorved ind-
satsvaerktgojet kan komme til at klemme sig fast og slynge
sig ind mod dig.

Lag aldrig el-vaerktajet til side, far tilbeheret star helt
stille. Det roterende tilbehgr kan komme i kontakt med
fralegningsfladen, hvorved du kan tabe kontrollen over
el-vaerktgijet.

Nar indsatsvarktej er blevet skiftet, eller indstillinger
foretaget pa maskinen, spa2ndes spandetangmetrikken,
spandepatronen eller andre fastgerelseselementer.
Lose fastgarelseselementer kan omstilles uforventet, det
kan medfare, at du taber kontrollen over maskinen; ikke
fastgjorte, roterende komponenter slynges ud med stort
kraft.

Lad ikke el-vaerktsjet kere, mens det hares. Dit tgj kan
blive fanget ved en tilfeldig kontakt med det roterende
tilbehgr, hvorved tilbehgret kan bore sig ind i din krop.

Renger ventilationsabningerne pa dit el-vaerktsj med
regelmzssige mellemrum. Motorhuset trekker stav ind
i huset, og store mangder metalstav kan vare farligt rent
elektrisk.

Brug ikke el-verktsjet i nzerheden af braendbare materi-
aler. Gnister kan satte ild i materialer.

Brug ikke tilbeher, der transporterer flydende kelemid-
del. Brug af vand eller andre flydende kglemidler kan fare
til elektrisk sted.

Yderligere generelle sikkerhedsrad
Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Returslag er en pludselig reaktion som falge af et rote-
rende indsatsvarktaj, som hakker eller blokerer, f.eks.
slibeskive, slibebind, stilbarste osv. Hvis et roterende
indsatsvaerktaj satter sig fast eller blokerer, vil det fgre til
abrupt stop. Et el-varktgj, der er ude af kontrol, vil her-
ved accelerere imod indsatsvaerktgjets omdrejningsret-
ning.

Hvis f.eks. en slibeskive hagter sig fast i arbejdsemnet
eller blokerer, kan kanten af slibeskiven, som dykker ned
iarbejdsemnet, hange fast og herved kaste slibeskiven op
eller forédrsage et rekylslag. Slibeskiven vil sa bevaege sig
ind mod brugeren eller vak fra denne, alt efter skivens
omdrejningsretning pa blokeringsstedet. Dette kan even-
tuelt ogsa fgre til, at slibeskiver brakker over.
Tilbageslag skyldes forkert handtering af el-vaerktgijet. Til-
bageslag kan imgdegés ved bestemte sikkerhedsforan-
staltninger, som beskrevet nedenfor.

Hold godt fast i el-vaerktejet, og bring din krop og dine
arme i en position, som ger dig i stand til at modsta kraft-
pavirkningen fra tilbageslag. Ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger kan brugeren beherske
tilbageslags- og reaktionskrafter.

ﬁ
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Arbejd serlig forsigtig i omrader som f.eks. hjerner,
skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at tilbehsret slar
tilbage fra emnet og satter sig fast. Det roterende tilbe-
hgr har tendens til at sxtte sig fast, nér det anvendes i
hjerner, skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medfarer, at man taber kontrollen eller tilbageslag.

Brug ikke nogen tandet savklinge. Indsatsvaerktgj af den
art vil oftest medfare tilbageslag eller tab af kontrol over
el-vaerktgijet.

For altid indsatsvarktsjet ind i materialet i den samme
retning, som skarekanten forlader materialet (svarer til
den samme retning, i hvilken spanerne kastes ud). Fores
el-vaerktgjet i den forkerte retning, braekker indsatsvaerk-
tojets skaerekant ud af emnet, hvorved el-varktgjet traek-
kes i denne fremfaringsretning.

Spaend altid emnet fast, hvis der bruges drejefile, skare-
skiver, hgjhastighedsfrasevarktajer eller hardmetal-
fraesevarktgjer. Bare en lille skaev placering i noten med-
forer, at disse indsatsvaerktgjer satter sig fast, hvilket igen
kan fore til et tilbageslag. Satter en skareskive sig fast,
brekker den normalt. Satter drejefile, hgjhastighedsfrae-
sevaerktgjer eller hirdmetal-freesevaerktgijer sig fast, kan
vaerktgjsindsatsen springe ud af noten, hvilket igen kan
medfare, at du taber kontrollen over el-verktgjet.

Sarlige sikkerhedsrad, der gzlder for slibning og
gennemskzring
Sarlige sikkerhedsrad, der galder for slibning og
gennemskzring:

Benyt kun slibeskiver, som er beregnet til brug sammen
med el-varktojet og til de anbefalede formal. Eksempel:
Slib aldrig med slibefladen pa en skzareskive. Skareski-
ver er beregnet til materialeafremning med kanten pa ski-
ven. En kraftpévirkning ind pé siden af sédanne slibeskiver
kan bevirke, at de brister.

Brug til koniske og lige slibestifter med gevind kun ube-
skadigede dorne, der har den rigtige sterrelse og lzengde,
uden underskaring pa ansatsen. Egnede dorne reduce-
rer muligheden for brud.

Undga, at skareskiven blokerer og at presse for hardt.
Undga alt for dybe snit. Overbelastning af skareskiven vil
oge kraftpavirkningen og risikoen for, at skiven satter sig
fast eller blokerer, hvilket kan fare til tilbageslag eller
brud pa slibeskiven.

Hold dig og din hand vaek fra omradet foran og bag ved
den roterende skareskive. Nar du bevager skareskiven
i arbejdsemnet vaek fra din hand, kan el-vaerktgijet i tilfael-
de af tilbageslag blive slynget direkte ind mod dig med
den roterende skive.

Hvis skareskiven kommer i klemme, eller du afbryder
arhejdet, skal du slukke maskinen og holde den i ro, indtil
skiven star stille. Forsag aldrig at treekke en skareskive
ud af snittet, mens den roterer, da det vil kunne resultere
i tilbageslag. Find arsagen til, at skiven er i klemme, og
afhjzlp problemet.

Taend ikke for el-varktajet igen, sa lznge det befinder
sig i arbejdsemnet. Lad skareskiven na sit fulde omdrej-
ningstal, inden du forsigtigt fortszetter skareprocessen.
Ellers kan skiven haegte sig fast, springe ud af arbejdsem-
net eller forarsage tilbageslag.

%
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Plader og store arbejdsemner skal stettes af for at ned-
satte risikoen for tilbageslag som folge af, at skareski-
ven kommer i klemme. Store arbejdsemner kan bgje ned
under deres egen vagt. Arbejdsemnet skal stattes af pa
begge sider af skiven, bade i naerheden af snittet og ved
kanten.

Var serlig forsigtig ved ,,lommesnit“ i vaegge eller andre
omrader, hvor du ikke kan se ind. Den neddykkende
skaereskive kan fore til tilbageslag, nar der skaeres i gas-
eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre gen-
stande.

Serlige sikkerhedsrad, der gzlder for arbejde med
tradberster

Serlige sikkerhedsrad vedr. arhejde med
tradberster (AGSZ18-90 LBL):

Vaer opmarksom pa, at tradbersten ogsa taber tradstyk-
ker under almindelig brug. Overbelast ikke tradene med
et for stort modtryk. Vakflyvende tradstykker kan meget
let trenge gennem tyndt tgj og/eller huden.

Lad berster kere i mindst et minut ved arbejdshastighed,
for de tages i brug. Serg for, at personer ikke opholder sig
foran eller i samme linje med bersten i denne tid. | ind-

keringstiden kan lgse tradstykker flyve vaek.

Ret den roterende tradherste vaek fra dig. Nar der arbej-
des med disse bgrster, kan sma partikler og meget smé
tradstykker flyve vaek med stor hastighed og treenge gen-
nem huden.

Yderligere sikkerhedsrad
(RGSZ18-90 LBL)

Der ma ikke vzre lase dele pa polerhatten - var isaer
opmarksom pa fastgeringssnorene. Stuv fastgeringssno-
rene sammen eller afkort dem. Lase, medroterende fast-
gorelsessnore kan gribe fat i dine fingre eller satte sig fast
i emnet.

Kontrollér, at tilbeheret er monteret iht. fabrikantens for-
skrifter. Det monterede tilbehsr skal kunne dreje frit.
Forkert monteret tilbehar kan lgsne sig under arbejdet
og slynges ud.

Handter slibeskiver omhyggeligt og opbevar disse iht.
fabrikantens instruktioner. Beskadigede slibeskiver kan fa
revner og eksplodere under arbejdet.

Bruges tilbeher med gevindindsats, skal du vare
opmarksom pa, at gevindet i tilbeharet er langt nok til at
optage el-varktgjets spindellzngde Gevindet i tilheharet
skal passe til gevindet pa spindlen. Forkert monteret til-
behgr kan lgsne sig under brug og fore til kvaestelser.

Ret ikke el-vaerktsjet mod dig selv, andre personer eller
dyr. Skarpt eller varmt tilbehgr kan fore til kvastelser.

Hold gje med skjult liggende elektriske ledninger, gas- og
vandrer. Kontrollér arbejdsomradet (f.eks. med en metal-
pejler), for arbejdet pabegyndes.

Det er forbudt at skrue eller nitte skilte og tegn pa el-
vaerktajet. En beskadiget isolering beskytter ikke mod
elektrisk stgd. Anvend klzbeetiketter.

Ret aldrig blikket ind i el-vaerktejets lampelys fra kort
afstand. Ret aldrig lampelyset ind i sjnene pa andre per-
soner, der befinder sig i nzerheden. Lysstrilen kan vare
skadeligt for gjet.

ﬁ
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Sarg for at din hand aldrig kommer i nzerheden af det
roterende tilbeher. Tilbehoret kan bevage sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

Undga at din krop befinder sig i det omrade, hvor el-vaerk-
tejet bevager sig i forbindelse med et tilbeheret. Tilbage-
slaget driver el-vaerktgajet i modsat retning af slibeskivens
bevaegelse pa blokeringsstedet.

Efter bearbejdning af gipsholdige materialer: Renger ven-
tilationsabningerne pa elvaerktejet og kontaktelementet
med ter og oliefri trykluft. Ellers kan gipsholdigt stov
aflejre sig i elvaerktgjets hus og pd kontaktelementet og
harde i forbindelse med luftfugtighed. Det kan fgre til en
forringelse af kontaktmekanismen.

Brug og behandling af batteriet.

Overhold felgende henvisninger for at undga farer som
forbraending, brand, eksplosion, hudkvastelser og andre
kvastelser som felge af handtering med batterierne:

Batterier ma ikke skilles ad, ahnes eller hakkes itu.
Udszt ikke batterierne for mekaniske sted. Beskadiges
batteriet eller anvendes den forkert, kan skadelige dampe
og vaesker stramme ud. Dampene kan irritere luftvejene.
Udstremmende batterivaeske kan fore til hudirritation
eller forbrendinger.

Hvis vaske strammer ud af det beskadigede hatteri og
fugter nzrliggende genstande, kontroller da de pagzl-
dende dele, renger dem eller udskift dem efter behov.

Udszet ikke batterier for varme eller ild. Ophevar ikke hat-
teriet i direkte solstraler.

Tag farst batteriet ud af den originale emballage, for den
skal bruges.

Tag hatteriet ud af el-varktajet, for arbejde udfares pa
el-varktojet. Gar el-vaerktgjet utilsigtet i gang, kan man
blive kvastet.

Fjern kun batterier, nar el-vaerktejet er slukket.
Hold batterier uden for barns rekkevidde.

Hold batterier rene og beskyt dem mod fugtighed og
vand. Rengor batteriet og el-varktajets snavsede tilslut-
ninger med en tor, ren klud.

Batterier ma kun oplades med ladeaggregater, som anhe-
fales af producenten. Et ladeaggregat, som er beregnet til
en bestemt type akkumulatorbatterier, ma ikke benyttes
til andre typer batterier, da det vil indebare en risiko for
brand.

Det ubrugte akkumulatorhatteri skal holdes pa afstand af
clips, menter, nagler, sem, skruer eller andre sma metal-
genstande, som evt. kan udgere en fare for, at kontak-
terne kortsluttes. Kortslutning mellem kontakterne pa
batteriet kan forarsage forbrandinger eller ild.

Tag akkumulatorbatteriet ud, for elvaerktejet transporte-
res og lagges til opbevaring.

Brug kun intakte originale FEIN batterier, der er beregnet
til dit el-vaerktsj. Arbejde med og opladning af forkerte,
beskadigede eller reparerede batterier, efterligninger og
fremmede fabrikater er forbundet med fare for brand
og/eller fare for eksplosion.

Folg sikkerhedsradene i brugsanvisningen til batteri-
laderen.
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Hand-arm-vibrationer

Vibrationsniveauet angivet i disse instruktioner er malt
jeevnfer en méleprocedure, normeret i EN 60745, og kan
benyttes til indbyrdes sammenligning af el-vaerktgj. Den
egner sig desuden til en forelgbig vurdering af vibrations-
belastningen.

Det angivne vibrationsniveau reprasenterer el-vaerktg-
jets vigtigste anvendelsesformer. Hvis el-varktgjet benyt-
tes pd anden méide med ikke formalsbestemt tilbehgr
eller ved utilstreekkelig vedligeholdelse, kan vibrationsni-
veauet afvige. Derved kan vibrationsbelastningen i hele
arbejdsperioden forages betydeligt.

Ved en ngjagtig vurdering af vibrationsbelastningen bar
der ogsa tages hgjde for den tid, hvor vaerktgjet enten er
slukket eller fortsat er taendt, men ikke er i egentlig brug.
Det kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejds-
perioden betydeligt.

Fastleeg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod vibrationernes effekt som f.eks.:
Vedligeholdelse af el-vaerktgj og tilbehgr, hold haenderne
varme, organisation af arbejdsprocedurer.
Svingningsemissionsvaerdierne er angivet til tarslibning af
metal med slibestifter. Anden form for anvendelse som
f.eks. freesning med hardmetalfraesere kan fgre til andre
svingningsemissionsvardier.

Handtering med farligt stev

Bruges dette vaerktg;j til materialeafslibende arbejdspro-
cesser, opstar der stgv, der kan vare farligt.

Bergring eller indanding af nogle former for stav som
f.eks. fra asbest og asbestholdige materialer, blyholdig
maling, metal, nogle traesorter, mineraler, silikatpartikler
med stenholdige materialer, farveoplgsende midler, trae-
beskyttelsesmidler, kan udlgse allergiske reaktioner
og/eller luftvejssygdomme, kraft og forplantningsskader
hos personer med allergiske reaktioner. Risikoen for at
indande stev afhanger af ekspositionen. Brug en opsug-
ningsmade, der er afstemt efter det stov, der opstar, samt
personligt beskyttelsesudstyr og serg for god udluft-
ning/ventilation pa arbejdspladsen. Overlad altid behand-
ling af asbestholdigt materiale til fagfolk.

Traestev og letmetalstgv, varme blandinger af slibestgv og
kemiske stoffer kan under ugunstige betingelser anten-
des af sig selv og fare til eksplosion. Undga gnistregn hen
imod stgvbeholder samt overophedning af el-vaerktgjet
og slibegodset, tam rettidigt stavbeholderen, falg bear-
bejdningshenvisningerne fra materialeproducenten samt
de forskrifter, der gzlder i brugslandet for de materialer,
der skal bearbejdes.

Betjeningsforskrifter.

Selvstartsparren forhindrer, at akku-ligesliberen gar i
gang af sig selv efter en stremafbrydelse f.eks. i forbin-
delse med udskiftning af akku. Sluk i dette tilfelde for el-
varktgijet, fiern det fra emnet og kontroller tilbehgret.
Tand herefter for el-vaerktgjet igen.

Brug en spandetang, der passer til slibeskiven.

Stik spandeskaftet pa slibeskiven helt ind i spendetan-
gen.

Hold den max. tilladte udragende skaftleengde (a) pa sli-
beskiven iht. producentens oplysninger (se side 7).
Bevag el-verktgojet frem og tilbage med det samme tryk,
sa emnets overflade ikke bliver alt for varmt.

ﬁ
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For at nd op pa den optimale ydelse m4 el-varktgjet kun Overensstemmﬂsesermaring_

]E)ruEe_s med B1 SA'1 7i Akl;(u. Bruges andre akkuer, kan Firmaet FEIN erklaerer pd eget ansvar, at dette produkt er
unktionen vzere indskrazenket. i overensstemmelse med de geldende bestemmelser, der
Hantering med batteri. findes pa den sidste side i denne brugsanvisning.

Brug og lad kun batterier i et temperaturomradde mellem  Teknisk materiale hos: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
0°C-45°C (32 °F- 113 °F). Batteri-temperaturen skal D-73529 Schwibisch Gmiind

befinde sig i driftstemperaturomradet, nir opladningen

gar i gang. Miljeheskyttelse, hortskaffelse.
Emballage, udtjent el-vaerktgj og tilbehgr bedes afleveret
LED-lampe | Betydning Handling til miljgvenlig genbrug.
1-4gren | Procentuel Drift Batterier skal vare afladet, for de bortskaffes.
LED-lampe | ladetilstand Ved ikke fuldstendigt afladede batterier isoleres stikfor-
rodt kon- | Batteriet er Batteri oplades bindelsen med tape for at beskytte mod kortslutning.
stantlys | nsten tom : Tilbehsrsudvalg (se side 7).
Lﬁdt blin- .Batterlet er Batteri skal vere afkalet Brug kun originalt tilbehgr fra FEIN. Tilbehgret skal vare
ende lys | ikke klar til for det sattes i lader, bestemt il elvaerktgiets type
brug herefter oplades det J8s type.

- - ) . A Spzndetang
Batteriets aktuelle procentuelle ladetilstand vises kun, nar

el-vaerktajets motor er stoppet.
Ved en forestaende dyb afladning af batteriet stopper
elektronikken automatisk motoren.

Vedligeholdelse og kundeservice.

@ Under ekstreme brugsbetingelser kan bear-
bejdning af metal fgre til aflejring af ledende
stgv inde i el-vaerktajet. Blaes hyppigt den ind-
vendige del af el-vaerktajet med ter og oliefri trykluft gen-
nem ventilationsibningerne.
Nar der bearbejdes gipsholdige materialer, kan stgv
aflejre sig inde i elvaerktgjet og pa kontaktelementet og
hazrde i forbindelse med luftfugtighed. Det kan fgre til en
forringelse af kontaktmekanismen. Renggar hyppigt den
indvendige del af elvaerktgjet ved at blase ter og oliefri
trykluft gennem ventilationsabningerne og kontaktele-
mentet.
Er el-vaerktgijets tilslutningsledning beskadiget, skal den
erstattes med en specielt forberedt tilslutningsledning,
der fas hos FEIN kundeservice.
Den aktuelle reservedelsliste til dette el-varktgj findes pa
internettet under www.fein.com.
Felgende dele kan du selv udskifte efter hehov:
Indsatsvaerktgjer, spandetang

Mangelsansvar/reklamationsret og
garanti.

Mangelsansvaret/reklamationsretten er fastlagt i de lovbe-
stemmelser, der gelder i det land, hvor maskinen mar-
kedsfares. Derudover yder FEIN garanti iht. FEIN
fabrikantens garantierklering.

Det kan vaere, at el-vaerktgjet kun leveres med en del af
det tilbehgr, der beskrives eller illustreres i brugsanvis-
ning.

- 4~ ~5
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Original driftsinstruks.

Anvendte symho

ler, forkortelser og uttrykk.

Symbol, tegn

Forklaring

Generelle forbudstegn. Dette er forbudt.

Ikke bergr de roterende delene til elektroverktgyet.

Falg anvisningene i teksten eller bildet ved siden av!

Vedlagte dokumenter som driftsinstruks og generelle sikkerhetsinformasjoner ma absolutt
leses.

For dette gjores ma batteriet tas ut av elektroverktayet. Ellers er det fare for skader ved util-
siktet starting av elektroverktayet.

Bruk gyebeskyttelse ved arbeid.

Bruk hgrselvern ved arbeid.

Bruk handbeskyttelse ved arbeid.

Ikke lad opp skadede batterier.

Ikke utsett batteriene for ild. Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot permanent lagring i
direkte sollys.

En overflate som kan bergres er svaert varm og derfor farlig.

Gripeflate

Innkopling

Utkopling

=2 @ ®e

Ekstra informasjon.

N
m

Bekrefter at elektroverktayet er i samsvar med direktivene til det Europeiske Forbund.

o
<M>
&4

[
w

Dette symbolet bekrefter sertifiseringen av dette produktet i USA og Canada.

Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan medfgre alvorlige skader
eller ded.

Vrakede elektroverktgy og andre elektrotekniske og elektriske produkter mé samles inn hver
for seg og leveres inn til en miljgvennlig resirkulering.

Batteritype

@@MI

Produkt med dobbelt eller forsterket isolasjon

el

Lavt turtall

Hoyt turtall

—_
*
*

~

Kan inneholde sifre eller bokstaver

A

%
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Tegn Enhet internasjonalt Enhet nasjonalt Forklaring
n /min, min'1, rpm, r/min min”! Turtall
/min, min'1, rpm, r/min min”! Turtall, ubelastet
W W Opptatt effekt
W W Avgitt effekt
\4 Spenning
Hz Hz Frekvens
mm mm Mal, metrisk
mm mm Diameter til en rund del
mm mm @p=maks. diameter pi slipeskive
mm mm @Dp=maks. diameter hardmetallfres
mm mm @p=maks. diameter poleringsverktay
kg kg Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01
kg kg Vekt av elektroverktayet uten batteri og inn-
satsverktay
kg kg Vekt av batteriet
dB dB Lydtrykkniva
dB dB Lydeffektniva
dB dB Maksimalt lydtrykkniva
Usikkerhet
m/s? m/s? Svingningsemisjonsverdi iht. EN 60745
(vektorsum fra tre retninger)
a,sc m/s? m/s? Svingningsemisjonsverdi (overflatesliping
med rettsliper)
Aup m/s? m/s? Svingningsemisjonsverdi (polering med rett-
sliper)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basis- og avledede enheter fra det internasjo-
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | nale enhetssystemet SI.
min, m/s min, m/s

For din egen sikkerhet.
_ Les gjennom alle advarslene og
anvisningene. Unnlatelse av & over-
holde advarslene og nedenstidende anvisninger kan med-
fore elektriske stat, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Ikke bruk dette elektroverktgyet for du har lest og
forstatt denne driftsinstruksen og de vedlagte
“Generelle sikkerhetsinformasjonene” (doku-
mentnummer 3 41 30 054 06 1). Oppbevar de angitte
papirene til senere bruk og overrekk disse sammen med
elektroverktayet hvis det lines bort eller selges videre.
Falg ogsa de vanlige nasjonale arbeidsmiljgbestemmelse-
ne.

Elektroverkteyets formal:

Héndferte rettslipere til tarrsliping av metall med sma sli-
pelegemer (slipestifter), for fresing av metall med hard-
metallfresere og for kappsliping.

AGSZ18-90 LBL: Dette elektroverktayet er i tillegg
bestemt for stdlbgrsting og polering med tilbehgr god-
kjent av FEIN i vaerbeskyttede omgivelser.

%

%

Felles sikkerhetsinformasjon om sliping, arbeider
med stélberster, polering, fresing, sandpapirsli-
ping eller kappsliping:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dette elektroverkteyet
skal benyttes som sliper, for fresing og som kappmaskin.
RGSZ18-90 LBL: Dette elektroverktoyet er i tillegg
hestemt for sliping med stalberste og polering

Var oppmerksom pa alle sikkerhetsinformasjoner, anvis-
ninger, fremstillinger og data som du far sammen med
verktayet. Hvis du ikke tar hensyn til de fglgende anvis-
ningene, kan det medfore elektrisk stgt, brann og/eller
alvorlige skader.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Dette elektroverktayet
er ikke egnet for sandpapirsliping, sliping med stalher-
ste, polering.

RGSZ18-90 LBL: Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
sandpapirsliping. Anvendelser som elektroverktayet
ikke er bestemt for, kan forarsake fare og skader.

ﬁ
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Ikke bruk tilbeher som ikke er spesielt beregnet og anhe-
falt av produsenten for dette elektroverktsyet. Selv om
du kan feste tilbehgret pé elektroverktoyet ditt, garante-
rer dette ingen sikker bruk.

Det godkjente turtallet til innsatsverktayet ma vaere
minst like heyt som det maksimale turtallet som er angitt
pa elektroverkteyet. Tilbehgr som dreies hurtigere enn
godkjent, kan brekke og slynges rundt.

Utvendig diameter og tykkelse pa innsatsverktayet ma
tilsvare malene som er angitt for bruk i dette elektroverk-
teyet. Gale innsatsverktay kan ikke sikres eller kontrolle-
res tilstrekkelig.

Slipeskiver, slipevalser eller annet tilbehsr ma passe nay-
aktig pa slipespindelen eller spenntangen til ditt elektro-
verktay. Innsatsverktoy som ikke passer noyaktig i festet
pa elektroverktgyet, roterer ujevnt, vibrerer meget
sterkt og kan fgre til tap av kontrollen.

Skiver, slipesylindere, skjareverktsy eller annet tilbehar
som er montert pa en dor ma settes fullstendig inn i
spenntangen eller chucken. Den «utstikkende enden»
hhv. den fritt liggende delen av doren mellom slipele-
geme og spenntang eller chuck ma vare minimal. Hvis
doren ikke blir spent tilstrekkelig eller stir slipelegemet
for langt frem, kan innsatsverktgyet lasne og kastes ut
med hgy hastighet.

Ikke bruk skadede innsatsverktsy. Kontroller fer hver
bruk innsatsverktsy som slipeskiver for splintring og riss,
slipevalser for riss, slitasje eller sterk nedsliting, stalher-
ster for lese eller brukkede trader. Hvis elektroverktayet
eller innsatsverkteyet har falt ned, kontroller om det er
skadet eller bruk et innsatsverktey som ikke er skadet.
Nar du har kontrollert og satt inn innsatsverktayet, opp-
hold deg og personer som er i nerheten utenfor nivaet til
det roterende innsatsverkteyet og la apparatet ga i ett
minutt med maksimalt turtall. Innsatsverktey som er ska-
det brister som oftest i denne testtiden.

Bruk personlig heskyttelsesutstyr. Avhengig av typen
bruk mé du bruke visir, syebeskyttelse eller vernehriller.
Om nedvendig ma du bruke stevmaske, herselvern, ver-
nehansker eller spesialforkle som holder sma slipe- og
materialpartikler unna kroppen din. Dynene bgr beskyt-
tes mot fremmedlegemer som kan slynges rundt ved
visse typer bruk. Stav- eller pustevernmasker mé filtrere
den typen stgv som oppstar ved den aktuelle bruken.
Hvis du er utsatt for sterk stay over lengre tid, kan det
medfere skader pd hgrselen.

Pass pa at andre personer holder tilstrekkelig avstand til
arbeidsomradet ditt. Alle som gar inn i arbeidsomradet
ma bruke personlig verneutstyr. Brukne deler til verktay-
et eller brukne innsatsverktay kan slynges ut og derfor
ogsa fordrsake skader utenfor det direkte arbeidsomra-
det.

Hold elektroverkteyet bare pa de isolerte gripeflatene,
hvis du utfarer arbeid der innsatsverkteyet kan treffe pa
skjulte stremledninger. Kontakt med en spenningsfaren-
de ledning kan ogsa sette verktayets metalldeler under
spenning og fore til elektrisk stat.

Hold elektroverktsyet alltid godt fast ved start. Ved opp-
starting til fullt turtall kan motorens reaksjonsmoment
medfore at elektroverktgyet blir vridd.

ﬁ%

%

Bruk hvis mulig spenntenger for & feste arbeidsstykket.
Hold aldri et lite arbeidsstykke i den ene handen og elek-
troverkteyet i den andre mens du bruker det. Ved fast-
spenning av sma arbeidsstykker har du begge hender fri
for bedre kontroll av elektroverktayet. Nar du kapper
runde arbeidsstykker som treplugger, stangmateriale
eller rer tenderer disse til & rulle bort, derved kan innsats-
verktoyet gi i klem og slynges mot deg.

Legg aldri elektroverkteyet ned far innsatsverktsyet er
stanset helt. Det roterende innsatsverktgayet kan komme
i kontakt med overflaten der maskinen legges ned, slik at
du kan miste kontrollen over elektroverktayet.

Etter at du har skiftet innsatsverktey eller innstillinger pa
apparatet, trekk spenntangmutteren, chucken eller
andre festeelementer fast til. Lase festeelementer kan
endre posisjonen uventet og medfere at du mister kon-
trollen; roterende komponenter som ikke er festet slyn-
ges voldsomt ut.

La aldri elektroverktayet vare innkoblet mens du harer
det. Tayet ditt kan komme inn i det roterende innsats-
verktayet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med
verktoyet og innsatsverktgyet kan da bore seg inn i krop-
pen din.

Rengjor ventilasjonsapningene til elektroverkteyet med
jevne mellomrom. Motorviften trekker stav inn i huset,
og en stor oppsamling av metallstgv kan medfgre elek-
trisk fare.

Ikke bruk elektroverkteyet i nzerheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.

Bruk ikke innsatsverktay som krever flytende kjslemid-
ler. Bruk av vann eller andre flytende kjslemidler kan fare
til elektriske stot.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon for alle anven-
delser

Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

Tilbakeslag er den plutselige reaksjonen av et roterende
innsatsverktgy som blir hektet fast eller blir blokkert,
som slipeskive, slipebind, stalbgrste osv. Nar innsats-
verktoyet blir hektet fast eller blokkert, stoppes dette
bratt. Et ukontrollert elektroverktay akselereres derved
mot innsatsverktgyets dreieretning.

Hvis f. eks. en slipeskive i verktgyet hektes fast eller blok-
kerer, kan kanten til slipeskiven som senkes ned i
arbeidsstykket bli sittennde fast og derved bryte ut slipe-
skiven eller forérsake et tilbakeslag. Slipeskiven beveger
seg da mot betjeningspersonen eller bort fra den, alt etter
skivens dreieretning pa det blokkerte stedet. Herved kan
slipeskivene ogsa brekke.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller feilaktig bruk av
elektroverktayet. Det kan forhindres ved egnede forsik-
tighetsforanstaltninger som beskrevet nedenfor.

Hold elektroverkteyet godt fast og fa kroppen og armene
dine i en posisjon hvor du kan parere tilbakeslagskref-
tene. Betjeningspersonen kan ved egnede forsiktighetsfo-
ranstaltninger beherske tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

ﬁ
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Ver spesielt forsiktig i hjerner, pa skarpe kanter osv. Du
ma forhindre at innsatsverktay avprelles fra arbeidsstyk-
ket eller klemmes fast. Det roterende innsatsverktgyet
har en tendens til & klemmes fast i hjgrner, pa skarpe kan-
ter eller hvis det avprelles. Dette forérsaker tap av kon-
troll eller tilbakeslag.

Ikke bruk et tannet sagblad. Slike innsatsverktoy forarsa-
ker ofte et tilbakeslag eller tap av kontrollen over elek-
troverktayet.

Fer innsatsverkteyet alltid i den samme retningen inn i
materialet som skjzrekanten forlater materialet med
(tilsvarer den samme retningen som spon blir kastet ut
med). Nar elektroverktayet fores i feil retning, bevirker
dette at skjeerekanten til innsatsverktoyet bryter ut av
arbeidsstykket og elektroverktayet trekkes derved i
denne fremfaringsretningen.

Spenn alltid fast arbeidsstykket nar du bruker dreiefiler,
kappeskiver, hayhastighets freseverktey eller hardme-
tall-freseverktay. Disse innsatsverktoyene hektes fast
allerede nar de klemmes lett fast og kan slik forarsake et
tilbakeslag. Nar en kappeskive hektes fast brekker denne
som vanlig. Nér dreiefiler, hgyhastighets freseverktay
eller hardmetall-freseverktay hektes fast, kan verktay-
innsatsen sprette ut av sporet og fore til tap av kontrollen
over elektroverktgyet.

Ekstra sikkerhetsinformasjon om sliping og kapp-
sliping

Spesiell sikkerhetsinformasjon om sliping og
kappsliping:

Bruk utelukkende slipelegemene som er godkjent for
elektroverkteyet og bare for de anbefalte bruksmulighe-
ter. Eksempel: Slip aldri med sideflaten til en kappeskive.
Kappeskiver er beregnet til vekksliping av materiale med
skivens kant. Kraftinnvirkning fra siden pa disse slipelege-
mer kan knuse disse.

Bruk for koniske og rette slipestifter med gjenger bare
uskadede dorer med riktig sterrelse og lengde uten
undersnitt pa ansatsen. Egnede dorer reduserer mulig-
heten for et brudd.

Unnga blokkering av kappeskiven eller for heyt kontakt-
trykk. Ikke utfer altfor dype kutt. En overbelastning av
kappeskiven gker dens belastning og tilbayelighet til 4 bli
klemt fast eller blokkering og dermed muligheten til et til-
bakeslag eller brudd av slipelegemet.

Unnga med handen din omradet foran og bak den rote-
rende kappeskiven. Nar du beveger kappeskiven i
arbeidsstykket bort fra handen din, kan elektroverktayet
i tilfelle tilbakeslag med den roterende skiven slynges
direkte mot deg.

Hvis kappeskiven klemmes fast eller du avbryter arbei-
det, sla av apparatet og hold det rolig til skiven star stille.
Forsek aldri a trekke kappeskiven som fremdeles er i
gang ut av kuttet, ellers kan det komme til tilbakeslag.
Finn ut og fijern arsaken for fastklemmingen.

Ikke sla elektroverkteyet pa igjen sa lenge det befinner
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven ferst oppna dens
fulle turtall far du forsiktig fortsetter med kuttet. Ellers
kan skiven hektes fast og sprette ut av arbeidsstykket
eller foréarsake et tilbakeslag.

%
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Stett plater eller store arheidsstykker for a redusere risi-
koen for et tilbakeslag ved en kappeskive som er klemt
fast. Store arbeidssstykker kan bgyes ned pa grunn av
den egne vekten. Arbeidsstykket ma stattes pa begge
sider av skiven, og det bide i nzrheten av delekuttet og
pa kanten.

Var spesielt forsiktig ved «dykksnitt> i eksisterende veg-
ger eller andre omrader uten innsyn. Kappeskiven som
senkes ned kan ved kuttingen i gass- eller vannledninger,
elektriske ledninger eller andre gjenstander forarsake et
tilbakeslag.

Ekstra sikkerhetsinformasjon om arbeidet med
stilborster

Spesielle advarsler for arbeid med stilberster
(AGSZ18-90 LBL):

Var oppmerksom pa at stalbarsten ogsa ved vanlig bruk
mister tradstykker. Ikke overbelast tradene ved for heyt
kontakttrykk. Tradstykker som slynges bort kan svaert
lett trenge gjennom tynne klaer og/eller huden.

La berstene for bruk ga minst i ett minutt med arbeids-
hastighet. Pass pa at ingen annen person i denne tiden
stér foran eller i lik linje med barsten. Under innkjgrings-
tiden kan lgse tradstykker slynges bort.

Rett den roterende stélbarsten bort fra deg. Ved arbeidet
med disse barster kan smé partikler og bittesmé tradstyk-
ker slynges bort med hgy hastighet og trenge gjennom
huden.

Ytterligere sikkerhetsinformasjoner
(AGSZ18-90 LBL)

Unnga lese deler til poleringshetten, spesielt festesno-
rene. Stu bort eller forkort festesnorene. Lose festesnorer
som dreies med kan gripe fatt i fingrene dine eller sitte
fast i arbeidsstykket.

Ver sikker pa at innsatsverktayet blir montert i henhold
til produsentens anvisninger. Verkteyet ma kunne dreies
fritt. Feil montert verktgy kan lasne under arbeid og for-
arsake skader.

Bruk slipeskiven forsiktig og oppbevar denne slik produ-
senten sier. En skadet slipeskive kan sprenges i lapet av
arbeidet.

Ved bruk av innsatsverktey med gjengeinnsats ma du
passe pa at gjengene i innsatsverktayet er lange nok til
opptak av elektroverkteyets spindellengde. Gjengene i
innsatsverkteyet ma passe sammen med gjengene pa
spindelen. Galt monterte innsatsverktgy kan lgsne i lgpet
av brukstiden og forérsake skader.

Rett ikke el-verkteyet mot deg selv, andre personer eller
dyr. Det er fare for skader pga. skarpe eller varme innsats-
verktay.

Pass pa skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrer.
Kontroller arbeidsomradet f. eks. med et metallsakeap-
parat fer arbeidet pdbegynnes.

Det er forbudt & skru eller nagle skilt eller tegn pa elek-

troverktayet. En skadet isolasjon gir ingen beskyttelse
mot elektriske stgt. Bruk klebeskilt.

ﬁ
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Se aldri fra sma avstander inn i lampen til elektroverktey-
et. Rett lampelyset aldri mot synene til andre personer
som befinner seg i n@rheten. Stralingen som genereres
av lampen kan vare skadelig for oyet.

Hold aldri handen i nzerheten av det roterende innsats-
verktayet. Innsatsverktgyet kan bevege seg over handen
din ved tilbakeslag.

Unngé at kroppen din befinner seg i omradet der elektro-
verktsyet vil bevege seg ved et tilbakeslag. Tilbakeslaget
driver elektroverktgyet i motsatt retning av slipeskivens
dreieretning pa blokkeringsstedet.

Etter bearheiding av materialer som inneholder gips:
Rengjer luftedpningene til elektroverkteyet og til koh-
lingselementet med terr og oljefri trykkluft. Ellers kan
gipsholdig stav avleires i elektroverktgyets hus og pa
koblingselementet og herde i forbindelse med luftfuktig-
het. Det kan medfgre innskrenkninger pa koblingsmeka-
nismen.

Bruk og behandling av batteriet (batteriblokken).

Ta hensyn til falgende informasjoner for & unnga farer
som forbrenning, brann, eksplosjon, hudskader og andre
skader ved bruk av batteriet:

Batterier ma ikke tas fra hverandre, apnes eller hakkes
opp. Ikke utsett batteriene for mekaniske stat. Ved ska-
der og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut ska-
delig damp og vaske. Dampen kan irritere
andedrettsorganene. Batterivaske som renner ut kan
fore til irritasjoner pa huden eller forbrenninger.

Hvis det er kommet batteriveeske pa gjenstander, ma
disse rengjeres eller eventuelt skiftes ut.

Ikke utsett batteriene for varme eller ild. Batteriene ma
ikke lagres i direkte sol.

Ta batteriet forst ut av originalemballasjen nar det skal
brukes.

Ta batteriet ut av elektroverkteyet for det utferes arbeid
pa elektroverktayet. Hvis elektroverktayet starter utilsik-
tet, er det fare for skader.

Ta batteriet kun ut nar elektroverkteyet er slatt av.
Hold batteriet unna barn.

Hold batteriet rent og heskyttet mot fuktighet og vann.
Rengjoer de tilsmussede kontaktene pa batteriet og el-
verktoyet med en torr, ren klut.

Lad bhatteriene kun opp med ladeapparater som er anbe-
falt av produsenten. Et ladeapparet som er egnet for en
bestemt type batteri, kan forarsake brannfare nar det blir
brukt med andre batterier.

Hold batterier som ikke benyttes horte fra binderser,
mynter, nekler, spiker, skruer eller andre mindre metall-
gjenstander som kan forarsake en brokopling av kontak-
tene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan fare
til forbrenninger eller til brann.

Ta ut batteriet ved transport og oppbevaring av elektro-
verktayet.

ﬁ%

%

Bruk kun intakte originale FEIN-batterier, som er bereg-
net for dette el-verktayet. Ved arbeid eller opplading av
uoriginale, skadede, reparerte eller modifiserte batterier,
etterligninger og batterier fra andre produsenter er det

fare for brann og/eller eksplosjonsfare.

Felg sikkerhetsinformasjonene i driftsinstruksen for bat-
teri-laderen.

Hand-arm-vibrasjoner

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene er
malt iht. en malemetode som er standardiserti EN 60745
og kan brukes til sammenligning av elektroverktgy med
hverandre. Den egner seg ogsa til en forelgpig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivéet representerer de vanlige
anvendelsene til elektro-verktayet. Men hvis elektro-
verktgyet brukes til andre anvendelser, med avvikende
innsatsverktgy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan sving-
ningsniviet avvike. Dette kan gke vibrasjonsbelastningen
tydelig for hele arbeidstiden.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen bar
det ogsé tas hensyn til tidene nar maskinen var utkoblet
eller gir, men ikke virkelig brukes. Dette kan redusere
vibrasjonsbelastningen tydelig for hele arbeidstiden.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte brukeren
mot svingningsvirkninger som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene
varme, organisere arbeidsforlapene.
Svingningsemisjonsverdiene er angitt for tgrrsliping av
metall med slipestifter. Andre typer anvendelser som fre-
sing med hardmetallfres kan fgre til andre svingningse-
misjonsverdier.

Handtering av farlig stev

| arbeidsprosesser der dette verktgyet fierner deler av
materialer kan det oppsté stav som kan vare farlig.
Bergring eller inndnding av noen typer stgv som f. eks. av
asbest og asbestholdige materialer, blyholdig maling,
metall, noen tresorter, mineraler, silikatpartikler av stein-
holdige materialer, lzsemidler for maling, trebeskyttel-
sesmidler, bunnstoff for béiter kan utlase allergiske
reaksjoner og/eller andedrettssykdommer, kreft, for-
plantningsskader hos mennesker. Risikoen ved innanding
av stgv er avhengig av eksponeringen. Bruk en avsuging
som passer til stavet som oppstér, bruk personlig beskyt-
telsesutstyr og serg for en god ventilasjon av arbeidsplas-
sen. Overlat bearbeidelsen av asbestholdig material kun
til fagfolk.

Trestgv og lettmetallstav, varme blandinger av slipestav
og kjemiske stoffer kan ved ugunstige vilkar antenne seg
selv og fordrsake en eksplosjon. Unnga gnistsprut i ret-
ning av stgvbeholderen og en overoppheting av el-verk-
toyet og slipematerialet, tem stavbeholderen i tide, folg
bearbeidelsesinstruksene til materialprodusenten og de
gyldige nasjonale forskriftene for materialene som skal
bearbeides.

Bruksinformasjon.

Gjenstartsperren forhindrer at den batteridrevne rettsli-
peren etter et strembrudd, f. eks. batteriskifte, starter
igjen automatisk. Sl elektroverktayet i dette tilfellet av,
fiern det fra arbeidsstykket og kontroller innsatsverktoy-
et. SI3 elektroverktgyet deretter pa igjen.

Bruk en spenntange som passer til slipeskiven.

ﬁ
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Sett skaftet til slipestiften helt inn i spenntangen.
Overhold den maksimale godkjente utstiende skaftleng-
den (a) pé slipeskiven iht. produsentens angivelser

(Se side 7).

Beveg elektroverktayet frem og tilbake med jevnt trykk,
slik at arbeidsstykkets overflate ikke blir for varm.

For 3 oppna optimal ytelse, bruk elektroverktgyet bare
med B18A.173 batteripakken. Ved bruk av andre batteri-
pakker kan funksjonsomfanget vaere innskrenket.

Handtering av batteriet.

Bruk og lad batteriet kun opp i et batteri-driftstempera-
turomarde pa 0°C-45 °C (32 °F - 113 °F). Batteri-tem-

peraturen ma vaere i batteri-driftstemperaturomradet nar
oppladingen pibegynnes.

LED-indikator | Betydning Aksjon

1-4grenne | Prosentual ladetil- | Drift

LED stand

Radt konti- | Batteriet er nes- | Lad opp batteriet

nuerlig lys ten tomt

Redt blinklys | Batteriet er ikke | Fa batteriet inn i

driftsklart batteri-driftstem-

peraturomrédet,
lad deretter opp

Den ekte prosentuale ladetilstanden til batteriet anvises
kun nar motoren pa elektroverktgyet er stanset.
Motoren stoppes automatisk av elektronikken nar batte-
riet er utladet.

Vedlikehold og kundeservice.

@ Ved ekstreme bruksvilkar kan det ved bearbei-
delse av metall sette seg metallstov inne i elek-
troverktoyet. Dette kan forarsake kortslutning

eller overslag. Blas ofte gijennom de innvendige delene av

elektroverktayet giennom ventilasjonsspaltene med tarr
og oljefri trykkluft.

Ved bearbeiding av materialer som inneholder gips kan

stgv avleires i elektroverktgyets indre og pa koblingsele-

mentet og herde i forbindelse med luftfuktighet. Det kan
medfgre innskrenkninger pa koblingsmekanismen. Blas
ofte elektroverktgyets innerom ut gjennom luftedpninge-
ne og koblingselemenet med tarr og oljefri trykkluft.

Hvis stremledningen til elektroverktoyet er skadet ma

den skiftes ut med original ledning som fas kjapt hos

FEIN-forhandlere.

Den aktuelle reservedelslisten for dette elektroverktoyet

finner du pa internettet under www.fein.com.

Felgende deler kan du skifte ut selv etter behov:

Innsatsverktgy, spenntange

%

Reklamasjonsrett og garanti.
Reklamasjonsretten for produktet gjelder jf. de lovmes-
sige bestemmelsene i det landet produktet selges i. Ut
over dette yter FEIN garanti i henhold til FEIN-produsen-
tens garantierklaering.

Denne driftsinstruksen kan inneholde beskrivelser
og/eller illustrasjoner av tilbehar som ikke inngér i din
leveranse.

Samsvarserklaring.

Firmaet FEIN erklerer som eneansvarlig at dette produk-
tet stemmer overens med de vanlige bestemmelsene som
er oppfert pa siste side i denne driftsinstruksen.
Tekniske underlag hos: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Miljevern, deponering.

Emballasjer, gammelt elektroverktay og tilbehgr mé leve-
res inn til miljevennlig resirkulering.

Batterier md kun leveres inn til korrekt deponering i utla-
det tilstand.

Hvis batteriene ikke er helt utladet mé kontaktene isole-
res med tape, slik at det ikke oppstar en kortslutning.

Tilbeherutvalg (Se side 7).

Bruk kun originalt FEIN-tilbeher. Tilbeharet mé vaere
beregnet for denne elektroverktgy-typen.

A Spenntange
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Bruksanvisning i original.

Anvinda symboler, forkortningar och begrepp.

Symbol, tecken Firklaring

® Allmin férbudssymbol. En sadan hantering 4r forbjuden.

@ Beror inte elverktygets roterande delar.

0 Folj anvisningarna i texten eller grafiken!

@ Bifogad dokumentation som t. ex. bruksanvisningen och Allmanna sikerhetsanvisningarna ska
ovillkorligen ldsas.

@ Fore detta arbetsmoment ska batteriet tas ur elverktyget. | annat fall finns risk for att elverkty-
get vid oavsiktlig start orsakar kroppsskada.

@ @ Vid arbetet ska 6gonskydd anvandas.

@ @ Vid arbetet ska hérselskydd anvindas.

Vid arbetet ska handskydd anvindas.

Ladda inte batterier av frimmande fabrikat.

Utsitt inte batteriet for eld. Skydda batteriet mot hég virme som t. ex. lingtids solbestrélning.

Berdr inte ytan som kan bli mycket het och sdlunda farlig.

Greppomrade

Inkoppling

Frankoppling

Tillaggsinformation.

=2 @ ®e

Forsakrar om att elverktyget Gverensstimmer med Europeiska gemenskapens direktiv.

N
m

Denna symbol bekriftar produktens certifiering i USA och Canada.

o
<M>
&4

[
w

Denna anvisning hinvisar till en eventuellt farlig situation som kan leda till allvarliga
personskador eller till dod.

Kasserade elverktyg och andra elektrotekniska och elektriska produkter ska omhindertas och
hanteras pa miljévanligt sdtt.
Batterityp

@@MI

En produkt med dubbel eller forstirkt isolering

Lagt varvtal

el

Hogt varvtal

—_
*
*

~

innehdller inga siffror eller bokstiver

A

4~ ~5
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Tecken Internationell enhet Nationell enhet Firklaring
n /min, min'1, rpm, r/min | r/min Mirkvarvtal
ny /min, min'1, rpm, r/min | r/min Tomgdngsvarvtal
W W Upptagen effekt
w W Avgiven effekt
\4 \ Markspanning
Hz Hz Frekvens
mm mm Matt, metrisk ginga
mm mm Diameter fér en rund komponent
mm mm @p=max. diameter fér slipkropp med
bundna slipmedel
mm mm @Dp=max. diameter for hirdmetallfris
mm mm @p=max. diameter polerverktyget
kg kg Vikt enligt EPTA-Procedure 01
kg kg Elverktygets vikt utan batteri och insatsverk-
tyg
kg kg Batteriets vikt
dB dB Ljudtrycksnivd
dB dB Ljudeffektnivi
dB dB Toppljudtrycksniva
Onoggrannhet
m/s? m/s? Vibrationsemissionsvarde enligt EN 60745
(vektorsumma i tre riktningar)
a,sc m/s? m/s? Vibrationsemissionsvirde (ytslipning med
rakslip)
Aup m/s? m/s? Vl'ib)rationsemissionsvﬁrde (polering med rak-
slip
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Bas- och hirledda enheter fran det Internatio-
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | nella enhetssystemet SI.
min, m/s min, m/s

For din sdkerhet.

_ Lds noga igenom alla sikerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-

stér till foljd av att sdkerhetsanvisningarna och

instruktionerna inte féljts kan orsaka elstdt, brand

och/eller allvarliga personskador.

Firvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Anvind inte detta elverktyg innan du noggrant ldst
och fullstindigt forstatt denna instruktionsbok
samt bifogade ,,Allmanna sikerhetsanvisningar

(publikationsnummer 3 41 30 054 06 1). Dessa underlag

bor forvaras for senare anvandning och ska bifogas

elverktyget vid Sverlitelse eller forsiljning.

Beakta dven tillimpliga nationella arbetarskyddsbestim-

melser.

Avsedd anvandning av elverktyget:

Handhéllen rakslip for torrslipning av metall med sma
slipkroppar (slipstift), for frisning av metall med hardme-
tallfrasar och for kapslip.

%

%

AGSZ18-90 LBL: Elverktyget dr dessutom avsett for stal-
borstning och polering med av FEIN godkanda tillbehor i
viderskyddad omgivning.

Gemensamma sikerhetsanvisningar for slipning,
arbeten med stalborste, polering, frasning, slip-
ning med sandpapper eller kapslipning:
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Detta elverktyg kan
anviindas som slipmaskin, till frisning och som kapslip-
maskin.

AGSZ18-90 LBL: Detta elverktyg kan dessutom anvéndas
for stalborstning och polering.

Beakta alla sikerhetsanvisningar, instruktioner, illustra-
tioner och data som filjer med elverktyget. Om nedan-
stdende anvisningar ignoreras finns risk for elstét, brand
och/eller allvarlig personskada.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Detta elverktyg ér inte
lampligt for slipning med slippapper, stalborstning eller
polering.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Detta elverktyg &r inte lampat fir slip-
ning med slippapper. Om elverktyget anvinds for arbe-
ten det inte dr avsett for, kan farliga situationer och
personskador uppsta.

Anviind inte tillbehiir som tillverkaren inte uttryckligen
godként och rekommenderat for detta elverktyg. Aven
om tillbehor kan fistas pa elverktyget finns det ingen
garanti for en siker anvandning.

Insatsverktygets tillitna varvtal maste atminstone mot-
svara det pa elverktyget angivna hdgsta varvtalet. Feldi-
mensionerade insatsverktyg kan inte pd betryggande sitt
avskdrmas och kontrolleras.

Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek maste mot-
svara elverktygets dimensioner. Feldimensionerade
insatsverktyg kan inte pa betryggande sitt avskdrmas och
kontrolleras.

Slipskivor, slipcylindrar och annat tillbehdr maste exakt

passa pa elverktygets slipspindel eller spinntang. Insats-
verktyg som inte exakt passar till elverktygets verktygs-

fdste roterar ojamnt, vibrerar kraftigt och kan leda till att
du forlorar kontrollen Sver verktyget.

Skivor, slipeylindrar, skiirverktyg och annat tillbehor som
monterats pa en dorn maste monteras fullsténdigt in i
spinntangen eller borrchucken. Den "utskjutande” eller
den friliggande delen av dornen mellan slipkropp och
spinntang eller borrchuck maste vara minimal. Om dor-
nen inte spanns tillrdckligt eller slipkroppens utskjutande
del kommer fér langt framat, kan den monterade skivan
lossna och slungas ut med hog hastighet.

Anviind aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera fire
varje anvindning insatsverktygen som t. ex. slipskivorna
med avseende pa splitterskador och sprickor, slipcylin-
drarna med avseende pa sprickor eller kraftig nedslit-
ning, stalborstarna med avseende pa losa eller brustna
tradar. Om elverktyget eller insatsverktyget skulle falla
ned, kontrollera om skada uppstatt eller byt till ett oska-
dat insatsverktyg. Du och andra personer i niirheten ska
efter kontroll och montering av insatsverktyget sta utan-
for insatsverktygets rotationsplan och sedan lata elverk-
tyget rotera en minut pa higsta varvtal. Skadade
insatsverktyg gar i de flesta fall sénder vid denna provkdr-
ning.

Anviind personlig skyddsutrustning. Anviind alltefter
avsett arbete ansikisskéarm, dgonskydd eller skyddsglas-
dgon. Om sa behivs, anvind dammfiltermask, horsel-
skydd, skyddshandskar eller skyddsfirklade som
skyddar mot sma utslungade slip- och materialpartiklar.
Ogonen ska skyddas mot utslungade frimmande partiklar
som kan uppstd under arbetet. Damm- och andnings-
skydd méste kunna filtrera bort det damm som eventuellt
uppstér under arbetet. Risk finns for horselskada under
en lingre tids kraftigt buller.

Se till att obehiriga personer halls pa betryggande
avstand fran arbetsomradet. Alla som rir sig inom
arbetsomradet maste anviinda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken frin arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada dven utanfér
arbetsomradet.

ﬁ%
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Hall i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna nar
arbeten utfirs pa stéllen dér insatsverktyget kan skada

dolda elledningar. Kontakt med en spinningsférande led-
ning kan sitta verktygets metalldelar under spanning och

leda till elstot.

Hall vid start stadigt tag i elverktyget. Vid uppvarvning till
hogsta hastighet kan motorns reaktionsmoment leda till
att elverktyget forvrids.

Anviand om majligt spanntangar fir fastspanning av
arbetsstycket. Hall aldrig under anviindning ett litet
arbetsstycke i ena handen och verktyget i andra handen.
Spénn fast sma arbetsstycken s att du med bada hinder-
na bittre kan kontrollera elverktyget. Vid kapning av
runda arbetsstycken, som t. ex. trapluggar, stinger eller
ror tenderar arbetsstycket till att rulla bort, varvid insats-
verktyget kommer i klim och kan slungas mot dig.

Lagg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget stan-
nat fullstindigt. Det roterande insatsverktyget kan
komma i beréring med underlaget varvid risk finns for att
du forlorar kontrollen Gver verktyget.

Efter byte av insatsverktyg eller installningar pa elverkty-
get, kontrollera att spiinntangsmuttern, borrchucken
eller andra infistningselement ér stadigt atdragna. Lssa
infastningselement kan ovintat férskjutas, varvid kontrol-
len Sver verktyget forloras och 16sa, roterande kompo-
nenter kan slingas ut med valdsam kraft.

Elverktyget far inte rotera nar det birs. Klider kan vid
tillfallig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.

Rengiir regelbundet elverktygets ventilationsoppningar.
Motorflikten drar in damm i huset och en kraftig anhop-
ning av metalldamm kan orsaka farliga elstrémmar.

Anviind inte elverktyget i nérheten av brinnbara mate-
rial. Risk finns for att gnistor antinder materialet.

Anviind inte insatsverktyg som kraver flytande kylmedel.
Vatten eller andra kylvitskor kan medféra elstot.

Ytterligare sikerhetsanvisningar for alla anvénd-
ningar
Varning for bakslag

Ett bakslag dr en pl6tslig reaktion som foljd av att ett rote-
rande insatsverktyg som slipskiva, slipband, stalborste
osv. hakar upp sig eller blockerar. Detta leder till att rote-
rande insatsverktyg abrupt bromsas upp. Harvid accelere-
rar ett okontrollerat elverktyg mot insatsverktygets
rotationsriktning.

Om t. ex. en slipskiva fastnar eller blockeras i arbets-
stycket kan slipskivans kant klammas fast i arbetsstycket
och brytas sénder eller orsaka bakslag. Slipskivan ror sig
da mot eller fran anvindaren beroende pi skivans rota-
tionsriktning vid inklimningsstllet. Harvid kan slipskivan
dven brytas sonder.

Bakslag uppstér till foljd av missbruk eller felaktig hante-
ring av elverktyget. Detta kan undvikas med lampliga
skyddsétgarder som beskrivs nedan.

Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i ett
ldge som ar lampligt for att motsta bakslagskrafter.
Anvindaren kan genom limpliga forsiktighetsatgarder
bittre behdrska bakslags- och reaktionskrafterna.

ﬁ
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Var sirskilt firsiktig vid bearbetning av horn, skarpa
kanter osv. Hall emot sa att insatsverktyget inte studsar
ut fran arbetsstycket eller kommer i kldm. P4 hérn,
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande
insatsverktyget att komma i klim. Detta kan leda till att
kontrollen forloras eller att bakslag uppstar.

Anvind inte tandade sagblad. Sidana insatsverktyg orsa-
kar ofta bakslag eller férlorad kontroll Gver elverktyget.

Mata alltid insatsverktyget i samma riktning som skér-
kanten gar ur materialet (motsvarar riktningen for
spanutkast). Om elverktyget matas i fel riktning kommer
insatsverktygets skdrkant att ga ur arbetsstycket, varvid
elverktyget dras mot denna matningsriktning.

Spinn alltid fast arbetsstycket nér roterande filar, kap-
skivor, hoghastighetsfrasverktyg eller hardmetallfris-
verktyg anviinds. Redan vid en litt snedstillning i spiret
kor insatsverktyget fast och kan orsaka bakslag. En kap-
skiva som kor fast gar ofta sénder. Om roterande filar,
hoghastighetsfrasverktyg eller hardmetallfrasverktyg kor
fast finns risk for att verktygshallaren hoppar ur spéret
och kontrollen &ver elverktyget forloras.

Tilldggssikerhetsanvisningar for slipning och kap-
slipning

Speciella sékerhetsanvisningar for slipning och
kapslipning:

Anviind endast sddana slipkroppar som &r rekommende-
rade fiir elverktyget och godkinda fir anvindningarna.
Exempel: Slipa aldrig med kapskivans sida. Kapskivor ar
avsedda for avverkning med skivans kant. Risk finns for
att slipkroppen gar sonder vid tryck fran sidan.

Anviind for koniska och raka slipstift med giinga endast
oskadade dornar i ritt storlek och lingd utan underskir-
ning pa skuldran. Limpliga dornar reducerar eventuella
brott.

Se till att kapskivan inte kommer i klim och att den inte
utsiitts for hogt mottryck. Farsok inte skira for djupt. Om
kapskivan Gverbelastas 6kar dess pafrestning och risk
finns for att den snedvrids eller blockerar och detta kan
sedan resultera i bakslag eller slipkroppsbrott.

Undvik med handen omradet framfor och bakom den
roterande kapskivan. Om du for kapskivan i arbets-
stycket bort fran handen kan i hindelse av ett bakslag
elverktyget med roterande skiva slungas mot din kropp.

Om kapskivan kommer i klam eller arbetet avbryts,
koppla fran elverktyget och hall skivan stilla tills den
stannat fullsténdigt. Forsok aldrig dra ut en énnu rote-
rande kapskiva ur skarsparet da detta kan leda till bak-
slag. Lokalisera och atgirda orsaken for inklamning.

Koppla inte ater pa elverktyget nér det sitter i arbets-
stycket. Lat kapskivan uppna fullt varvtal innan den for-
siktigt fors in i skdrsparet for fortsatt kapning. | annat fall
kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket eller
orsaka bakslag.

Fir att reducera risken for ett bakslag till fljd av inklamd
kapskiva ska skivor och andra stora arbetsstycken sto-
das. Stora arbetsstycken kan bgjas ut till foljd av hog
egenvikt. Arbetsstycket maste darfor stédas pa skivans
bida sidor, bide i narheten av skarsparet och vid kanten.

%
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Var speciellt forsiktig vid "instickssnitt” i dolda omraden
som t. ex. i en firdig véigg. Dar risk finns att den inskéran-
de kapskivan kommer i kontakt med gas- eller vattenled-
ningar, elledningar eller andra féremél som kan orsaka
bakslag.

Tilliggssédkerhetsanvisningar fir arbeten med
stalborstar

Speciella sikerhetsanvisningar for arheten med
tradborstar (AGSZ18-90 LBL):

Observera att stalborstarna éven under normal anvénd-
ning forlorar tradbitar. Overbelasta inte stalborsten med
for hogt anliggningstryck. Utslungade tridbitar kan l4tt
tranga in genom tunna kldder och/eller i huden.

Lat borstarna rotera med arhetshastighet minst en minut
innan de anvinds. Se till att under inkdrning inga perso-
ner star framfir eller i linje med borsten. Under ink&r-
ning kan I6sa tradbitar slungas ut.

Hall den roterande horsten bort fran kroppen. Vid arbeten
med dessa borstar kan smé partiklar och mycket sméa
tradbitar slungas ut med hég hastighet och tranga in i
huden.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar
(AGSZ18-90 LBL)

Se till att inga ldsa delar finns pa polerhittan t. ex. fast-
spanningshand. Kldm in eller kapa fastspinningshanden.
Losa roterande fastspanningsband kan gripa tag i fingren
eller dras in i arbetsstycket.

Kontrollera att insatsverktygen har monterats enligt till-
verkarens anvisningar. Monterade insatsverktyg maste
kunna rotera fritt. Felaktigt monterade insatsverktyg kan
lossa under arbetet och slungas ut.

Hantera slipkropparna aktsamt och firvara dem enligt
tillverkarens anvisning. Skadade slipkroppar kan spricka
under arbetet.

Nér insatsverktyg med génginsats anvinds, bir man se
till att géingan i insatsverktyget ar tiliréickligt 1ang for att
stiida elverktygets spindellingd. Gangan pa insatsverkty-
get maste passa till gangan pa spindeln. Felaktigt monte-
rade insatsverktyg kan under drift lossa och férorsaka
personskada.

Rikta inte elverktyget mot dig sjilv, andra personer eller
djur. Risk finns att vassa eller heta elverktyg orsakar per-
sonskada.

Se upp fiir dolt liggande elledningar, gas- och vattenrir.
Kontrollera arbetsomradet t. ex. med en metalldetektor
innan arbetet pabdrjas.

Det ir forbjudet att med skruvar eller nitar fista brickor
och mérken pa elverktyget. En skadad isolering skyddar
inte langre mot elstét. Anvand dekaler.

Rikta inte pa néra hall blicken mot ljuset fran elverkty-
gets lampa. Rikta inte lampans ljus mot gonen pa perso-
ner som befinner sig i narheten. Lampans strélning kan
skada ogat.

Hall alltid handen pa betryggande avstand fran det rote-
rande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett bakslag
gd mot din hand.

ﬁ



g%% OBJ_BUCH-0000000285-001.book Page 83 Monday, February 19,2018 10:27 AM

e

Undvik att halla kroppen inom det omrade elverktyget vid
ett bakslag ror sig. Bakslaget kommer att driva elverkty-
get i motsatt riktning till slipskivans rérelse vid inklam-
ningsstallet.

Efter bearbetning av gipshaltiga material: Rengor elverk-
tygets och kopplingselementets ventilationsoppningar
med torr oljefri tryckluft. Annars kan gipshaltigt damm
samlas i elverktygets holje och pa kopplingselementet
och hdrdna i samband med luftfuktighet. Det kan menligt
péaverka kopplingsmekanismen.

Anvéndning och hantering av batterier
(batterimoduler).

For undvikande av faror som t. ex. brandskador, explo-
sion, hudskador och andra personskador vid hantering
med batterierna ska filjande anvisningar filjas:

Batterierna far inte tas isir och inte heller krossas. Utsatt
inte hatterierna for mekaniska stitar. Ett skadat eller
felanvant batteri kan orsaka hilsovadliga angor och vits-
kor. Angorna kan leda till irritation i andningsvéagarna.
Batterivitskan kan medféra hudirritation eller brinnska-
da.

Om hatteriviitskan vitt intilliggande féremal, kontrollera
berirda delar, rengir eller byt dem vid behov.

Utsiitt inte batteriet for hetta eller eld. Lat inte batteriet
ligga i solljus.

Plocka upp batteriet ur originalférpackningen forst nér
det ska anviindas.

Fir alla atgérder pa elverktyget ta batteriet ur elverkty-
get. Om elverktyget startar oavsiktligt finns risk for
kroppsskada.

Frankoppla first elverktyget innan batteriet tas ut.
Hall barn pa betryggande avstand fran batterier.

Hall batteriet rent och skydda det mot fukt och vatten.
Rengor batteriets och elverktygets nedsmutsade anslut-
ningar med en torr, ren trasa.

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som 4r avsedd fér en viss
typ av batterier anvinds for andra batterityper finns risk
fér brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sma
metallforemal pa avstand fran reservbatteriet for att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning mel-
lan batterikontakterna kan leda till brinnskador eller
brand.

Avldgsna batteriet vid transport och forvaring av elverk-
tyget.

Anviind endast felfria original FEIN-batterier som &r
avsedda fir elverktyget. Vid atgirder pa och laddning av
felaktiga, skadade, reparerade, renoverade, kopierade
batterier eller batterier av frimmande fabrikat finns risk
for brand och/eller explosion.

Fiilj sakerhetsanvisningarna i batteriladdarens bruksan-
visning.

ﬁ%
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Hand-arm-vibrationer

Mitningen av den vibrationsniva som anges i denna anvis-
ning har utforts enligt en matmetod som dr standardise-
rad i EN 60745 och kan anvindas vid jamforelse av olika
elverktyg. Den kan dven tillimpas for preliminir bedom-
ning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar elverktygets
huvudsakliga anviandningsomraden. Om diremot elverk-
tyget anvinds fér andra @andamél och med andra insats-
verktyg eller inte underhallits ordentligt kan
vibrationsnivan avvika. Detta kan 6ka vibrationsbelast-
ningen vdsentligt under den totala tidsperioden.

For exakt virdering av vibrationsbelastningen under en
bestimd tidsperiod b&r hansyn dven tas till den tid
elverktyget har varit avstingt eller gatt utan att vara i
verkligt ingrepp. Detta kan minska vibrationsbelastningen
vasentligt under den totala tidsperioden.

Bestdm extra sikerhetsatgirder for att skydda operato-
ren mot vibrationernas inverkan, t. ex.: underhéll av
elverktyget och insatsverktygen, att hélla hinderna
varma, organisera arbetsférloppen.

Angivna vibrationsemissionsvarden giller for slipstift vid
torrslipning av metall. All annan anvindning som t. ex.
frasning med hardmetallfrasar kan leda till andra vibra-
tionsemissionsvarden.

Hantering av hilsovadligt damm

Om verktyget anvinds for sagning av vissa material kan
hilsovadligt damm uppsta.

Berdring eller inandning av vissa damm som t. ex. asbest
och asbesthaltigt material, blyhaltig malning, metall, vissa
tradslag, mineraler, silikatpartiklar fran stenhaltigt mate-
rial, fairglosningsmedel, traskyddsmedel, antifouling for
vattenfordon kan hos personer utlSsa allergiska reaktio-
ner och/eller andningsbesvir, cancer, fortplantnings-
skada. Risken vid inandning av damm ir beroende av
expositionen. Anvind en utsugning som dr lamplig fér det
damm som bildas, personlig skyddsutrustning och se till
att arbetsplatsen &r vil ventilerad. Lat en fackman bear-
beta asbesthaltigt material.

Tradamm och littmetallsdamm, het blandning av slip-
damm och kemiska dmnen kan under ogynnsamma for-
héllanden antidndas eller explodera. Undvik gnistor i
riktning mot dammbehéllaren samt Sverhettning av
elverktyget och slipmaterialet, tom i god tid dammbehal-
laren, beakta materialtillverkarens anvisningar for bear-
betning samt de féreskrifter for bearbetat material som
gdller i ditt land.

Anvandningsinstruktioner.

Aterstartspirren hindrar automatisk iterstart av den
sladdl6sa rakslipen efter det strémmen bryts t.ex. vid
utbyte av batteri. Koppla i sa fall frén elverktyget, ta bort
det ur arbetsstycket och kontrollera insatsverktyget. SI&
ddrefter ater pa elverktyget.

Anvind en spanntang som passar slipkroppen.

Stick in slipkroppens spannskaft mot anslag i spannting-
en.

Se till att slipkroppens utskjutande skaftlingd (a) inte
overskrider den av tillverkaren godkinda lingden

(se sidan 7).

For elverktyget med jamnt tryck fram och tillbaka sé att
arbetsstyckets yta inte blir for het.

ﬁ
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For att uppna optimal effekt ska elverktyget anvindas
med batteriet B18A.173. Om andra batterier anvinds kan
funktionsomfinget vara inskrankt.

Hantering av batterier.

Anvind och ladda batteriet endast inom temperaturom-
radet 0°C - 45 °C (32 °F- 113 °F). Batteriets temperatur
maste vid start av laddning ligga inom driftstemperatur-
omrédet.

LED-indikering | Betydelse Aktion
1-4gréna procentuellt Drift
LED laddningstill-
stind
kontinuerligt | Batteriet dr nds- | Ladda batteriet
rott ljus tan urladdat
rott blinkljus | Batteriet dr inte | L4t batteriet anta
driftklart driftstemperatur
innan det laddas

Batteriets faktiska laddningstillstand indikeras endast ndr
elverktygets motor stingts av.

Nar en djupurladdning av batteriet hotar, stannar elektro-
niken automatiskt motorn.

Underhall och kundservice.

@ Vid bearbetning av metall kan under extrema
betingelser ledande damm samlas i elverkty-
gets inre. Renblas ofta elverktygets inre genom

ventilationséppningarna med torr och oljefri tryckluft.

Vid bearbetning av gipshaltiga material kan damm samlas

inne i elverktyget och pa kopplingselementet och hardna

i samband med luftfuktighet. Det kan menligt paverka

kopplingsmekanismen. Renblés ofta elverktygets inre

genom ventilationséppningarna med torr och oljefri
tryckluft.

Nar elverktygets nitsladd skadats maste den ersittas med

en speciellt forberedd nitsladd som FEIN-kundservicen

tillhandahaller.

Den aktuella reservdelslistan for detta elverktyg hittar du

i Internet pa adress: www.fein.com.

Foljande delar kan du vid behov sjilv byta ut:

Insatsverktyg, spanntingar

%

Garanti och tilliggsgaranti.

Garanti limnas pa produkten enligt de lagbestimmelser
som giller i aktuellt anvdndningsland. Dessutom ldmnar
FEIN en tilliggsgaranti enligt FEIN-tillverkargaranti-
forklaring.

Vid leverans av aktuellt elverktyg kan vissa delar saknas av
de tillbeh6r som beskrivs eller visas i bruksanvisningen.

Forsakran om overensstimmelse.

FEIN férsikrar under exklusivt ansvar att denna produkt
6verensstimmer med de normativa dokument som anges
pé instruktionsbokens sista sida.

Tekniska publikationer finns hos: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Miljoskydd, avfalishantering.

Forpackning, skrotade elverktyg och tillbeh6r ska hante-
ras pa miljovanligt satt.

Avfallshantera batterier endast i urladdat tillstand.

Om batteriet inte 4r fullstindigt urladdat, isolera stick-
kontakten med tejp for att undvika kortslutning.

Tillbehdrsurval (se sidan 7).

Anvind endast original FEIN-tillbehér. TillbehGret maste
vara godkint for aktuell typ av elverktyg.

A Spinnting
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Alkuperiinen kayttoohje.
Symbolit, lyhenteet ja erikoissanasto.

Piktogrammit

Selitys

Yleinen kieltokilpi. Kyseinen toimenpide on kielletty.

Sihkotydkalun pyériviin osiin ei saa koskea.

Noudata viereisen tekstin tai grafiikan ohjeita!

Oheisiin dokumentteihin sekd kdyttSohjeisiin ja yleisiin turvaohjeisiin on ehdottomasti pereh-
dyttdvd.

Ennen titd tySvaihetta akku on otettava irti sahkotydkalusta. Muutoin sahkétydkalu voi kdyn-
nistyd itsestdan ja aiheuttaa tapaturman.

Ty&stdn aikana silmit on suojattava laseilla.

Tydston aikana on kidytettdvd kuulosuojainta.

Ty6ston aikana on kdytettivd suojakisineitd.

Vioittunutta akkua ei saa ladata.

Akkua ei saa viedid lihelle avotulta. Akku on suojattava kuumuudelta, esim. suoralta auringon-
paisteelta.

Koneen ulkopinta kuumenee voimakkaasti ja voi olla vaaraksi.

Kahvapinta

Piillekytkentd

FPE)|2> @ ® e

Lisitietoja.

N
m

Vahvistaa, ettd sahkotyokalun rakenne vastaa EU-direktiivien suosituksia.

o
<M>
&4

[
w

Tami symboli vahvistaa tuotteen sertifioinnin USA:ssa ja Kanadassa.

Teksti varoittaa mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa vakavaan tyStapaturmaan
tai jopa hengenvaaraan.

Vanhat, kdytdsti poistetut sahkotyokalut ja muut sihkokdyttdiset laitteet on hdvitettdvd ympa-
ristoystivallisesti johtamalla ne kierritykseen.

Akkutyyppi

@@MI

Tuote, jossa on vahvistettu tai kaksoiseristys

el

Alhainen kierroslukualue

Korkea kierroslukualue

—_
*
*

~

voi sisdltdd kirjaimia tai numeroita

A

%
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Merkki Kansainvilinen yksikkd | Kansallinen yksikki | Selitys
n /min, min'1, rpm, r/min min”! Nimelliskierrosluku
ny /min, min™", rpm, r/min min”’ Joutokdyntinopeus
W W Ottoteho
W W Antoteho
\Y Nimellisjannite
Hz Hz Taajuus
mm mm Mitta, metrinen kierre
mm mm Pyoreidn kappaleen lapimitta
mm mm @p=maks. halkaisija, sideainepohjaiset hio-
matySkalut
mm mm @Dp=maks. halkaisija, kovametallijyrsimet
mm mm @p=maks. halkaisija, kiillotustyckalun
kg kg Paino vastaa EPTA-Procedure 01-tietoja
kg kg Sahkotydkalun paino ilman akkua ja vaihto-
tyokalua
kg kg Akun paino
dB dB Ainen painetaso
dB dB Ainitaso
dB dB Ainen painetason huippuarvo
Epavarmuustekija
m/s2 m/s2 Tarindarvo vastaa standardia EN 60745 (vek-
torisumma, kolmiulotteinen)
a,sc m/s? m/s? Térindarvo (suorahiomakoneella pintahion-
nassa)
Aup m/s? m/s? Térindarvo (suorahiomakoneella kiillotetta-
essa)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Kansainviliseen Sl-jarjestelmddn sisaltyvit
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | perusyksikdt ja sen johdannaisyksikot.
min, m/s min, m/s
Tyiiturva"isuus_ AGSZ18-90 LBL: Tamid sahkotydkalu on suunniteltu

Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden laimin-
lyonti saattaa johtaa siahk&iskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Siilytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Sahkotydkalun saa ottaa kdyttddn vasta sitten, kun
ensin on perehdytty kdyttGohjeeseen seki oheisiin
yleisiin turvaohjeisiin (julkaisunumero
3 41 30 054 06 1) niin, etti niissd annetut ohjeet tulevat
ymmirretyiksi. Sdilytd kyseiset dokumentit vastaisuuden
varalta ja anna ne mukaan, mikli laite luovutetaan toisen
kdyttoon tai myydddn eteenpdin.
Niiden ohella on noudatettava voimassa olevia lakisditei-

Sihkotydkalun kiyttikohteet:

Suorahiomakone kisivaraiseen metallin kuivahiontaan
pienikokaoisilla hiomatydkaluilla (hiomapuikoilla), metal-
lin jyrsintddn kovametallijyrsimilld sekd katkaisuun lai-
koilla.

%

%

jatuissa tiloissa FEIN:in hyvaksymilla lisitarvikkeilla.
Yleispétevid turvaohjeita hiontaan, terdsharjalla
tapahtuvaan tydstoon, hiontaan hiekkapaperilla,
kiillotukseen, jyrsintdin ja katkaisuun:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Titi sahkitydkalua voi-
daan kiyttida hiomatyidkaluna, jyrsimeni seka katkaisu-
tydkaluna.

AGSZ18-90 LBL: Tydkalu soveltuu lisidksi terdsharjauk-
seen ja kiillotukseen.

Noudata kaikkia koneen mukana toimitettuja turva- ja
tydstiohjeita sekd kuvituksessa ja teknisissa tiedoissa
siitd voi seurata sihkéisku, tulipalo ja/tai vakava tapa-
turma.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Tami séhkityikalu ei

sovellu hiekkapaperilla hiontaan, terdsharjaukseen ja
kiillotukseen.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Timi sdhkotydkalu ei sovellu hiekkapa-
perilla hiontaan. Jos sihkolaitetta kdytetdan muuhun kuin
sille suunniteltuun tarkoitukseen, se voi olla vaaraksi ja
aiheuttaa tapaturman.

Lisdlaitteita, joita valmistaja ei ole suunnittellut tai suo-
sitellut nimenomaan tahén sihkotydkaluun, ei saa kayt-
tdd. Vaikka muuntyyppinen lisilaite sopisikin

sahkotydkaluun, se ei vilttimittd ole turvallinen kayttdd.

Vaihtotyokalun sallitun kierresluvun tulee olla vihintaan
yhté suuri kuin séihkdkoneelle ilmoitettu suurin kierros-
luku. Vaihtotyékalu, joka pyérii sallittua suuremmalla
nopeudella, voi rikkoutua ja sinkoutua irti koneesta.

Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-

totydkaluja ei voida hallita eiki niille ole riittivda suojaa.

Hiomalaikkojen ja -telojen sekd muiden lisitarvikkeiden
on sovittava tarkalleen sahkokoneen kiinnityskaran tai
-pihtien mittoihin. Mikili vaihtotykalu ei sovi koneeseen
tdsmilleen ja pitdvisti, tyckalu pyorii epétasaisesti ja tari-
see voimakkaasti, jolloin koneen hallinnan voi menettda.
Tuurnaan kiinnitettdvien laikkojen, hiomalierididen, leik-
kuutyokalujen seki muiden lisatarvikkeiden on sovittava
tarkalleen koneessa olevaan kiinnityskohtaan (pihdit,
pikaistukka). Kiinnitystuurnan ulottuma tai sen hioma-
tydkalun ja pihdin/-istukan viliin vapaaksi jadvi osa on
pidettiva aina mahdollisimman pienena. Mikili tuurna ei
ole kiinnittynyt pitdvisti tai jos hiomatydkalu on liian
edessd, vaihtotySkalu saattaa irrota ja singota ilmaan suu-
rella nopeudella.

Viallisia vaihtotyokaluja ei saa kayttaa. Aina ennen
koneen kéyttia on tarkastettava vaihtotyikalujen kunto:
sdrdja tai pahoja kulumia tai terdasharjassa irtonaisia tai
katkenneita teridslankoja. Mikali sé@hkikone tai siihen
kuuluva vaihtotydkalu on péissyt putoamaan, tarkasta
ensin, onko se vioittunut. Vaihda tarvittaessa tydkalu
uuteen. Kun olet tarkastanut vaihtotydkalun kunnon ja se
on paikallaan koneessa, katso, ettei tydpisteen ldhella
ole asiattomia henkilditd, joille pyorivad sahkidtyokalu
voisi olla vaaraksi. Anna sitten koneen kaydd minuutin
ajan korkeimmalla kierrosluvulla. Vioittunut vaihtotyo-
kalu hajoaa yleensi em. testausajan kuluessa.

Muista henkildkohtaiset suojavarusteet. Kayta tydstiti-
lanteesta riippuen kasvosuojainta, silmadsuojainta tai
suojalaseja. Jos mahdollista, kéyta pdlysuojainta, kuulo-
suojainta, suojakasineita tai erikoisvaatetusta, joka
antaa suojan ilmaan sinkoilevilta hioma- ja materiaali-
hiukkasilta. Varsinkin silmit on suojattava eri tydstota-
voilla ilmaan sinkoilevilta hiukkasilta. PSly- ja
hengityssuojainten tdytyy pystya suodattamaan tySstossa
syntyvd poly. Pitkdaikainen altistuminen melulle saattaa
heikentdd kuuloa.

Katso, ettd muut pysyvit turvallisella etdisyydella tyo-
kohteesta. Kaikkien tydkohteessa olevien on kaytettiva
henkiltkohtaisia suojavarusteita. Tyokappaleesta tai rik-
koutuneesta vaihtoty&kalusta irtoavia osia voi sinkoutua
kauemmaskin ja vahingoittaa muita varsinaisen tyokoh-
teen ulkopuolella olevia.

ﬁ%
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Tartu sihkdlaitteeseen vain sen eristetyistd kahvapin-
osua rakenteissa piilossa oleviin sdhkajohtoihin. Jos laite
osuu jannitteelliseen johtoon, sen metalliset osat saatta-
vat johtaa sihkdd, mistd on seurauksena sahkéisku.

Pidé sihkidtydkalu kdynnistysvaiheessa aina tukevassa
otteessa. Kun koneen nopeus nousee tdysille kierrok-

sille, moottorin reaktiomomentti voi aiheuttaa sen, ettd
kone pyrkii pois otteesta.

Mikéli mahdollista, pida tyokappaletta paikallaan pih-
deissi. Jos tyokappale on pieni, sitd ei koskaan saa pitaa
toisessa kidessi ja toisessa kiidessd kiynnissa olevaa
sihkokonetta. Kun pieni tydkappale kiinnitetddn esim.
kasittelyd varten. PyGreitd tyokappaleita leikattaessa,
esim. puutulpat, tangot tai putket, ne pyrkivdt py6rimddn,
jolloin koneen tydkalu voi juuttua paikalleen ja singota
sitten konetta kayttivan paille.

Laske kone kadesti vasta sitten, kun vaihtotydkalu on
pyséhtynyt kokonaan. Vield pyorivé vaihtotydkalu saattaa
térmitd tydtasoon, jolloin koneen hallinnan voi menet-

Aina kun koneeseen vaihdetaan uusi tyokalu tai siihen

jolloin koneen hallinta menetetdin ja irronneet, pyorivit
osat voivat singota ilmaan.

Sihkidkone ei koskaan saa olla kdynnissi, kun siti siir-
relldén ja kannetaan. Pycrivi tySkalu voi huomaamatta
tulla liian ldhelle kehoa ja tarttua esim. vaatteisiin.

Puhdista sihkidkoneen ilmanvaihtoaukot saanndllisesti.

Sahkikoneen tyidkohteen ympiirilld ei saa olla palavia
aineita. Ne voivat syttyi tuleen kipindinnin seurauksena.

Vaihtotyokaluja, jotka vaativat nestemdisen jaahdytysai-
neen kayttod, ei saa kayttdi tassi koneessa. Vesi tai

Lisaturvaohjeita muihin sovelluksiin
Varotoimenpiteet takaiskun varalta

Koneen takaiskun vaara on olemassa silloin, jos pyoriva
tySkalu, esim. hiomalaikka, hiomanauha, terdsharja tms.
vinoutuu tai juuttuu kiinni, mistd aiheutuu se, ettd py6rivd
tyokalu pysihtyy ikillisesti. Mikili sahkdkone eisilloin ole
hyvissi hallinnassa, se sinkoaa py&rimissuuntaa vasten.
Kun esim. hiomalaikka takertaa ja juuttuu kiinni tySkap-
paise liilkkumaan, jolloin laikka voi murtua tai aiheuttaa
koneen takaiskun. Silloin hiomalaikka heilahtaa joko

ksittely ja kdyttd. Sen voi ehkdistd noudattamalla turva-
ohjeita, jotka on selostettu seuraavassa.

ﬁ
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Pida sihkikonetta aina tukevassa otteessa ja seiso
asennossa, jossa kisivarret saavat mahdolliset takaisku-
voimat hallintaan. Annettuja varotoimenpiteitd noudatta-
malla konetta kdyttdvd pystyy hallitsemaan takaisku- ja
reaktiovoimat.

Tydskentele erityisen varoen nurkkien, terdvien kulmien
tms. kohdalla, ja katso ettei vaihtotydkalu padse ponnah-
tamaan irti tyokappaleesta tai juuttumaan kiinni. Pycri-
villd vaihtotyokalulla on taipumus juuttua kiinni nurkkiin
tai terdviin reunoihin. Se johtaa hallinnan menettimiseen
tai takaiskuun.

Hammastettuja sahanterié ei saa kéyttda. Em. vaihtotys-
kalu saattaa usein aiheuttaa takaiskun ja sitd tietd sihkoko-
neen hallinnan menetyksen.

Vie koneen tydkalu kiinni materiaaliin aina samassa
suunnassa kuin sen leikkuureuna on irronnut materiaa-
lista (eli samassa suunnassa kuin lastuttu aine sinkoaa
taan, koneen tydkalun leikkuureuna ry&staytyy irti ty6-
kappaleesta ja voimat vetdvit itse konetta kyseiseen
sySttdsuuntaan.

Tyikappale on kiinnitettéva aina pitavisti, kun tydstissa
kéytetdin pyordviiloja, katkaisulaikkoja tai korkeille
nopeuksille suunniteltuja tydkaluja. Jos em. tyckalut
menevit urassa hiukankin vinoon, ne juuttuvat kiinni ja
voivat aiheuttaa koneen takaiskun. Jos katkaisulaikka
menee vinoon, se yleensd murtuu kokonaan. Jos py6ro-
viila, korkealla nopeudella py6rivd muu tydkalu tai kova-
metallijyrsin juuttuu kiinni, tySkalu voi ponnahtaa pois
urasta, jolloin koneen hallinta voidaan menettda.

Lisidturvaohjeita hionta- ja katkaisulaikkoja kay-
tettidessa
Erityisid turvaohjeita hiontaan ja katkaisuun:

Kiyti ainoastaan sellaisia hiomatydkaluja, jotka on sal-
littu ko. séihkdkoneessa, ja vain sallittuihin kayttitarkoi-
tuksiin. Esimerkki: Hiominen katkaisulaikan sivupinnalla
ei ole sallittu. Katkaisulaikat on suunniteltu niin, ettd
materiaalia lastutaan niiden reunalla. Jos hiomaty&kalun
sivuun kohdistuu voima, tydkalu voi murtua.

Kierteellad varustettujen lieriomiisten ja suorien hioma-
puikkojen kanssa on aina kéytettdva kunnossa olevaa,
oikean kokoista ja -pituista kiinnitystuurnaa. Oikein
mitoitettu kiinnitystuurna ehkiisee tyckalun murtumista.

Varo, ettei katkaisulaikka piise juuttumaan; sité ei
mydskaan saa painaa liian voimakkaasti tyokappaletta
vasten. Leikkuusyvyys ei mydskaan saa olla liian suuri.
Jos katkaisulaikka ylikuormittuu, se kuluu ennenaikaisesti
ja voi vinoutua tai juuttua kiinni, jolloin on vaarana
takaisku tai laikan murtuminen.

Varo viemdsti kitta pydrivin katkaisulaikan eteen tai
sen taakse. Jos katkaisulaikkaa yritetddn liikuttaa kidella
irti tydkappaleesta, sahkdkone ja sen pyérivi laikka voivat
takaiskun sattuessa heilahtaa suoraan konetta kiyttivan
suuntaan.

Mikili katkaisulaikka takertaa tai joudut keskeyttamaan
tydston, katkaise ensin koneesta virta ja odota sitten,
kunnes laikka on pyséahtynyt. Vield pydrivai katkaisulaik-
kaa ei pidd koskaan vetaa irti leikkauskohdasta, seu-
rauksena voi olla takaisku. Selvitd, mistd syystd tyckalu
takertaa ja korjaa tilanne.

%
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Konetta ei saa koskaan kiynnistii uudelleen, kun sen
tydkalu on vield kiinni tydkappaleessa. Anna katkaisulai-
kan pydrid, kunnes se on tiydesséi nopeudessa, ennen
kuin viet sen tyokappaleeseen leikkauskohtaan. Muutoin
laikka voi mennd vinoon, sinkoutua irti tykappaleesta tai
aiheuttaa takaiskun.

Levymaiset tai suurikokoiset tyokappaleet on tuettava,
jolloin elimoidaan takaiskun riski tai katkaisulaikan juut-
tuminen. Suurikokoiset tySkappaleet voivat taipua
omasta painostaan. Tydkalu on tuettava laikan molemmin
puolin seki katkaisulaikan ldheltd ettd tykappaleen reu-
nasta.

Erityisen varovainen on oltava upotettaessa laikka seina-
rakenteisiin tai muuhun kohteeseen, joka ei ole selvasti
néhtévissa. Jos katkaisulaikka osuu kaasu- tai vesiput-
keen, sihksjohtoon tai muuhun vastaavaan, seurauksena
voi olla takaisku.

Liséiohjeet teridsharjojen kayttoon
Erityiset varo-ohjeet karkeahiontaan terisharjalla
(AGSZ18-90 LBL):

On hyvéd muistaa, etté terésharjoista irtoaa teréslangan
paloja aina myds normaalissa kaytossa. Viltid paina-
masta harjaa lilan voimakkaasti tydstettéivaan pintaan,
se rasittaa terislankoja. limaan sinkoilevat terislankapa-
lat voivat lavistdd helposti vaatetuksen tai ihon.

Ennen tydston aloittamista harjan on hyva antaa pyoria
tydnopeudella vahintdéin minuutin ajan. Sini aikana on
katsottava, ettei kukaan liiku harjan pydrimisalueen koh-
dalla. Em. totutusajan aikana irtonaiset teraslankakappa-
leet sinkoavat pois harjasta.

Pyirivia terasharjaa ei pida suunnata itseen pain. Teris-
harjan pyériessi siitd voi singota pienid hiukkasia ja terds-
langan pitkia suurella nopeudella ja lavistdd ihon.
Lisidturvaohjeita

(AGSZ18-90 LBL)

Kiillotussuojuksen siséiin ei saa jittaa irtonaisia esineita,
esim. kiinnitysnaruja tms. Narut on kiinnitettdva pitavasti
tai katkaistava lyhyeksi. Irralliset narut pyorivit koneen
liikkeen mukana ja voivat tarttua sormiin tai tySstettivaan
kappaleeseen.

On varmistettava, ettd tyokalut on kiinnitetty valmistajan
ohjeita noudattaen. Paikallaan olevien tydkalujen on voi-
tava pyoria vapaasti. Viirin kiinnitetyt tyokalut voivat
irrota ty&ston aikana ja singota pois paikaltaan.

Kisittele hiomatarvikkeita huolellisesti ja varastoi ne val-
mistajan antamia ohjeita noudattaen. Vioittuneessa hio-
matarvikkeessa voi olla halkemia, jolloin se halkeaa
kappaleiksi tydston aikana.

Kierrekiinnitteisia tydkaluja kaytettidessa on katsottava,
etta tydkalun kierreosa on riittavén pitka koneen karalle.
Tyidkalun kierteen on sovittava tarkalleen koneen karan

ken tyoston ja aiheuttaa tapaturman.

Sihkityokalua ei saa suunnata suoraan itseen, muihin
henkildihin tai eldimiin pdin. Terivisti tai kuumentu-
neista tyokaluista aiheutuu tapaturman vaara.

Varo rakenteissa olevia séhkdjohtoja ja kaasu- ja vesi-
putkia. Tarkasta ennen toiden aloittamista tydkohde
esim. metallinilmaisimella.

ﬁ
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Sahkotyokaluun ei saa kiinnittaa kilpia tms. poraamalla
tai niittaamalla. Jos koneen eristystd vioitetaan, seurauk-
sena voi olla sihkdiskun vaara. Suositamme tarrakiinnit-
teisid kilpid.

Suoraan sihkdtyokalun lampun valoon ei koskaan pida
katsoa pienelta etdisyydeltid. Lampun valoa ei mydskain
pida suunnata suoraan toisten ldhelld olevien silmiin.
Lampusta tuleva siteily voi olla vahingollista silmille.

késin hiomatyokalun pydrimissuuntaa vasten.

Kipsipitoisten materiaalien tydstimisen jilkeen: Puh-
dista sahkotydkalun ja kytkentidelementin ilmanvaihto-
aukot kuivalla ja dljyvapaalla paineilmalla. Muutoin
kipsipitoinen poly voi kerrostua sahk&tyokalun ja kyt-
kentdelementin sisapinnalle ja kovettua sinne ilmankos-
teuden seurauksena. Seurauksena voivat olla ongelmat
tySkalua kytkettdessa.

Akkujen kiytto ja kisittely.

Jotta akkuja kdsiteltidessi viltetddn vaarat ja riskit -
palon- tai ridjahdyksen vaara, palovammat, ihovammat ja
muut tapaturmat -, on noudatettava seuraavia ohjeita:

Rkkuja ei saa purkaa, avata eiké pilkkoa. Akkuihin ei saa
sena vioittuneesta akusta voi purkautua haitallista héyryd
ja akkunestettd. Akkunestehoyryt voivat drsyttdd hengi-
tysteitd. lholle padssyt akkuneste voi drstyttdd tai syGvyt-
Jos viallisesta akusta on virrannut ulos akkunestetti vie-
ressi olevien esineiden piille, tarkista kyseiset kohdat
ja pese ne, tarvittaessa osat on vaihdettava uusiin.

Akkua ei saa vieda lahelle lampdladhteita tai avotulta.
Akkua ei saa varastoida paikassa, mihin osuu auringon-
valo.

Ota akku ulos alkuperiispakkauksesta vasta sitten, kun
se otetaan kayttoon.

Irrota akku aina ensin sihkitydkalusta, ennen kuin ryh-

vahingossa, se voi aiheuttaa tapaturman.

Sahkotyokalu on kytkettiiva pois pailts, ennen kuin akku
irrotetaan.

Pidé akut poissa lasten ulottuvilta.

Akku on pidettdva puhtaana ja suojattava kosteudelta ja
vedeltd. Puhdista lika akun ja sihkotydkalun liitinndistd
kuivalla, puhtaalla liinalla.

Akut saa ladata vain sellaisella latauslaitteella, jota val-
mistaja on suositellut. Jos latauslaite on suunniteltu vain

tietyntyyppisille akuille, on olemassa tulipalon vaara, jos

silld ladataan muuntyyppisid akkuja.

Varastossa olevien akkujen lahella ei saa sdilyttida pienia
metalliesineitid (paperiliittimii, kolikkoja, avaimia,
nauloja, ruuveja tms.), silld ne voivat aiheuttaa oikosulun
napojen vililli. Akkunapojen viliin syntyvi oikosulku
voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

ﬁ%
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Akku on irrotettava siahkokoneesta sen kuljetuksen ja
varastoinnin ajaksi.

Kiyti aina vain ehjid, alkuperiisis FEIN-akkuja, jotka on
suunniteltu kyseiseen sahkotydkaluun. Mikili koneessa

kierritettyjd akkuja, piraattituotteita tai vieraan valmista-
jan akkuja, ja tillaisia akkuja ladattaessa on olemassa tuli-

Noudata latauslaitteen kiyttoohjeessa annettuja turva-
ohjeita.

Kasiin ja kdsivarsiin kohdistuva tarina

Tdssd ohjeessa ilmoitettu tirindtaso on mitattu standardin
EN 60745 mukaista mittausmenetelm33 noudattaen ja
sitd voidaan soveltaa verrattaessa sahkotySkalujen arvoja
keskenddn. Arvoa voidaan soveltaa my&s arvioitaessa
alustavasti varindstd aiheutuvaa kuormitusta.

limoitettu tirindtaso vastaa sihkotydkalun padasiallisia
kayttosovelluksia. Mikdli sahkotydkalua kdytetddn muihin
tarkoituksiin tai siind kdytetddn muita lisdtarvikkeita tai
mikadli tyckalun huolto on puutteellinen, tirindtaso saat-
taa poiketa tdssa ilmoitetusta. Siind tapauksessa tirinitaso
voi nousta selvisti koko tySkohteessa.

Tarindtason tarkan arvioinnin kannalta on tirkedd ottaa
huomioon my®&s ne ajat, jolloin sahkdtyokalu on kytketty
silld ei tyGstetd materiaalia. Siind tapauksessa tdrindtaso
voi nousta selvisti koko tySkohteessa.

Jotta koneen kayttdjd vilttyisi tirindn aiheuttamilta hai-
toilta, on hyvi sopia ylimadriisistd turvajdrjestelyistd,
esim. laatia ohjeet siahkdkoneen ja sen tydkalujen huol-
losta, tybvaiheiden organisoinnista ja tySturvallisuudesta.
limoitetut varindtasot patevat metallipintojen kuivahion-
taan karalaikoilla. Muuntyyppisessi kiytdssa (esim. kova-
metallijyrsimid kdytettiessd) vdrinitasoarvot voivat
poiketa tissd ilmoitetuista.

Terveydelle vaarallisten pilyjen kisittely
Tybvaiheissa, joissa tydkalulla lastutaan materiaalia, voi
syntyd vaarallista polya.

Tietyntyyppisen polyn koskettaminen tai hengittiminen
voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sai-
rauksia, syopdd tai hedelmillisyyteen vaikuttavia vauri-
oita. Tillaista pSlya voi erittya esim. asbestista ja
asbestipitoisista materiaaleista, lyijypitoisista maaleista,
sista materiaaleista erittyvistd silikaateista, maalinpoistoai-
neista, puunsuoja-aineista sekd eliontorjunta-aineista.
Riskin suuruus polyja hengitettdessd riippuu niiden mai-
rastd. Suositamme kdyttimadan tarkoitukseen sopivaa
poistoimuria sekd henkildkohtaista suojavarustusta ja
huolehtimaan tySpaikan riittavastd tuuletuksesta. Asbesti-
I6kunnan hoidettavaksi.

Puupdly ja kevytmetallipoly sekd hionnassa syntyva poly
yhdessd kemiallisten aineiden kanssa voivat epdsuotuisis-
sa olosuhteissa syttyd itsestddn palamaan tai aiheuttaa
tettdvd, samoin sihkotyokalun ja hiottavan esineen yli-
kuumenemista. PSlysiilié on hyvi tyhjentdd ajoissa.
Materiaalin valmistajan tydstéohjeita on noudatettava,
samoin kuin maakohtaisesti voimassa olevia, kyseisten

ﬁ
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Tydstoohjeita.
Kaynnistyksenesto estid hiomakoneen kiynnistymisen
itsestddn sihkdkatkoksen jilkeen, esim.akun vaihdon jil-

nosta kone irti tykappaleesta ja tarkasta vaihtotySkalun
kunto. Sen jilkeen sahkokoneen voi taas kytkei péille.
Kaytd hiomatySkaluun soveltuvaa kiristysholkkia.
Tyonni hiomatydkalun varsi kiristysholkkiin aivan poh-
jaan saakka.

Valmistajan ilmoittamaa hiomatyokalukohtaista varren
Liikuta sahkotyokalua edestakaisin tasaisesti painaen, niin
tyostokappaleen pinta ei padse kuumenemaan liikaa.
Optimaalisen tehon saavuttamiseksi sihk&tyckalua on
kdytettdvd aina vain B18A.173 -akulla. Muuntyypistd

akkua kdytettdessa konetoiminnot voivat olla rajoitettuja.

Akkujen asianmukainen kasittely.

0°C-45°C (32 °F-113 °F). Latausta aloitettaessa on
akun limpétilan oltava sallitulla kayttdlampétila-alueella.

LED-valo Merkitys Toimenpide

1-4vihred | prosentuaalinen | Kayttotila

LED varaustila

punainen jat- | Akku on lihes | Akku ladattava

kuva valo tyhja

punainen Akku ei ole Anna akun limmeti

vilkkuvalo kayttovalmiu- kdyttolampatilaan ja
dessa lataa se sitten

Akun prosentuaalinen latausaste nakyy vain silloin, kun
sihkokoneen moottori on pysidytetty.

Jos akun varaustila laskee liikaa, elektroninen valvontapiiri
pysdyttdd moottorin automaattisesti.

Kunnossapito, huolto.

@ Raskaissa kdyttSolosuhteissa voi metalleja
tyOstettdessd koneen sisddn kerddntyd sahkoa

johtavaa metallip6lyd. Sahkokone on siksi hyva
puhdistaa sisdltd sddnnollisin vilein puhaltamalla kuivaa,
Sljytontd paineilmaa koneen ilmanvaihtoaukkoihin.
Kipsipitoisia materiaaleja tyostettdessd voi polyd kerros-
tua sahkotydkalun ja kytkentielementin sisdpintaan ja
kovettua sinne ilmankosteuden seurauksena. Timi voi
aiheuttaa ongelmia sahkotyokalua kytkettdessd. Kaytd
kuivaa ja 6ljytontd paineilmaa ja puhalla sitd sdhkotydka-
my&s kytkentdelementti.
Jos sahkotyokalun liitdntdjohto on vioittunut, sen saa
vaihtaa ainoastaan uuteen laitekohtaiseen liitintdjohtoon,
jonka voi tilata FEIN-palvelusta.
Tahdn sahkotyokaluun kuuluvan varaosaluettelon voi
hakea internet-osoitteesta www.fein.com.
Seuraavat osat voi tarvittaessa vaihtaa itse:
Vaihtotyokalut, kiinnityspihdit

%

Takuu.

Tuotteeseen pidtee takuu, joka vaaditaan sen tuonti-
maassa. Sen ohella pitee FEINin takuuehdoissa madritta-
mi valmistajakohtainen takuu.

Kaikki tissd kdyttoohjeessa mainitut tai kuvissa esitetyt
lisdtarvikkeet eividt valttamattd kuulu sahkotydkalun toi-
mitussisdltoon.

EU-vastaavuus.

Tmi. FEIN vakuuttaa ja vastaa yksin siitd, ettd tima tuote
on kayttoohjeen viimeiselld sivulla mainittujen maarays-
ten ja standardien mukainen.

Teknisen dokumentaation laatinut: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Ymparistonsuojelu, jatehuolto.
Pakkausmateriaalit, kdytosti poistetut sahkotyokalut sekd
lisdvarusteet on johdettava kierritykseen.

Kaytettyjen akkujen on oltava purkautuneessa tilassa, kun
ne hdvitetddn.

Jos akku ei ole tdysin tyhjd, sen liitin on eristettdvi tarra-
nauhalla oikosulkujen vilttamiseksi.

Lisatarvikevalikeima (ks. sivu 7).

den tulee soveltua kyseiseen konetyyppiin.
A Kiristysholkki
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Orijinal kullamim kilavuzu.

Kullanilan semboller, kisaltmalar ve kavramlar.

Sembol, isaret Aciklama
® Genel yasak isareti. Bu davranig yasaktir.
@ Elektrikli el aletinin donen pargalarina dokunmayin.
0 Yandaki metin veya grafikteki talimata uyun!
@ Kullanma kilavuzu ve genel giivenlik talimati gibi ekteki belgeleri mutlaka okuyun.
Bu is agamasina baglamadan 6nce akiiyii elektrikli el aletinden gakarin. Aksi takdirde elektrikli
@ el aletinin istenmeden galismasi durumunda yaralanma tehlikesi vardir.

@ @ Galigirken koruyucu gozliik kullanin.

@ @ Galigirken koruyucu kulaklik kullanin.

Galigirken koruyucu eldiven kullanin.

Hasarl akiileri sarj etmeyin.

Akiiyii atese yaklastirmayin. Akiiyl asiri sicaga, Srnegin siirekli gelen giines isinina kars
koruyun.

Dokunulabilecek yiizey ¢ok sicaktir ve dolayisi ile tehlikelidir.

Tutma ylizeyi

Agma

Kapama

Ek bilgiler.

=2 @ ®e

Elektrikli el aletinin Avrupa Birligi yonetmeliklerine uyumlu oldugunu onaylar.

N
m

Bu sembol bu iiriiniin ABD ve Kanada’da sertifikalandirilmis oldugunu onaylar.

o
<M>
54

[
w

Bu uyari, ciddi yaralanmalara veya &liime neden olabilecek muhtemel tehlikeli bir durumu
gosterir.

Kullanim émriinii tamamlamig elektrikli el aletleri ve diger elektro teknik ve elektrikli Griinler
ayri ayri toplanmak ve gevre dostu geri kazanim merkezlerine génderilmek zorundadir.

Akdi tipi

@@MI

Ikili veya gliglendirilmis izolasyonlu riinler

Diisiik devir sayisi

Yiiksek devir sayisi

rakam veya harf igerebilir

A

4~ ~5
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Sembol Uluslar arasi hirim Ulusal hirim Aciklama
n /min, min'1, rpm, r/min | /dak Olciilen devir sayIsl
ngy /min, min'1, rpm, r/min | /dak Bostaki devir sayisi
w W Girig glicli
W W Cikis glict
\' \ Nominal gerilim
Hz Hz Frekans
mm mm Olcii, metrik dig
mm mm Yuvarlak bir parganin capi
mm mm @Dp=DBilesik malzemeden yapilma taglama ucu
maksimum gapi
mm mm @p="Sert metal freze maksimum gapi
mm mm @Dp=Polisaj uglari maks. gapi
kg kg Agirligi EPTA-Procedure 01’e uygun
kg kg Akii ve ug olmadan elektrikli el aletinin agirlig
kg kg Akiiniin agirhg
dB dB Ses basinal seviyesi
dB dB Giiriiltii emisyonu seviyesi
dB dB En yiiksek ses basinci seviyesi
Tolerans
a m/s? m/s? Titresim emisyon degeri EN 60745’e gore
(iig yoniin vektér toplami)
a,se m/s? m/s? Titresim emisyon degeri (kalipgi taglama
makinesi ile yiizey taglama)
Qpp m/s? m/s? Titresim emisyon degeri (kalipgi taglama ile
polisaj)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Temel ve tiiretilen degerler uluslar arasi
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | birimler sistemi SP’den alinmistir.
min, m/s dak, m/s?

Giivenliginiz icin.
_ Biitiin giivenlik talimat ve uyarilarim
okuyun. Giivenlik talimat ve
uyarilarina uyulmadigi takdirde elektrik garpmasi, yangin
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.
Biitiin giivenlik talimati ve uyarilarnim ilerde kullanmak
iizere saklayin.
Bu kullanma kilavuzunu ve ekteki “Genel giivenlik
talimati” ’ni (iiriin kodu 3 41 30 054 06 1) esash
bigimde okuyup tam olarak anlamadan bu elektrikli
el aletini kullanmayin. Anilan belgeleri ileride kullanmak
tizere saklayin ve elektrikli el aletini bagkalarina
verdiginizde veya devrettiginizde bu belgeleri de verin.
iigili ulusal galisma hiikiimlerine de uyun.

Elektrikli el aletinin tanimi:

Kiigiik taglama uglariyla (taglama pimleri) metalde kuru
taglama, sert metal frezelerle metalde freze yapma ve
kesici taglama islerinde kullanilan, elle yénlendirilen
kalipgi taglama makinesi.

%

%

AGSZ18-90 LBL: Bu elektrikli el aleti ayrica, hava
kosullarina karsi korunmali ortamlarda, FEIN tarafindan
kullaniimalarina izin verilen aksesuarla firgalama ve polisaj
yapma iglerine de uygundur.

Taslama, tel firca ile calisma, polisaj yapma,
frezeleme, zimpara kagud ile zamparalama veya
kesici taglama igleri icin ortak giivenlik talimati:
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Bu elektrikli el aleti,
taglama/zimparalama makinesi, freze ve kesici taglama
makinesi olarak kullanilmak iizere tasarlanmistir.
AGSZ18-90 LBL: Bu elektrikli el aleti ayrica tel firca ile
fircalama ve polisaj yapmak icin tasarlanmstir.

Alet ekinde teslim edilen hiitiin giivenlik talimatina,
uyarilara, cizimlere ve verilere uyun. Asagidaki talimata
uymadiginiz takdirde elektrik carpmasina, yangina
ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz.
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Bu elektrikli el aleti
zimpara kaguch ile zimparalama, tel firca ile fircalama
islerine ve polisaj yapmaya uygun degildir.
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AGSZ18-90 LBL: Bu elektrikli el aleti zmpara kagidi ile
zimparalama iglerine uygun degildir. Bu elektrikli el aleti
icin ongdriilmeyen uygulamalar tehlikeli durumlarin
ortaya gikmasina ve yaralanmalara neden olabilir.

iiretici tarafindan dzel olarak bu alet igin dngiriilmeyen
ve tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayin. Bir aksesuari
elektrikli el aletinize takabiliyor olmaniz, o aksesuarin
giivenli olarak kullanilabilecegi anlamina gelmez.

Kullanmilan ucun miisaade edilen devir sayisi en azindan

elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen devir sayisi

kadar olmalidir. Miisaade edilenden hizli dénen aksesuar
kirilabilir ve etrafa yayilabilir.

Kullamlan ucun dig capi ve kalinhg elektrikli el aletinizin
dlgiilerine uymahdir. Olgiisii uygun olmayan uglar yeteri
derecede kapatilamaz veya kontrol edilemez.

Taglama diskleri, taslama silindirleri veya diger aksesuar
elektrikli el aletinizin taglama miline veya pensetine tam
olarak uymahidir. Elektrikli el aletinin baglama kovanina
tam olarak uymayan uglar diizensiz dénerler, agiri
titresim yaparlar ve aletin kontroliiniin kaybedilmesine
neden olabilirler.

Bir pime takih diskler, kesici aletler veya diger aksesuar
pensete veya mandrene tam olarak takilabilmelidir.
Pimin “cikintis1” veya taglama ucu ile penset veya
mandren arasindaki serbest kism miimkiin oldugu kadar
kiigiik olmalidir. Pim yeterli dlglide sikilmazsa veya
taglama ucu ¢ok fazla gikinti yaparsa, ug gevseyebilir ve
biiyiik bir hizla disar1 atilabilir.

Hasarh uclan kullanmayin. Her kullanimdan dnce
taslama disklerinde parcalanma veya catlaklar, taglama
silindirlerinde catlatlar, asinma veya asiri yipranma, tel
fircalarda gevsek veya kopuk teller olup olmadigimi
kontrol edin. Elektrikli el aleti veya uc yere diisecek
olursa, hasar giriip gormediklerini kontrol edin veya
hasarsiz bir ug kullanin. Ucu kontrol edip taktiktan sonra
kendinizi ve yakimnizda bulunan kisileri donmekte olan
ucun diizleminden uzakta tutun ve aleti bir dakika siire ile
en yiiksek devir sayisinda ¢ahstirm. Hasarli uglar
genellikle bu test stresinde kirilir.

Kisisel koruyucu donanim kullanin. Yaphiginiz ise gire
tam yiiz siperligi, giz koruma donamimi veya koruyucu
gozliik kullanin. Eger uygunsa kiigiik taglama ve malzeme
parcaciklarina karsi koruma saglayan toz maskesi,
koruyucu kulakhk, koruyucu is eldivenleri veya dzel is
onliigii kullanin. Gézler gesitli uygulamalarda etrafa
savrulan pargaciklardan korunmalidir. Toz veya soluma
maskesi galisma sirasinda ortaya gikan tozlari filtre eder.
Uzun siire yiiksek giiriiltii altinda galigirsaniz isitme
kaybina ugrayabilirsiniz.

Baskalarimin ¢cahistifimz yerden giivenli uzakhkta
olmasina dikkat edin. Cahigma alanimiza girmek zorunda
olan herkes koruyucu donamim kullanmahdr. Is
pargasinin veya ucun kirilmasi sonucu ortaya gikan
parcaciklar etrafa savrularak galisma alaninizin digindaki
kisileri de yaralayabilir.

ﬁ%

%

Ucun giriinmeyen alkim kablolarina temas etme olasihig
bulunan igleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu
tutamak yiizeylerinden tutun. Ucun akim ileten bir kablo
ile temasi elektrikli el aletinin metal pargalarini da elektrik
gerilimine maruz birakabilir ve elektrik carpmasina neden
olabilir.

Baslatirken elektrikli el aletini sikica tutun. Devir saysi
maksimuma dogru yiikselirken motorun reaksiyon
momenti elektrikli el aletinin ¢evrilmesine (burulmasina)
neden olabilir.

Eger miimkiinse is parcalarim sabitlemek igin pensetler
kullanin. Gahigirken hichir zaman kiiciik is parcasini bir
elinizle elektrikli el aletini de diger elinizle tutmayin.
Kiigiik is pargalarini uygun aletlerle sabitlediginizde her iki
eliniz de elektrikli el aletini daha iyi kontrol etmek {izere
serbest kalir. Ahsap diibel, mil malzemesi veya borular
gibi yuvarlak i pargalari kesilirken yuvarlanabilirler ve bu
nedenle ug sikisabilir ve size dogru hizla savrulabilir.

Uc tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden
birakmayin. Dénmekte olan ug aleti birakacagiz yiizeye
temas edebilir ve elektrikli el aletinin kontroltinii
kaybedebilirsiniz.

Uclan degistirdikten veya aletin kendinde ayarlama
islemleri yaptiktan sonra penset somununu, mandreni
veya diger tespit elemanlarim iyice sikin. Gevsek tespit
elemanlari beklenmedik sekilde konumlarini
degistirebilirler ve aletin kontroliiniin kaybedilmesine
neden olabilirler; giivenli bicimde tespit edilmemis,
dénen elemanlar hizla etrafa savrulabilir.

Elektrikli el aletini calisir durumda tagimayin. Giysileriniz
rastlanti sonucu dénmekte olan ug tarafindan tutulabilir
ve ug bedeninize temas edebilir.

Elektrikli el aletinizin havalandirma deliklerini diizenli
olarak temizleyin. Motor fani tozu aletin gévdesine geker
ve metal tozunun asir birikimi elektrik carpma tehlikesi
yaratir.

Elektrikli el aletini yanici malzemenin yakininda
kullanmayin. Kivilcimlar bu malzemeyi tutusturabilir.

Sivi sogutucu madde gerektiren uglari kullanmayin.
Suyun veya diger sivi sogutucu maddenin kullanimi
elektrik carpmasina neden olabilir.

Biitiin uygulamalar icin diger giivenlik uyarlan
Geri tepme ve buna ait uyanlar

Geri tepme, taglama diski, zimpara seridi, tel firga ve
benzeri bir ucun takilma veya bloke olma durumunda
gosterdigi ani bir reaksiyondur. Takilma veya blokaj
dénmekte olan ucun aniden durmasina neden olur. Geri
tepme sonucunda kontrolden gikan elektrikli el aleti ucun
donme y&niiniin tersinde itilir.

Ornegin bir taglama diski is pargasi icinde takilir veya
bloke olursa, taglama diskinin is pargasi icindeki kenari
tutulabilir ve bunun sonucunda taglama diski kirilabilir
veya bir geri tepmeye neden olunabilir. Bu durumda
taglama diski, diskin blokaj yerindeki dénme y6niine bagl
olarak kullaniciya dogru veya ters yonde hareket eder.
Taslama diskleri bu durumda da kirilabilir.

Geri tepme, elektrikli el aletinin yanlig veya hatal
kullanilmasindan kaynaklanir. Geri tepme asagida
tanimlanan uygun giivenlik 6nlemleri ile 6nlenebilir.

ﬁ
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Elektrikli el aletini sikica tutun ve bedeniniz ile kollarimzi
geri tepme kuvvetlerini karsilayabilecek bir konuma
getirin. Aleti kullanan kisi uygun giivenlik nlemleri ile
geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.

Ozellikle kiseleri, keskin kenarlan ve benzerlerini
islerken dikkatli olun. Ucun is parcasindan digan
cikmasini ve takilip sikismasim dnleyin. Dénmekte olan
ug koselerde, keskin kenarlarda galigirken sikismaya
egilimlidir. Bu ise kontrol kaybina veya geri tepmeye
neden olur.

Digli testere micaklan kullanmayin. Bu gibi uglar sik sik
geri tepmeye veya elektrikli el aletinin kontroliintin
kaybedilmesine neden olur.

Ucu malzeme icinde daima kesici kenarin malzemeden
ciktigi yonde yonlendirin (talagin atildigi yon). Elekerikli
el aletinin yanlis yonde yonlendirilmesi ucun kesici
kenarinin ig pargasindan gikmasina ve elektrikli el aletinin
bu besleme y&niinde gekilmesine neden olur.

Diner egeler, kesici diskler, yiiksek hizh freze uclari veya
sert metal freze uclari kullanirken ig parcasini her zaman
giivenli bigcimde sikin. Bu uglar ¢ok kiigiik agilanmalarda
bile oluk iginde takilir ve geri tepmeye neden olabilirler.
Bir kesici disk takildiginda genellikle kirilir. Déner
egelerin, yiiksek hizli freze uglarinin veya sert metal freze
uclarinin takilmasi ucun oluktan disari glkmasina ve
elektrikli el aletinin kontroliiniin kaybedilmesine neden
olabilir.

Taslama ve kesici taglama isleri icin ek giivenlik
uyarilan

Taslama ve kesici taglama isleri igin dzel giivenlik
uyarilar:

Sadece tavsiye edilen uygulamalar icin sadece elektrikli
el aletinizde kullamimaya izinli taglama uclar kullanin.
Ornek: Hichir zaman bir taslama diskinin yan yiizeyi ile
taglama yapmayn. Taglama diskleri kenarlari ile malzeme
kazimak tizere tasarlanmistir. Bu disklere yan taraftan
kuvvet uygulandiginda kirilabilirler.

Digli konik ve diiz taglama pimleri i¢in sadece centiksiz,
dogru biiyiikliik ve uzunlukta hasarsiz pimler kullanin.
Uygun pimler kirilma olasihigini azaltir.

Kesici disklerin bloke olmasindan veya asin bastirma
kuvvetinden kacinin. Asin derinlikte kesme yapmayin.
Asiri kuvvet uygulamasi sonucu kesici disk zorlandiginda
agilanma veya bloke olma egilimi gosterir ve bu da geri
tepme veya kirilma olasiligini artirir.

Elinizi dinmekte olan kesici diskin niine ve arkasina
getirmekten kacinin. Is parcasi igindeki kesici diski
elinizden uzaklasacak bigimde hareket ettirecek
olursaniz, geri tepme durumunda elektrikli el aleti dénen
diskle birlikte size dogru savrulabilir.

Kesici disk sikistifinda veya ise ara verdiginizde aleti
kapatin ve disk tam olarak duruncaya kadar aleti elinizde
tutun. Hichir zaman donmekte olan kesici diski kesim
yerinden cekmeyi denemeyin, aksi takdirde geri tepme
olabilir. Sikismanin nedenini tespit edin ve giderin.
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is pargasi iginde bulundugu siirece elektrikli el aletini
tekrar calistirmayin. Kesme iglemine devam etmeden
nce kesici diskin tam devir sayisina ulagmasini
bekleyin. Aksi takdirde disk takilabilir, is pargasindan
cikabilir veya bir geri tepmeye neden olabilir.

Sikisacak kesici disk nedeniyle ortaya cikacak geri
tepme riskini azaltmak icin plakalan ve bilyiik is
parcalanim destekleyin. Biiyiik is parcalari kendi agirliklari
nedeniyle biikiilebilirler. ls pargasi hem kesim yerinin
yakinindan hem de kenardan olmak tizere diskin her iki
tarafindan desteklenmelidir.

Mevcut kenarlarda veya giriinmeyen alanlarda
“malzeme icine dalarak” yapilan kesmelerde ozellikle
dikkatli olun. Malzeme igine dalarak kesme yapan kesme
diski gaz veya su borularinda, elektrik kablolarinda veya
baska nesnelerde geri tepmeye neden olabilir.

Tel fircalarla calismaya ait ek giivenlik uyarilan
Tel firca ile caligmaya ait dzel uyarilar
(AGSZ18-90 LBL):

Tel fircanin normal kullamm esnasinda da tel parcalan
kayhedecegini dikkate alin. Teller iizerine agiri bastirma
kuvveti uygulamayin. Etrafa savrulan tel pargalari
giysilerden ve/veya deriden rahatlikla gegebilir.

Galismaya baslamadan dnce fircalan en azindan bir
dakika calisma hizinda galistirin. Bu siire iginde hig
kimsenin fircanin dniinde veya firca ile aym cizgide
olmamasina dikkat edin. Bu calistirma esnasinda gevsek
tel pargalari etrafa savrulabilir.

Donmekte olan tel firgay1 kendinizden uzaklasacak
bicimde dogrultun. Bu tel fircalarla calisirken kiigiik
parcaciklar ve gok kiiglik tel pargalar yiiksek bir hizla
etrafa savrulabilir ve cildinizden igeri girebilir.

Diger giivenlik uyanlar

(AGSZ18-90 LBL)

Polisaj kapaginda gevsek parca, dzellikle tespit kordonu
birakmayin. Tespit kordonlarimi diizeltin veya kisaltin.
Gevsek ve birlikte donen tespit kordonlari parmaginizi
kapabilir veya is pargasi tarafindan tutulabilirler.

Uclarm, iireticilerinin talimatina uygun olarak takih
olduklarindan emin olun. Takil olan uclar highir yere
temas etmeden rahatca dinebilmelidir. Yanlis takilan
uglar alisma esnasinda gevseyebilir ve etrafa savrulabilir.

Taslama malzemesini dikkatli kullanin ve iireticilerinin
talimatina uygun olarak saklayin. Hasarli taglama
malzemesi gatlak ve cizikler icerebilir ve alisma esnasinda
kirilabilir.

Disli parcalan olan uclari kullamrken, ug icindeki digli
kismin elektrikli el aletinin milini alacak uzunlukta
olmasina dikkat edin. Ug icindeki digler mildeki diglere
uygun olmahdir. Yanhs takilan uglar isletme esnasinda
gevseyebilir ve yaralanmalara neden olabilirler.

Elektrikli el aletini kendinize, bagkalarina veya
hayvanlara dogrultmayin. Keskin veya isinmig uglar
nedeniyle yaralanma tehlikesi vardir.

Goriinmeyen elektrik kablolarina, gaz ve su borularina
dikkat edin. Calismaya baslamadan 6nce delme
yapacaginiz alani 6rnegin bir metal tarama cihazi ile
kontrol edin.
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Elektrikli el aletinin iistiine etiket ve igaretlerin
vidalanmasi veya percinlenmesi yasaktir. Hasar géren
izolasyon elektrik carpmasina karsi koruma saglamaz.
Yapisici etiketler kullanin.

Hichir zaman yakin mesafelerden elektrikli el aletinin
lambasinin 1s1§ina bakmayin. Lambanin 1s1gim hichir
zaman yakininizdaki kisilerin gdzlerine dogrultmayin. Isik
kaynaginin yaydigi 1sin gézlere zarar verebilir.

Elinizi highir zaman dinen ucun yakinina getirmeyin. Ug
geri tepme sirasinda elinize dogru hareket edebilir.

Bedeninizi geri tepme sirasinda elektrikli el aletinin
hareket edebilecegi alandan uzak tutun. Geri tepme
kuvveti elektrikli el aletini blokaj yerinden taglama
diskinin dénme yé6niiniin tersine dogru iter.

Alg1 iceren malzemeleri isledikten sonra: Elektrikli el
aletinin ve anahtarlama elemaninin havalandirma
araliklarimi kuru ve yagsiz basingh hava ile temizleyin.
Aksi takdirde elektrikli el aletinin gévdesinde ve
anahtarlama elemaninda algi iceren tozlar birikebilir ve
hava nemi ile birlesince sertlesebilir. Bu, anahtarlama
mekanizmasinin iglevini olumsuz yénde etkileyebilir.

Akiiniin (akii blogu) kullanimi ve bakimi.

Akii ile cahisirken yanma, yangin, patlama, cilt
yaralanmasi veya henzeri yaralanmalardan kacinmak
icin agagidaki uyarilara uyun:

Akiiler agiimamali, dagitiimamal veya kinlmamahdir.
Akiileri mekanik carpma ve darbelere karsi koruyun.
Akiiler hasar gordiigii veya usuliine aykiri bigimde
kullanildig takdirde zararli buhar veya sivilar digari
gikarabilirler. Bu buharlar solunum yollarini tahrig
edebilir. Disari gikan akii sivisi cilt tahriglerine veya
yanmalara neden olabilir.

Akiiden digan sizan sivi yakinimzdaki nesnelere ulasacak
olursa, bunlar kontrol edin ve sivinin temas ettigi yiizeyi
temizleyin ve gerektiginde nesneyi degistirin.

RAkiiyii sicaga veya atese maruz birakmayin. Akiiyii
dogjrudan giines 1s1m1 alan yerlerde saklamayin.

Akiiyii ancak kullanacagimz zaman orijinal ambalajindan
cikarin.

Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan énce
akiiyii aletten gikarin. Elektrikli el aleti yanhghkla calisacak
olursa yaralanma tehlikesi ortaya gikar.

Akiiyii sadece elektrikli el aleti kapah durumda iken
cikarin.

Akiiyii cocuklardan uzak tutun.

Akiiyii temiz tutun ve neme ve suya karsi koruyun.
Akiiniin ve elektrikli el aletinin kirlenen baglanti yerlerini
kuru ve temiz bir bezle temizleyin.

Akiileri sadece iiretici tarafindan tavsiye edilen sarj
cihazlan ile sarj edin. Belirli tiple akiilerin sarjina uygun
sarj cihazlar bagka akiilerde kullanildiginda yangin
tehlikesi ortaya gikar.

Kullamm disindaki akiiyii kontaklar arasinda kipriileme
yapabilecek biiro ataclan, madeni paralar, anahtarlar,
civiler, vidalar veya diger metal nesnelerden uzak tutun.
Akii kontaklari arasindaki bir kisa devre yaniklara veya
yangin gtkmasina neden olabilir.
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Tasima ve saklama esnasinda akiiyii elektrikli el
aletinden cikarin.

Sadece elektrikli el aletiniz i¢in tasarlanmis saglam ve
cahsir durumdaki FEIN akiilerini kullamin. Yanis, hasarl,
onarim gérmiis, modifike edilmis, taklit veya degisik
marka akiilerle galismak ve bunlari sarj etmek yangin
ve/veya patlamalara neden olabilir.

Akii sarj cihazinin kullanim kilavuzundaki giivenlik
talimati hiikiimlerine uyun.

El kol titresimi

Bu talimatta belirtilen titregim seviyesi EN 60745’ uygun
bir 6lgme yontemi ile belirlenmis olup, elektrikli el
aletlerinin mukayesesinde kullanilabilir. Bu deger ayrica
kullanicrya binen titresim yiikiintin gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel
kullanimlarina aittir. Ancak elektrikli el aleti farkli uclar
veya yetersiz bakimla farkli iglerde kullanilacak olursa,
titresim seviyesinde farkliliklar ortaya gikabilir. Bu da
toplam galigma siiresinde kullaniciya binen titregim
yiikiini 6nemli &lgiide artirabilir.

Kullaniciya binen titresim yiikiini tam olarak tahmin
edebilmek igin, aletin kapali veya agik oldugu halde
gergekten kullanimda olmadigi sireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam galigma siiresinde kullaniciya binen
titresim yukiinii 6nemli Slglide azaltabilir.

Kullaniciy: titregim etkilerine kargi korumak izere ek
givenlik 6nlemleri tespit edin; 6rnegin: Elektrikli el
aletinin ve uglarin bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is
slireglerinin organize edilmesi.

Titresim emisyon degerleri metal malzemenin taglama
pimleri ile kuru taglamasina iliskindir. Sert metal
frezelerin kullaniimasi gibi diger uygulamalarda titresim
emisyon degerleri farkli olabilir.

Tehlikeli tozlarda calisma

Bu aletle malzemelerin kazindigi islerde tehlikeli
olabilecek tozlar ortaya gikar.

Ornegin asbest, asbest iceren malzemeler, kursun igeren
boyalar, metaller, bazi ahsap tiirleri, mineraller, tas igerikli
malzemelere ait silikat pargaciklari, boya incelticiler, ahsap
koruyucu maddeler, su araglarinda kullanilan zehirli
koruyucu maddelere dokunmak veya bunlari solumak
kullanicilarda alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu
hastaliklarina, tireme rahatsizliklarina neden olabilir.
Tozlarin solunma tehlikesi yayilimla ilgilidir. Yaptiginiz
iste ortaya ¢ikan toza uygun bir emme tertibati ve kisisel
koruyucu donanim kullanin ve calistiginiz yerin iyice
havalandiriimasini saglayin. Asbest iceren malzemelerin
islenmesini uzmanlara birakin.

Ahsap tozu ve hafif metal tozu, kizgin malzeme tozu ile
kimyasal maddelerin karisimi elverigsiz kosullarda
kendiliginden tutusabilir ve patlamaya neden olabilir.
Calisirken ortaya gikan kivilaimlarin toz haznelerine
y6nelmesini, elektrikli aletinin ve malzeme kazima iglemi
esnasinda ortaya gikan malzemenin agiri Slgtide Isinmasini
Snleyin, toz haznelerini zamaninda bosaltin, malzeme
ureticisinin talimatlarina ve iilkenizdeki malzeme igleme
y6netmeliklerine uyun.
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Cahisirken dikkat edilmesi gereken

hususlar.

Tekrar calisma emniyeti akdilii kalipgi taglama makinesinin
ornegin elektrik kesintilerinden sonra tekrar otomatik
olarak galismasini 6nler. Bu gibi durumlarda elektrikli el
aletini kapatin, is pargasindan ayirin ve ucu kontrol edin.
Daha sonra elektrikli el aletini tekrar agin.

Taslama ucuna uygun penset kullanin.

Taslama ucunun germe saftini sonuna kadar penset igine
takin.

Ureticinin miisaade ettigi taglama ucu saftinin maksimum
cikintisina (a) uyun (Bakiniz: Sayfa 7).

Is pargasi ylizeyinin gok fazla issnmamasi igin elektrikli el
aletini diizgiin ve makul bastirma kuvveti ile ileri geri
hareket ettirin.

Optimum performans saglayabilmek icin elektrikli el
aletini sadece akii B18A.173 ile galistirin. Baska akiiler
kullanildiginda aletin fonksiyon kapsami kisitlanabilir.

Akiiniin bakimu.

Akiiyii sadece 0°C - 45 °C (32 °F - 113 °F) arasindaki
akii isletme sicakligi arasinda galistirin ve sarj edin. Ak
sicakhg sarj islemi bagladiginda akd isletme sicakligi
arasinda olmalidir.

LED giisterge | Anlam islem

1-4 yesil Yiizde olarak | isletme

LED sarj durumu

Siirekli Akii hemen Akiiyii sarj edin

kirmizi iglk | hemen bog

Yanip sénen | Akii isletmeye | Akiyii akii isletme

kirmiziigik | hazir degil sicakhig aralagina
getirin, sonra sarj edin

Akiintn yiizde olarak gergek sarj durumu sadece
elektrikli el aletinin motoru dorurken gosterilir.
Akii derin desarj durumunda ise elektronik sistem
motoru otomatik olarak durdurur.

Bakim ve miigteri servisi.
Asiri kullanim kosullarinda metaller islenirken

elektrikli el aletinin icinde iletken toz
birikebilir. Havalandirma araliklarindan kuru ve
yagsiz basingli hava ile elektrikli el aletinin ig kismini sik stk
temizleyin.
Algi iceren malzemeler islenirken elektrikli el aletinin
icinde ve anahtarlama elemaninda toz birikebilir ve hava
nemi ile birlesince sertlesebilir. Bu, anahtarlama
mekanizmasinin islevini olumsuz yonde etkileyebilir.
Elektrikli el aletinin i¢ kismini havalandirma araliklarindan
ve anahtarlama elemanini kuru ve yagsiz basingl hava ile
sik sik temizleyin.
Elektrikli el aletinin baglanti kablosu hasar gorecek olursa,
FEIN miisteri servisinden temin edilebilecek 6zel olarak
hazirlanmig bir baglanti kablosu ile degistirilebilir.
Bu elektrikli el aletinin giincel yedek parga listesini
Internette www.fein.com. sayfasinda bulabilirsiniz.
Asagidaki parcalan gerektiginde kendiniz de
degistirebilirsiniz:
Uglar, penset
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Teminat ve garanti.

Uriine iligkin teminat piyasaya sunuldugu iilkenin yasal
diizenlemeleri gergevesinde gegerlidir. Ayrica FEIN, FEIN
lretici garanti beyanina uygun bir garanti saglar.
Elektrikli el aletinizin teslimat kapsaminda bu kullanma
kilavuzunda tanimlanan veya sekli gésterilen aksesuarin
sadece bir pargasi da bulunabilir.

Uyumluluk beyani.

FEIN firmasi tek sorumlu olarak bu triintin bu kullanim
kilavuzunun son sayfasinda belirtilen ilgili kosullara uygun
oldugunu beyan eder.

Teknik belgelerin bulundugu merkez: C. & E. Fein
GmbH, C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Cevre koruma, tasfiye.

Ambalaj malzemesi, kullanim émriinii tamamlamig
elektrikli el aletleri ve aksesuar gevre dostu geri kazanim
merkezine gonderilmelidir.

Akdileri sadece desarj olmus durumda ve gevre koruma
hiikiimlerine uygun olarak tasfiye yapacak bir merkeze
goénderin.

Tam olarak desarj olmamig akiilerde kisa devre tehlikesini
6nlemek tizere baglanti figini yapigkan bantla izole edin.

Aksesuar secimi (Bakiniz: Sayfa 7).

Sadece orijinal FEIN aksesuari kullanin. Kullandiginiz
aksesuar elektrikli el aleti tipi igin 6ngériilmiis olmalidir.

A Penset
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Eredeti hasznalati utasitas.

A hasznalt jeldlesek és fogalmak.

Szimholumok, jelek

Magyarazat

Q

Altalanos tilté jel. Ez az eljaras tilos.

®

Ne érjen hozzi az elektromos kéziszerszdm forgé alkatrészeihez.

0

Tartsa be az oldalsé szévegben vagy abran taldlhaté utasitdsokat!

(i) )

Mindenképpen olvassa el a mellékelt dokumenticiét, mint példaul a kezelési Gtmutatot
és a biztonségi tajékoztatot.

®

Ezel6tt a lépés el6tt tavolitsa el az akkumuldtort az elektromos kéziszerszambdl.
Ellenkezd esetben az elektromos kéziszerszam akaratlan elinduldsa sériiléseket okozhat.

C®C

A munkak kézben hasznéljon véddszemiiveget.

®@®

A munkak kézben haszniljon zajtompitd fiilvédét.

A munkak kézben hasznéljon kézvédét.

Ne toltson fel megrongélédott akkumuldtorokat.

Ne tegye ki az akkumulatort tliz hatasinak. Ovja meg az akkumulatort a forrésagtdl,
példaul a tartés napsugarzastol.

Egy megérinthet6 feliilet igen forré és ezért veszélyes.

Fogantyu-feliilet

Bekapcsolas

Kikapcsolas

Kiegészitd informacio.

A CE-jel igazolja, hogy az elektromos kéziszerszam megfelel az Eurépai Unid
irdnyelveinek.

Ez a jel igazolja ezen termék megfeleléségének meglétét az Egyesiilt Allamokban és
Kanadaban.

Ez a tajékozato egy lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely stlyos vagy
haldlos sériiléshez vezethet.

A hasznalaton kivil helyezett elektromos kéziszerszamokat és egyéb elektrotechnikai és
elektromos termékeket kiilon Sssze kell gydijteni és a kdrnyezetvédelmi
szempontoknak megfelel$ ujrafelhasznalasra kell leadni.

Akkumulétor tipus

Kett&s, vagy megerdsitett szigeteléssel ellatott termék

Alacsony fordulatszam

Magas fordulatszam

szamjegyeket vagy betliket tartalmazhat
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Jel Nemzetkizi egység Magyarorszagon Magyarazat
hasznalatos egység
/min, min'1, rpm, r/min | /perc Méretezési fordulatszdm
/min, min'1, rpm, r/min | /perc Uresjérati fordulatszdm
w W Teljesitményfelvétel
W W Leadott teljesitmény
\4 \ Fesziiltség
Hz Hz Frekvencia
mm mm Méret, metrikus menet
mm mm Egy kdrkeresztmetszetii alkatrész dtmérgje
mm mm Dp=a kotott csiszoléanyagbdl késziilt
csiszolotest legnagyobb atmérdje
mm mm @Dp=a keményfém maré legnagyobb
atmérdje
mm mm @Dp=a polirozé szerszimok legnagyobb
atmérdje
kg kg Saly az ,,EPTA-Procedure 01” (01 EPTA-
szabvany) szerint
kg kg Az elektromos kéziszerszam silya
akkumulator és szerszam nélkiil
kg kg Az akkumulétor sulya
dB dB Hangnyomis szint
dB dB Hangteljesitmény szint
dB dB Hangnyomasszint csticsérték
Szdras
m/s? m/s? A rezgéskibocsatasi Ssszérték (a harom
irinyban mért rezgés vektor&sszege) az
EN 60745 szabvinynak megfelel6en
a,sc m/s? m/s? Rezgéskibocsatasi érték (feliilet csiszolasa
egyenes csiszoldval)
Aup m/s? m/s? Rezgéskibocsitasi érték (csiszolds egyenes
csiszoldval)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Az Sl nemzetkdzi egységrendszer
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | alapegységei és levezetett egységei.
min, m/s perc, m/s

Az On biztonsaga érdekében.
Olvassa el az sszes
biztonsagi figyelmeztetést és
eldirast. A kovetkezékben leirt eléirdsok betartdsanak
elmulasztasa dramiitésekhez, tlizhdz és/vagy silyos testi
sériilésekhez vezethet.
Keérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eldirasokat.
Ne hasznilja ezt az elektromos kéziszerszamot,
miel&tt gondosan el nem olvasta és meg nem
. értette ezt a kezelési Gtmutatot és a mellékelt
»Altaldnos biztonsagi tijékoztatot” (dokumentdcio
szama: 3 41 30 054 06 1). A fent megnevezett
dokumentécidt a késébbi hasznélathoz Srizze meg és az
elektromos kéziszerszam tovabbadasa vagy eladdsa
esetén adja tovabb az Uj tulajdonosnak.
Ugyanigy tartsa be az idevonatkozé helyi munkavédelmi
rendelkezéseket.
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Az elektromos kéziszerszam rendeltetése:

Ez az egyenes csiszol6 kézzel vezetett berendezésként
fémes anyagok kis méretii csiszolotestekkel (csapos
kovek) valé széraz csiszoldsira, fémek keményfém
marofejekkel valé marésara és darabold csiszolasra
szolgal.

AGSZ18-90 LBL: Ez az elektromos kéziszerszam a FEIN
altal ajanlott tartozékokkal hasznalhaté. Hasznélatt a
FEIN f8leg belss térben ajanlja.

Kozis biztonsagi tajékoztate a csiszolashoz, a
drotkefével végzett munkakhoz, a polirozashoz, a
marashoz, és a csiszoldpapirral vagy darahold
tarcsaval végzett csiszolashoz:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ez az elektromos
kéziszam csiszologépként, mardgépként és darabold
csiszologépként hasznalhato.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Ez az elektromos kéziszerszam ezen Kiviil
drotkefélésre és polirozasara is szolgalnak.

ligyeljen minden biztonségi jelzésre, eldirasra, abrara és
adatra, amelyet a kéziszerszammal egyiitt megkapott. Ha
nem tartja be a kdvetkezé elSirdsokat, akkor ez
aramiitéshez, t{izh6z és/vagy stlyos személyi
sériilésekhez vezethet.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ez az elektromos
szerszam nem alkalmas csiszolopapirral valo csiszolasra,
drétkefével vald kefélésre és polirozasra.

AGSZ18-90 LBL: Ez az elektromos kéziszerszam
csiszolopapirral végzett csiszolasra nem alkalmas. Az
elektromos kéziszerszam szdmara elé nem iranyzott
alkalmazasok veszélyeztetésekhez és személyi
sériilésekhez vezethetnek.

Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket a gyarto
ehhez az elektromos kéziszerszamhoz nem iranyzott eld
és nem javasolt. Az a tény, hogy a tartozékot régziteni
tudja az elektromos kéziszerszamra, nem garantilja
annak biztonsagos alkalmazasat.

A szerszam megengedett fordulatszamanak legalabb
akkoranak kell lennie, mint az elektromos
keéziszerszamon megadott legnagyobb fordulatszam. A
megengedettnél gyorsabban forgé tartozékok
széttorhetnek és kirepiilhetnek.

A szerszam kiilsé atmeérdjének és vastagsaganak meg
kell felelnie az On elektromos kéziszerszaman megadott
méreteknek. A hibasan méretezett szerszimokat nem
lehet megfelelSen eltakarni, vagy iranyitani.

A csiszoldkorongoknak, csiszolohengereknek vagy mas
tartozékoknak pontosan ra kell illeszkedniiik az
elektromos kéziszerszam csiszolotengelyére, illetve
pontosan bele kell illeszkedniiik az elektromos
kéziszerszam szoritopatronjaba. Azok a szerszamok,
amelyek nem illeszkednek bele pontosan az elektromos
kéziszerszam befogd egységébe, egyenetleniil forognak,
erésen rezgésbe jonnek és ahhoz vezethetnek, hogy a
kezel6 elveszti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

A tiiskére szerelt korongoknak, csiszolohengereknek,
vagoszerszamoknak vagy mas tartozékoknak teljesen be
kell tolva lenniiik a szoritopatronba vagy a
befogdtokmanyba. A ,kiallé résznek”, illetve a tiiske
szabad része hosszanak a csiszolotest és a szoritopatron
vagy befogotokmany kizdtt minimalisnak kell lennie. Ha
a tliske nincs elég szorosan befogva, vagy a csiszolStest
kiallo része tal nagy, a felszerelt szerszam kilazulhat és
nagy sebességgel kivagddhat.

Ne hasznaljon megrongalddott szerszamokat. Vizsgalja
meg minden egyes hasznalat eldtt a szerszamokat:
ellendrizze, nem pattogzott-e le és nem repedt-e meg a
csiszolokorong, nincs-e eltdrve, megrepedve, vagy nagy
mértékben elhasznalodva a csiszolohenger, nincsenek-e
a dratkefében kilazult, vagy eltiritt drotok. Ha az
elektromos kéziszerszam vagy a szerszam leesik,
vizsgalja feliil, nem rongaladott-e meg, vagy hasznaljon
egy hibatlan szerszamot. Miutan ellendrizte, majd
behelyezte a késziilékbe a szerszamot, tartézkodjon On
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és minden mas a kizelben talalhato személy is a forgod
szerszam sikjan kiviil és jarassa egy percig a
kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszammal. A
megrongalédott szerszamok ez alatt a prébaidé alatt
dltaldban mar széttornek.

Viseljen személyi véddfelszerelést. Hasznaljon az
alkalmazasnak megfeleld teljes véddalarcot, szemvédat
vagy veéddszemiiveget. Amennyiben célszerii, viseljen
porvédd alarcot, zajtompite fiilvédot, védd kesztyiit vagy
kiilonleges kitényt, amely tavol tartja a
csiszoldszerszam- és anyagrészecskéket. Mindenképpen
védje meg a szemét a kirepil§ idegen anyagoktdl,
amelyek a kiilénb6z6 alkalmazasok sordn keletkeznek. A
por- vagy véd&alarcnak meg kell sz(irnie a hasznalat soran
keletkez port. Ha hosszu ideig ki van téve az erés zaj
hatdsanak, elvesztheti a hallasat.

Ugyeljen arra, hogy a tibhi személy hiztonsagos
tavolsaghan maradjon az On munkateriiletétol. Minden
olyan személynek, aki belép a munkateriiletre, személyi
véddfelszerelést kell viselnie. A munkadarab letort részei
vagy a széttort szerszamok a kdzvetlen munkateriileten
kiviilre replilhetnek és személyi sériiléseket okozhatnak.

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt
fogantyifeliileteknél tartsa fogva, ha olyan munkat
végez, amelynek soran a szerszam fesziiltség alatt allo,
kiviilr6l nem lathaté vezetékekhez érhet. Ha a
berendezés egy fesziiltség alatt all6 vezetékhez ér, a
kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
keriilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

Inditaskor mindig tartsa szorosan fogva az elektromos
kéziszerszamot. A teljes fordulatszdmra valé felfutas
kdzben a motor reakciés nyomatéka az elektromos
kéziszerszamot elfordithatja.

Ha lehetséges, fogja be egy befogépatronba a
munkadarabot. Sohase tartson egy kis méretii
munkadarabot az egyik és az elektromos kéziszerszamot
a masik kezéhen, mikizhen azt hasznalja. A kis méret(i
munkadarabok befogasaval mindkét keze szabadon
marad az elektromos kéziszerszam kénnyebb
irdnyitdsara. Kérkeresztmetszet(i munkadarabok, mint
példaul facsapok, rudak, vagy csévek darabolasakor ezek
elgurulhatnak, ennek a kovetkeztében a szerszam
beékelédhet és a kezeld teste felé kivagodhat.

Sohase tegye le az elektromos kéziszerszamot, mieldtt a
szerszam teljesen leall. A forgasban lévé szerszam
megérintheti a timasztd feliiletet, é&s On ennek
kovetkeztében kdnnyen elvesztheti az uralmat az
elektromos kéziszerszam felett.

A szerszamok kicserélése vagy a késziiléken végzett mas
beallitasi munkak utan gondoskodjon arrél, hogy a
befogopatron menete, a hefogotokmany vagy barmely
mas rigzitdelem szorosan meg legyen hazva. A laza
régzitéelemek varatlanul eltolédhatnak és lehetetlenné
tehetik az elektromos kéziszerszam iranyitasat; a
rogzitetlen, forgd alkatrészek pedig nagy erdvel
kivagédhatnak.

Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot, mikizhen azt a
testéhez tartja. A forgé szerszam egy véletlen érintkezés
soran bekaphatja a ruhajit és a szerszam belefurédhat a
testébe.

ﬁ
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Tisztitsa meg rendszeresen az elektromos kéziszerszama
szelldzonyilasait. A motor ventilitora beszivja a port a
hézba, és nagyobb mennyiségli fémpor felhalmozodasa

aramiitéshez vezethet.

Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot éghetd
anyagok kiizelében. A szikrak ezeket az anyagokat
meggyujthatjak.

Ne hasznaljon olyan szerszamokat, amelyek
alkalmazasahoz folyékony hiitdanyagra van sziikség.
Viz és egyéb folyékony hiitéanyagok alkalmazasa
aramiitéshez vezethet.

Tovabbi biztonsagi eldirasok minden
alkalmazashoz

Visszarugas és megfeleld figyelmeztetd
tajékoztatok

A visszarugis a beékel6dott vagy leblokkold forgd
szerszam, példaul csiszolékorong, csiszold szalag,
drétkefe stb. hirtelen reakcidja. A beékel6dés vagy
leblokkolds a forgd szerszam hirtelen ledlldsihoz vezet.
Ez az iranyitatlan elektromos kéziszerszamot a
betétszerszamnak a forgési iranyaval szembeni irdinyban
felgyorsitja.

Ha példaul egy csiszoldkorong beékelédik, vagy
leblokkol a megmunkaldsra keriilé munkadarabban, a
csiszolokorongnak a munkadarabba bemeriilé éle ledll és
igy a csiszolokorong kiugorhat vagy egy visszardgast
okozhat. A csiszolétarcsa ekkor a tarcsanak a leblokkolasi
pontban fennallé forgasirdnyatdl fiiggéen a kezeld
személy felé, vagy attdl tivolodva mozog. A
csiszolokorongok ilyenkor el is torhetnek.

Egy visszarugas az elektromos kéziszerszam hibds vagy
helytelen hasznalatanak kévetkezménye. Ezt az
alabbiakban leirasra keriil6 megfelelé dvatossagi
intézkedésekkel meg lehet akadalyozni.

Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot, és
hozza a testét és a karjait olyan helyzethe, amelyben fel
tudja venni a visszarugo erdket. A kezel& személy
megfeleld dvatossagi intézkedésekkel uralkodni tud a
visszarugasi és reakciderdk felett.

A sarkok és élek kiizelében kiilondsen dvatosan
dolgozzon, akadalyozza meg, hogy a szerszam
lepattanjon a munkadarabrol, vagy beékelddjon a
munkadarabba. A forgé szerszam a sarkoknil, éleknél és
lepattands esetén konnyen beékel8dik. Ez a késziilék
feletti uralom elvesztéséhez, vagy egy visszarugashoz
vezet.

Ne hasznaljon fogazott fiirészlapot. Az ilyen szerszamok
gyakran visszarugashoz vezetnek, vagy a kezel8

elvesztheti az uralmét az elektromos kéziszerszam felett.

Mindig abban az iranyhan vezesse bele szerszamot az
anyagba, amelyben a vagoél kilép az anyaghal (ez
megfelel a forgacsok kirepiilési iranyanak). Ha az
elektromos kéziszerszamot a helytelen iranyban vezeti,
akkor a szerszam vagééle kipattanhat a munkadarabbdl és
az ekkor fellépé erd az elektromos kéziszerszamot
ebben az elétolasi iranyban elhizza.
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Forgo reszeldk, vagokorongok, nagy sebességii maré
szerszamok vagy keményfém betétes maré szerszamok
hasznalatahoz mindig szorosan fogja be a munkadarabot.
Ezek a szerszamok mar a horonyba valé kisebb mértékii
beékelSdés esetén is megakadhatnak és visszarugashoz
vezethetnek. Ha egy vagokorong beékel&dik, az dltaldban
el is torik. Ha forgd reszel6k, nagy sebességli maro
szerszamok, vagy keményfém betétes maré szerszamok
beékelddnek, a szerszambetét kipattanhat a horonybdl és
ez az elektromos kéziszerszamot iranyithatatlanna teszi.

Kiegészitd biztonsagi eldirasok a csiszolashoz és a
darabold csiszolashoz
Kiilonleges hiztonsagi eldirasok a csiszolashoz és a
darabolé csiszolashoz:

Csak az On elektromos kéziszerszamahoz javasolt tipusi
csiszolotesteket hasznaljon, és ezeket csak a javasolt
alkalmazasi lehetdségekre hasznalja. Példa: Sohase
csiszoljon egy darabolotarcsa oldalsé feliiletével. A
darabolétarcsak arra vannak méretezve, hogy az anyagot
a tdrcsa élével munkaljék le. Az ilyen csiszolStestekre
haté oldaliranyt eré a csiszolotest toréséhez vezethet.

A menetes kiipos és egyenes csapos kivekhez csak
helyes nagysagi és hossziisagd, hibatlan tiiskéket
hasznaljon, anélkiil, hogy a vallrésznél alasziras jinne
létre. A megfeleld tiiskék csokkentik a térés lehetSségét.

Keriilje el a darabolotarcsa leblokkolasat, és ne
gyakoroljon til erds nyomast a késziilékre. Ne végezzen
tul mély vagast. A talterhelés megnéveli a daraboldtircsa
igénybevételét és beékelSdési vagy leblokkolasi hajlamat
és visszarugashoz vagy a csiszolStest toréséhez vezethet.

Keriilje el a kezével a forgé darabolétarcsa eldtti és
migotti tartomanyt. Ha a vagékorongot a
munkadarabban a kezétdl eltavolodva mozgatja, akkor az
elektromos kéziszerszdm a forgd koronggal visszarigas
esetén kozvetleniil On felé pattan.

Ha a darabolétarcsa beékelddik, vagy ha On megszakitja
a munkat, kapcsolja ki a késziiléket és tartsa azt
nyugodtan, amig a tarcsa teljesen leall. Sohase prabalja
meg kihiizni a még forgo darabolétarcsat a vagashal,
mert ez visszarugashoz vezethet. Hatdrozza meg és
haritsa el a beékelédés okat.

Addig ne kapcsolja ismét be az elektromos
kéziszerszamot, amig az még benne van a
munkadarabban. Varja meg, amig a vagokorong eléri a
teljes fordulatszamat, mielott ovatosan folytatna a
vagast. A korong ellenkez8 esetben beékel8dhet,
kiugorhat a munkadarabbdl, vagy visszarigishoz
vezethet.

Tamassza fel a lemezeket vagy nagyobh
munkadarabokat, hogy csikkentse egy beékelddd
vagokorong kivetkeztében fellépd visszarugas
kockazatat. A nagyobb munkadarabok sajit sulyuk alatt
meghajolhatnak. A munkadarabot a korong mindkét
oldalan, és mind a vagasi vonal kézelében, mind a szélénél
ald kell timasztani.

ﬁ
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Ha egy meglévd falban, vagy mas be nem lathato
teriileten hoz létre ,taska alaka beszirast”, jarjon el
kiilonds ovatossaggal. Az anyagba behatold vagokorong
gaz- vagy vizvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy
mas tdrgyakba {itkdzhet, amelyek visszarigast
okozhatnak.

Kiegeészitd figyelmeztetések és tajékoztato a
drotkefével végzett munkakhoz

Kiilén figyelmeztetések és tajékoztato a
drotkefével végzett munkakhoz (AGSZ18-90 LBL):

Vegye tekintetbe, hogy a drotkefébdl a normalis
hasznalat kizben is kirepiilnek egyes drétdarabok. Ne
terhelje til a herendezésre gyakorolt til nagy nyomassal
a drotokat. A kirepiil8 drétdarabok igen kdnnyen
athatolhatnak a vékonyabb ruhadarabokon vagy az
emberi bérén.

A keféket a munka megkezdése eldtt legalabb egy percig
jarassa a normalis munkavégzésési sehességgel.
Ugyeljen arra, hogy ezen idé kizben senki se alljon a kefe
elott vagy a kefével egy vonalban. A bejaratasi id
kozben laza drétdarabok repiilhetnek ki.

A forgo drotkefét a testétdl tavolodo iranyba tartsa. A
kefékkel valé6 munkavégzés soran kisebb részecskék és
paranyi drétdarabok nagy sebességgel kirepiilhetnek és
még a bérén is dthatolhatnak.

Tovabbi biztonsagi tajékoztato

(AGSZ18-90 LBL)

Ne tegye lehetdvé, hogy a polirozoburan laza részek,
mindenekeldtt rogzitd zsinérok legyenek. Megfelelden
rigzitse, vagy rividitse le a rigzito zsinorokat. A géppel
egyiitt forgd laza rogzité zsinorok bekaphatjik a kezels
ujjait, vagy beakadhatnak a munkadarabba.

Gydzddjon meg arral, hogy a szerszamok a gyarto
eldirasainak megfelelden vannak-e felszerelve.

A felszerelt szerszamoknak szabadon kell forogniuk.

A helyteleniil felszerelt szerszimok a munka soran
levalhatnak és kirepiilhetnek.

Ovatosan kezelje és a gyarto eldirasainak megfelelden
tarolja a csiszolotesteket. A megrongélédott
csiszolétestekben repedések keletkezhetnek és azok a
munka soran széttérhetnek.

A menetes hetéttel ellatott szerszamoknal gydzddjion
meg arrol, hogy elég hosszi menet all-e a szerszamban
rendelkezésre ahhoz, hogy az az elektromos
kéziszerszam orsojanak teljes hosszat felvegye.

A szerszam menetének meg kell felelnie a tengely
menetének. A helyteleniil felszerelt szerszimok a munka
soran levilhatnak és sériiléseket okozhatnak.

Sohase iranyitsa az elektromos kéziszerszamot sajat
magara, vagy a kizelben tartozkodé mas személyekre,
vagy allatokra. Ez az éles vagy forré szerszamok iltal
okozott sériilésekhez vezethet.

Ugyeljen a munkateriilet alatt fekvd rejtett elektromos
vezetékekre, gaz- és vizcsovekre. Ellenérizze a munka
megkezdése elétt a munkateriiletet, hasznaljon ehhez
példaul egy fémkeresd késziiléket.

%

%

Az elektromos kéziszerszamra tablakat és jeleket
csavarokkal vagy szegecsekkel felerdsiteni tilos. Egy
megrongalddott szigetelés mar nem nyujt védelmet az
aramiités ellen. Hasznéljon 6ntapadés matricakat.

Sohase nézzen bele kizelrdl az elektromos kéziszerszam
lampaja altal kibocsatott fénybe. Sohase iranyitsa a
lampa fényét a kidzelben tartozkodé mas személyek
szeméhe. A limpa dltal kibocsétott sugarzas karos lehet a
szemre.

Sohase vigye a kezét a forgo szerszam kizelébe.
A szerszdm egy visszarlgas esetén a kezéhez érhet.

Keriilje el a testével azt a tartomanyt, ahova egy
visszarigas az elektromos kéziszerszamot mozgatja.

A visszarugas az elektromos kéziszerszamot a
csiszolokorongnak a leblokkoldsi pontban fennallé
forgasirdnyaval ellentétes irdnyba hajtja.

Gipszet tartalmazo anyagok megmunkalasa utan:
Tisztitsa meg az elektromos kéziszerszam és a
kapcsoldelem szelldzd nyilasait szaraz és olajmentes
préslevegdvel. A gipszet tartalmazé por ellenkezd
esetben lerakédhat az elektromos kéziszerszam hazaban
és a kapcsoldelemen és a levegd nedvességtartalmaval
vegyiilve kikeményedhet. Ez befolydssal lehet a kapcsold
mechanizmus miikédésére.

Az akkumulatoer (akkumulator-blokk)
felhasznalasa és kezelése.

Az akkumulator kezelése soran a veszélyeztetések, mint
égeési sériilések, tiiz, robbanas, hérsériilések és egyéh
seriilések elkeriilésére vegye tekintethe az alabbi
eldirasokat:

Az akkumulatorokat nem szabad szétszerelni, kinyitani
vagy feldarabolni. Ne tegye ki az akkumulatort
mechanikus lokéseknek. Az akkumulator
megrongélddasa és szakszerl(itlen hasznalata esetén abbdl
karos g6z&k és folyadékok Iéphetnek ki. A gézok
ingerelhetik a légz&utakat. A kilép& akkumulatorfolyadék
bérirritaciokat vagy égéses bérsériiléseket okozhat.

Ha az akkkumulatorhél kilépd folyadék a szomszédos
targyakat benedvesiti, ellendrizze és tisztitsa meg, illetve
sziikség esetén cserélje ki ezeket a targyakat.

Ne tegye ki az akkumulatort héhatasnak, illetve tiiz
behatasanak. Ne tarolja az akkumulatort kozvetien
napsiitéshen.

Az akkumulatort csak akkor vegye ki az eredeti
csomagolashal, ha hasznalni akarja.

Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely munka
megkezdése eldtt vegye ki az akkumulatort az
elektromos kéziszerszambél. Ha az elektromos
kéziszerszam akaratlanul elindul, sériilésveszély all fenn.

Az akkumulatort csak kikapcsolt allapoti elektromos
keéziszerszamhal vegye ki.

Tartsa tavol az akkumulatort a gyerekektal.

Tartsa tisztan és folyadékoktol és viztél vedve az
akkumulatort. Az akkumulétor és az elektromos
kéziszerszam elszennyez8dott csatlakozasait egy tiszta,
szaraz kenddvel tisztitsa meg.

ﬁ
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Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott
toltokésziilékekkel tiltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltltésére szolgild toltSkésziilékben
egy masik akkumulatort probal feltdlteni, tliz
keletkezhet.

Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai
kapcsoktol, pénzérméktal, kulcsoktal, szogektal,
csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek
athidalhatjak az érintkezdket. Az akkumulitor
érintkezdi kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy
tiizet okozhat.

Az elektromos kéziszerszam szallitasa és elraktarozasa
eldtt vegye ki abhal az akkumulatort.

Csak kifogastalan allapotu, eredeti FEIN akkumulatorokat
hasznaljon, amelyek az On elektromos kéziszerszamahoz
vannak eldiranyzova. A nem az elektromos
kéziszerszamhoz valé, megrongalédott, javitott vagy
ujrafeldolgozott akkumuldtorokkal, utanzatokkal és
idegen gyartmanyd akkumulatorokkal végzett munka,
illetve az ilyen akkumulatorok feltsltése tliz- és/vagy
robbanésveszélyes.

Tartsa be az akkumulator téltokésziilek kezelési
utasitasaban talalhato biztonsagi eldirasokat.

Kéz-kar vibracio

Az ezen el8irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban régzitett mérési modszerrel kerdilt
meghatdrozasra és a késziilékek &sszehasonlitisira ez az
érték felhasznalhato. Az érték a rezgési terhelés
ideiglenes megbecsiilésére is alkalmazhaté.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f&
alkalmazasi teriileteire vonatkozik. Ha az elektromos
kéziszerszamot mas célokra, eltéré szerszamokkal, vagy
nem kielégit6 karbantartas mellett hasznljak, a
rezgésszint a fenti értékektd| eltérhet. Ez az egész
munkaidére vonatkozé rezgési terhelést lényeges
mértékben megné&velheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe
kell venni azokat az id8szakokat is, amikor a berendezés
kikapcsolt dllapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem kertiil ténylegesen hasznalatra. Ez az
egész munkaidére vonatkozo rezgési terhelést [ényeges
mértékben csokkentheti.

Hozzon kiegészité biztonsagi intézkedéseket a
kezelének a rezgések hatdsa elleni védelmére, példdul: az
elektromos kéziszerszam és a szerszamok megfeleld
karbantartasa, a kezek melegen tartasa, a
munkafolyamatok atgondolt megszervezése.

A megadott rezgéskibocsatasi értékek fémek csapos
kovekkel valé szdraz csiszolasara vonatkoznak. Mas
alkalmazasok, mint példaul a keményfém marokkal
végzett maras, ettdl eltérd rezgéskibocsatasi értékekhez
vezethetnek.

A veszélyes porfajtak kezelése

Az ezzel a szerszammal végzett anyaglemunkalé
folyamatok soran olyan porok keletkeznek, amelyek
veszélyesek lehetnek.

Egyes porfajtak (példaul azbeszt és azbeszt tartalmu
anyagok, 6lomtartalmu festékrétegek, fémek, egyes
fafajtak, dsvanyok, kovet tartalmazé anyagok szilikét
részecskéi, festék olddszerek, favéd8szerek, a vizi
jarmiivek védelmére hasznalt rohadas gatlé anyagok)

megérintése vagy belélegzése allergias reakcidkat, léguti
betegségeket, rikos megbetegedéseket és a szaporodasi
szervek karosodasat valthatjak ki. A porok belélegzésével
kapcsolatos kockdzat az expozicié mértékétdl fligg.
Alkalmazzon a keletkez8 poroknak megfelel
porelszivast, viseljen személyi védéfelszereléseket és
gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérél. Az azbeszt
tartalmd anyagok megmunkalasat bizza szakemberekre.
Fa és konny(ifémporok, valamint a csiszolds soran
keletkez& porok és vegyszerek forré keverékei bizonyos
kortlmények kozétt sajat maguktdl meggyulladhatnak,
vagy robbaniést okozhatnak. Gondoskodjon arrél, hogy a
szikrak ne a portartaly felé repiiljenek, kerdiilje el az
elektromos kéziszerszam és a csiszolasra keriilé
munkadarab talheviilését, vegye figyelembe az anyag
gyartdjanak megmunkalasi elSirasait, valamint az adott
orszagban a megmunkalasra keriil6 anyagokra vonatkozé
érvényes elSirasokat.

Kezelesi tajékoztato.

Az djrainditasi védelem meggatolja, hogy az
akkumulatoros egyenes csiszold magatdl ismét
elinduljon, ha a tapfesziiltség lizem kézben példaul az
akkumulator kicserélése miatt megszakadt. Ebben az
esetben kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot,
tavolitsa el a munkadarabbdl és ellen&rizze a szerszamot.

Ezutan kapcsolja be ismét az elektromos kéziszerszamot.

Csak a csiszolotesthez megfelel befogdpatront
haszniljon.

Dugja be iitk&zésig a csiszoldtest befogoszarat a
befogépatronba.

Tartsa be a legnagyobb kiill6 szir hossznak (a) a gyarto
altal megadott értékét (lasd a 7 oldalon).

Az elektromos kéziszerszamot dllandé nyomassal
mozgassa ide-oda, nehogy a munkadarab feliilete
tulsagosan felheviiljon.

Az optimailis teljesitmény eléréséhez az elektromos
kéziszerszamot csak a B18A.173 akkumultorral
izemeltesse. Mds akkumulatorok haszndlata esetén
el6fordulhat, hogy egyes funkcidk csak korlitozott
mértékben allnak rendelkezésre.

Az akkumulator kezelése.

Az akkumulatort csak a 0°C-45°C (32°F-113°F)
hémérséklet tartomanyban szabad tizemeltetni és tarolni.
Az akkumulator hémérsékletének a toltési folyamat
kezdetén az akkumulitor megengedett lizemeltetési
hémérséklet tartomanyaban kell lennie.

LED-kijelzd Magyarazat Miivelet
1-4z6ld Toltési szint Uzemeltetés
LED kijelzés

szazalékban
piros tartds | Az akkumuldtor | Toltse fel az
fény majdnem (ires akkumulatort

piros villogé | Az akkumuldtor | Hozza az

fény nem iizemkész | akkumulitort a
megengedett
izemeltetési
hémérséklet
tartoményba, majd
toltse fel
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Az akkumulator tényleges, szdzalékban megadott
feltoltési szintje csak az elektromos kéziszerszam &llé
motorja mellett keriil kijelzésre.

Miel&tt az akkumulator mélykisiilése bekovetkezne, az
elektronika automatikusan kikapcsolja az elektromos
kéziszerszamot.

Uzemben tartas és vevdszolgalat.
Kilonssen hatranyos kériilmények fennallasa
esetén fémek megmunkalasakor az
elektromos kéziszerszam belsejébe

elektromosan vezetdképes por rakédhat le. Fujja ki
gyakran az elektromos kéziszerszam belsd terét a
szell6z6nyildson keresztiil szdraz és olajmentes
préslevegével.

Gipszet tartalmazé anyagok megmunkalasa soran por
rakédhat le az elektromos kéziszerszam belsé terében és
a kapcsoléelemen, majd a levegd nedvességtartalmaval
vegylilve kikeményedhet. Ez befolyassal lehet a kapcsolo
mechanizmus miikddésére. Fujja ki gyakran az
elektromos kéziszerszdm belsé terét a szell6z6

nyildsokon keresztiil szaraz és olajmentes préslevegével.

Ha az elektromos kéziszerszam csatlakozé vezetéke
megrongélddott, akkor ezt egy specidlisan el6készitett
csatlakozo vezetékre kell kicserélni, amely a FEIN
vevészolgalatnal kaphaté.

Ennek az elektromos kéziszerszamnak a pillanatnyilag
érvényes potalkatrész-listéjat az Internetbél a
www.fein.com cimen taldlhatja meg.

A kilvetkezd alkatrészeket sziikség esetén On sajat maga
is kicserélheti:

Szerszamok, befogépatron

Jotallas es szavatossag.

A termékre vonatkozé jétéllas a forgalomba hozasi
orszagban érvényes torvényes rendelkezéseknek
megfelel6en érvényes. Termékeinket ezen tilmenden a
FEIN jotallasi nyilatkozataban leirtaknak megfeleld
kiterjesztett garanciaval szallitjuk.

Az elektromos kéziszerszam szallitasi terjedelmében
lehet, hogy az ezen kezelési utmutatdban leirasra vagy
abrazolasra kerdilt tartozékoknak csak egy része taldlhaté
meg.

Megfeleldsegi nyilatkozat.

A FEIN egyediili felel&séggel kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az ezen kezelési Gitmutaté utolsé oldalan
megadott idevonatkozé el&irasoknak.

A mszaki dokumentacié a kovetkezd helyen taldlhaté:
C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,

D-73529 Schwibisch Gmiind

Kdornyezetvedelem, hulladékkezelés.

A csomagolasokat, a selejtes elektromos
kéziszerszdmokat és tartozékokat a kérnyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell djra felhasznalni.

Az akkumuldtorokat csak kisiitott allapotban adja le a
megfelel6 mentesitésre.

Nem teljesen kisiitott akkumulatorok esetén ragassza le
elévigydzatossagbol, a rovidzarlatok megakadalyozasaraa
dugds csatlakozé érintkezdit.

A tartozék kivalasztasa
(lasd a 7 oldalon).

Csak eredeti FEIN gyartményd tartozékokat hasznéljon.
A tartozéknak az adott elektromos kéziszerszam
tipusahoz kell szolgélnia.

A Befogdpatronon
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Pavodni navod k obsluze.

Pouzité symbholy, zkratky a pojmy.

Symbol, znacka

Uysvétieni

Vseobecna znacka zakazu. Toto pocinani je zakdzané.

Nedotykejte se rotujicich dild elektronéradi.

Uposlechnéte pokynti ve vedle stojicim textu nebo grafice!

Nezbytné &téte priloZzené dokumenty jako nédvod k obsluze a vieobecna bezpeénostni
upozornéni.

Pfed timto pracovnim krokem odstraiite z elektrondradi akumulator. Jinak existuje nebezpedi
poranéni dané neimysinym rozb&hem elektronaradi.

P¥i praci pouZijte ochranu odi.

PFi praci poutzijte ochranu sluchu.

PFi praci pouZijte ochranu rukou.

Nenabijejte Zddné poskozené akumulatory.

Nevystavujte akumulitor ohni. Akumulator chraiite pfed horkem, napf. i pFed trvalym
slunecnim zdfenim.

Dotykova plocha je velmi horka a tim nebezpecna.

Oblast uchopeni

Zapnuti

Vypnuti

=)= |[2|>|@

Dopliikova informace.

N
m

Potvrzuje shodu elektronaradi se smérnicemi evropského spolecenstvi.

o
@
=3

[
w

Tento symbol potvrzuje certifikaci tohoto vyrobku v USA a Kanadg.

Toto upozornéni ukazuje moZnou nebezpeénou situaci, ktera mizZe vést k vaiZznym poranénim
nebo smrti.

Vyrazené elektronaradi a dalsi elektrotechnické a elektrické vyrobky rozebrané shromazdéte
a dodejte k opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.

Typ akumulétoru

Vyrobek s dvojitou nebo zesilenou izolaci

Maly pocet otacek

Velky pocet otacek

w@wl

muZe obsahovat &islice nebo pismena

A

%
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Znacka Jednotka mezinarodni | Jednotka narodni Vysvétleni
/min, min™!, rpm, r/min | min™’ Jmenovity pocet oticek
/min, min™", rpm, r/min min”’ Otacky naprazdno
\i i Prikon
W W Vykon
\ \ Jmenovité napéti
Hz Hz Frekvence
mm mm Rozmér, metricky zavit
mm mm Pramér kulatého dilu
mm mm @p=max. pramér brusného kotoude
mm mm @Dp=max. pramér frézy z tvrdokovu
mm mm @Dp=max. pramér lesticiho nastroje
kg kg Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
kg kg Hmotnost elektronaradi bez akumulatoru a
pracovniho néstroje
kg kg Hmotnost akumulatoru
dB dB Hladina akustického tlaku
dB dB Hladina akustického vykonu
dB dB Spitkové hladina akustického tlaku
Nepresnost
m/s? m/s? Hodnota emise vibraci podle EN 60745
(vektorovy souéet tfi os)
a, s m/s? m/s? Hodnota emise vibraci (brouseni povrchu
pfimou bruskou)
Ag,p m/s? m/s? Hodnota emise vibraci (lesténi pfimou
bruskou)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Zikladni a odvozené jednotky z mezinarodni
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | soustavy jednotek SI.
min, m/s min, m/s

Pro Vasi hezpecnost.
_ Ctéte vSechna varovna upozornéni a
pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
varovnych upozornéni a pokyni mohou mit za nasledek
zdsah elektrickym proudem, poZir a/nebo tézka
poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Toto elektronafadi nepouzivejte, dokud jste si
dikladné neprecetli a zcela neporozuméli tomuto
navodu k obsluze a téz pfilozenym ,,VSeobecnym
bezpe¢nostnim upozornénim* (&islo spisu
3 41 30 054 06 1). Uchovejte uvedené podklady k
pozdgjSimu poufZiti a pedejte je pFi zapujéeni nebo
prodeji elektronaradi.
Dbejte rovnéz pfislusnych narodnich ustanoveni ochrany
p¥i praci.
Urceni elektronaradi:
Ruéni p¥ima bruska pro brouseni kovl za sucha pomoci
malych brusnych téles (brusnych kolikt), pro frézovani
kovli pomoci tvrdokovovych fréz a pro oddélovani.
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AGSZ18-90 LBL: toto elektronaradi je navic uréeno ke
kartd€ovani drat&nymi kartaci a lest&ni pomoci firmou
FEIN schvéleného prislusenstvi v prostiedi chranéném
pred povétrnostnimi vlivy.

Spole¢éna bezpeénostni upozornéni pro brouseni,
praci s draténymi kartaci, lesténi, frézovani,
brouseni brusnym papirem nebo oddélovani:
RGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: toto elektronaradi se
pouziva jako bruska, k frézovani a jako oddélovaci
bruska.

AGSZ18-90 LBL: toto elektronaradi je navic urceno ke
kartacovani draténymi kartaéi a lesteni.

Dbejte vSech bezpecnostnich upozornéni, pokynii,
vyobrazeni a adaijli, jez jste se strojem obdrzZeli. Pokud
nebudete dbat nasledujicich pokynd, pak muze dojit k
zasahu elektrickym proudem, k pozarua/nebo k tézkym
zranénim.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: toto elektronaradi neni
vhodné k brouseni brusnym papirem, kartaéovani
draténymi kartaéi, lesténi.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: toto elektronaradi neni vhodné k
brouseni brusnym papirem. Aplikace, pro které neni
elektronaradi uréeno, mohou zpisobit ohrozeni a
zranéni.

Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které neni vyrobcem
specialné pro toto elektronaradi uréeno a doporuceno.
Pouze to, Ze muZete pfisluSenstvi na Vase elektronaradi
upevnit, nezaruuje bezpeéné poufziti.

Dovoleny pocet otacek nasazovaciho nastroje musi byt
minimalné tak vysoky, jako na elektronaradi uvedeny
nejuyssi pocet otacek. Piislusenstvi, jeZ se ota¢i rychleji
nez je dovoleno, se miZe rozlomit a rozletét.

\néjSi rozmér a tloustka nasazovaciho nastroje musi
odpovidat rozmérovym adajiim Vaseho elektronaradi.
Spatné dimenzované nasazovaci nastroje nemohou byt
dostatecné stinény nebo kontrolovany.

Brusné kotouce, brusné valecky i jiné prislusenstvi musi
presné licovat na brusné vieteno nebo upinaci klestinu
Vaseho elektronaradi. Pracovni nastroje, které pfesné
nelicuji do upinani elektronaradi, se nerovhomérné todi,
velmi silné vibruji a mohou vést ke ztraté kontroly.

Na trn montované kotouce, brusné valecky, brusné
nastroje nebo dalsi prislusenstvi, museji byt zcela viozené
do upinaci klestiny nebo upinaciho pouzdra. ,Presah“
resp. volné uloZzena ¢ast trnu mezi brusnym télesem a
upinaci klestinou nebo upinacim pouzdrem musi hyt
minimalni. Nebude-li trn dostateéné& upnuty nebo bude-
li brusné téleso prili§ daleko vycnivat, mize se pracovni
néstroj uvolnit a mdzZe byt vysokou rychlosti odmrstén.

Nepouzivejte Zadné poSkozené pracovni nastroje.
Zkontrolujte pred kazdym pouZitim pracovni nastroje jako
brusné kotouce na odstépky a trhliny, brusné valecky na
trhliny, otér nebo silné opotiebeni, draténé kartace na
uvolnéné neho zlomené draty. Spadne-li elektronaradi ¢i
pracovni nastroj z vySky, zkontrolujte, zda neni poSkozeny
neho pouzijte neposkozeny pracovni nastroj. Pokud jste
pracovni nastroj zkontrolovali a nasadili, drzte se ly a v
blizkosti nachazejici se osohy mimo rovinu rotujiciho
pracovniho nastroje a nechte stroj hézet jednu minutu s
nejuyssimi otaékami. Poskozené pracovni nastroje
vétSinou v této dobé testovani prasknou.

Noste osobni ochranné vybaveni. Podle aplikace pouzijte
ochranu celého obliceje, ochranu oci nebo ochranné
bryle. Taktéz adekvatné noste ochrannou masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice neho
specialni zastéru, jez Vas ochrani pred malymi casticemi
brusiva a materialu. O¢i maji byt chranény pred
odletujicimi cizimi télisky, jez vznikaji pfi riznych
aplikacich. Protiprachova maska &i respirator museji pfi
pouzivani vznikajici prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho
vystaveni silnému hluku, mizZete utrpét ztratu sluchu.

Dhbejte u ostatnich osob na hezpecnou vzdalenost k Vasi
pracovni oblasti. Kazdy, kdo vstoupi do této pracovni
oblasti, musi nosit osobni ochranné vybhaveni. Ulomky
obrobku nebo ulomenych nasazovacich nastroji mohou
odlétnout a zplsobit poranéni i mimo pfimou pracovni
oblast.
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Pokud provadite prace, u nichZ miiZze pracovni nastroj
zasahnout skryta elektricka vedeni, pak drzte
elektronaradi pouze na izolovanych plochach rukojeti.
Kontakt s elektrickym vedenim pod napétim miiZe uvést
pod napéti i kovové dily stroje a vést k zasahu
elektrickym proudem.

Drzte elektronaradi pri startu vzdy dobre a pevné. Pri
nab&hu na plny pocet otiek maze reakéni moment
motoru vést k tomu, Ze se elektronaradi pretodi.

Pokud je to mozné, pouzijte pro fixaci obrobku upinaci
klesté. Nikdy béhem pouziti nedrzte maly obrobek v jedné
ruce a elektronafadi v druhé. Pevnym upnutim malého
obrobku mate obé& ruce volné pro lepsi kontrolu
elektronéradi. Pfi oddélovani kulatych obrobk jako
kolikt, ty¢ového materidlu nebo trubek maji tyto sklon k
odvalovani, ¢&imz se mlZe pracovni nastroj sevfit a na Vas
vymrstit.

Nikdy neodkladejte elektronaradi drive, nez se
nasazovaci nastroj dostal zcela do stavu klidu. Otacejici
se nasazovaci nastroj se mizZe dostat do kontaktu s
odkladaci plochou, ¢imz muZete ztratit kontrolu nad
elektronéradim.

Po vyméné pracovniho nastroje nebo po nastaveni stroje
pevné utahnéte matici upinaci klestiny, upinaci pouzdro
¢i jiné upeviiovaci prvky. Uvolnéné upeviiovaci prvky se
mohou necekané prestavit a vést ke ztraté kontroly,
neupevnéné rotujici komponenty se silou odmrsti.

Nenechte elektronaradi bézet po dobu, co jej nesete. Vs
odév muze byt ndhodnym kontaktem s oticejicim se
nasazovacim nastrojem zachycen a nasazovaci néstroj se
muZe zavrtat do Vaseho téla.

Cistéte pravidelng vétraci otvory Vaseho elektronaradi.
Ventildtor motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu muze zpGsobit elektricka
rizika.

Nepouzivejte elektronaradi v blizkosti hoflavych
materialii. Jiskry mohou tyto materialy zapilit.
Nepouzivejte zadné nasazovaci nastroje, které vyzaduji
kapalné chladici prostredky. PouZiti vody nebo jinych
kapalnych chladicich prostfedkt muze vést k tuderu
elektrickym proudem.

DalSi bezpeénostni upozornéni pro vSechny
aplikace

Zpétny raz a odpovidajici varovna upozornéni

Zpétny raz je néhla reakce v disledku zaseknutého nebo
zablokovaného otacejiciho se pracovniho nastroje, jako
je brusny kotoug, brusny pas, dratény karta¢ atd.
Zaseknuti nebo zablokovani vede k nenadalému
zastaveni rotujiciho pracovniho nastroje. Tim
nekontrolované elektronaradi akceleruje proti sméru
otaceni pracovniho nastroje.

Pokud se nap¥. brusny kotou¢ v obrobku zasekne nebo
zablokuje, miZe se hrana brusného kotouce, ktera se
zanofuje do obrobku, zakousnout a tim brusny kotou¢
vylomit nebo zplsobit zpétny raz. Brusny kotou¢ se
potom pohybuje k obsluhujici osobé nebo od ni, podle
sméru oticeni kotoude na misté zablokovani. Pfi tom
mohou brusné kotouce i prasknout.

ﬁ
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Zpétny raz je dasledek nespravného nebo chybného
pouZiti elektronaradi. Lze mu zabrénit vhodnymi
preventivnimi opatfenimi, jak je nasledné popsano.
Drzte elektronaradi dobie a pevné a uvedte své télo a
paze do polohy, ve které mizete zachytit sily zpétného
razu. Obsluhuijici osoba maZe vhodnymi preventivnimi

opatienimi sily zpétného razu a reakéniho sily zvladnout.

Zvlast opatrné pracujte v mistech rohi, ostrych hran
apod. Zabraite, aby se nasazovaci nastroj odrazil od
obrobku a vzpfiéil. Rotujici nasazovaci néstroj je u roha,
ostrych hran a pokud se odrazi nachylny na vzpFiceni se.
Toto zplsobi ztratu kontroly nebo zpétny riz.

Nepouzivejte zadny ozubeny pilovy kotoué. Takovéto
pracovni nastroje zpUsobuji ¢asto zpétny raz nebo ztratu
kontroly nad elektronaradim.

Pracovni nastroj vedte do materialu vidy ve stejném
sméru, v kterém Fezna hrana opousti material (odpovida
stejnému sméru, v kterém odlétaji piliny ¢i trisky).
Vedeni elektronaFadi v nespravném sméru zpGsobi
vytrhavani bFitu pracovniho nastroje z obrobku, ¢imz
bude elektronaradi taZeno do tohoto sméru posuvu.

Obrobek pfi pouzivani rotaénich pilniki, délicich kotouéi,
vysokorychlostnich frézovacich nastrojii nebho
tvrdokovovych frézovacich nastrojii vidy pevné upnéte.
JiZ p¥i nepatrném zpti€eni v dréZce se tyto pracovni
nastroje zaseknou a mohou zpUsobit zpétny raz. Pri
zaseknuti déliciho kotouce obvykle tento praskne. PFi
zaseknuti rotacnich pilnikd, vysokorychlostnich
frézovacich nastroji nebo tvrdokovovych frézovacich
nastroji mize nastroj vyskocit z drazky a vést ke ztraté
kontroly nad elektronaradim.

Dopliujici bezpeénostni upozornéni k brouseni a
oddélovani

Zulastni bezpecnostni upozornéni k brouseni a
oddélovani:

Pouzivejte vyhradné pro Vase elektronaradi schvalena
brusna télesa a pouze pro doporucené moznosti vyuziti.
Priklad: nikdy nebruste hoéni plochou déliciho kotouce.
Délici kotouce jsou urcené pro ubér materidlu hranou
kotouce. Bo¢ni piisobeni sily na tato brusna télesa je
muZe rozlomit.

Pro kuzelové a primé brusné koliky se zavitem pouzivejte
pouze neposkozené trny spravné velikosti a délky, hez
vybrani na osazeni. Vhodné trny sniZuji moZnost
prasknuti.

Zabraiite zahlokovani déliciho kotouce neho prilis
vysokému pritlaku. Neprovadéjte zadné pfilis hluboké
fezy. Pretizeni déliciho kotoude zvy3uje jeho namahani a
nachylnost ke zp¥i¢eni nebo zablokovani a tim moZnost
zpétného rdzu i prasknuti brusného télesa.

\yhyhejte se syyma rukama oblasti pied a za rotujicim
délicim kotouéem. Pokud pohybujete délicim kotou¢em
v obrobku od Vasi ruky, maze byt v pfipadé zpétného
razu elektronéaradi vymriténo otacejicim se kotoucem
pfimo na Vas.
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Pokud se délici kotou¢ sevie nebo vy prerusite praci, stroj
vypnéte a podrzte jej v klidu, nez se kotoué zastavi. Nikdy
se nepokousejte jesté hézici délici kotoué vytahnout z
fezu, jinak mize nasledovat zpétny raz. Zjistéte a
odstraiite pricinu sevieni.

Elektronaradi opét nezapinejte, dokud se nachazi v
obrobku. Nechte délici kotou¢ nejprve dosahnout piného
poctu otacek, nez budete opatrné pokracovat v fezu. V
opacném pripadé se mize kotouc zaseknout, vyskocit z
obrobku ¢i zpisobit zpétny raz.

Desky neho velké obrobky podeprete, aby se snizilo riziko
zpétného razu dané sevienim déliciho kotouce. Velké
obrobky se mohou svou vlastni hmotnosti prohnout.
Obrobek se musi podepfit na obou stranich kotouce a
sice jak v blizkosti déliciho kotouce, tak i na okraji.

Budte zvlasté opatrni pri ,,zanorovacich rezech” do
stavajicich stén €i jinych skrytych oblasti. Zanotujici se
délici kotou¢ mize pti zaFiznuti do plynovych &
vodovodnich potrubi, elektrickych vedeni nebo dalSich
objektt zplsobit zpétny raz.

Doplnujici bezpe¢nostni upozornéni k praci s
draténymi kartaci

Zvlastni varovna upozornéni k praci s draténymi
kartaci (AGSZ18-90 LBL):

Mejte na paméti, Ze dratény kartac i héhem bézného
pouzivani ztraci kousky dratu. Nepretézujte draty prilis
vysokym pritlakem. Odlétajici kousky dratu mohou velmi
lehce proniknout skrz tenky odév a / nebo pokozku.

Nechte kartace pred pouZitim nejméné jednu minutu
hézet s pracovni rychlosti. Dhejte na to, aby v této dobé
nestala Zadna osoba pred nebo ve stejné linii s kartacem.
Béhem doby zdbéhu mohou odletovat uvolnéné kousky
dratu.

Rotujici dratény kartaé smérujte pry¢ od sebe. Pri praci s
témito kartdc¢i mohou s vysokou rychlosti odletovat malé
Castice a nepatrné kousky drétu a tim proniknout skrz
pokozku.

Dalsi hezpeénostni upozornéni

(AGSZ18-90 LBL)

Nedopustte Zadné volné éasti lesticiho éepce, zejména
upeviovacich Sair. Upeviiovaci Sidiry urovnejte nebo
zkratte. Volné, oti&ejici se upeviiovaci §hary mohou
zachytit VaSe prsty nebo se zamotat do obrobku.
Presvédcete se, Ze jsou pracovni nastroje namontované
podie pokynii vyrobce. Namontované pracovni nastroje se
museji volné otacet. Chybn& namontované pracovni
néstroje se mohou pfi praci uvolnit a mohou byt
odmrstény.

Zachazejte s brusnymi télesy peclivé a uskladiujte je
podle pokynii vyrobce. Poskozend brusni t&lesa mohou
mit trhliny a mohou p¥i praci prasknout.

Pri poutziti pracovnich nastrojii se zavitovou viozkou
dbejte na to, aby byl zavit na pracovnim nastroji
dostatecné dlouhy pro upnuti celé délky vietene
elektronaradi. Zavit v pracovnim nastroji musi licovat se
zavitem na vieteni. Chybné namontované pracovni
néstroje se mohou bé&hem provozu uvolnit a zplsobit
poranéni.

ﬁ
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Nesmeérujte elektronaradi proti sobé ani jingm osobam ¢i
zviratim. Existuje nebezpedi zranéni od ostrych nebo
horkych pracovnich nastrojt.

Dbejte na skryté polozené elektrické vedeni, plynové a
vodovodni potrubi. Pfed za¢itkem prace zkontrolujte
pracovni oblast nap¥. pFistrojem na zjistovani kovd.

Je zakazano Sroubovat nebo nytovat na elektronaradi
Stitky nebo znacky. Poskozen izolace nenabizi Zidnou
ochranu proti Gderu elektrickym proudem. PouZzijte
nalepovaci stitky.

Nikdy se z malé vzdalenosti nedivejte do svétla svitilny
elektronaradi. Nikdy nemirte svétlem svitilny na o¢i
jinych osob, jez se nachazeji v blizkosti. Zareni, které je
vytvareno osvétlovacim prostfedkem, mize byt pro oi
Skodlivé.

Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti otacejicich se
nasazovacich nastrojii. Nasazovaci nastroj se pfi
zpétném razu muaze pohybovat pies Vasi ruku.
Vyhyhejte se Vasim télem oblasti, kam se hude
elektronaradi pri zpétném razu pohybovat. Zpétny raz
vhani elektronaradi v misté zablokovani do opacného
sméru k pohybu brusného kotouce.

Po opracovani materialii s ohsahem sadry: vycistéte
vétraci otvory elektronaradi a spinaciho prvku pomoci
suchého tlakového vzduchu bez obsahu oleje. V opa¢ném
pripadé se mlZe v télese elektronaradi a na spinacim
prvku usazovat sadrovy prach a ve spojeni se vzdusnou
vlhkosti ztuhnout. To muzZe vést k naruSovani spinaciho
mechanizmu.

Pouzivani a zachazeni s akumulatorem
(akumulatorovym hlokem).

Pro zabranéni rizikiim, jako spaleniny, poZar, vybuch,
poranéni kiize a dalsi zranéni, dbejte pfi zachazeni s
akumulatory nasledujicich upozornéni:

Akumulatory nesméji hyt rozehirany, otevirany neho
rozdrcovany. Nevystavujte akumulatory zadnym
mechanickym raziim. P¥i poskozeni a neuréeném pouZiti
akumulatoru mohou vystupovat $kodlivé vypary a
vytékat kapaliny. Vypary mohou drézdit dychaci cesty.
Vytékajici kapalina akumulatoru maze vést k
podrazdénim kaze nebo popaleninam.

Pokud kapalina vytékajici z posSkozeného akumulatoru
potrisnila sousedni predméty, zkontrolujte dotcené dily,
vycistéte je nebo je popf. vyménte.

Akumulator nevystavujte horku ani ohni. Neuskladiujte
akumulator na pfimém sluneénim svétle.

Akumulator vyjméte z originalniho obalu az tehdy, kdyz se
ma pouzit.
Pred praci na elektronaradi vyjméte z elektronaradi

akumulator. Pokud se elektronafadi nedimysing
rozebéhne, existuje nebezpedi zranéni.

Akumulator odejméte pouze pri vypnutém elektronaradi.
Udrzujte akumulatory daleko od déti.

Udrzujte akumulator ¢isty a chranény pred vihkosti a
vodou. Znecisténé pripojky akumulatoru a elektronaradi
vydistéte pomoci suchého, &istého hadfiku.
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Akumulatory nahijejte pouze pomoci nabijecek, jez jsou
doporuceny vyrobcem. U nabijecky, ktera je vhodna pro
urcity druh akumulatoru, existuje nebezpeci poZaru,
pokud se poutzije s jinymi akumulatory.

Nepouzivany akumulator udrzujte daleko od
kancelarskych sponek, minci, kli¢i, hrebiki, Sroubii a
jinych malych kovovych predmétii, jez by mohly zpiisobit
premosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty akumulatoru
muZe mit za nasledek spaleniny nebo poZar.

Pri prepravé a skladovani elektronaradi akumulator
odejméte.

PouZivejte pouze neporusené, originalni akumulatory
FEIN, jez jsou uréeny pro VaSe elektronaradi. P¥i nabijeni
a praci s nespravnym, poskozenym, opravovanym nebo
dotvafenym akumulitorem, s napodobeninami a cizimi
vyrobky existuje nebezpedi poZiru a/nebo vybuchu.

Uposlechnéte hezpeénostni upozornéni v navodu k
obsluze nahijecky akumulatoru.

Vibrace rukou &i pazi

V té&chto pokynech uvedend Urove vibraci byla zméfena
podle méficich metod normovanych v EN 60745 a mize
byt pouZita pro vzijemné porovnani elektronaradi. Hodi
se i pro predbé&zny odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena trovei vibraci reprezentuje hlavni pouZiti
elektronaradi. Pokud ovSem bude elektronaradi
nasazeno pro jina poufZiti, s odliSnymi nasazovacimi
nastroji nebo s nedostateénou udrzbou, mize se Urovei
vibraci lisit. To mlzZe zatiZeni vibracemi po celou
pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt
zohlednény i doby, v nichZ je stroj vypnuty nebo sice
b&Zi, ale fakticky neni nasazen. To muze zatiZeni
vibracemi po celou pracovni dobu zFetelné zredukovat.
Stanovte dodatecnd bezpecnostni opatfeni k ochrané
obsluhy pred tGcinkem vibraci jako napt.: tdrzba
elektrondradi a nasazovacich nastroj, udrzovani teplych
rukou, organizace pracovnich procesa.

Hodnoty emise vibraci jsou udany pro brouseni kovu za
sucha pomoci brusnych kolika. Jiné aplikace, jako napf.
frézovani pomoci fréz z tvrdokovu, mohou vést k jinym
hodnotim emise vibraci.

Zachazeni s nebezpeénym prachem

PFi pracovnich procesech s ubé&rem materialu pomoci
tohoto naradi vznika prach, ktery mize byt Skodlivy.
Dotyk nebo vdechnuti nékterého prachu jako napf.
azbestu a materild s obsahem azbestu, olovnatych
natért, kovu, nékterych druha dreva, minerall, castecek
kFemicitan z materidlG s obsahem kamene,
rozpoustédel barev, prostiedkd na ochranu dreva,
antivegetativnich natérd plavidel, mzZe u osob vyvolat
alergické reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest,
rakovinu, poruchy reprodukce. Riziko dané vdechnutim
prachu zavisi na expozici. PouZijte odsavani uréené na
vznikajici prach a téZ osobni ochranné pomiicky a
postarejte se o dobré vétrani pracovniho mista.
Opracovévani materialG s obsahem azbestu prenechte
pouze odbornikam.

Drevény prach a prach lehkych kov(, horké smési z
brusného prachu a chemickych litek se mohou za
nepfiznivych podminek samy vznitit nebo zpusobit

ﬁ
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vybuch. Zabraiite odletu jisker ve sméru zasobniku
prachu a té7 prehfiti elektronaradi a brouSeného
materidlu, nidobu na prach véas vyprazdiiujte, dbejte
upozornéni vyrobce material( k opracovavani a téz ve

Vasi zemi platnych predpist pro opracovidvané materiély.

Pokyny k obsluze.

Blokovani znovurozhéhu zabrahuje, aby se akumulatorova
prima bruska po pFeruseni proudu, napf. po vyméné
akumulatoru znovu samocinné rozbéhla. V tom ptipadé
elektronaradi vypnéte, odstrafite z obrobku a
zkontrolujte pracovni nastroj. Nasledné elektrondradi
opét zapnéte.

Pouzivejte upinaci klestinu licujici k brusnému télesu.
Upinaci stopku brusného télesa nastréte az na doraz do
upinaci klestiny.

Dodrzujte maximalni pFipustnou vy¢nivajici délku stopky
(a) brusného télesa podle tdaji vyrobce (viz strana 7).
Pohybujte elektronafadim s neménnym tlakem sem a
tam, aby nebyl povrch obrobku pfili§ horky.

Pro dosaZeni optimalniho vykonu provozujte
elektrondradi pouze s akumulatorem B18A.173. P¥i
poufiti jinych akumulatort maZe byt omezen funkéni
rozsah.

Zachazeni s akumulatorem.

Provozujte a nabijejte akumulator pouze v rozsahu
provozni teploty akumulatoru 0°C-45°C (32 °F-
113 °F). Teplota akumulitoru musi byt na za&tku
procesu nabijeni v rozsahu provozni teploty.

Ukazatel LED | Vyznam Akce

1-4 zelené | Procentudlni Provoz

LED stav nabiti

Cervené Akumuldtor je | Akumulator nabijte

trvalé svétlo | téméF prazdny

Cervené Akumulator Akumulator uvedte
blikajici svétlo | neni pFipraveny | do rozsahu provozni
k provozu teploty akumulétoru,
poté nabijte

Skuteény procentualni stav nabiti akumulatoru se zobrazi
pouze pfi zastaveném motoru elektronaradi.

P¥i blizicim se hlubokém vybiti akumuldtoru zastavi
elektronika automaticky motor.

r’a

Udrzbha a servis.

PFi extrémnich podminkach nasazeni se mize
pfi opracovéni kovii usazovat uvniti
elektrondradi vodivy prach. Casto vyfukujte

vniténi prostor elektronaradi skrz vétraci otvory suchym

tlakovym vzduchem bez oleje.

P¥i opracovani materidl(i s obsahem sadry se maze uvnitf¥

elektronaradi a na spinacim prvku usazovat prach a ve

spojeni se vzdusnou vlhkosti ztuhnout. To mlze vést

k narusovani spinaciho mechanizmu. Casto vyfukujte

vnitfek elektronaradi skrz vétraci otvory a spinaci prvek

pomoci suchého a oleje prostého tlakového vzduchu.

Je-li poskozeno pFivodni vedeni elektronaradi, musi byt

nahrazeno specidlné ptipravenym p¥ivodnim vedenim,

které je k dostani v servisu firmy FEIN.

Aktudlni seznam nahradnich dila tohoto elektronaradi
naleznete na internetu na www.fein.com.

Nasledujici dily miizete, je-li treba, vyménit sami:
pracovni nastroje, upinaci klestinu

Zaruka a ruceni.

Zaruka na vyrobek plati podle zakonnych ustanoveni
zemé uvedeni do provozu. Nad to navic poskytuje firma
FEIN zaruku podle prohlaseni o zaruce vyrobce FEIN.
V obsahu dodavky Vaseho elektronaradi maze byt
obsazen i jen jeden dil pFislusenstvi popsaného nebo
zobrazeného v tomto navodu k obsluze.

Prohlaseni o shode.

Firma FEIN prohlasuje ve vyhradni zodpovédnosti, Ze
tento vyrobek odpovida pfisluSnym ustanovenim
uvedenym na posledni strané tohoto nivodu k obsluze.

Technické podklady u: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Ochrana Zivotniho prostredi, likvidace.
Obaly, vyFazené elektronatadi a pfislusenstvi dodejte k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni
prostFedi.

Akumulatory odevzdejte k fadné likvidaci pouze ve
vybitém stavu.

U ne zcela vybitych akumuldtord zaizolujte konektor
preventivné proti zkratu pomoci lepici pasky.

Vyhér prislusenstvi (viz strana 7).

Pouzivejte pouze originalni p¥isluSenstvi FEIN.
PrisluSenstvi musf byt uréeno pro dany typ elektronaradi.

A Upinaci klestina
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Originalny navod na pouZitie.

Pouzivané symboly, skratky a pojmy.

Symbol, znacka \ysvetienie

® Znacka vSeobecného zikazu. Této Cinnost je zakazana.

@ Nedotykajte sa rotujucich suciastok ru¢ného elektrického naradia.

0 DodrZiavajte pokyny uvedené v priloZenom texte alebo na obrazkoch!

@ Bezpodmienecne si preditajte priloZzenti dokumentaciu ako Névod na pouZitie a VSeobecné
bezpelnostné predpisy.

@ Pred tymto pracovnym ukonom vyberte z ruéného elektrického naradia akumulator. Inak
hrozi nasledkom neimyselného rozbehnutia ruéného elektrického naradia nebezpecenstvo
poranenia.

@ @ Pri praci pouZivajte pomécku na ochranu zraku.
@ @ Pri praci pouZivajte chranice sluchu.

Pri praci pouZivajte pracovné rukavice.

Nenabijajte Ziadne akumulatory, ktoré su poskodené.

®e

Nevystavujte akumulator ohfiu. Chrafite akumulator pred horuéavou, napr. aj pred trvalym
sineénym Ziarenim.

Na dotyk pristupna povrchova plocha je velmi horuca, a preto je nebezpecna.

Uchopovacia ¢ast naradia

Zapnut

Vypnut

Dodatoéna informdcia.

=)= |2|>|@

Potvrdzuje konformitu ruéného elektrického naradia so smernicami Eurépskeho
spolocenstva.

Tento symbol potvrdzuje certifikiciu tohto vyrobku v USA a v Kanade.

e
m

o
Os
@

[
w

Toto upozornenie poukazuje na moznt nebezpeénu situdciu, ktord méze viest k vaznym
poraneniam alebo mézZe spdsobit smrt.

Vyradené ruéné elektrické naradie a iné elektrické a elektrotechnické vyrobky zbierajte ako
triedeny odpad a dajte ich na recyklaciu zodpovedajicu ochrane Zivotného prostredia.

N
(o]
o

Typ akumuldtora

E@ME

Vyrobok s dvojitou alebo zosilnenou izoliciou

EN Nizky pocet obratok

C20)

= Vysoky pocet obratok

il

(**) moZe obsahovat Eislice alebo pismend

- 4~ ~5
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Znacka Medzinarodna jednotka | Narodna jednotka | Vysvetlenie
n /min, min™!, rpm, r/min | min™’ Kalkulovany pocet obratok
ny /min, min™", rpm, r/min min”’ Pocet volnobeZnych obritok
Py \i i Prikon
P, W W Vykon
% \ \ Menovité napitie
f Hz Hz Frekvencia
M... mm mm Rozmer, metricky zavit
%) mm mm Priemer okruhlej stciastky
7 mm mm @p=max. priemer brusneho nastroja z
viazaného brusneho prostriedku
mm mm @Dp=max. priemer frézy zo spekaného
karbidu
mm mm @p=max. priemer letiacich nastrojov
kg kg Hmotnost podla EPTA-Procedure 01
kg kg Hmotnost ruéného elektrického naradia bez
akumuldtora a pracovného nastroja
. @ kg kg Hmotnost akumulatora
La dB dB Hladina zvukového tlaku
LA dB dB Hladina akustického tlaku
Ly peak dB dB Spi¢kova hodnota hladiny akustického tlaku
K. Nepresnost merania
a m/s? m/s? Hodnota emisie vibrécii podla normy
EN 60745 (su&et vektorov troch smerov)
Qs m/s? m/s? Hodnota emisie vibracii (brusenie povrchov
priamou bruskou)
Apnp m/s? m/s? Hodnota emisie vibracif (leStenie priamou
braskou)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Zakladné a odvodené jednotky
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | Medzindrodného systému jednotiek SI.
min, m/s min, m/s

Pre Vasu bezpecnost.
A POZOR Precitajte si vSetky Vystrazné
upozornenia a hezpecnostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraznych upozorneni a
pokynov uvedenych v nasledujicom texte méze mat za
nasledok zésah elektrickym pridom, spésobit poZiar
a/alebo tazké poranenie.
Tieto Uystrazné upozornenia a hezpeénostné pokyny
starostlivo uschovajte na budice pouzitie.
NepouZivajte toto ruéné elektrické naradie
predtym, ako si dékladne precitate tento Navod na
pouZivanie ako aj prilozené ,,VSeobecné
bezpecnostné pokyny* (spisové &islo 3 41 30 054 06 1)
a kym Uplne neporozumiete ich obsahu. Uvedené
podklady si dobre uschovajte na neskorsie pouZitie a v
pripade odovzdania ru¢ného elektrického naradia alebo
predaja inej osobe ich odovzdajte s naradim.
Rovnako dodrziavajte aj prislusné narodné ustanovenia o
ochrane zdravia pri praci.

%

%

Uréenie ruéného elektrického naradia:

Ruénd priama briska na leStenie kovov pomocou malych
brisnych néstrojov (brasnych ty€iniek) nasucho, na
frézovanie kovov pomocou fréz zo spekaného karbidu a
na rezanie.

AGSZ18-90 LBL: Toto ruéné elektrické naradie je okrem
toho uréené na kefovanie drétenou kefou a na lestenie v
prostredi chranenom pred vplyvmi vonkajsieho podnebia
a pocasia pomocou prisludenstva schvéleného firmou
FEIN.

Spoloéné bezpecnostné pokyny pre brisenie, pre
pracu s drotenou kefou, lestenie, frézovanie,
brisenie brisnym papierom a rezanie:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Toto ruéné elektrické
naradie sa smie pouzivat ako briska, dalej na frézovanie
a na rezanie rezacim kotiacom.

AGSZ18-90 LBL: Toto ruéné elektrické naradie je okrem
toho urcené na kefovanie drotenymi kefami a na lestenie.

ﬁ
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DodrzZiavajte vSetky bezpeénostné pokyny a upozornenie,
vyobrazenia a adaje, ktoré ste s naradim dostali. Keby
ste nerespektovali nasledujice pokyny, mohlo by to viest
k zasahu elektrickym pridom, poziaru a/alebo sp&sobit
véZne poranenia osdb.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Toto rucné elektrické
naradie nie je vhodné na briasenie pomocou brisneho
papiera, na kefovanie drétenymi kefami ani na lestenie.

AGSZ18-90 LBL: Toto rucné elektrické naradie nie je
vhodné na brisenie pomocou briisneho papiera.
PouZivanie tohto ruéného elektrického niradia na ucel,
pre ktory nie je uréené, méze byt velmi nebezpeéné a
zapricinit poranenia.

Nepouzivajte Ziadne také prislusenstvo, ktoré neholo
vyrobcom urcené a odporicané Specialne pre toto rucné
elektrické naradie. Okolnost, Ze prislu§enstvo sa da na
ruéné elektrické naradie upevnit, eSte neznameng, Ze to
zaruduje jeho bezpeéné pouZivanie.

Pripustny poéet obratok pracovného nastroja musi byt
minimalne taky vysoky ake maximalny pocet obratok
uvedeny na ruénom elektrickom naradi. Prislusenstvo,
ktoré sa otaca rychlejsie, ako je pripustné, by sa mohlo
rozldmat a rozletiet po celom priestore pracoviska.
Vonkajsi priemer a hrabka pracovného nastroja musia
zodpovedat rozmerovym idajom uvedenym na ruénom
elektrickom naradi. Nespravne dimenzované pracovné
nastroje nemdzu byt dostatoéne odclonené a
kontrolované.

Brasne kotuce, brisne valceky alebo iné prislusenstvo sa
musia presne hodit na brisne vreteno alebo do
upinacieho mechanizmu Vasho ruéného elektrického
naradia. Tie pracovné nastroje, ktoré presne nepasuji do
upinacieho mechanizmu Vasho ruéného elektrického
naradia, sa otacaji nerovnomerne, velmi intenzivne
vibruji a méZu mat za nasledok stratu kontroly nad
naradim.

Kotice, brisne valéeky alebo rezacie nastroje aleho iné
prisluSenstvo namontované na vretene treba presne
vioZit do upinacej kliestiny alebo do sklucovadia.
»Presah“ resp. volna ¢ast stopky medzi brisnym telesom
a upinacim mechanizmom (klieStinou) smie byt
minimalny. Ked'nie je stopka dostatoéne upnuta, alebo
ked'sa brusne teleso nachadza pridaleko, méZe sa brusny
nastroj uvolnit a naradie ho mdze vysokou rychlostou
vymrstit.

Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné nastroje. Pred
kazdym pouZitim skontrolujte pracovné nastroje, ako si
brisne kotice, ¢i nemaji odreniny alebo trhliny, ¢i nie si
opotrebovanim poskodené alebo nadmierne
opotrebované, ¢i na dratenych kefach nie si uvolnené
aleho polamané droty. Ked' Vam ruéné elektrické naradie
aleho pracovny nastroj spadne na zem, skontrolujte ¢i nie
je pracovny nastroj poskodeny, alebho pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ked'mate v naradi viozeny
pracovny nastroj na testovanie, dajte pozor na to, aby boli
osohy, ktora sa nachadzaji v blizkosti, mimo roviny
rotujiceho pracovného nastroja a nechajte ruéné
elektrické naradie bezat jednu minitu na maximalne
obratky. Poskodené pracovné néstroje sa vo vi&ine
pripadov pocas tejto testovacej doby zlomia.

%
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PouZivajte osobné ochranné prostriedky. Podla druhu
pouZzitia naradia pouzivajte ochranny stit na cela tvar, stit
na o¢i alebo ochranné okuliare. Pokial je to primerané,
pouzivajte ochranni dychaciu masku, chranice sluchu,
pracovné rukavice alebo Specialnu zasteru, ktora Vas
uchrani pred odletujicimi drobnymi ciastockami brusiva
a obrabaného materialu. Predovsetkym o¢i treba chrénit
pred odletujicimi cudzimi telieskami, ktoré vznikaju pri
réznom spbsobe pouZivania naradia. Ochrana proti
prachu alebo ochranna dychacia maska musia
predovsetkym odfiltrovat konkrétny druh prachu, ktory
vznikd pri danom druhu pouZitia naradia. Ked'je ¢lovek
dlhsiu dobu vystaveny hlasnému hluku, méZe utrpiet
stratu sluchu.

Zahezpecte, aby sa iné osoby nachadzali v hezpecnej
vzdialenosti od Vasho pracoviska. Kazda osoba, ktora
ustipi do pracovného dosahu naradia, musi byt vybavena
osobnymi ochrannymi pomdckami. Ulomky obrobku
alebo zlomeny pracovny néstroj mézu odletiet a spésobit
poranenie oséb aj mimo priameho pracoviska.

Drzte rucné elektrické naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak pracujete v prostredi, kde by moho pracovny
nastroj natrafit na skryté elektrické vedenia. Kontakt s
vodi¢om, ktory je pod napitim, by mohol dostat pod
napitie aj kovové suciastky naradia a vyvolat zasah
elektrickym priadom.

Pri spastani ruéné elektrické naradie vzdy dobre drzte.
Pri rozbiehani na maximalne obratky méze reakény
moment motora spésobit skrdtenie ruéného
elektrického néradia.

Na upinanie obrobkov pouZivajte podla moznosti zvierky.
Nikdy nedrzte maly obrohok v jednej ruke a pouzZivané
ruéné elektrické naradie v druhej ruke. Ked maly
obrobok upnete, budete mat obe ruky volné na lepsiu
kontrolu ruéného elektrického naradia. Pri rezani
okruhlych obrobkov, ako su drevené koliky, tycovy
material alebo rury, maju tieto obrobky sklon odkotulat
sa, o mbze spdsobit zablokovanie ruéného elektrického
naradia a jeho vymrstenie smerom k Vam.

Nikdy neodkladajte ruéné elektrické naradie skér, ako sa
pracovny nastroj iiplne zastavi. Rotujuci pracovny néstroj
sa mbzZe dostat do kontaktu s odkladacou plochou,
nasledkom ¢oho by ste mohli stratit kontrolu nad ruénym
elektrickym néradim.

Po vymene pracovného nastroja alebo nastavovani
naradia upinaciu kliestinu, sklu¢ovadlo aleho iné
upinacie prvky vzdy dobre utiahnite. Volné upeviiovacie
prvky sa mézu necakane prestavit a viest k strate
kontroly nad naradim; rotujice komponenty by sa mohli
obrovskou silou vymrstit.

Nikdy nemaijte ruéné elektrické naradie zapnuté vtedy,
ked' ho prenasate na iné miesto. Pri nshodnom kontakte
Vasich vlasov alebo Vasho oblecenia s rotujicim
pracovnym nastrojom by sa Vam pracovny nastroj mohol
zavitat do tela.

Pravidelne cistite vetracie otvory svojho ruéného
elektrického naradia. Ventilitor motora vtahuje do telesa
naradia prach a velké nahromadenie kovového prachu by
mobhlo spdsobit vznik nebezpeéného zasahu elektrickym
prudom.

ﬁ
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NepouZivajte toto ruéné elektrické naradie v blizkosti
horlavych materialov. Odletujice iskry by mohli tieto
materialy zapalit.

Nepouzivajte Ziadne také pracovné nastroje, ktoré
potrebuji chladenie kvapalinou. PouZivanie vody alebo
inych tekutych chladiacich prostriedkov méze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom.

Dalsie bezpeénostné pokyny pre vSetky druhy
pouzivania

Spétny raz a prislusné vystrazné upozornenia

Spitny raz je ndhla reakcia nasledkom zaseknutého alebo
zablokovaného pracovného nastroja ako napr. brisneho
kotudca, brusneho pasu, drétenej kefy a pod. Zaseknutie
alebo zablokovanie vedie k prudkému zastaveniu
rotujiceho pracovného nastroja. Tym ddjde k
nekontrolovanému zrychleniu ru¢ného elektrického
néradia proti smeru roticie pracovného nastroja.

Ked'sa napr. zasekne alebo zablokuje brasny koti¢ v
obrobku, mézZe sa hrana brusneho kotuda, ktora je
zapichnuta v obrobku, vzpriecit a tym sa méze brusny
kotuc vylomit alebo sp&sobit spatny raz. Brasny kotuc sa
potom pohybuje smerom k obsluhujicej osobe alebo
smerom od nej podla toho, akym smerom sa otécal kotuc
na mieste zablokovania. V takomto pripade sa mézu
brasne kotuée aj zlomit.

Spitny raz je nasledok chybného alebo nie celkom
spravneho pouZivania ruéného elektrického naradia.
Pomocou vhodnych preventivnych opatreni, popisanych
v nasledujliicom texte, mu mozno zabranit.

Rucné elektrické naradie drzte vzdy pevne a telo a ruky
majte v takej polohe, aby ste mohli sily spatného razu
dostatoéne stimit. Obsluhujtca osoba méze pomocou
vhodnych preventivnych opatreni sily spitného razu a
reakéné sily zvladnut.

Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrych
hran a pod. Zabraiite tomu, aby obrobok vymrstil
pracovny nastroj proti Vam, alebo aby sa v hom pracovny
nastroj zablokoval. Rotujuci pracovny néstroj ma sklon
zablokovat sa v rohoch, na ostrych hranach alebo vtedy,
ked'je vyhodeny. To spbsobi stratu kontroly nad naradim
alebo jeho spitny raz.

Nepouzivajte Ziaden ozubeny pilovy list. Takého pracovné
néstroje spésobuju Casto spitny raz alebo stratu kontroly
nad ruénym elektrickym naradim.

Zavadzajte pracovny nastroj do materialu vzdy v
rovnakom smere, v ktorom rezna hrana nastroja material
opasta (zodpoveda smeru vyhadzovania triesok).
Vedenie ruéného elektrického naradia nespravnym
smerom spdsobi vyskolenie reznej hrany pracovného
nastroja z obrobku, nasledkom ¢oho je rucné elektrické
néradie tahané v smere tohto posuvu.

Pri pouzivani rotaénych pilnikov, rezacich koticov a
vysokorychlostnych frézovacich nastrojov aleho
frézovacich nastrojov zo spekaného karhidu obrobok vZdy
dobre upevnite. UZ malé zahranenie sp6sobi zaseknutie
tychto pracovnych nastrojov v drazke a méze viest k
spatnému razu. Pri zaseknuti rezacieho kotuca sa tento

ﬁ%
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oby¢ajne zlomi. Pri zaseknuti rota¢ného pilnika,
vysokorychlostnych frézovacich néastrojov alebo
frézovacich néstrojov zo spekaného karbidu méze
pracovny nastroj vyskocit z drazky a viest k strate
kontroly nad ru¢nym elektrickym naradim.
Dodatoéné bezpecnostné pokyny pre brisenie a
rezanie rezacim kotaéom

Osohitné bezpeénostné pokyny pre brisenie a
rezanie rezacim kotaéom:

Pouzivajte len brisne nastroje schvalené pre Vase ruéné
elektrické naradie, a vyluéne pre odporicani oblast
pouzivania. Priklad: Nikdy nebriiste boénou hranou
rezacieho kotiiéa. Rezacie koti&e su uréené na dber
materidlu hranou kotdéa (na rezanie). Boéné pésobenie
sily na tieto brusne telesa ich mézZe zlomit.

Pre kuzZelovité a rovné brisne tycinky pouZivajte len
neposkodené stopky primeranej velkosti a dizky, hez
pridrziavacich vystupkov. Vhodné stopky zniZuju
mozZnost zlomenia.

Vyhyhajte sa zablokovaniu rezacieho kotiiéa a prilis
velkému pritlaku. Nevykonavajte Ziadne nadmieru hiboké
rezy. PretaZenie rezacieho kotica zvy3uje jeho
namdhanie a sklon k zahraneniu alebo zablokovaniu, a
tym aj moznost spitného razu alebo zlomenia brisneho
telesa.

Nikdy nedavajte ruku pred ani za rotujici rezaci kotag.
Ak by ste rukou posuvali rezaci kotué¢ v obrobku, v
pripade spitného razu ruéného elektrického naradia s
rotujlcim koti¢om méZe sa rezaci kot vymrstit priamo
na Vas.

Ak sa rezaci kotia¢ zablokuje, alebo ked prerusite pracu,
naradie vypnite a pokojne vyckajte, kym sa kota¢ apine
zastavi. Nepokiasajte sa vyberat z rezu kotié, ktory este
rotuje, inak by mohol nasledovat spitny raz. Zistite a
odstrante pric¢inu kazdého zablokovania.

Nezapinajte ruéné elektrické naradie znova dovtedy, kym
sa nachadza v obrobku. Pockajte, az dosiahne rezaci
kotaé maximalny pocet obratok, az potom opatrne
pokracujte v rezani. V opa¢nom pripade sa mdZe rezaci
kotu¢ zasekndt, vyskodit z obrobka alebo spésobit
spatny raz.

Platne aleho velké obrobky podoprite, aby ste zniZili
riziko zaseknutia rezacieho kotica. Velké obrobky sa
mé&Zzu zohnut po vlastnou vahou. Takyto obrobok musi
byt podoprety na oboch stranich rezacieho kottca, a to
aj v blizkosti rezu aj pri hrane.

Mimoriadne opatrni budte pri ,,rezani zapichnutim“ do
starsej steny aleho do iného neviditelného priestoru.
Rezaci kotii¢ méze pri rezani zapichnutim zarezat do
plynového potrubia, elektrického vedenia alebo do inych
objektov a spdsobit vybuch, skrat a spdtny raz.

ﬁ
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Pridavné bezpecnostné pokyny pre pracu s
drotenymi kefami

Osobhitné hezpeénostné pokyny pre pracu s
drotenymi kefami (AGSZ18-90 LBL):

Pamiitajte na to, ze drotené kefy stracaju kisky drétu aj
pri normalnom pouZivani. Nepretazujte droty privelkym
pritlakom. Odletujice kisku drétu mézu velmi lahko
preniknut tenkym oblecenim a/alebo vniknut do
pokozky.

Pred pouzitim nechajte kefy vZdy najmenej jednu minitu
hezat normalnou pracovnou rychlostou. A davajte pozor
na to, ahy sa v tom case zZiadna osoba nenachadzala v
rovine rotacie kefy. Pocas tohto zabehavania mézu
odlietavat uvolnené kusky drotu.

Rotujicu drdteni kefu smerujte preé od seba. Pri prici s
tymito kefami méZu vysokou rychlostou odletovat
drobné ciastocky a malé kusky drétu a vniknut do
pokozky.

DalSie hezpeénostné pokyny

(AGSZ18-90 LBL)

Nenechavajte volné ziadne suciastky lestiaceho navieku,
predovsetkym upeviiovacie Sniirky. Volné rotujice
upeviiovacie $nurky by Vam mohli zachytit prsty, alebo
by sa mohli zachytit v obrobku.

Presvedcéte sa vzdy, €i si pracovné nastroje namontované
podla pokynov vyrobcu. Namontovany pracovny nastroj
sa musi dat rukou volne otaéat. Nespravne namontované
pracovné nastroje sa mozu pri praci uvolnit a mézu byt
vymritené.

S briasnymi nastrojmi manipulujte opatrne a uschovavajte
ich podia pokynov vyrohcu. Poskodené brusne nastroje
mo&zu dostat trhliny a podas prace sa mézu roztrhnut.

Pri pouZivani pracovnych nastrojov s viozkou so zavitom
sa presvedéte o tom, &i je zavit v pracovnom nastroji dost
dlhy na to, aby don vosla cela dizka vretena ruéného
elektrického naradia. Zavit pracovného nastroja sa musi
zhodovat so zavitom vretena naradia. Pracovné nistroje,
ktoré boli namontované nespravne, sa mézu pocas
prevadzky uvolnit a sposobit poranenie osdb.

Nesmerujte ruéné elektrické naradie proti sehe samému,
ani na iné osoby alebo na zvierata. Hrozi nebezpeéenstvo

poranenia ostrymi alebo hortcimi pracovnymi nastrojmi.

Davajte pozor na skryté elektrické vedenia, plynové a
vodovodné potrubia. Pred zaciatkom prace
prekontrolujte priestor prace napr. pomocou hlada¢a
kovov.

Je zakazané skrutkovat aleho nitovat na ruéné elektrické
naradie nejakeé stitky alebo znacky. Poskodena izolécia

neposkytuje Ziadnu ochranu pred zasahom elektrickym

pridom. PouZivajte samolepiace $titky.

Nikdy nepozerajte z malej vzdialenosti do svetla
pracovnej lampy ruéného elektrického naradia. Nikdy
nesmerujte svetlo lampy do oéi inych osdb, ktoré sa
nachadzaji v blizkosti pracoviska. Ziarenie, ktoré vydava
lampa, méZe spdsobit poskodenie zraku.

Nikdy nedavajte ruku do blizkosti rotujiceho pracovného
nastroja. Pri spitnom raze by Vam mohol pracovny
nastroj zasiahnut ruku.

%
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Nemajte telo v priestore, do ktorého by sa mohlo ruéné
elektrické naradie v pripade spatného razu vymrstit.
Spitny raz vymrsti ruéné elektrické naradie proti smeru
pohybu brisneho kotica na mieste blokovania.

Po obrabani materialov, ktoré obhsahuji sadru: Vy¢istite
vetracie otvory ruéného elektrického naradia

a spinacieho elementu pomocou stlaceného vzduchu,
ktory neobsahuije olej. V opa¢nom pripade sa méze

v telese ru¢ného elektrického ndradia a na spinacom
elemente usadzovat prach obsahujuci asfalt, ktory
mdZe v spojeni s vihkostou vzduchu stvrdnut.To moze
negativne ovplyvnit spinaci mechanizmus.

Pouzivanie akumulatorov (akumulatorovych
blokov) a manipulacia s nimi.

Aby ste sa pri zaohchadzani s akumulatormi vyhli
nebezpecenstvam ohrozenia zdravia ako popaleniny,
poZziar, vybuch, poranenia koZe a iné poranenia,
dodrziavajte nasledujiice pokyny:

Akumulatory sa nesmii rozoberat, otvarat ani delit na
mensie kusy. Nevystavujte akumulatory Ziadnym
mechanickym narazom. V pripade poskodenia alebo
neodborného pouzivania akumulitora mézu z neho
vystupovat zdraviu Skodlivé vypary alebo unikat
kvapaliny. Tieto vypary mézu podrazdit dychacie cesty.
Unikajtca kvapalina z akumulatora méze mat za nasledok
podréazdenie pokozky alebo spdsobit popaleniny.

Ak kvapalina vyteéena z akumulatora zasiahla aj okolité
predmety a suciastky, zasiahnuté suciastky skontrolujte
a v pripade potreby ich vy¢istite alebo vymente.
Nevystavujte akumulator horic¢ave alebo ohiu.
Neskladujte akumulator na priamom sineénom svetle.

Akumulator vyberte z originalneho obalu az vtedy, ked' ho
bude treba pouzit.

Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom naradi
vyberte z naradia akumulator. Ak by sa ruéné elektrické
naradie nekontrolovane rozbehlo, hrozi nebezpecenstvo
poranenia.

Akumulator vyberajte z ruéného elektrického naradia iba
vtedy, ked je naradie vypnute.

Akumulatory uschovavajte tak, aby k nim nemali pristup
deti.

Akumulator udrZiavajte v ¢istote a uschovavaijte tak, ahy
bol chraneny pred vihkostou a vodou. Zne&istené privody
(kontakty) akumuldtora a ruéného elektrického naradia

vydistite suchou a ¢istou handri¢kou.

Akumulatory nabijajte len v takych nabijackach, ktoré
odporica vyrobca akumulatora. Ak sa pouZiva nabijacka,
urcena na nabijanie urcitého druhu akumulatorov, na
nabfjanie inych akumulatorov, hrozi nebezpecenstvo
poZiaru.

Nepouzivané akumulatory neuschovavajte tak, aby mohli
prist do styku s kancelarskymi sponkami, mincami,
kliiémi, klincami, skrutkami alebo s inymi drobnymi
kovovymi predmetmi, ktoré hy mohli spdosobit
premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora méze mat za nasledok popaleniny alebo
viest k vzniku poZiaru.

ﬁ
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Pri transporte a pred odloZenim elektrického naradia
vyherte z neho akumulator.

PouZivajte len originalne akumulatory firmy FEIN, ktoré s
uréené do Vasho ruéného elektrického naradia. V pripade
pouzivania a nabijania nevhodnych, poskodenych,
opravovanych alebo upravovanych akumulatorov,
réznych napodobnenin alebo vyrobkov inych firiem,
hrozi nebezpedenstvo poZiaru a/alebo vybuchu.

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny uvedené v Navode na
pouzivanie nabijacky akumulatorov.

Vibracie ruky a predlaktia

Uroveii vibracii uvedend v tychto pokynoch bola
namerana podla meracieho postupu uvedeného v norme
EN 60745 a mozno ju pouzivat na vzajomné
porovnavanie réznych typov ruéného elektrického
naradia. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia
vibraciami.

Uvedeni hladina zataZenia vibraciami reprezentuje
hlavné druhy pouZivania tohto rué¢ného elektrického
néradia. AvSak v takych pripadoch, ked'sa toto ruéné
elektrické naradie vyuZiva na iné druhy poufZitia, s
odli$nymi pracovnymi nastrojmi, alebo ak sa podrobuje
nedostatocnej idrzbe, méze sa hladina zataZenia
vibraciami od tychto hodnét odliSovat. To méZe vyrazne
zvysit zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.
Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas urcitého
Casového Useku prace s naradim treba zohladnit doby,
pocas ktorych je ru¢né elektrické naradie vypnuté alebo
doby, ked'je naradie sice zapnuté a beZi, ale v skutoénosti
nepracuje. Tato okolnost mdZe vyrazne redukovat
zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujlcej s naradim pred ucinkami
zataZenia vibraciami vykonajte dalSie bezpecnostné
opatrenia, ako st napriklad: Udrzba ru¢ného
elektrického naradia a pouZivanych pracovnych
nastrojov, zabezpedenie zachovania teploty ruk,
organizacia jednotlivych pracovnych tkonov.

Hodnoty emisie vibracii uvddzame pre brusenie kovu
nasucho pomocou brisnych tyciniek. Iné druhy pouZzitia
naradia, ako napr. frézovanie pomocou fréz zo
spekaného karbidu, méZu dévat iné hodnoty emisie
vibrécii.

Zaohchadzanie so zdraviu Skodlivym prachom

Pri pracovnych &innostiach s tymto naradim, pri ktorych
dochadza k Uberu materiélu, vznika prach, ktory méze
byt zdraviu Skodlivy.

Dotyk alebo vdychovanie niektorych druhov prachu,
napr. z azbestu a z materidlov obsahujlcich azbest, z
néteru obsahujuceho olovo, z kovov, niektorych druhov
dreva, mineralov, silikitovych ¢astic materialov
obsahujlcich kamenivo, z rozpustadiel farieb, z
prostriedkov na ochranu dreva, z ochrannych niterov
pre vodné dopravné prostriedky méze vyvolat u
niektorych oséb alergické reakcie a/alebo spésobit
ochorenie dychacich ciest, rakovinu a vyvolavat poruchy
plodnosti. Riziko vyvolané nadychanim sa prachu je
zavislé od doby zotrvania v ohrozenom priestore.
PouZivajte odsavacie zariadenie zodpovedajice
vznikajicemu druhu prachu ako aj osobné ochranné
pomdcky a postarajte sa o dobré vetranie pracoviska.

Obrabanie materidlov, ktoré obsahuju azbest,
prenechajte vyluéne na odbornikov.

Dreveny prach, prach z lahkych kovov, hortce zmesi
brisneho prachu a chemickych latok sa mézu za
nepriaznivych podmienok samovznietit, alebo mézu
sposobit vybuch. Vyhybajte sa tomu, aby prid iskier
smeroval k zadsobniku na prach, a zabraiite prehrievaniu
ruéného elektrického niradia a briseného materilu,
zavéasu vyprazdiujte zasobnik na prach, dodrZiavajte
pokyny vyrobcu materilu aj predpisy o obrabani
prislusného materialu platné vo Vasej krajine.

Navod na pouzivanie.

Mechanizmus blokovania nekontrolovaného rozhehu
zabrafiuje tomu, aby sa akumuldtorova priama bruska po
preruseni pridu opdt sama od seba rozbehla potom,
napriklad po vymene akumulitora. V takomto pripade
ruéné elektrické naradie vypnite, odtiahnite ho od
obrobka a skontrolujte pracovny nastroj. Potom ruéné
elektrické naradie znova zapnite.

PouZzivajte len také upinacie kliestiny, ktoré sa hodia k
vybranému bridsnemu nastroju.

Upinaciu stopku brisneho nastroja zasuiite do upinacej
kliestiny aZ na doraz.

Dodriavajte maximélne pripustné vy&nievajtce dizky
stopiek (a) bridsnych néstrojov podla udajov vyrobcu
(pozri strana 7).

Pohybujte ruénym elektrickym naradim rovnomernym
tlakom sem a tam, aby sa povrchova plocha obrobka
neprehriala.

Aby ste dosiahli optimalny vykon, pouZivajte naradie len
s akumulatorom B18A.173. Pri pouZiti inych
akumulatorov méze byt celkovy rozsah funkcii
obmedzeny.

Manipulacia s akumulatorom.

Akumuldtor pouZivajte a nabijajte len v pri teplotich

v ramci rozsahu prevadzkovych tepl6t akumulitora
0°C-45°C (32 °F-113 °F). Na zac¢iatku nabijania musi
byt teplota akumulatora v ramci rozsahu prevadzkovych
teplot akumulatora.

Indikacia LED | Vyznam Akcia
1-4Zelené | percentudlny | PouZivanie (prevadzka)
diédy LED stav nabitia
Trvalé Akumulator | Akumulator nabijajte
&ervené svetlo | je takmer

prazdny
Cervené Akumulator | Zabezpecte teplotu

blikajuce nie je akumulatora v ramci
svetlo pripraveny | teplotich v ramci

na rozsahu

pouzivanie | prevadzkovych teplét

akumulatora, potom

ho nabijajte

Skutoény stav nabitia akumulatora v percentich sa
zobrazi iba pri zastavenom motore ruéného elektrického
néaradia.

Ak by malo nastat hlboké vybitie akumulatora,
integrovand elektronika motor automaticky zastavi.
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Udrzba a autorizované servisné stredisko.

Pri extrémnych prevadzkovych podmienkach
sa mdZe pri obrabani kovov vo vnutri ruéného
elektrického néradia usadzat jemny dobre

vodivy prach. Vnutorny priestor ruéného elektrického

naradia &asto pravidelne prefukajte cez vetracie otvory
suchym tlakovym vzduchom, ktory neobsahuje olej.

Pri obrabani materidlov obsahujlcich sadru sa méze

usadzovat v telese ru¢ného elektrického naradia prach

obsahujlci asfalt a v spojeni s vlhkostou vzduchu
stvrdnut. To mézZe negativne ovplyvnit spinaci
mechanizmus. Vnitorny priestor ruéného elektrického
naradia &asto pravidelne prefukajte cez vetracie otvory
suchym tlakovym vzduchom, ktory neobsahuje olej.

Ak je poskodena privodnd $nura ru¢ného elektrického

néradia, treba ju nahradit $pecidlnou privodnou $nurou,

ktora sa da zakupit v Autorizovanom servisnom stredisku
firmy FEIN.

Aktuélny zoznam nahradnych suciastok pre toto ruéné

elektrické naradie najdete na Internete na domovskej

stranke www.fein.com.

V pripade potreby vymente nasledujice suciastky:

Pracovné nistroje, upinacia kliestina

Zakonna zaruka a zaruka vyrobcu.
Zakonnd zaruka na produkt plati podla zakonnych
predpisov v krajine uvedenia do prevadzky. Firma FEIN
okrem toho poskytuje zaruku podla vyhlasenia vyrobcu
FEIN o zaruke.

V zakladnej vybave Vasho rucného elektrického naradia
sa mdZe nachddzat len &ast prisluSenstva popisaného
alebo zobrazeného v tomto Navode na pouZivanie.

Vyhlasenie o konformite.

Firma FEIN vyhlasuje na svoju vyluéni zodpovednost, Ze
tento produkt sa zhoduje s prisluSnymi normativnymi
dokumentmi uvedenymi na poslednej strane tohto
Navodu na pouZivanie.

Technické podklady sa nachadzaju na adrese:

C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,

D-73529 Schwibisch Gmiind

ﬁ%

Ochrana zivotného prostredia, likvidacia.
Obaly, vyrobky, ktoré dosluZili, a prisluSenstvo dajte na
recyklaciu zodpovedajtcu ochrane Zivotného prostredia.
Akumulatory dévajte na predpisanu likvidaciu len vo
vybitom stave.

V takom pripade, ked'nie st akumulatory Gplne vybité, na
zabranenie proti skratom zaizolujte ich kontakty
pomocou izolacnej pasky.

Vyher prislusenstva (pozri strana 7).
PouZivajte len originalne prisluSenstvo znacky FEIN.
Pouzivané prisluSenstvo musi byt schvalené pre
konkrétny typ ru¢ného elektrického naradia.

R Upinacia kliestina
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Oryginalna instrukcja eksploataciji.

Uzyte symhole, skroty i pojecia.

Symbol, znak Objasnienie
Ogdlne znaki zakazu. Ten sposéb postepowania jest surowo wzbroniony.

Nie nalezy dotyka¢ czesci elektronarzedzia bedacych w ruchu.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w znajdujacym sie obok tekscie lub na rysunku!

Zafaczone dokumenty, tzn. instrukcje eksploatacji i ogdlne wskazéwki bezpieczenistwa
nalezy koniecznie przeczytac.

@

Przed przystapieniem do tych czynnosci nalezy usuna¢ akumulator z elektronarzedzia. W
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczefstwo obrazen przez niezamierzony rozruch
elektronarzedzia.

(% 10

Podczas pracy nalezy uzywac srodkéw ochrony oczu.

@

Podczas pracy nalezy uzywa¢ srodkéw ochrony stuchu.

@O
®®

Podczas pracy nalezy uzywa¢ srodkéw ochrony rak.

Nie wolno tadowa¢ uszkodzonych akumulatoréw.

Nie wolno zbliza¢ akumulatora do ognia. Akumulatory nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, np. przed statym nastonecznieniem.

Powierzchnia jest bardzo goraca. a co za tym idzie - niebezpieczna.

Zakres chwytania

Wiaczanie

Whytaczanie

Informacja dodatkowa.

=)= 2P @ @@

Potwierdza zgodno$¢ budowy elektronarzedzia z wytycznymi Wspdlnoty Europejskie;.

N
m

Niniejszy symbol potwierdza certyfikacje produktu na rynku USA i Kanady.

A
=5

_ Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze doprowadzi¢ do powaznych urazéw ciata lub nawet
utraty Zycia.

Wyeliminowane elektronarzedzia i inne produkty elektrotechniczne i elektryczne nalezy
zbiera¢ oddzielnie i podda¢ utylizacji zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

@ Rodzaj akumulatora
O]

Produkt z podwdjna lub wzmocniong izolacja

§ Niska predkos¢ obrotowa
€}
== Wysoka predkos¢ obrotowa
o
(**) moze zawiera¢ cyfry lub litery alfabetu
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Znak Jednostka Jednostka lokalna | Objasnienie
miedzynarodowa
n /min, min'1, rpm, r/min | /min Predkos$¢ obrotowa obliczeniowa
ny /min, min'1, rpm, r/min | /min Predkos$¢ obrotowa bez obciazenia
Py W W Moc pobierana
P, w W Moc wyjsciowa
U \ \ Napiecie pomiarowe
f Hz Hz Czestotliwosé
M... mm mm Miara, gwint metryczny
) mm mm Srednica okraglego elementu
mm mm @Dp=maks. $rednica tarczy szlifierskiej z
taczonego spoiwem materiatu $ciernego
mm mm @Dp=maks. érednica frezu z weglikow
spiekanych
mm mm @Dp=maks. $rednica talerza polerskiego
kg kg Ciezar zgodny z EPTA-Procedure 01

(= z metoda Europejskiej Parlamentarnej
Weryfikacji Technologii)

kg kg Waga elektronarzedzia bez akumulatora i
narzedzia roboczego

kg kg Waga akumulatora
dB dB Poziom hatasu
dB dB Poziom mocy akustycznej
dB dB Szczytowy poziom emisji ci$nienia
akustycznego
K. Niepewnos¢
a m/s? m/s? Wartosci faczne drgan (suma wektorowa
z trzech kierunkéw) oznaczone zgodnie z
EN 60745
a,se m/s? m/s? Wartosé¢ emisji drgan (szlifowanie
powierzchniowe szlifierka prosta)
a,p m/s? m/s? Warto$¢ emisji drgan (polerowanie szlifierka
prosta)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, |Jednostki podstawowe i jednostki pochodne
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | wg Miedzynarodowego Uktadu Jednostek
min, m/s min, m/s Miar SI.
Dia wlasnego bezpieczenstwa. Nalezy przestrzega¢ réwniez odpowiednich przepisow
_ Nalezy przeczytaé wszystkie tra.jowych w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego i
wskazowki i przepisy. Bledy w lgleny pracy.
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga Przeznaczenie elektronarzedzia:
spowodowa¢ porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie Recznie prowadzone szlifierki proste przeznaczone do
obrazenia ciata. suchego szlifowania powierzchni metalowych matymi
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i $ciernicami (Sciernicami trzpieniowymi), do frezowania
wskazowki bezpieczeiistwa dla dalszego zastosowania.  powierzchni metalowych frezami z weglikéw spiekanych
Nie nalezy uzywac elektronarzedzia przed i do przecinania $ciernicowego.
uwaznym przeczytaniem i zrozumieniem niniejszej ~ AGSZ18-90 LBL: Niniejsze elektronarzedzie
instrukgji eksploatacji, jak réwniez zafaczonych przeznaczone zostato dodatkowo do obrébki
,»Ogdlnych wskazéwek bezpieczenstwa“ (numer szczotkami drucianymi i polerowania w odpowiednich
341 30 054 06 1). Dokumenty te nalezy zachowa¢ do warunkach atmosferycznych i przy zastosowaniu
dalszych zastosowan i przekazac je oddajac lub zatwierdzonego przez firme FEIN osprzetu.

sprzedajac elektronarzedzie.

- 4~ ~5
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Wspdlne wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace
szlifowania, obrobki szczotkami drucianymi,
polerowania, frezowania, szlifowania papierem
sciernym lub cigcia Sciernicowego:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Niniejsze
elektronarzedzie moze stuzyé do szlifowania, do
frezowania oraz jako szlifierko-przecinarka.

AGSZ18-90 LBL: Niniejsze elektronarzedzie zostalo tez
dodatkowa przewidziane do szczotkowania i polerowania
Nalezy stosowaé sie¢ do wszystkich wskazowek
hezpieczenstwa, instrukgii, ilustracji oraz danych
technicznych, otrzymanych wraz z niniejszym
urzadzeniem. Konsekwencja niestosowania sie do
ponizszych zalecen moze by¢ porazenie pradem, pozar
i/lub powazne obrazenia ciafa.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Niniejsze
elektronarzedzie nie jest dostosowane do szlifowania
papierem Sciernym oraz do polerowania.

AGSZ18-90 LBL: Niniejsze elektronarzedzie nie moze hyé
wykorzystywane do szlifowania papierem Sciernym.
Zastosowanie elektronarzedzia do innej, niz
przewidziana czynnosci roboczej, moze spowodowac
réznorakie zagrozenia i obrazenia ciata.

Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest przewidziany i
polecany przez producenta specjalnie do tego urzadzenia.
Fakt, ze osprzet daje sie zamontowac do elektronarze-
dzia nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

Dopuszczalna predkosé obrotowa stosowanego narzedzia
roboczego nie moze by¢é mniejsza niz podana na
elektronarzedziu maksymalna predkosc obrotowa.
Narzedzie robocze, obracajace sie z szybsza niz dopusz-
czalna predkoscia, moze sie ztamag, a jego czesci
odprysnaé.

Srednica zewnetrzna i grubosé narzedzia roboczego
musza odpowiadaé wymiarom elektronarzedzia.
Narzedzia robocze o niewtasciwych wymiarach nie moga
by¢ wystarczajaco ostoniete lub kontrolowane.

Tarcze szlifierskie, rolki szlifierskie i pozostaly osprzet
musza dokladnie pasowaé na wrzeciono lub na zacisk
posiadanego elektronarzedzia. Narzedzia robocze, ktére
nie pasuja dokfadnie do uchwytu elektronarzedzia,
obracaja sie nieréwnomiernie, bardzo mocno wibruja i
moga spowodowac utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

Tarcze szlifierskie, Sciernice cylindryczne, narzedzia
tnace lub inne narzedzia robocze, ktére zostaly
zamontowane na trzpieniu, nalezy catkowicie wsunaé do
zacisku lub uchwytu wiertarskiego. Nalezy zwracic¢
uwage, aby ograniczyé do minimum wystajaca czes¢
trzpienia wzglednie czesé trzpienia znajdujaca sie miedzy
sciernica a zaciskiem. Jezeli trzpien nie zostanie
dostatecznie napiety lub tarcza wystaje zbyt daleko,
osadzone narzedzie robocze moze sie poluzowac i
zosta¢ wyrzucone z duza predkoscia.

W zadnym wypadku nie nalezy uzywac uszkodzonych
narzedzi roboczych. Narzedzia robocze nalezy
kontrolowaé przed kazdym uzyciem, np. tarcze
szlifierskie pod katem odpryskow i peknig¢, rolki
szlifierskie pod katem peknig¢, starcia lub silnego

%

%

zuzycia, szczotki druciane pod katem luznych lub
ztamanych drutéw. W razie upadku elektronarzedzia lub
narzedzia rohoczego, nalezy sprawdzié, czy nie ulegto ono
uszkodzeniu, lub uzy¢ inne, nieuszkodzone narzedzie
robhocze. Po sprawdzeniu i zamocowaniu narzedzia
roboczego, nalezy uruchomic elektronarzedzie i
pozostawié¢ wiaczone przez minute na najwyzszych
obrotach, zwracajac przy tym uwage, aby uzytkownik i
inne osoby postronne znajdowaly sie poza strefa zasiegu
obracajacego si¢ narzedzia roboczego. Uszkodzone
narzedzia robocze famia sie zwykle w czasie tego testu.

Nalezy nosi¢ osohiste wyposazenie ochronne. W
zaleznosci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske
ochronna pokrywajaca cala twarz, ochrone oczu lub
okulary ochronne. W razie potrzehy nalezy uzyé maski
przeciwpytowej, ochrony stuchu, rekawic ochronnych lub
specjalnego fartucha, chroniacego przed matymi
czastkami Scieranego i obrabianego materiatu. Nalezy
chroni¢ oczy przed unoszacymi sie¢ w powietrzu ciatami
obcymi, powstatymi w czasie pracy. Maska
przeciwpytowa i ochronna drég oddechowych musza
filtrowa¢ powstajacy podczas pracy pyt. Oddziatywanie
hafasu przez diuzszy okres czasu, mozne doprowadzi¢
do utraty stuchu.

Nalezy uwazaé, hy osoby postronne znajdowaly si¢ w
bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu
elektronarzedzia. Kazdy, kto znajduje si¢ w poblizu
pracujacego elektronarzedzia, musi uzywac osobistego
wyposazenia ochronnego. Odtamki obrabianego
przedmiotu lub peknigte narzedzia robocze moga
odpryskiwac i spowodowac obrazenia réwniez poza
bezposrednia strefa zasiegu.

Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
robocze mogloby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacznie
za izolowane powierzchnie rekojesci. Pod wptywem
kontaktu z przewodem znajdujacym sie pod napieciem,
metalowe czeéci elektronarzedzia znajda sie réwniez pod
napieciem, co spowoduje porazenie pradem osoby
obstugujacej elektronarzedzie.

Podczas rozruchu elektronarzedzie nalezy mocno
trzymaé. Podczas rozbiegu do petnej predkosci
obrotowej, momenty odrzutu silnika moga spowodowac
przekrecenie sie elektronarzedzia w dioni.

W razie mozliwosci nalezy stosowac zaciski, aby
unieruchomic obrahbiany element. Nie wolno trzymaé
obrabianych elementéw niewielkich rozmiarow w jednej
rece, a elektronarzedzia w drugiej podczas pracy.
Unieruchomienie matych elementéw w imadle zwolni
obie rece dla lepszej kontroli nad elektronarzedziem.
Podczas przecinania okragtych elementéw, takich jak
kotki drewniane, prety lub rury, moze zaistnie¢ sytuacja,
ze elementy te, potocza sie w nieprzewidzianym
kierunku, spowoduja blokade narzedzia roboczego,
ktére w konsekwencji moze zosta¢ odrzucone w
kierunku operatora.

Nigdy nie wolno odkladac elektronarzedzia przed
catkowitym zatrzymaniem si¢ narzedzia rohoczego.
Obracajace sie narzedzie moze wejs¢ w kontakt z
powierzchnia, na ktéra jest odtozone, przez co mozna
straci¢ kontrole nad elektronarzedziem.

ﬁ
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Po dokonaniu wymiany narzedzi roboczych lub po zmianie
nastaw w urzadzeniu, nalezy mocno dociagnaé nakretke
zacisku, uchwyt wiertarski i pozostate elementy
mocujace. Luzne elementy mocujace moga sie
nieoczekiwanie przesunac i spowodowac utrate kontroli
nad elektronarzedziem. Niezamocowane czesci
obrotowe moga zosta¢ odrzucone z duzj sita.

Nie wolno przenosic elektronarzedzia, znajdujacego sie w
ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracajacym sie
narzedziem roboczym moze spowodowa¢ jego
wciagniecie i wwiercenie sie narzedzia roboczego w ciato
osoby obstugujacej.

Nalezy regularnie czySci¢ szczeliny wentylacyjne
elektronarzedzia. Dmuchawa silnika wciaga pyt do
obudowy, a duze nagromadzenie pytu metalowego moze
spowodowac zagrozenie elektryczne.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu materiatow
latwopalnych. Iskry moga spowodowac ich zapton.

Nie nalezy uzywac narzedzi, ktore wymagaja plynnych
Srodkow chlodzacych. Uzycie wody lub innych ptynnych
srodkéw chtodzacych moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Dalsze wskazowki hezpieczenstwa dotyczace
wszystkich zastosowan

Odrzut i odpowiednie wskazowki bezpieczenstwa

Odrzut jest nagla reakcja narzedzia na zablokowanie lub
zawadzanie obracajacego sie narzedzia roboczego,
takiego jak tarcza szlifierska, tasma szlifierska, szczotka
druciana itd. Zaczepienie si¢ lub zablokowanie prowadzi
do naglego zatrzymania sie obracajacego sie narzedzia
roboczego. Niekontrolowane elektronarzedzie zostanie
przez to szarpnigte w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu narzedzia roboczego.

Gdy przyktadowo tarcza szlifierska zacina sig lub
zakleszcza w obrabianym przedmiocie, jej zanurzona w
obrabianym przedmiocie krawedz moze sie zablokowa¢
i spowodowac wypadnigcie lub odrzut. Ruch tarczy
szlifierskiej (w kierunku osoby obstugujacej czy od niej)
uzalezniony jest wtedy od jej kierunku obrotu w miejscu
zablokowania. Tarcze szlifierskie sa przy tym narazone
na ztamanie.

Odrzut jest nastepstwem niezgodnego z przeznaczeniem
lub niewtadciwego zastosowania elektronarzedzia.
Mozna go unikna¢ przez zachowanie opisanych ponizej
odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

Elektronarzedzie nalezy mocno trzymag, a cialo i rece
ustawi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie sit
odrzutu. Osoba obstugujaca urzadzenie moze opanowac
sity szarpniecia i odrzutu poprzez zachowanie
odpowiednich srodkéw ostroznosci.

Szczegolnie ostroznie nalezy obrahiaé narozniki, ostre
krawedzie itd. Nalezy zapobiegaé temu, by narzedzia
robocze zostaly odbite lub by si¢ one zablokowaly. Obra-
cajace sig narzedzie robocze jest bardziej podatne na
zakleszczenie przy obrébcee katdw, ostrych krawedzi lub
gdy zostanie odbite. Moze to stac sig przyczyna utraty
kontroli lub odrzutu.

Nie nalezy stosowac tarcz zebatych. Narzedzia robocze
tego rodzaju czesto powoduja odrzut lub utrate kontroli
nad elektronarzedziem.
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Narzedzie robocze nalezy wsuwaé w material zawsze z
tego samego kierunku, z ktérego krawedz narzedzia
wychodzi z materialu (odpowiada temu samemu
kierunkowi, w jaki wyrzucane sa opitki). Wprowadzenie
elektronarzedzia w niewtasciwym kierunku spowoduje
wyskoczenie krawedzi tnacej narzedzia roboczego z
obrabianego elementu, co spowoduje pociagniecie
elektronarzedzia w tym samym kierunku.

Do obrabki przy uzyciu pilnikéw, tarcz tnacych, narzedzi
do frezowania przy wysokiej predkosci lub frezow z
weglikow spiekanych, obrabiany element nalezy zawsze
dobrze zamocowaé. Nawet lekkie przechylenie sig
takiego narzedzia roboczego w rowku moze
spowodowac jego zablokowanie sig, a zarazem odrzut.
Zablokowana tarcza tnaca ulega zwykle ztamaniu.
Zablokowanie sig pilnika, frezu do szybkiej obrébki lub
frezu z weglikdw spiekanych moze spowodowa¢
wyskoczenie narzedzia roboczego z rowka i
doprowadzi¢ do utraty kontroli nad elektronarzedziem.

Dodatkowe przepisy hezpieczeinstwa dotyczace
szlifowania i przecinania Sciernica
Szczegolne przepisy bezpieczenstwa dotyczace
szlifowania i przecinania $ciernica:

Nalezy stosowac tylko przeznaczone dla danego typu
elektronarzedzia Sciernice, uzywajac je wylacznie do
zalecanych rodzajow zadan. Na przyklad: Nigdy nie nalezy
uzywac hocznej powierzchni tarczy tnacej do szlifowania.
Tarcze tnace przeznaczone sa do usuwania materiatu
krawedzia tarczy. Wptyw sit bocznych moze
spowodowa¢ ztamanie takiej $ciernicy.

Dla trzpieni szlifierskich stozkowych i prostych z gwintem
nalezy stosowaé wylacznie ciernie o wiasciwej wielkosci
i diugosci, bez podcigcia na osadzeniu. Zastosowanie
cierni przewidzianych do tego celu zmniejszaja
prawdopodobienstwo ztamania sie.

Nalezy unikaé zablokowania sie tarczy tnacej, a takze
zhyt duzej sily nacisku. Nie nalezy wykonywa¢ zhyt
glebokich ciec. Przeciazenie tarczy tnacej zwigksza jej
obciazenie i podatno$¢ na zakleszczenie sie lub
zablokowanie, a zatem mozliwo$¢ odrzutu lub ztamania
sie $ciernicy.

Nie nalezy zhlizaé rak do obracajacej sie tarczy tnacej -
niebezpieczny jest zarowno zakres za tarcza jak i przed
nia. Podczas przesuwania tarczy tnacej w obrabianym
przedmiocie w kierunku od siebie, elektronarzedzie
moze w razie odrzutu odskoczy¢ wraz z obracajaca sie
tarcza dokfadnie w kierunku operatora.

W przypadku zakleszczenia si¢ tarczy tnacej w materiale
lub w razie koniecznosci przerwania pracy, urzadzenie
nalezy wylaczyé i poczekaé, az tarcza sig zatrzyma. W
zadnym przypadku nie wolno probowaé wyjac
obracajacej si¢ tarczy tnacej z obrabianego elementu -
moze to spowodowaé odrzut. Nalezy znalez¢ i usunaé
przyczyne zakleszczenia sig tarczy.

ﬁ
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Nie nalezy wiaczac elektronarzedzia tak diugo, jak diugo
znajduje sie ono w obrabianym materiale. Przed
przystapieniem do ostroznego cigcia nalezy najpierw
odczekac, az tarcza tnaca osiagnie swoja peina predkosé
obrotowa. W przeciwnym wypadku tarcza moze sie
zablokowac¢, wyskoczy¢ z obrabianego przedmiotu i
spowodowac odrzut.

Piyty lub duze elementy przeznaczone do obrébki nalezy
podeprzeé, aby zminimalizowaé ryzyko odrzutu
spowodowane zablokowana tarcza tnaca. Duze
elementy moga ugiac sie pod wiasnym ciezarem.
Obrabiany element nalezy podeprze¢ z obu stron tarczy,
zaréwno w poblizu przeciecia, jak réwniez od strony
jego krawedzi.

Nalezy zachowac szczegolna ostroznosé podczas
wykonywania ,.cigé wgltebnych“ w Scianach lub
operowaniu w innych niewidocznych obszarach.
Wetebiajaca sie tarcza tnaca moze spowodowac odrzut
narzedzia po natrafieniu na przewody gazowe,
wodociagowe, przewody elektryczne lub inne
przedmioty.

Dodatkowe przepisy hezpieczenstwa dotyczace
obrobki szczotkami drucianymi

Szczegolne wskazowki bezpieczenstwa dla pracy z
uzyciem szczotek drucianych (AGSZ18-90 LBL):

Nalezy wziaé pod uwage, ze nawet przy normalnym
uzytkowaniu szczotka traci kawateczki drutu. Nie nalezy
przeciazac drutéw przez zhyt silny nacisk. Unoszace sie
w powietrzu kawatki drutéw moga z tatwoscia przebi¢
sie przez cienkie ubranie i/lub skére.

Przed przystapieniem do pracy nalezy uruchomié
elektronarzedzie, aby szczotki obracaly sie przez co
najmniej minute z normalna predkoscia robocza. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby w tym czasie nikt nie stat przed
szczotka lub w tej samej linii, co szczotka. Podczas
rozbiegu elektronarzedzia moga uwolnic sie i rozprysnac
kawatki drutu.

Nie wolno tez kierowac obracajacej sie szczotki drucianej
w swoim kierunku. Podczas obrébki szczotkami
drucianymi mate kawateczki drutu moga zosta¢
odrzucone z duza predkoscia i wbi¢ sie w skore.

Pozostale wskazowki bezpieczenstwa
(AGSZ18-90 LBL)

Nie wolno dopuszczac do tego, by ktéras z czesci pokrywy
polerskiej, w szczegodlnosci sznury mocujace, zwisala
luzno. Nalezy schowaé lub odpowiednio skracié sznury
mocujace. Luzne, obracajace sie wraz z tarcza sznury
moga zahaczy¢ o palce operatora lub zaczepi¢ sie o
obrabiany element.

Upewnic¢ sig, ze narzedzia robocze zostaly zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowane
narzedzie musi si¢ swobodnie obracaé. Niewtasciwie
zamontowane narzedzia robocze moga sie uwolni¢
podczas pracy i zosta¢ z duza sita wyrzucone.

Nalezy ostroznie obchodzi¢ si¢ ze Sciernicami i
przechowywac je zgodnie z zaleceniami producenta. Na
uszkodzonej $ciernicy moga pojawic sie pekniecia i tarcza
moze sie ztamac podczas pracy i rozprysnac.
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Podczas pracy z narzedziami roboczymi, wyposazonymi w
gwintowana podkiadke nalezy zwrécié uwage na to, by
gwint w narzedziu roboczym byl wystarczajaco diugi na
przyjecie diugosci wrzeciona elektronarzedzia. Gwint w
narzedziu roboczym musi pasowaé do gwintu na
wrzecionie. Niewtasciwie zamontowane narzedzia
robocze moga si¢ obsuna¢ podczas uzytkowania
elektronarzedzia i spowodowac obrazenia.

Nie wolno kierowac elektronarzedzia ani w swoim
kierunku, ani w kierunku innych oséb lub zwierzat.
Istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia przez ostre lub
gorace narzedzia robocze.

Nalezy uwazaé na lezace w ukryciu przewody
elektryczne, rury gazowe i wodociagowe. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy skontrolowa¢ zakres pracy,
np. uzywajac urzadzenia do wykrywania metalu.

Zabronione jest przykrecanie lub nitowanie tabliczek i
znakoéw na elektronarzedziu. Uszkodzona izolacja nie
daje zadnej ochrony przed porazeniem pradem. Nalezy
uzywac¢ naklejek.

Nie wolno patrze¢ z bliska w swiatto lampy
elektronarzedzia. Nie wolno w zadnym wypadku Swiecié
lampa w oczy osh, ktre znajduja sie w poblizu.
Promieniowanie wytwarzane przez zrdto $wiatlta moze
uszkodzi¢ wzrok.

Nie nalezy nigdy trzymac rak w poblizu obracajacych sie
narzedzi roboczych. Narzedzie robocze moze wskutek
odrzutu zrani¢ reke.

Nalezy trzymac sie z dala od strefy zasiggu, w ktorej
poruszy sie elektronarzedzie podczas odrzutu. Na skutek
odrzutu, elektronarzedzie przemieszcza sie w kierunku
przeciwnym do ruchu $ciernicy w miejscu zablokowania.

Po obrobce materialow zawierajacych gips nalezy:
przedmuchaé otwory wentylacyjne elektronarzedzia i
oczyscic element przefacznikowy za pomoca suchego i
bezolejowego powietrza sprezonego. W przeciwnym
wypadku pyt gipsowy moze nagromadzi¢ sie w
obudowie elektronarzedzia i na elemencie
przetacznikowym i stwardnie¢ pod wptywem wilgotnego
powietrza. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie
mechanizmu sterujacego.

Zastosowanie i obstuga akumulatora
(akumulatora blokowego).

Aby uniknaé zagrozen takich jak pozar, wybuch,
obrazenia skéry lub inne skaleczenia, nalezy obchodzi¢
si¢ z akumulatorem przestrzegajac nastepujacych
wskazowek:

Nie wolno rozkladaé, otwiera¢ lub przycinaé
akumulatoréw. Nalezy chroni¢ akumulatory przed
mechanicznymi uderzeniami. Uszkodzenie akumulatora
lub zastosowanie go w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do wystapienia
niebezpiecznych oparéw lub wycieku niebezpiecznych
substancji. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.
Woyciekajacy elektrolit moze doprowadzi¢ do
podraznienia skéry lub oparzen.

Jezeli wyciekajacy elektrolit zamoczyl znajdujace sie w
poblizu elementy, nalezy skontrolowaé zamoczone
elementy, oczyscic je lub w razie potrzeby wymienié.

ﬁ
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Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami i przed ogniem. Akumulatora nie wolno
przechowywaé¢ w nastonecznionym miejscu.

Akumulator nalezy wyjmowac z oryginalnego
opakowania kratko przed przystapieniem do jego
eksploataciji.

Przed przystapieniem do jakichkelwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie elektronarzedzia niesie za
soba niebezpieczenstwo skaleczenia.

Akumulator wyjmowa¢é welno wytacznie przy wylaczonym
elektronarzedziu.

Akumulatory nalezy trzymac¢ z dala od dzieci.

Akumulator nalezy utrzymywaé w czystosci i chronié go
przed wilgocia i kontaktem z woda. Zabrudzone styki
akumulatora i elektronarzedzia nalezy czyscic sucha i
czysta szmatka.

Akumulatory nalezy tadowaé wytacznie w tadowarkach
zalecanych przez producenta. W przypadku uzycia
tadowarki, przystosowanej do tadowania okreslonego
rodzaju akumulatoréw, w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, Srub oraz innych
drobnych przedmiotow metalowych, ktére mogtyby
spowodowac zwarcie stykow akumulatora. Zwarcie
stykéw akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub
doprowadzi¢ do pozaru.

Przed przystapieniem do transportu lub do
przechowywania, elektronarzedzia akumulator nalezy z
niego wyjaé.

Stosowac nalezy wytacznie oryginalne akumulatory firmy
FEIN, przeznaczone do danego rodzaju elektronarzedzia.
Podczas pracy z niewlasciwymi, uszkodzonymi,
reperowanymi lub przerabianymi akumulatorami, a takze
z podrébkami lub akumulatorami innych producentéw,
oraz podczas ich fadowania moze dojs¢ do pozaru lub
eksplozji.

Nalezy stosowac si¢ do wskazowek hezpieczenstwa
znajdujacych sie w instrukcji uzytkowania tadowarki
akumulatoraw.

Drgania dzialajace na organizm czlowieka przez
konczyny gérne

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan pomierzony
zostat zgodnie z okre$lona przez norme EN 60745
procedura pomiarowa i moze zosta¢ uzyty do
poréwnywania elektronarzedzi. Mozna go tez uzy¢ do
wstepnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli
elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze, jesli nie
bedzie wystarczajaco konserwowane, poziom drgan
moze odbiega¢ od podanego. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie ekspozycji
na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba
wzia¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wylaczone lub, gdy jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest
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uzywane do pracy. W ten sposéb faczna (obliczana na
pefny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania moze
okaza¢ sie znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa,
majace na celu ochrone operatora przed skutkami
ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia
i narzedzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej
temperatury rak, ustalenie kolejnosci operacji roboczych.
Wartosci emisji drgan podane zostaty do szlifowania
metali na sucho przy uzyciu $ciernic trzpieniowych.
Zastosowania innego rodzaju (na przykiad frezowanie za
pomoca frezéw z weglikéw spiekanych) moga
spowodowac inne wartosci emisji drgan.

Ohchodzenie si¢ z niebezpiecznymi pytami

Podczas obrébki ubytkowej za pomoca niniejszego
narzedzia powstaja pyly, ktére moga stanowié
zagrozenie.

Dotykanie lub wdychanie niektérych rodzajéw pytéw,
np. pyléw azbestowych lub z materiatéw zawierajacych
azbest, z powtok zawierajacych otéw, z metalu, z
niektdrych rodzajéw drewna, mineratéw, czasteczek
silikatu z materiatéw zawierajacych kamien, srodkow
zawierajacych rozpuszczalnik, substancji do ochrony
drewna, farb przeciwporostowych moze wywota¢
reakcje alergiczne i/lub choroby drég oddechowych, raka
i zaburzenia zwiazane z ptodnoscia. Ryzyko
spowodowane wdychaniem pyléw zalezy od stopnia
ekspozycji. Zaleca sig uzycie systemu odsysania,
dostosowanego do rodzaju pytu jak réwniez osobistego
wyposazenia ochronnego, a takze zadbanie o dobra
wentylacje stanowiska pracy. Obrébke materiatéw
zawierajacych azbest nalezy zleci¢ odpowiednim
fachowcom.

W niesprzyjajacych warunkach moze doj$¢ do
samozapalenia pytléw drewnianych i pytéw z metali
lekkich, goracych mieszanek z pytoéw szlifierskich i
substancji chemicznych lub wrecz do eksplozji. Nalezy
zapobiec, aby iskry powstajace podczas obrébki spadaty
na pojemnik na pyt; nalezy tez unika¢ przegrzania sie
elektronarzedzia i obrabianego materiatu. Nalezy
regularnie opréznia¢ pojemnik na pyt, przestrzegajac
przy tym wskazéwek producenta obrabianego materiatu,
jak réwniez obowiazujacych przepiséw danego kraju.

Wskazowki dotyczace obstugi.

Jezeli doptyw pradu zostanie przerwany, np. wskutek
wymiany akumulatora, blokada ponownego rozruchu
zapobiegnie samoczynnemu uruchomieniu sie
akumulatorowej szlifierki prostej. W takim przypadku
nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, wyja¢ je z obrabianego
materiatu i skontrolowa¢ narzedzie robocze. Nastepnie
mozna ponownie wiaczy¢ elektronarzedzie.

Nalezy stosowac zacisk pasujacy do Sciernicy.

Trzpien mocujacy (chwyt) $ciernicy wsunaé do oporu do
zacisku.

Maksymalnie dopuszczalna dtugos¢ chwytu (a) tarczy
szlifierskiej powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta (zob. str. 7).

Elektronarzedzie nalezy przesuwac w te i z powrotem
stosujac réwnomierny docisk. W ten sposéb mozna
zapobiec nadmiernemu rozgrzaniu si¢ powierzchni.

ﬁ
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Aby osiagna¢ optymalna jako$¢ obrébki,
elektronarzedzie nalezy zasila¢ wylacznie akumulatorem
B18A.173. Zastosowanie innych akumulatoréw moze
spowodowac ograniczenie zakresu funkgji.

Ohchodzenie si¢ z akumulatorami.

Uzytkowanie i tadowanie akumulatora dozwolone jest
tylko wéweczas, gdy akumulator znajduje sie w zakresie
temperatur roboczych lezacym miedzy 0°C-45°C
(32 °F-113 °F). Temperatura akumulatora na poczatku
tadowania musi znajdowac¢ sie w zakresie temperatur
roboczych akumulatora.

Wskaznik Znaczenie Akcja
LED
1-4 zielone |Procentualny | Eksploatacja
diody LED | stan stopnia
natadowania
akumulatora
Czerwone | Akumulator Natadowa¢
$wiatlo ciagle | jest prawie akumulator
catkowicie
rozfadowany
Czerwone | Akumulator nie | Przed przystapieniem
$wiatto jest gotowy do | do tadowania
migajace eksploatacji akumulator musi
miescié sie w zakresie
temperatur
roboczych

akumulatora

Prawdziwy stan natadowania akumulatora ukazany
zostanie w procentach tylko przy wytaczonym silniku
elektronarzedzia.

Przed zblizajacym sie glebokim wyladowaniem sie
akumulatora, ukfad elektroniczny elektronarzedzia
automatycznie wylacza silnik.

Konserwacja i serwisowanie.

Obrdébka metali w ekstremalnych warunkach
moze spowodowac osadzenie sie wewnatrz
elektronarzedzia pytu metalicznego, bedacego

w stanie przewodzi¢ prad. Nalezy czesto przedmuchiwaé

whnetrze elektronarzedzia (przez otwory wentylacyjne)

za pomoca suchego i bezolejowego powietrza
sprezonego.

Podczas obrobki materiatéw zawierajacych gips pyt

gipsowy moze nagromadzi¢ si¢ w obudowie

elektronarzedzia i na elemencie przetacznikowym i

stwardnie¢ pod wptywem wilgotnego powietrza. Moze

to spowodowa¢ uszkodzenie mechanizmu sterujacego.

Nalezy czesto przedmuchiwac wnetrze elektronarzedzia

(przez otwory wentylacyjne) oraz czysci¢ element

przefacznikowy za pomoca suchego i bezolejowego

powietrza sprezonego.

W razie uszkodzenia przewodu zasilania sieciowego

elektronarzedzia, nalezy go zastapi¢ specjalnie

przygotowanym przewodem zasilajacym, dostepnym w

punktach serwisu firmy FEIN.

Aktualna lista cze$ci zamiennych dla niniejszego

elektronarzedzia znajduje sie pod adresem

internetowym www.fein.com.
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W razie potrzeby mozliwa jest wymiana we wiasnym
zakresie nastepujacych elementow:
Narzedzia robocze, zacisk

Rekojmia i gwarancja.

Rekojmia na produkt jest wazna zgodnie z ustawowymi
przepisami regulujacymi w kraju, w ktérym produkt
zostat wprowadzony do obrotu. Oprécz tego produkt
objety jest gwarancja firmy FEIN, zgodnie z deklaracja
gwarancyjna producenta.

W zakres dostawy nabytego elektronarzedzia moze
wchodzi¢ tylko cze$¢ ukazanego na rysunkach lub
opisanego w instrukcji eksploatacji osprzetu.

Oswiadczenie o zgodnosSci.

Firma FEIN o$wiadcza z petna odpowiedzialnoscia, ze
niniejszy produkt zgodny jest z odpowiednimi
postanowieniami podanymi na ostatniej stronie niniejszej
instrukcji eksploatagji.

Dokumentacja techniczna: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Ochrona Srodowiska, usuwanie odpadow.
Opakowanie, zuzyte elektronarzedzia i osprzet nalezy
dostarczy¢ do utylizacji zgodnie z przepisami z ochrony
srodowiska.

Akumulatory nalezy oddawac do punktu utylizacji w
stanie roztadowanym.

Jezeli akumulator nie rozladowat sie catkowicie, styki
nalezy zaklei¢ tasma izolujaca, w celu uniknigcia zwarcia.

Wyhor osprzetu (zoh. str. 7).

Nalezy stosowa¢ wytacznie oryginalny osprzet firmy
FEIN. Osprzet musi by¢ przeznaczony dla danego typu
elektronarzedzia.

A Zacisk
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Instructiuni de utilizare originale.

Simboluri, prescurtari si termeni utilizati.

Simbol, semn Explicatie

® Semn de interzicere in general. Aceastd actiune este interzisi.

@ Nu atingeti componentele sculei electrice care se rotesc.

0 Respectati instructiunile din textul sau schita aliturata!

@ Cititi neaparat documentele alaturate precum instructiunile de utilizare si indicatiile de
ordin general privind siguranta si potectia muncii.

@ Inaintea acestei etape de lucru, scoateti acumulatorul de pe magina electrici. In caz contrar
pornirea accidentald a sculei electrice poate provoca leziuni.

@ @ in timpul lucrului folositi ochelari de protectie.

@ @ Tn timpul lucrului folositi protectie auditiva.

in timpul lucrului folositi manusi de protectie.

Nu puneti la incircat acumulatori defecti.

Nu expuneti acumulatorul la foc. Protejati acumulatorul impotriva caldurii, de exemplu
impotriva expunerii permanente la radiatji solare.

O suprafatd expusa atingerii este foarte fierbinte si prin aceasta, periculoasi.

0
S
®
Suprafati de prindere
H
(9]

Pornire

Oprire

Informatie suplimentara.

c € Certifica conformitatea sculei electrice cu Normele Comunititii Europene.
@ Acest simbol confirmd certificarea produsului in SUA si Canada.

®
c us

_ Aceasti indicatie avertizeaza asupra posibilititii de producere a unei situatii periculoase

care poate duce la accidentare.

Colectati separat sculele electrice si alte produse electronice si electrice scoase din uz si
directionati-le citre o statie de reciclare ecologica.

@ Tip acumulator

= Produs cu izolatie dubla sau intaritd
EX Turatie mica

C20)

=2 Turatie mare

il

(**) poate contine cifre sau litere
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Simbol Unitate de masura Unitate de masura | Explicatie
internationala nationala
n /min, min'1, rpm, r/min | rot/min Turatie nominald
ny /min, min™", rpm, r/min | rot/min Turatie de mers in gol
Py \i4 \4 Putere nominald
Py W W Putere in sarcind
% \ \ Tensiune de miasurare
f Hz Hz Frecventd
M. mm mm Dimensiune, filet metric
%) mm mm Diametrul unei piese rotunde
- mm mm @p=diametru maxim al corpului abraziv
Qo realizat din granule de material abraziv
compactat cu liant
mm mm @p=diametru maxim freza din carburi
metalice
mm mm @p=diametru maxim accesorii de lustruit
kg kg Greutate conform EPTA-Procedure 01
kg kg Greutatea sculei electrice fira acumulator si
accesoriu
kg kg Greutatea acumulatorului
dB dB Nivel presiune sonori
LA dB dB Nivel putere sonord
Ly peak dB dB Nivel maxim putere sonora
K. Incertitudine
a m/s? m/s2 Valoarea vibratiilor emise conform EN 60745
(suma vectoriali a trei directji)
a,se m/s? m/s? Valoarea vibratiilor emise (slefuire plani cu
polizor drept)
Aunp m/s? m/s? Valoarea vibratiilor emise (lustruire cu
polizor drept)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unititi de masura de baza sau derivate din
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | Sistemul International SI.
min, m/s min, m/s

Pentru siguranta dumneavoastra.
_ Cititi toate instructiunile si
indicatiile privind siguranta si

protectia muncii. Nerespectarea instructiunilor si
indicatiilor privind siguranta si protectia muncii poate
duce la electrocutare, incendiu si/sau provoca leziuni
grave.
Pastrati in vederea unei utilizari viitoare toate
instructiunile si indicatiile privind siguranta si protectia
muncii.

Nu folositi aceastd sculd electricd Tnainte de a citi

temeinic si a ntelege Tn Tntregime prezentele

instructiuni de utilizare cit si ,,Instructiunile de
ordin general privind siguranta si protectia muncii‘
(numiar document 3 41 30 054 06 1) alaturate. Pistrati
documentatia amintitd in vederea unei utilizari ulterioare
si transmiteti-le mai departe in cazul predarii sau
nstraindrii sculei electrice.
Respectati deasemenea normele nationale de protectia
muncii.

Destinatia sculei electrice:

Polizor drept manual pentru slefuirea uscati a metalului,
cu ajutorul corpurilor abrazive mici (pietre cilindrice de
slefuit), penru frezarea metalului cu freze cu carburi
metalice §i pentru tdiere cu disc abraziv.

AGSZ18-90 LBL: Aceasti sculi electricd este destinata in
mod suplimentar prelucrarii cu perie de sirma si lustruirii
cu accesorii admise de FEIN in mediu protejat la
intemperii.

Instructiuni de siguranta comune pentru slefuire,
lucrul cu perii de sarma, lustruire, frezare slefuire
cu hartie abraziva sau taiere cu disc abraziv:
AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Aceasta scula electrica
se va folosi ca slefuitor, pentru frezare si ca masina de
taiat cu disc abraziv.

AGSZ18-90 LBL: Aceasta scula electrica este destinata in
mod suplimentar lucrului cu perii din sarma si lustruirii.
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Respectati toate instructiunile de siguranta indicatjile,
ilustratiile si datele primite impreuna cu scula electrica.
Dacd nu veti respecta utmatoarele indicatii, se poate
ajunge la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Aceasta scula electrica
nu este adecvata pentru slefuire cu hértie abraziva,
lucrul cu perii din sarma, lustruire.

AGSZ18-90 LBL: Aceasta scula electrica nu este adecvata
pentru slefuire cu hartie abraziva. Utilizirile pentru care
scula electricd nu este prevazuta, pot cauza situatji
periculoase si raniri.

Nu folositi accesorii care nu sunt prevazute si
recomandate in mod special de catre producator pentru
aceasta scula electrica. Faptul in sine cd accesoriul
respectiv poate fi montat pe scula dumneavoastra
electricd nu garanteaza in niciun caz utilizarea lui sigura.

Turatia admisa a accesoriului trebuie sa fie cel putin
egala cu turatia maxima indicata pe scula electrica. Un
accesoriu care se roteste mai repede decit este admis, se
poate rupe, iar bucitile desprinse pot zbura in toate
partile.

Diametrul exterior si grosimea dispozitivului de lucru
trebuie sa corespunda datelor dimensionale ale sculei
dumneavoastra electrice. Dispozitivele de lucru gresit
dimensionate nu pot fi protejate sau controlate fn
suficientd masura.

Discurile de slefuire, cilindrii de slefuire sau alte
accesorii trebuie sa se potriveasca exact pe arhorele de
fixare sau cu bucsa elastica a sculei dumneavoastra
electrice. Accesoriile, care nu se potrivesc exact cu
sistemul de prindere al sculei electrice, se rotesc
neuniform, vibreaza foarte puternic si pot duce la
pierderea controlului.

Discurile, cilindrii de slefuire, dispozitivele de taiere sau
alte accesorii montate pe un dorn, trebuie introduse
complet in bucsa elastica sau mandrina. Partea iesita in
afara, respectiv ramasa neacoperita, a dornului, dintre
corpul abraziv si bucsa elastica sau mandrina, trebuie sa
fie cat mai mica posibil. Daci dornul nu este fixat
corespunzator sau corpul abraziv este iesit prea mult in
afari, accesoriul se poate desprinde si poate fi aruncat
afard cu vitezd mare.

Nu folositi accesorii deteriorate. nainte de utilizare,
controlati daca accesoriile precum discurile de slefuire
nu prezinta ciobituri si fisuri, daca cilindrii de slefuire nu
sunt deteriorati si nu prezinta o uzura puternica, daca
periile de sarma nu au fire desprinse sau rupte. Daca
scula electrica sau accesoriul cade pe pardoseala,
controlati daca nu s-a deteriorat sau folositi un accesoriu
nedeteriorat. Dupa ce ati controlat si montat accesoriul,
tineti persoanele aflate in apropiere in afara planului de
rotatie a accesoriului i lasati scula electrica sa mearga
in gol timp de un minut la turatie maxima. Accesoriile
deteriorate se rup de cele mai multe ori in timpul acestui
test.

Purtati echipament personal de protectie. in functie de
utilizare, purtati o protectie completa a fetei, protectie
pentru ochi sau ochelari de protectie. Daca este cazul,
purtati masca de protectie impotriva prafului, protectie
auditiva, manusi de protectie sau sort special care sa va
fereasca de micile aschii si particule de material. Ochii

trebuie protejati de corpurile straine aflate in zbor,
aparute n cursul diferitelor aplicatii. Masca de protectie
impotriva prafului sau masca de protectie a respiratiei
trebuie si filtreze praful degajat in timpul utilizarii. Daci
sunteti expusi timp Tndelungat zgomotului puternic, va
puteti pierde auzul.

Aveti grija ca celelalte persoane sa pastreze o distanta
sigura fata de sectorul dumneavoastra de lucru. Oricine
patrunde in sectorul de lucru trebuie sa poarte
echipament personal de protectie. Fragmente din piesa
de lucru sau din dispozitivele rupte pot zbura necontrolat
si provoca raniri chiar in afara sectorului direct de lucru.

Prindeti scula electrica numai de manerele izolate atunci
cand executati lucrari in cursul carora accesoriul poate
nimeri conductori electrici ascunsi. Contactul cu un
conductor aflat sub tensiune poate pune sub tesiune si
componentele metalice ale sculei electrice, ceea ce poate
duce la electrocutare.

La pornire, tineti intotdeauna ferm scula electrica. La
atingerea turatiei maxime, momentul de reactie al
motorului poate face ca scula electrica si se rasuceasca.

Pe cat posibil, folositi bucse elastice pentru fixarea piesei
de lucru. Nu tineti in niciun caz o piesa de lucru mica cu
0 mana iar scula electrica cu cealalta mana, in timpul
utilizarii acesteia. Prin fixarea pieselor de lucru mici, veti
avea ambele miini libere pentru a controla scula electrica.
La tdierea pieselor de lucru rotunde precum dibluri de
lemn, bare sau tevi, acestea au tendinta de a se rostogoli,
ceea ce poate face ca accesoriul si se blocheze si si fie
aruncat spre dumneavoastra.

Nu puneti niciodata jos scula electrica inainte ca
accesoriul sa se fi oprit complet. Accesoriul care se
roteste poate ajunge in contact cu suprafata de sprijin,
fapt care va poate face sd pierdeti controlul asupra sculei
electrice.

Dupa schimbarea accesoriilor sau efectuarea de reglaje
la scula electrica, strangeti bine piulita bucsei elastice,
mandrina sau alte elemente de fixare. Elementele de
fixare sldbite se pot misca in mod neasteptat si duce la
pierderea controlului, componentele nefixate, care se
rotesc, fiind aruncate afard in mod violent.

Nu lasati scula electrica sa functioneze in timp ce o
transportati. In urma unui contact accidental cu accesoriul
care se roteste, acesta vi poate prinde imbricimintea si
chiar pitrunde in corpul dumneavoastra.

Curatati regulat fantele de aerisire ale sculei
dumneavoastra electrice. Ventilatorul motorului atrage
praf in carcasd iar acumularea puternici de pulberi
metalice poate provoca pericole electrice.

Nu folositi scula electrica in apropierea materialelor
inflamabile. Scinteile pot duce la aprinderea acestor
materiale.

Nu folositi accesorii care necesita agenti de racire lichizi.
Folosirea apei sau a altor agenti de racire lichizi poate
duce la electrocutare.
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Alte instructiuni de siguranta pentru toate
utilizarile
Recul si avertismente corespunzatoare

Reculul este reactia bruscd Tn urma blocarii sau agatarii
accesoriului care se roteste, precum discul de slefuire,
banda de slefuire, peria de sarmd etc. Agitarea sau
blocarea duce la oprirea abrupti a accesoriului care se
roteste. Prin aceasta, o sculi electricd scipata de sub
control este aruncata in directie opusa sensului de rotatie
al accesoriului.

Daci, de exemplu, un disc de slefuire se agatd sau se
blocheazi in piesa de lucru, marginea discului de slefuire,
care pitrunde Tn piesa de lucru, poate fi prinsa in aceasta
iar discul de slefuire poate iesi afard din ea sau poate
provoca recul. Discul de slefuire se deplaseaza atunci spre
operator sau in directie opusi acestuia, in functie de
sensul de rotatie al discului in punctul de blocare. In astfel
de cazuri discurile de glefuire se pot rupe.

Un recul este consecinta unei utilizari gresite sau
defectuoase a sculei electrice. El poate fi impiedicat prin
masuri preventive adecvate, precum cele descrise Tn cele
ce urmeaza.

Tineti ferm scula electrica si aduceti-va corpul si bratele
intr-o pozitie in care sa puteti contracara fortele de recul.
Prin mésuri preventive adecvate, operatorul poate stapani
fortele de recul si de reactie.

Lucrati extrem de atent in zona colturilor, muchiilor
ascutite, etc. Impiedicati ricogarea accesoriului de pe
piesa de lucru si blocarea acestuia. Accesoriul aflat in
miscare de rotatie are tendinta sd se blocheze n colturi,
pe muchii ascutite sau cand ricogeazi in urma izbirii.
Aceasta duce la pierderea controlului sau la recul.

Nu utilizati o panza de ferastrau danturata. Astfel de
accesorii cauzeaza adesea un recul sau pierderea
controlului asupra sculei electrice.

Conduceti acesoriul in material intotdeauna in aceeasi
directie in care marginea de taiere iese din material
(corespunde directiei in care sunt aruncate aschiile).
Daci conduceti scula electrici in directie gresitd, marginea
de tdiere a accesoriului iese cu putere afara din piesa de
lucru iar scula electrici va fi antrenati Tn aceasta directie
de avans.

in cazul utiizarii de pile rotative, discuri de tiiere, freze
de mare viteza sau freze cu carhuri metalice, fixati
intotdeauna bine piesa de lucru. Aceste accesorii se
blocheazi in canelurd chiar Tn cazul unei mici devieri,
putand provoca recul. Daci un disc de slefuire se
blocheazi, de obicei acesta se va rupe. La blocarea pilelor
rotative, frezelor de mare vitezi sau a frezelor cu carburi
metalice, acesoriul poate siri afard din caneluri si duce la
pierderea controlului asupra sculei electrice.

Instructiuni de siguranta suplimentare pentru
slefuire si taiere

Instructiuni de siguranta speciale pentru slefuire si
taiere:

Folositi in mod exclusiv corpurile abrazive admise pentru
scula dumneavoastra electrica si numai pentru apicatiile
recomandate. Exemplu: nu slefuiti niciodata cu partea
laterala a unui disc de taiere. Discurile de tiiere sunt
destinate indepartarii de material cu muchia discului. Daci
asupra acestor corpuri abrazive actioneaza forte laterale,
ele se pot sparge.

Pentru pietre abrazive cilindrice conice si drepte cu filet
folositi numai dornuri de prindere nedeteriorate, de
marimea i lungimea corecta, fara subtaiere la umar.
Dornurile adevate reduc posibilitatea de rupere.

Evitati blocarea discului de taiere sau o apasare prea
mare. Nu executati taieri exagerat de adéanci.
Suprasolicitarea discului de tiiere creste sarcina la care
este supus acesta cat i tendinta sa de rasucire sau blocare,
dand nastere reculului sau rupand corpul abraziv.

Evitati sa introduceti mana in zona din fata si din spatele
discului de taiere care se roteste. Daca impingeti discul
de tdiere in piesa de lucru in directie opusa mainii
dumneavoastri, in caz de recul, scula electrca impreund
cu discul care se roteste pot fi aruncate violent direct spre
dumneavoastra.

Daca discul de taiere se blocheaza sau daca intrerupeti
lucrul, deconectati scula electrica si asteptati oprirea
completa a discului. Nu incercati niciodata sa scoateti din
taietura discul de taiere care inca se roteste, pentru ca
astfel se poate produce recul. Stabiliti si eliminati cauza
blocarii.

Nu porniti din nou scula electrica cat timp discul se mai
afla in piesa de lucru. Lasati discul de taiere sa atinga
mai intéi turatia maxima inainte de a continua cu atentie
taierea. In caz contrar discul se poate agita in material,
poate sari din piesa de lucru sau poate provoca recul.

Sprijiniti placile sau piesele de lucru mari, pentru a
diminua riscul de recul prin blocarea discului de taiere.
Piesele de lucru de mari dimensiuni se pot indoi sub
propria lor greutate. Piesa de lucru trebuie sprijiniti pe
ambele parti ale discului, atit in apropierea fantei de
tdiere cat i la margini.

Lucrati cu atentie deosebita atunci cand taiati
yhuzunare“ in pereti sau alte zone cu vizihilitate redusa.
La atingerea conductelor de apa sau gaz, a conductorilor
electrici sau a altor obiecte, discul de tiiere poate provoca
recul.

Instructiuni de siguranta splimentare pentru lucrul
cu periile de sarma

Avertismente speciale privind lucrul cu periile de
sarma (AGSZ18-90 LBL):

Retineti ca peria de sarma pierde fire metalice si in
timpul utilizarii sale obignite. Nu suprasolicitati sarma
prin apasare prea mare. Bucitile de sirmi aruncate din
perie pot patrunde foarte usor prin imbracimintea
subtire si/sau piele.
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inainte de folosire lasati periile sa functioneze in gol timp
de cel putin un minut la viteza de lucru. Aveti grija ca in
acest timp nicio alta persoana sa nu stationeze in fata
periei sau coliniar cu aceasta. In timpul perioadei de

rodaj pot zbura prin aer fire de sirma desprinse din perie.

indreptati peria de sdrma care se roteste in directie
opusa dumneavoastra. In timpul lucrului cu aceste perii,
se pot desprinde si zbura prin aer cu vitezd mare particule
metalice §i fragmente foarte mici de sirmd, care pot
pitrunde in piele.

Alte instructiuni de siguranta
(RGSZ18-90 LBL)

Nu lasati sa atarne bucati libere ale discului de lustruit,
in special snururi de fixare. Ascundeti sau scurtati
snururile de fixare. Snururile de fixare ldsate libere si care
se rotesc impreuna cu discul vé pot prinde degetele sau
se pot agdta Tn piesa de lucru.

Asigurati-va ca accesoriile sunt montate conform
indicatiilor producatorului. Accesoriile montate trebuie
sa se poata roti liber. Accesoriile montate gresit se pot

desprinde in timpul lucrului i pot fi azvarlite in exterior.

Manevrati cu grija corpurile abrazive si pastrati-le
conform indicatiilor producatorului. Corpurile abrazive
deteriorate se pot fisura si sparge in timpul lucrului.

in cazul utilizarii accesoriilor cu gaura filetata, aveti grija
ca aceasta sa aiba o lungime corespunzatoare lungimii
arhorelui sculei electrice. Filetul din interiorul
accesoriului trebuie sa se potriveasca cu filetul arborelui
sculei electrice. Accesoriile montate gresit se pot
desprinde in timpul functionarii si provoca leziuni.

Nu indreptati scula electrica spre dumneavoastra, spre
alte persoane sau animale. Existd pericol de ranire din
cauza accesoriilor ascutite sau fierbingi.

Aveti grija la conductorii electrici ascunsi, conductele de
gaz si de apa ascunse. Inainte de a incepe lucrul
controlati, de ex. cu un detector de metale, sectorul de
lucru.

Este interzisa ingurubarea sau nituirea de placute si
emhbleme pe scula electrica. O izolatie deteriorati nu
oferi protectie impotriva electrocutirii. Folositi etichete
autocolante.

Nu priviti niciodata de la distante mici in lumina lampii
sculei electrice. Nu indreptati niciodata lumina lampii
spre ochii altor persoane, aflate in preajma. Radiatia

emisa de sursa de lumind poate fi ddunitoare pentru ochi.

Nu apropiati niciodatd méana de accesoriile aflate in
miscare de rotatie. In caz de recul accesoriul se poate
deplasa peste mana dumneavoastra.

Evitati sa stationati cu corpul in zona de miscare a sculei
electrice in caz de recul. Reculul proiecteazi scula
electrica intr-o directie opusa miscarii discului de slefuit
din punctul de blocare.

Dupa prelucrarea materialelor care contin ipsos: curatati
orificiile de aerisire ale sculei electrice si ale elementului
de comutare cu aer comprimat uscat si fara ulei. In caz
contrar, in carcasa sculei electrice §i pe elementul de
comutare se poate depune praf care contine ipsos si care,
datoritd umiditdtii aerului, se poate intdri. Aceasta poate
cauza deteriordri ale mecanismului de comutare.

Utilizarea si manevrarea acumulatorului
(pachetului de acumulatori).

Pentru evitarea situatiilor periculoase cum ar fi arsurile,
incendiul, explozia, raniri ale pielii si alte raniri in timpul
manipularii acumulatorilor, va rugam sa respectati
urmatoarele indicatii:

Nu este permisa demontarea, deschiderea si
dezasamblarea acumulatorilor. Nu expuneti acumulatorii
socurilor mecanice. In caz de deteriorare a
acumulatorului si utilizare neconforma destinatiei, din
acesta se pot degaja vapori si se pot scurge lichide nocive.
Vaporii pot irita cdile respiratorii. Lichidul scurs din
acumulator poate duce la iritatii sau arsuri ale pielii.

in cazul in care lichidul scurs din acumulatorul deteriorat
a umectat obiectele invecinate, verificati piesele
respective, curatati-le sau, daca este necesar, inlocuiti-le.

Nu expuneti acumulatorul la caldura sau la foc. Nu
depozitati acumulatorul in lumina directa a soarelui.

Tnainte de a-l utiliza, extrageti acumulatorul din
ambalajul sau original.

inaintea oricaror interventii asupra sculei electrice,
detasati acumulatorul de pe aceasta. In cazul in care scula
electricd porneste accidental, existi pericol de ranire.

Detasati acumulatorul de pe scula electrica numai dupa
ce in prealabil ati oprit-o.

Tineti acumulatorii la loc inaccesibil copiilor.

Pastrati acumulatorul curat si protejati-1 de umezeala si
apa. Curitati contactele murdare ale acumulatorului si ale
sculei electrice cu o lavetd uscatd, curati.

incarcati acumulatorii numai cu incircitoarele
recomandate de producator. Daci un incircitor adecvat
pentru un anumit tip de acumulatori este folosit la
ncdrcarea altor acumulatori, exista pericol de incendiu.

Feriti acumulatorii neutilizati de clamele de hirou,
monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice
mici care ar putea provoca suntarea contactelor. Un
scurtcircuit Tntre contactele acumulatorului poate avea
drept consecinta arsuri sau incendiu.

Tnainte de transport si depozitare, scoateti acumulatorul
din scula electrica.

Folositi numai acumulatori intacti, originali FEIN,
destinati sculei dumneavoastra electrice. In timpul
lucrului si la incircarea unor acumulatori deteriorati,
reparati sau modificati, a unor produse contraficute si de
fabricatie strdina, existd pericol de incendiu si/sau
explozie.

Respectati indicatiile privind siguranta cuprinse in
instructiunile de utilizare ale incarcatorului.

Vibratii mana-brat

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele instructiuni a
fost masurat conform unei proceduri de masurare
standardizate in EN 60745 si poate fi utilizat la
compararea sculelor electrice intre ele.

Nivelul specificat al vibratiilor se refera la utilizirile
principale ale sculei electrice. Desigur in cazul in care
scula electricd va fi folosita pentru alte utilizéri, cu
dispozitive de lucru neautorizate sau nu va beneficia de o
fntretinere corespunzitoare, nivelul vibratiilor poate fi
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diferit. Aceasta poate mari considerabil expunerea la
vibratii calculatd pe tot intervalul de lucru.

Pentru o evaluare precisa a expunerii la vibratii ar trebui
luate Tn considerare si perioadele de timp n care scula
electricid este opritd sau este n functiune dar nu este
folositd efectiv. Aceasta ar putea reduce semnificativ
expunerea la vibratii calculata cumulativ pe intregul
interval de lucru.

Adoptati masuri suplimentare privind siguranta, pentru a
proteja operatorul impotriva efectelor vibratiilor, ca de
exemplu: intretinerea sculei electrice si a dispozitivelor
de lucru, mentinerea la cald a mainilor, organizarea
ragionald a proceselor de lucru.

Valorile vibratiilor emise sunt specificate pentru slefuirea
uscata a metalului cu pietre cilindrice. Alte utilizari
precum frezarea cu freze din carburi metalice pot genera
valori diferite ale vibratiilor.

Manipularea pulberilor periculoase

In timpul operatiilor de indepértare a materialului cu
aceastd unealtd, se degaji pulberi care pot fi periculoase.
Atingerea sau inhalarea anumitor pulberi ca de exemplu
azbest i materiale care contin azbest, vopsele pe bazi de
plumb, metale, anumite tipuri de lemn, minerale,
particule de silicati provenind din materiale de constructii
din piatré, solventi, agenti de protectie a lemnului,
vopsele antifouling pentru cisterne, pot provoca reactii
alergice si/sau afectiuni ale cdilor respiratorii, cancer,
infertilitate. Riscul generat de inhalarea acestor pulberi
depinde de gradul de expunere la acestea. Folositi o
instalatie de aspirare adecvata tipului de praf degajat
precum si echipamente personale de protectie si asigurati
o buni ventilare a locului de muncd. Nu permiteti
prelucrarea materialelor care contin azbest decit de citre
personal corespunzitor calificat.

In conditii nefavorabile, praful de lemn si de metale
usoare, amestecurile fierbinti de praf de slefuire si
substante chimice se pot autoaprinde sau provoca
explozii. Impiedicati zborul scanteilor in directia
recipientului colector de praf precum si incilzirea
excesiva a sculei electrice si a materialului slefuit, goliti din
timp recipientul colector de praf, respectati instructiunile
de prelucrare ale producitorului materialului respectv cit
si prescriptiile Tn vigoare in tara dumneavoastra cu privire
la materialele de prelucrat.

Instructiuni de utilizare.

Protectia la repornire impiedici repornirea automati a
polizorului drept cu acumulator dupd o intrerupere de
curent, de ex. dupd o schimbare a acumulatorului. In
acest caz opriti scula electricd, indepidrtati-o de piesa de

lucru si verificati accesoriul. Reporniti apoi scula electrica.

Folositi o bucsi elasticd potrivitd pentru corpul abraziv
respectiv.

Introduceti tija corpului abraziv pani la punctul de oprire
n bucsa elastica.

Respectati lungimea maxima admisd de iesire a tijei (a)
corpului abraziv conform specificatiilor producatorului
(vezi pagina 7).

Deplasati Tnainte si inapoi scula electrica apasand-o
uniform, pentru ca suprafata piesei de lucru si nu devind
prea fierbinte.

Pentru a atinge performantele optime, folositi scula
electricd numai cu acumulatorul B18A.173. In cazul
folosirii altor acumulatori, functionalitatea sa poate fi
limitatd.

Manipularea acumulatorului.

Folositi si incarcati acumulatorul numai in domeniul
temperaturiloir de lucru de 0°C-45°C (32 °F-113 °F).
In momentul inceperii procesului de incircare,
temperatura acumulatorului trebuie sa fie in domeniul
temperaturilor de lucru ale acumulatorului.

Indicator cu | Semnificatie Actiune
LED-uri
LED verde nivel de Functionare
1-4 ncdrcare in

procente

Incarcati
acumulatorul

lumind rosie | Acumulatorul
continui este aproape
descdrcat

lumind rogie | Acumulatorul | Aducetiacumulatorul
intermitentd | nu este pregitit | in domeniul
de functionare | temperaturilor de

lucru, apoi incircati-|

Nivelul procentual real de incdrcare a acumulatorului este
afisat numai atunci cind motorul sculei electrice este
oprit.

Tnainte de a se ajunge la descircarea profundi a
acumulatorului, sistemul electronic opreste automat
motorul.

Intretinere si asistenta service post-

vanzari.

<5 Tn cazul unor conditii de utilizare extrem de
&Y grele, la prelucrarea metalelor, in interiorul

sculei electrice se poate depune praf bun

conducitor electric. Suflagi frecvent aer comprimat uscat

si fara ulei prin orificiile de aerisire in interiorul sculei

electrice.

Tn cazul prelucririi materialelor care contin ipsos, in

interiorul sculei electrice i pe elementul de comutare se

poate depune praf, care, datorita umiditatii aerului, se

poate intdri. Aceasta poate cauza deteriorari ale

mecanismului de comutare. Curitati frecvent interiorul

sculei electrice, sufland aer comprimat uscat, fard ulei,

prin orificiile de aerisire si elementul de comutare.

In cazul in care cablul de alimentare al sculei elecrice este

deteriorat, el trebuie Tnlocuit cu un cablu de alimentare

special pregitit dinainte, disponibil la centrele de asistenta

service post-vanzari FEIN.

Gasiti lista actuald de piese de schimb pentru aceasta scula

electricd pe internet, la www.fein.com.

Puteti schimba si singuri, daca este necesar, urmatoarele

piese:

accesorii, bucsa elastica
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Garantia legala de conformitate si
garantia comerciala.

Garantia legald de conformitate a produsului se acorda
conform reglementirilor legale din tara punerii in
circulatie a acestuia. In plus, FEIN acorda o garantie
comerciald conform certificatului de garantie al
producitorului FEIN.

Setul de livrare al sculei dumneavoastri electrice poate si
cuprindd numai o parte a accesoriilor descrise sau
ilustrate in prezentele instructiuni de folosire.

Declaratie de conformitate.

Firma FEIN declara pe proprie raspundere ci acest
produs corespunde prevederilor specificate la ultima
pagind a prezentelor instructiuni de utilizare.

Documentatie tehnici la: C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Protectia mediului inconjurator,
eliminare.

Ambalajele, sculele electrice si accesoriile scoase din uz
trebuie directionate citre o statie de reciclare ecologica.
Dupa ce mai intdi i-ati descircat, directionati acumulatorii
catre un punct de colectare a deseurilor sortate.

Tn cazul in care acumulatorii nu sunt complet descircati,
ca o masura preventiva, izolati conectorii acestuia cu
bandi adeziva.

Alegerea accesoriilor (vezi pagina 7).

Folositi numai accesorii originale FEIN. Accesoriile
trebuie si fie destinate tipului respectiv de sculd electrica.

A bucsi elastica
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Originalno navodilo za obratovanje.

Uporabljeni simboli, kratice in pojmi.

Simbol, znaki Razlaga

® Splo3ni znak za prepoved. To dejanje je prepovedano.

@ Ne dotikajte se rotirajocih delov elektri¢nega orodja.

0 Sledite navodilom bliZnjega besedila ali slike!

@ Nujno preberite priloZeno dokumentacijo, kot je to Navodilo za obratovanje in Splosna
varnostna navodila.

@ Pred tem delovnim korakom odstranite akumulatorsko baterijo iz elektri¢nega orodja. Sicer
obstaja nevarnost poskodb zaradi nenamernega vklopa elektri¢nega orodja.

@ @ Pri delu morate uporabljati zascito za odi.

@ @ Pri delu morate uporabljati zas¢ito sluha.

Pri delu morate uporabljati zasCito za roke.

Ne smete polniti poskodovanih akumulatorskih baterij.

Zavarujte akumulatorsko baterijo pred ognjem. Zas¢itite akumulatorsko baterijo pred vrocino,
npr. tudi pred stalno izpostavljenostjo soncu.

Doti¢na povrsina je zelo vroca in zaradi tega zelo nevarna.

Podrogje drzala

Vklop

I1zklop

Dodatna informacija.

FPE)|2> @ ® e

Potrdilo o skladnosti elektri¢nega orodja z direktivami Evropske skupnosti.

N
m

Ta simbol potrjuje certificiranje tega izdelka v ZDF in Kanadi.

o
<‘A>
&4

[
w

To opozorilo prikazuje mozno nevarno situacijo, ki lahko privede do resnih poskodb ali smrti.

Loceno zbirajte elektri¢na orodja in druge elektrotehniéne in elektri¢ne proizvode in
poskrbite za njihovo okolju prijazno recikliranje.

Tip akumulatorske baterije

Izdelek z dvojno ali ojadano izolacijo

Majhno Stevilo vrtljajev

Veliko Stevilo vrtljajev

@%ﬁr@@ml

lahko vsebuje Stevilke ali érke

A

4~ ~5
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Znaki Mednarodna enota Nacionalna enota | Razlaga

n /min, min'1, rpm, r/min | /min Dimenzionirano stevilo vrtljajev

ngy /min, min™!, rpm, r/min | /min Stevilo vrtljajev pri prostem teku

Py W W Zmogljivost motorja

P W W Oddajanje modi

U \' \ Naznacena napetost

f Hz Hz Frekvenca

M. mm mm Mera, metri¢ni navoj

%] mm mm Premer okroglega dela

~— mm mm @p=maks. premer brusilnega telesa iz

Qo @D vezanega brusilnega sredstva
mm mm @p=maks. premer rezkarja iz trde kovine
mm mm @p=maks. premer polirnih orodij

] ke ke

TeZa v skladu z EPTA-Procedure 01

W e e

TezZa elektri¢nega orodja brez akumulatorske
baterije in vstavnega orodja

[ ez kg kg

TeZa akumulatorske baterije

Log dB dB Nivo hrupa

Lya dB dB Mo¢ hrupa

Lpcpeak dB dB Najviji nivo hrupa

K. Negotovost

a m/s? m/s? Emisijske vrednosti vibracij v skladu z
EN 60745 (vektorska vsota treh smeri)

a,se m/s? m/s? Emisijska vrednost vibracij (povrinsko
brusenje s premim brusilnikom)

a,p m/s? m/s? Emisijska vrednost vibracij (poliranje s

premim brusilnikom)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

min, m/s min, m/s

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

Osnovne in izpeljane enote iz mednarodnega
merskega sestava SI.

Za vaso varnost.
_ Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupostevanje varnostnih
navodil in napotkov lahko povzro¢i elektri¢ni udar, pozar
in/ali tezke poskodbe.
Shranite vsa varnostna opozorila in navodila za
prihodnost.
Tega elektri¢nega orodja ne uporabljajte tako
dolgo, preden niste temeljito prebrali tega navodila
za uporabo ter priloZenih ,,Splosnih varnostnih
opozoril“ (3tevilka spisa 3 41 30 054 06 1) in jih v celoti
razumeli. Navedeno dokumentacijo shranite za kasnejSo
uporabo in jo izrocite naprej pri posredovanju ali
odsvojitvi elektri¢nega orodja.
Prav tako upostevajte zadevne nacionalne predpise
varstva pri delu.

Namembnost elektricnega orodja:

Rocno voden premi brusilnik za suho bruenje kovine z
majhnimi brusilnimi sredstvi (brusilnimi &epi) za rezkanje
kovine z rezkarji iz trde kovine in za rezanje.

%
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AGSZ18-90 LBL: To elektri¢no orodje so dodatno
namenjena delo z Zi¢nato krtaco in poliranje v vremensko
zacitenem okolju s priborom, ki je odobren s strani
FEIN.

Skupna varnostna navodila za brusenje, za delo z
Zicnatimi krtacami, poliranje, rezkanje, brusenje s
smirkovim papirjem ali rezanje:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: To elektricno orodje se
uporablja kot brus, za rezkanje in kot rezalni brusilnik.
AGSZ18-90 LBL: To elektricno orodje je dodatno primerno
za delo z Zicnatimi krta¢ami in poliranje.

Upostevajte vsa varnostna navodila, napotke, prikaze in
podatke, ki ste jih prejeli skupaj z naprave. V primeru
neupostevanja napotkov v nadaljevanju, lahko to
posledi¢no povzroi elektri¢ni udar, pozar in/ali tezke
poskodbe.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: To elektricno orodje ni
primerno za brusenje s smirkovim papirjem in delo z
zicnatimi krtacéami.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: To elektricno orodje ni primerno za
brusenje s smirkovim papirjem. Uporaba, ki ni
predvidena za elektricno orodje, lahko povzrodi
ogrozanje in poskodbe.

Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec za to orodje ni
specialno predvidel in katerega uporabe ne priporo¢a.
Zgolj dejstvo, da lahko nek pribor pritrdite na Vase
elektri¢no orodije, Se ne zagotavlja varne uporabe.

Dovoljeno Stevilo vrtljajev vsadnega orodja mora biti
najmanj tako visoko kot maksimalno Stevilo vrtljajev, ki
je navedeno na elektricnem orodiju. Pribor, ki se vrti
hitreje kot je dovoljeno, se lahko zlomi in leti naokrog.

Zunaniji premer in debelina vsadnega orodja morata
ustrezati meram Vasega elektricnega orodja. Napa¢no
dimenzioniranih vsadnih orodij ne boste mogli dovolj
dobro zavarovati ali nadzorovati.

Brusilne plosée, brusilni valji ali drugi pribor se morajo
natanéno prilegati na brusilno vreteno ali vpenjalne
klesce vasega elektricnega orodja. Vstavna orodja, ki se
ne prilegajo natan¢no na prijemalo elektri¢nega orodja, se
vrtijo neenakomerno, mo¢no vibrirajo in lahko vodijo k
izgubi nadzora nad orodjem.

Na trn montirane plosce, brusilni cilindri, rezalna orodja
ali drug pribor morajo biti v celoti vstavljeni v vpenjalne
klesée ali v vpenjalno glavo. ,Presezni del“ oz. prosto
lezeci del trna med brusilnim telesom in vpenjalnimi
kleSEami ali vpenjalno glavo mora biti karseda majhen.
Ce trna ne boste dovolj moéno vpeli ali &e je brusilno telo
preve¢ spredaj, se lahko vstavno orodje razrahlja in se z
veliko hitrostjo izvrZe ven.

Ne uporabljajte poSkodovanih vstavnih orodij. Pred vsako
uporaho preverite vstavna orodja kot npr. brusilne plosce
na odluséenja in razpoke, brusilne valje na razpoke,
obraho ali moéno izraho, Zicnate krtace na razrahljane ali
odlomljene Zice. Ce vam elektriéno orodje ali njegovo
vstavno orodje pade na tla, preverite, ali je posSkodovano
ali pa uporabite neposkodovano vstavno orodije. Ko ste
vstavno orodje pregledali in vstavili, se vi in druge osehe
ne smete ve¢ nahajati na neposrednem obmocju
rotirajocega vstavnega orodja. Pustite, da se naprava vrti
se poskodovana vstavna orodja med tem testnim ¢asom
zlomijo.

Uporabljajte osebno zaséitno opremo. Odvisno od vrste
uporabe si nataknite za$¢itno masko ¢ez cel obraz,
zascito za oci ali zaScitna ocala. Ce je potrebno, nosite
zaséitno masko proti prahu, zaséitne glusnike, zaséitne
rokavice ali specialni predpasnik, ki Vas ho zavaroval
pred manjSimi delci materiala, ki nastajajo pri brusenju.
Odi je treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri razli¢nih
vrstah uporabe naprave in letijo naokrog. Zascitna maska
proti prahu ali dihalna maska morata filtrirati prah, ki
nastaja pri uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu
hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.

Pazite, da hodo druge osebe varno oddaljene od Vasega
delovnega ohmocja. Vsak, ki stopi na delovno obmocje,
mora nositi osebno zaséitno opremo. Odlomljeni delci
obdelovanca ali zlomljena vsadna orodja lahko odletijo
stran in povzro€ijo telesne poskodbe, tudi izven
neposrednega delovnega obmodja.
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Elektriéno orodje smete drzati le na izoliranem ro¢aju, ce
delate na obmogju, kjer lahko vstavljeno orodje pride v
stik s skritimi omreZnimi napeljavami. Stik z napeljavo
pod napetostjo povzro¢i, da so tudi kovinski deli naprave
pod napetostjo in to posledi¢no povzrodi elektri¢ni udar.

Elektriéno orodje morate pri zagonu trdno drzati v roki.
Pri pospeSevanju na polno stevilo vrtljajev lahko
reakcijski moment motorja vodi do tega, da se elektri¢no
orodje zasuka.

Ce je moZno, uporabite vpenjalne kleste za fiksiranje
ohdelovanca. Nikoli ne drzite majnega ohdelovanca v eni
roki in elektriéno orodje v drugi roki, medtem ko ga
uporabljate. Z vpetjem majhnih obdelovancev imate
lahko roki prosti za boljSo kontrolo elektri¢nega orodja.
Pri rezanju okroglih obdelovancev, kot na primer lesnih
moznikov, drogov ali cevi, so slednji nagnjeni k temu, da
se skotalijo stran, zaradi Cesar se lahko vstavno orodje
vprime in se sune v smeri k vam.

Ne odlagajte elektricnega orodja, dokler se vsadno orodje
popolnoma ne ustavi. Vrtece se vsadno orodje lahko
pride v stik z odlagalno povrsino, zaradi Cesar lahko
izgubite nadzor nad elektri¢nim orodjem.

Po menjavi vstavnih orodij ali nastavitev na napravi
morate matico vpenjalnih kleS¢, vpenjalno glavo ali druge
pritrditvene elemente trdno vpeti. Razrahljani pritrjevalni
elementi se lahko nepricakovano premaknejo in
povzrocijo izgubo kontrole; nepritrjene, rotirajoce
komponente se s silo vrzejo ven.

Elektri¢no orodje naj medtem, ko ga prenasate naokrog,
ne deluje. Vrtece se vsadno orodje lahko zaradi
naklju¢nega kontakta zagrabi Vase oblacilo in se zavrta v
Vase telo.

Prezracevalne reZe Vasega elektricnega orodja morate
redno Eistiti. Ventilator motorja povlege v ohisje prah in
velika koli¢ina nabranega prahu je lahko vzrok za
elektri¢no nevarnost.

Ne uporabljajte elektricnega orodja v bliZini gorljivih
materialov. Ti materiali se lahko zaradi iskrenja vnamejo.

Ne uporabljajte vsadnih orodij, ki za hlajenje potrebujejo
teko€ino. Uporaba vode ali drugih tekoin lahko povzro¢i
elektri¢ni udar.

Druga varnostna navodila za vse uporabe
Povratni udarec in ustrezna opozorila

Udarec nazaj je nepricakovana reakcija zaradi vstavnega
orodja (brusilna plo3&a, brusilni trak, Zi¢nata krtada itd.),
ki se je v tem primeru pri vrtenju zataknilo ali zablokiralo.
Zataknitev ali blokiranje vodi do nenadne ustavitve
rotirajoega vstavnega orodja. S tem se pospesi
nekontrolirano elektri¢no orodje v nasprotni smeri
vrtenja vstavnega orodja.

Ce se npr. brusilna plos¢a v obdelovancu zablokira, se
lahko rob brusilne plosce, ki prodre v obdelovanec,
zatakne in to lahko povzrodi odtrganje brusilne plosce ali
pa udarec nazaj. Brusilna plo$¢a se nato pomakne v smeri
do uporabnika ali pa od njega stran, glede na smer vrtenja
plosce na mestu blokade. V tem primeru se lahko
brusilne plos¢e tudi zlomijo.

ﬁ
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Udarec nazaj je posledica nepravilne ali pomanjkljive
uporabe elektri¢nega orodja. To lahko preprecite s
primernimi previdnostnimi ukrepi, kot je opisano v
nadaljevanju.

Trdno pridrzite elektricno orodje ter telo in roke
pomakanite v pozicijo, s katero lahko prestrezete
protiudarne sile. Uporabnik lahko s primernimi
previdnostnimi ukrepi nadzoruje protiudarne in
reakcijske sile.

Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih robovih in
podobnih povrsinah. Preprecite, da bi vsadna orodja
odskocila od obdelovanca in se zagozdila. Vrtece se
vsadno orodje se v kotih, na ostrih robovih ali ¢e odskodi,
zlahka zagozdi. To povzrodi izgubo nadzora ali povratni
udarec.

Ne uporabljajte nazohéanega Zaginega lista. Taksna
vstavna orodja pogosto povzrodijo povratni udarec ali
izgubo nadzora nad elektri¢nim orodjem.

Vodite vstavno orodje vedno v tisto smer v material, kjer
rezalni rob zapusti material (ustreza isti smeri, v kateri se
odvrzejo ostruzki). Ce pomikate elektri¢no orodje v
napacno smer, to povzroci pobeg rezalnega roba
vstavnega orodja iz obdelovanca, kar povzrodi poteg
elektri¢nega orodja v to smer pomika.

Pri uporabi pil, rezalnih plos¢, rezkalnih orodij z visoko
hitrostjo ali rezkalnih orodij iz karbidne trdine, morate
ohdelovanec vedno trdno vpeti. Ze pri neznatni zataknitvi
utora vstavnega orodja lahko ta vstavna orodja
povzrodijo udarec nazaj. Pri zataknitvi rezalne plosce se
slednja obicajno zlomi. Pri zataknitvi pil iz karbidne
trdine, rezkalnih orodij z visoko hitrostjo ali rezkalnih
orodij iz karbidne trdine lahko vstavno orodje skoéi iz
utora in povzrodi izgubo nadzora nad elektri¢nim
orodjem.

Dodatna varnostna navodila oz. opozorila za
brusenje in rezanje
Posebna varnostna navodila oz. opozorila za
brusenje in rezanje:

Uporabite izkljuéno brusilna telesa, ki so dopustna za
vase elektricno orodje in samo za priporocene moznosti
uporabe. Primer: Nikoli ne brusite s stransko povrsino
rezalne plosce. Rezalne plo3&e so namenjene
odstranjevanju materiala s svojim robnikom. S stranskim
delovanjem sile na brusilna telesa bi jih lahko zlomili.

Za konicne in ravne brusilne ¢epe z navejem uporahite
samo nepoSkodovane trne ustrezne velikosti in dolZine,
brez neravnin na naslonkih. Ustrezni trni zmanj$ajo
mozZnost loma.

Preprecite blokado rezalne plosce ali premocno
pritiskanje. Ne izvajajte pregloboke reze.
Preobremenitev rezalne plosce poveca njeno
obremenjenost in dovzetnost za zataknitev ali blokado in
s tem mozZnost udarca nazaj ali lom brusilnega telesa.

Z rokami se izogibajte obmogju pred in za rotirajoco
rezalno ploséo. Ce premikate rezalno plo¥¢o v orodju v
smeri vstran od vase roke, se lahko v primeru povratnega
udarca elektri¢no orodje z vrteco plosco zaluca direktno
v valo smer.

%
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Ce rezalna plosca obtiéi ali e prekinete delo, izklopite
napravo in jo mirno pridrzite, dokler se ploSéa ne ustavi.
Nikoli ne poskusajte potegniti rezalno ploséo med
premikanjem iz reza, saj lahko pride do povratnega
udarca nazaj. Ugotovite in odstranite vzrok za obticanje.

Nikoli se elektriéno orodje Se nahaja v ohdelovancu, ga
nikoli ne smete ponovno vklopiti. Pustite, da rezalne
plosce najprej dosezejo polno Stevilo vrtljajev, preden
hoste previdno nadaljevali z rezom. V nasprotnem
primeru bi se lahko plos¢a zataknila, sko¢ila iz
obdelovanca ali pa povzrodila povratni udarec.

Podprite plosce ali velike obdelovance, da bi zmanjSali
tveganje povratnega udarca zaradi zataknjene rezalne
plosce. Veliki obdelovanci se lahko upognejo pod lastno
teZo. Obdelovanec morate na obeh straneh rezalnih
plos¢ podpreti in sicer tako v bliZini rezalnega reza, kot
tudi ob robu.

Bodite Se posebej previdni pri ,,potopnih rezih“ v
obstojece stene ali obmogja, ki jih ne vidite. Pri potopu
rezalne plo3ce lahko pri rezu v plinske ali vodovodne
napeljave, elektri¢ne napeljave ali druge objekte
povzrocite povratni udarec.

Dodatna varnostna navedila za delo z Zicnatimi
krtacami

Posebna opozorila za delo z zicnimi Séetkami
(AGSZ18-90 LBL):

Upostevajte, da zicnata krtaca tudi med obi¢ajno uporaho
izgublja kose Zice. Ne preobremenjujte Zic s prevelikim
pritiskanjem. Kosi Zice, ki letijo vstran, lahko zelo
enostavno prodrejo skozi tanko oblacilo in/ali koZo.

Krtace morajo pred zacetkom dela te¢i najmanj eno
minuto z delovno hitrostjo. Pazite na to, da med tem
¢asom druga oseba ne ho stala pred ali v enaki liniji s
kartago. Med ¢asom tem ¢asom ogrevanja lahko kosci
Zice letijo naokrog.

Rotirajoco zicnato krtaco usmerite vstran od sebe. Pri
delu s temi krtacami lahko majhni delci in najmanjsi kosi
Zice z veliko hitrostjo letijo naokoli in prodrejo skozi
kozo.

Nadaljna varnostna navodila
(AGSZ18-90 LBL)

Ne dovolite razrahljanja delov polirnega pokrova, Se
posebej pritrdilnih vrvic. Pritrdilne vrvice spravite ali jih
skrajSajte. Razrahljane vrvice ali vrvice, ki se vrtijo pri
delu, bi lahko zagrabile prste ali pa se zapletle v
obdelovancu.

Prepricajte se, da so vstavna orodja montirana v skladu z
navodili izdelovalca. Montirana vstavna orodja se morajo
prosto vrteti. Napa¢no montirana vstavna rodja se lahko
pri delu razrahljajo in vrZejo ven.

Z brusilnimi telesi rokujte skrbno in jih shranjujte v
skladu z navodili izdelovalca. Poskodovana brusilna
telesa lahko dobijo razpoke in se pri delu razpocijo.

Pazite pri uporabi vstavnih orodij z navejnim vstavkom na
to, da je navoj v vstavnem orodju dovolj dolg, da lahko
sprejme dolZino vretena elektricnega orodja. Navoj v
vstavnem orodju se mora ujemati z navojem na vretenu.
Napacéno montirana vstavna orodja se lahko pri delu
razrahljajo in povzrodijo poskodbe.

ﬁ
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Elektricnega orodja ne obracajte proti svojemu telesu ali
telesu drugih oseb ali Zivali. Obstaja nevarnost poskodb
zaradi ostrih ali vrocih vstavnih orodij.

Pazite na skrite elektricne vodnike, plinski in vodovodni
cevovod. Pred pri¢etkom dela kontrolirajte delovno
obmogje npr. z lokatorjem kovine.

Prepovedano je privijacenje ali kovicenje ploS¢ic in
znakov na elektriéno orodje. Poskodovana izolacija ne
nudi zas¢ite proti elektriénemu udaru. Uporabljajte
lepilne ploscice.

Nikoli ne glejte od blizu v lué svetilke elektriénega orodja.
Nikoli ne usmerjajte lu¢ svetilke v oci drugih oseb, ki se
nahajajo v bliZini. Zarcenje svetilnega sredstva je lahko za
odi skodljivo.

Nikoli z roko ne segajte v blizino vrtecih se vsadnih orodij.
V primeru povratnega udarca se lahko orodje premakne
ez Vaso roko.

Ne priblizujte telesa podrocju, v katerega se lahko v
primeru povratnega udarca premakne elektriéno orodije.
Povratni udarec potisne elektri¢no orodje v smer, ki je
nasprotna smeri premikanja brusilnega koluta na mestu
blokiranja.

Po ohdelavi mavénih materialov: Ocistite prezracevalne
odprtine elektriénega orodja in stikalnega elementa s
suhim stisnjenim zrakom brez vsebnosti olja. V
nasprotnem primeru se lahko mavéni prah usede v ohisju
in na stikalnem elementu elektri¢nega orodja ter se v
povezavi z zra¢no vlago strdi. To lahko vodi do
poskodovanja stikalnega mehanizma.

Uporaha akumulatorske baterije
(akumulatorskega bloka) in naéin ravnanja z njo.

Da bi preprecili nevarnosti kot opekline, pozar,
eksplozije, poskodbe koze in druge poskodbe pri
rokovanju z akumulatorskimi baterijami, prosimo
upostevajte naslednja opozorila:

Akumulatorskih baterij ne smete razstaviti, odpreti ali
razkosati. Akumulatorskih baterij ne smete izpostavljati
mehanskim udarcem. Pri poskodbi in nepravilni uporabi
akumulatorske baterije lahko izstopijo Skodljive pare in
tekocine. Te pare lahko povzrodijo drazenje dihalnih
poti. lzstopajoca tekocina akumulatorske baterije lahko
povzroci draZenje koZe ali opekline.

\ primeru, da bi teko€ina, ki bi izstopila iz poSkodovane
akumulatorske haterije, oSkropila predmete v okolici,
morate te predmete preveriti, jih oéistiti in jih po potrebi
zamenjati.

Zavarujte akumulatorsko baterijo pred vrogino ali
ognjem. Akumulatorske baterije ne hranite na direktni
soncni svetlobi.

Akumulatorsko baterijo vzemite Sele takrat iz originalne
embalaze, ko jo Zelite uporabiti.

Pred pricetkom del, ki jih opravljate neposredno na
elektricnem orodju, vzemite akumulatorsko baterijo iz
elektrinega orodja. Ce se elektri¢no orodje nenamerno
zaZene, obstaja nevarnost poskodb.

Akumulatorsko baterijo snemite le, ko je elektriéno
orodje izklopljeno.
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Poskrhite, da otroci ne bodo prisli v stik z akumulatorsko
baterijo.

Poskrhite za cisto¢o akumulatorske haterije in jo
zas¢itite pred vlago in vodo. O¢istite umazane priklju¢ke
akumulatorske baterije in elektri¢nega orodja s suho,
Cisto krpo.

Akumulatorske haterije polnite samo s polnilnimi
napravami, ki jih priporoéa proizvajalec. Za polnilno
napravo, ki je primerna na dolo¢eno vrsto
akumulatorskih baterij, obstaja nevarnost pozara v
primeru, ¢e jo uporabljate z drugimi akumulatorskimi
baterijami.

Neuporabljene akumulatorske baterije se ne smejo
nahajati v blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
zZebljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki bi lahko povzroéili premostitev kontaktov. Kratek stik
med kontakti akumulatorja lahko posledi¢no povzroci
opekline ali pozar.

Pri transportu in skladi$éenju morate akumulatorsko
baterijo vzeti iz elektricnega orodja.

Uporabljajte le brezhibne originalne akumulatorske
baterije FEIN, ki so primerne za vase elektricno orodje. Pri
polnjenju in delu z neustreznimi, poskodovanimi,
popravljenimiali predelanimi akumulatorskimi baterijami,
ponaredki in akumulatorskimi baterijami tujih znamk
obstaja nevarnost pozara in/ali eksplozije.

Upostevajte varnostna navodila, ki so opisana v navodilu
za obratovanje akumulatorske polnilne naprave.

Vibracije rok

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se
izmerile v skladu s standardiziranim merilnim postopkom
po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo
elektri¢nih orodij med seboj. Primeren je tudi za zacasno
oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij reprezentira glavne uporabe
elektri¢nega orodja. Ce pa elektri¢no orodje uporabljate
$e v druge namene, z odstopajocimi vstavnimi orodji ali
pri nezadostnem vzdrzevanju, lahko nivo vibracij
odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med
dolocenim obdobjem uporabe obcutno poveca.

Za natanénej$o oceno obremenjenosti z vibracijami
morate upostevati tudi tisti Cas, ko je naprava izklopljena
in sicer tece, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko
ombremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja
dela ob¢utno zmanjsa.

Dolocite dodatne varnostne ukrepe za zai€ito
uporabnika pred vpljivi vibracij, npr. vzdrZevanje
elektri¢nega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok,
organizacija delovnih postopkov.

Emisijske vrednosti vibracij so navedene za suho brusenje
kovin z brusilnimi ¢epi. Duge uporabe, kot npr. rezkanje
z rezkarji iz trde kovine, lahko vodijo do drugih
emisijskih vrednosti vibracij.

Rokovanje z nevarnimi prahovi

Pri delovnih postopkih, kjer se odstranjuje material,
nastajajo pri delu s tem orodjem prahovi, ki so lahko
nevarni.

Dotik ali vdihavanje nekaterih prahov, npr. azbesta in
materialov, ki vsebujejo azbest, svinenega premaza,
kovin, nekaterih vrst lesa, mineralov, silikatnih delcev

ﬁ
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kameninskih materialov, barvnih topil, sredstev za zascito
lesa, antivegetativnih premazov za plovila lahko pri
osebah povzrocijo alergi¢ne reakcije in/ali obolenja dihal,
rak, okvare plodnosti. Tveganje zaradi vdihavanja prahov
je odvisno od ekspozicije. Uporabite primeren nacin
odsesovanja, ki je usklajen z vrsto nastalega prahu ter
osebno zas¢itno opremo in poskrbite za dobro
odzradevanje delovnega mesta. Obdelavo materialov, ki
vsebujejo azbest prepustite le strokovnjakom.

Lesni prah in prah lahkih kovin, vro¢e mesanice brusnega
prahu in kemiéne snovi se lahko pod neugodnimi pogoji
samostojno vnamejo ali povzrodijo eksplozijo. Prepredite
iskrenje v smeri zbiralnikov prahu ter pregrevanje
elektri¢nega orodja in brusnega materiala, pravocasno
izpraznite zbiralnike prahov, upostevajte opozorila za
obdelavo, ki so od proizvajalca materiala ter predpise, ki
so za obdelavo materialov veljavni v vasi drzavi.

Navodila za uporaho.

Blokada ponovnega zagona preprecdi, da bi akumulatorski
premi brusilnik po prekinitvi toka, npr. pri menjavi
akumulatorske baterije, samostojno zagnal. V tem
primeru morate izklopiti elektri¢no orodje, ga oddaljiti
od obdelovanca in preveriti vstavno orodje. Nato
ponovno vklopite elektri¢no orodje.

Uporabite vpenjalne klesce, ki ustrezajo brusilnemu
telesu.

Vtaknite vpenjalno steblo brusilnega telesa do prislona v
vpenjalne klesce.

V skladu z navedbami proizvajalca upostevajte
maksimalno dovoljeno dolZino stebla pri brusilnem
telesu, ki mora moleti ven (a) (glejte stran 7).
Premikajte elektri¢no orodje z enakomernim pritiskom
sem ter tja, tako da se povrsina obdelovanca ne bo prevec
segrela.

Za dosego optimalne zmogljivosti, naj obratuje
elektri¢no orodje samo z B18A.173 akumulatorsko
baterijo. Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij je
lahko delovanje omejeno.

Rokovanje z akumulatorsko haterijo.

Uporabljajte in polnite akumulatorsko baterijo izkljuéno
v obmogju delovne temperature 0°C-45°C (32 °F-
113 °F). Temperatura akumulatorske baterije se mora na
zacetku polnilnega postopka nahajati v obmod¢ju delovne
temperature.

LED-prikaz | Pomen Akcija
1-4 zelena | Stanje Delovanje
LED napolnjenosti v
odstotkih
Rdeca trajna | Akumulatorska | Napolnite
lug baterija je akumulatorsko
skoraj prazna | baterijo

Rdeca Akumulatorska | Akumulatorska

utripajoda baterija ni baterija se mora

lu¢ pripravljeno za | nahajati v obmodju
uporabo delovne temperature,

nato jo napolnite

ﬁ%
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Le ko je motor elektri¢nega orodja ustavljen, se bo
prikazal pravilni deleZ napolnjenosti akum. baterije v
odstodkih.

Ko se bliza globinska izpraznitev akumulatorske baterije,
elektronika avtomatsko ustavi motor.

\izdrzevanije in servis.
5 Pri ekstremnih pogojih uporabe se lahko

& prevodni prah, ki nastane pri obdelavi kovin,

usede v notranjosti elektri¢nega orodja. Iz

notranjosti elektri¢nega orodja pogosto izpihavajte
prezracevalne zareze s suhim in neoljnatim stisnjenim
zrakom.
Pri obdelavi mavénih materialov se lahko mavéni prah
usede v notranjosti elektri¢nega orodja in na stikalnem
elementu ter se v povezavi z zracno vlago strdi. To lahko
vodi do poskodovanja stikalnega mehanizma. Pogosto
izpihavajte notranjost elektri¢nega orodja skozi
prezracevalne odprtine in stikalni element s suhim
stisnjenim zrakom brez vsebnosti olja.
Ce je prikljuéni vodnik elektri¢nega orodja poskodovan,
ga morate nadomestiti s posebej pripravljenim
priklju¢nim vodnikom, ki ga dobite pri servisu FEIN.
Aktualni seznam nadomestnih delov se nahaja na spletni
strani pod www.fein.com.
Naslednje dele lahko po potrebi samostojno zamenjajte:
Elektri¢na orodja, vpenjalne klesce

Jamstvo in garancija.

Jamstvo za izdelek velja v skladu z zakonskimi pravili v
drzavi, kjer se je izdelek dal v promet. Poleg tega vam daje
FEIN garancijo v skladu z izjavo proizvajalca FEIN.

V obsegu dobave elektri¢nega orodja se lahko nahaja tudi
le del pribora, ki je opisan ali naslikan v tem navodilu za
obratovanje.

Izjava o skladnosti.

Podjetje FEIN izjavlja pod izkljuéno odgovornostjo, da ta
izdelek ustreza navedenim zadevnim dolo&ilom, ki so
opisana na zadnji strani tega navodila za obratovanje.

Tehni¢na dokumentacija se nahaja pri:
C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Varstvo okolja, odstranitev odpadkov.
EmbalaZe, odpadna elektri¢nega orodja in pribor morate
reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Akumulatorske baterije smete samo v praznem stanju
odvreci med recikliran odpad.

Pri nepopolno izpraznjenih akumulatorskih baterijah
zaradi preprecevanja kratkega stika izolirajte povezovalni
vti€ z lepilnim trakom.

Izhor pribora (glejte stran 7).

Uporabite le originalni pribor podjetja FEIN. Pribor mora
biti namenjen za tip elektri¢nega orodja.

A Vpenjalne kles¢e

ﬁ
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Originalno uputstvo za rad.

Upotrebljeni simboli, skraé¢enice i pojmovi.

Simbol, znak

Objasnjenje

Znak opste zabrane. Ova radnja je zabranjena.

Rotirajuce delove elektri¢nog alata ne dodirivati.

Sledite uputstva u sledec¢em tekstu ili grafici!

Neizostavno (itajte priloZena dokumenta kao uputstvo za rad i opsta sigurnosna upozorenja.

@IS ®V

Pre ovoga radnog zahvata ukloniti akumulator iz elektri¢nog alata. Inace postoji opasnost od
povredjivanja nenamernim kretanjem elektri¢nog alata.

Pri radu koristite zaStitu za odi.

@0
@0 @
)

Pri radu koristite zadtitu za sluh.

U radu koristite zastitu za ruku.

Ne punite ostecene akumulatore.

Ne izlaZite akumulator vatri. Zastitite akumulator od toplote, na primer i od trajnog suncevog
zracenja.

Povrsina za dodirivanje je vrlo vrela i opasna.

Podruéje zahvata

Ukljuciti

Iskljuciti

=2 @ ®e

Dodatna informacija.

N
m

Potvrdjuje usaglasenost elektri¢nog alata sa smernicama Evropske Zajednice.

P

C uUs

Ovaj simbol potvrdjuje certifikat ovoga proizvoda u SAD i Kanadi.

A UPOZORENJE

Ovo upozorenje pokazuje moguéu opasnu situaciju, koja moZe uticati na najozbiljnije
povrede ili smrt.

Prikazane elektri¢ne alate i druge elektrotehnicke i elektri¢ne proizvode sakupljajte odvojeno
i odvozite na reciklazu koja odgovara zastiti ovekove okoline.

Tip akumulatora

Proizvodi sa dvostrukom ili poja¢anom izolacijom

Bez broja obrtaja

Veliki broj obrtaja

moZe sadrZati brojeve ili slova
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Znak Jedinica internacionalna | Jedinica nacionalna | Objasnjenje
n /min, min™!, rpm, r/min | /min Odredjen broj obrtaja
ny /min, min™', rpm, r/min | /min Broj obrtaja na prazno
W W Primnjena snaga
\i4 W Predana snaga
\ \ Odredjivanje napona
Hz Hz Frekvencija
mm mm Dimenzija, metri¢ki navoj
mm mm Presek nekog okruglog dela
mm mm @p=maks. Presek brusnog tela od
kombinovanog brusnog materijala
mm mm @p=maks. Presek glodala od tvrdog metala
mm mm @p=maks. Presek polirajuceg alata
kg kg TeZina prema EPTA-Procedure 01
kg kg Tezina elektri¢nog alata bez akumulatora i
umetnutog alata
kg kg Tezina bez akumulatora
dB dB Nivo zvucnog pritiska
dB dB Brzi nivo snage
dB dB Vr3ni nivo zvuénog pritiska
Nesigurnost
m/s? m/s? Emisiona vrednost vibracija je prema
EN 60745 (Zbir vektora tri pravca)
a,sc m/s? m/s? Emisiona vrednost vibracija (povrsinsko
brusenje sa pravom brusilicom)
Aup m/s? m/s? Emisiona vrednost vibracija (poliranje sa
pravom brusilicom)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Bazne i izvedene jedinice iz internacionalnog
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | sistema jedinica SI.
min, m/s min, m/s

Za Vasu sigurnost.
Citajte sva sigurnosna upozorenja i

QUPOZORENJE uputstva. Propusti kod odrzavanja
sigurnosnih upozorenja i uputstava mogu prouzrokovati
elektri¢ni udar, pozar i/ili teSke povrede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva za
buduénost.

Ne upotrebljavajte ovaj elektri¢ni alat, pre nego sto

temeljno ne pro¢itate i potpuno razumete ovo

uputstvo za rad kao i priloZena ,,Opsta sigurnosna
upozorenja“ (broj spisa 3 41 30 054 06 1). Cuvajte
navedenu dokumentaciju za kasniju upotrebu i predajte
je kod nekog otudjenja ili davanja elektri¢nog alata.
Pazite isto tako na vaZece nacionalne propise o zastiti na
radu.

Odredjivanje elektriénog alata:

Ruéno vodjena prava brusilica za suvo bruSenje metala
sasitnim brusnim telima (brusne ¢ivijice), za glodanje
metala sa glodalom od tvrdog metala i za brusenje sa
razdvajanjem.

%

%

AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektri¢ni alat je dodatno
zamisljen za rad sa Zicanim cetkama i poliranje sa
priborom u okolini koja je zasti¢ena od vremena a koju
je odobrio FEIN.

Zajednicka uputstva za sigurnost pri brusenju,
radovima sa Ziéanim éetkama, polianje glodanje,
brusenje pes¢anim papirom ili bruSenje sa
razdvajanjem:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ovaj elektricni alat se
moze koristiti kao brusilica, za frezovanje i kao masina za
brusenje sa razdvajanjem.

AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektricni alat je dodatno zamisljen
za rad sa ziéanim éetkama i poliranje.

Obratite paznju na sva sigurnosna uputstva, upue,
prikaze i podatke koje imate u uredjaju. Ako ne obracate
paznju na sledeca uputstva, moze do¢i do elektri¢nog
udara, pozara i/ili teskih povreda.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ovaj elektricni alat nije
pogodan za bruSenje peSéanim papirom, Zi€anim
cetkama, poliranje.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektricni alat nije pogodan za
brusenje sa peSéanom papirom. Upotrebe za koje
elekri¢ni alat nije predvidjen, mogu prouzrokovati
opasnosti i povrede.

Ne koristite pribor, koji proizvodjac nije specijalno
predvideo i preporucio za ovaj elektriéni alat. Samo zato
Sto pribor mozete da pri¢vrstite na Vas elektri¢ni alat, ne
garantuje sigurnu upotrebu.

Dozvoljeni broj obrtaja upotrebljenog alata mora
najmanije hiti tako visok kao i najveci broj obrtaja
naznacen na elektriénom alatu. Pribor koji se okrece
brZe nego $to je dozvoljeno, moze se slomiti ili razleteti
okolo.

Spoljni presek i debljina upotrebljenog elektricnog alata
moraju odgovarati gabaritima VaSeg elektriénog alata.
Pogresno izmereni upotrebljeni elektri¢ni alati ne mogu
se dovoljno zatititi ili kontrolisati.

Ploce za brusenje, valjci za bruSenje ili drugi pribor
moraju tacéno odgovarati brusnom vretenu ili zateznim
klestima Vaseg elektricnog alata. Umetnuti alati koji ne
odgovaraju ta¢no u prihvat elektri¢nog alata, okre¢u se
neravnomerno, vibriraju veoma snazno i mogu uticati na
gubitak kontrole.

Na trnu montirane ploce, brusni cilindri, alat za secenje
ili drugi pribor moraju da se ubace potpuno u zatezna
klesta ili zateznu glavu. ,ViSak“ odnosno deo trna koji
slobodno stoji izmedju brusnog tela i zateznih klesta ili
zatezne glave mora biti minimalan. Ako se trn ne stegne
dovoljno ili brusno telo stoji suviSe napred, moze se
umetnuti alat odvrnuti i izbaciti velikom brzinom.

Ne upotrebljavajte ostecene alate za umetanje.
KontroliSite pre svake upotrebe alate za umetanje kao i
brusne ploée na cepkanje i pukotine, brusne valjke na
pukotine, habanje ili jaku istroSenost, Zicane cetke na
izlomljene ili slobodne Zice. Ako elektricni alat ili
umetnuti alat padne dole, prekontrolisite, da li nije
ostecen, ili upotrebljavajte neosteceni umetnuti alat. Ako
ste kontrolisali i ubacili elektricni alat, drZite i osobe koje
se nalaze u blizini izvan ravni umetnutog alata koji se
okrece i neka uredjaj radi jedan minut sa najveéim
obrtajima. Osteceni umetnuti alati se za vreme ovoga
testa uglavnom lome.

Nosite licnu zastitnu opremu. Upotrebljavajte zavisno od
namene potpunu zastitu za lice, zastitu za oéi ili zastitne
naocare. Ako odgovara, nosite masku za prasinu, zastitu
za sluh, zastitne rukavice ili specijalnu kecelju, koja male
cestice od brusenja i materijal drze na odstojanju od Vas.
Odi treba da budu zasti¢ene od stranih tela koja bi letela
okolo, koja nastaju pri razli¢itim radovima. Maska za
prasinu ili disanje mora filtrirati prasinu koja nastaje
prilikom rada. Ako ste izloZeni dugo glasnoj buci, mozete
izgubiti i sluh.

Pazite kod drugih osoba na sigurno rastojanje do vaseg
podrucja rada. Svako ko udje u podrucje rada, mora nositi
liénu zastitnu opremu. Odlomljeni komadi radnog
komada ili polomljenog upotrebljenog alata mogu
odleteti i prouzrokovati povrede i izvan direktnog
radnog podrudja.

ﬁ%
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Drzite elektricni alat samo za izolovane povrSine za
hvatanje, kada izvodite radove kod kojih upotrebljeni alat
moze sresti skrivene vodove struje. Kontakt sa vodom
koji provodi napon moZe staviti pod napon i metalne
delove uredjaja i uticati na elektricni udar.

Drzite elektriéni alat pri startu uvek dobro i éurstoe. Pri
podizanju obrtaja na pune obrtaje moZe reakcioni
momenat motora uticati na to, da se elektriéni alat
uvije(deformise).

Ako je moguce, upotrebite zatezna klesta da bi fiksirali
radni komad. Ne drZite nikada mali radni komad u jednoj
ruci i elektriéni alat u drugoj, dok ga koristite. Cvrstim
zatezanjem manjih radnih komada imate slobodne obe
ruke za bolju kontrolu elektri¢nog alata. Kod razdvajanja
okruglih radnih komada kao drvenih cepova, poluznih
materijala ili cevi, skloni su da se odvaljaju, usled Cega se
umetnuti alata moZe zaglaviti (slepiti) i da se centrifugira
na vas.

Ne ostavljajte nikada elektricni alat pre nego Sto se je
upotrebljeni alat potpuno umirio. Upotrebljeni alat koji se
okrece mozZe dospeti u kontakt sa povrSinom za
odlaganje, kada moZete izgubiti kontrolu nad elektri¢nim
alatom.

CGursto stegnite navrtku steznih klesta posle promene
umetnutih alata ili podeSavanja na uredjaju, steznu galvu
ili ostale elemente za pricvrSéivanje. Odpusteni elementi
za pricvrscivanje mogu se neocekivano pomeriti i uticati
na gubitak kontrole. Nepricvicene, rotirajuce
komponente se mogu snazno otrgnuti i biti izbaCene.

Ne dopustite da elektricni alat radi, dok ga nesite. Vase
odelo moze biti zahvaceno slucajnim kontaktom sa
upotrebljenim alatom koji se okrece i upotrebljeni alat
moZe povrediti Vase telo.

Cistite redovno proreze za vazduh Vaseg elektriénog
alata. Motorna duvaljka vuce prasinu u kudiste i dosta
sakupljene metalne prasine moze prouzrokovati
elektri¢nu opasnost.

Ne upotrebljavajte elektricni alat u blizini zapaljivih
materijala. Varnice mogu zapaliti ove materijale.

Ne upotrebljavajte nikakve alate koji traze tecno
rashladno sredstvo. Upotreba vode ili drugih te¢nih
rashladnih sredstava moZe uticati na elektriéni udar.

Dalja sigurnosna uputstva za sve namene

Povratan udarac i odgovarajuce uputstva sa
upozorenjima

Povratan udarac je iznenadna reakcija usled rotirajuceg
umetnog alata koji blokira ili zakacuje, kao brusne ploce,
brusne trake, Zicane cetke itd. Kacenje ili blokiranje utice
na iznenadno zaustavljanje rotiraju¢eg umetnog alata.
Usled toga ubrzava se nekontrolisani elektri¢ni alat
suprotno pravcu okretanja umetnutog alata.

Ako na primer brusna plo¢a u alatu kadi ili blokira, moze
se ivica brusne ploce koja ulazi u radni komad zapetljati i
usled toga brusna ploca da se polomi ili prouzrokuje
povratan udarac. Brusna ploda pokrece se onda na
radnika ili od njega dalje, zavisno od pravca okretanja
ploe na strani blokade. Pritom se brusne plo¢e mogu i
slomiti.

ﬁ
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Povratan udarac je posledica jedne pogresne ili manjkave
upotrebe elektri¢nog alata. On se moze sprediti
pogodnim merama opreza kao $to je opisano u daljem
tekstu.

Drzite elektricni alat dobro i évrsto i dovedite Vase telo i
vase ruke u poziciju, u kojoj mozZete parirati silama
povratnog udarca. Radnik moze pogodnim merama
opreza savladati sile povrfatnog udarca -i rekcije.

Radite posebno oprezno u podrucju ¢oSkova, ostrih ivica
itd. Sprecite da se upotrebljeni alat odbije od radnog
komada i slepljuje. Upotrebljeni alat koji se okrece sklon
je u ¢oskovima, kod ostrih ivica i ako se odbije, tome da
se zaglavi. Ovo prouzrokuje gubitak kontrole ili povratan
udarac.

Ne upotrebljavajte nikakauv list testere sa zubcima. Takvi
umetnuti alati prouzrokuju cesto povratan udarac ili
gubitak kontrole nad elektri¢nim alatom.

Uvek umetnuti alat uvodite u istom pravcu u materijal u
kojem ivica se¢iva napusta materijal (odgovara istom
pravcu, u kojem se izbacuje piljevina). Vodjenje
elektri¢nog alata u pogre$nom pravcu uti¢e na lom ivice
seiva umetnutog alata iz radnog komada, usled cega se
elektri¢ni alat uvlaéi u ovom pravcu pomaka.

Zategnite uvek évrsto radni komad kod upotrebe
rotirajucih turpija, plo¢a za razdvajanje, alata za glodanje
sa velikom brzinom ili alati za glodanje od turdog metala.
Ve¢ kod malog pomeranja ivice u Zljebu kaci ovaj
umetnuti alat i moZe se prouzrokovati povratan udarac.
Kod kacenja neke ploce za presecanje obi¢no se ona
lomi. Kod kacenja rotirajucih turpija, alata za glodanje
velikom brzinom ili alata za glodanje od tvrdog alata,
moZe umetak alata iskoCiti iz Zljeba i uticati na gubiak
kontrole nad elektri¢nim alatom.

Dodatna sigurnosna uputstva za brusenje i
brusenje sa presecanjem
Posebna sigurnosna uputstva za brusenje i
brusenje sa presecanjem:

Upotrebljavajte isklju¢ivo brusna tela koja su odobrena
za V/as elektricni alat i samo za preporuéene moguénosti
upotrebe. Primer: Ne brusite nikada sa hoénom stranom
ploce koja sluzi za presecanje. Bocan uticaj sile na ova
brusna tela moze ih slomiti.

Upotrebljavajte za konusne i prave brusne €ivijice sa
navojem samo neostecene trnove pravih veliéina i duzina,
bez zadnjeg odvajanja na naslonu. Pogodni trnovi
sprecavaju mogu¢nost loma.

Izhegavaje blokiranje ploce za presecanje ili suviSe veliki
pritisak. Ne radite preterano duboka secenja.
Preopterecenje ploce za presecanje povecava njeno
habanje i ucestalost rada ivicom ili blokiranja i time i
mogu¢nost povratnog udarca ili loma brusnog tela.

Izbegavaje VaSom rukom podrucje pre i iza rotirajuce
ploce za presecanje. Ako plocu za presecanje u radnom
komadu uklonite Vasom rukom moze u slucaju
povratnog udarca elektri¢ni alat sa rotiraju¢om plo¢om da
centrifugira direktno na Vas.

%
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Ako se ploca za presecanje zaglavi ili Vi prekinete rad,
iskljucite uredjaj i drzite ga mirno, sve dok se ploca ne
umiri. Nikada ne pokusSavajte, da plocu koja se joS okrece
izvucete iz preseka, jer inace moze da rezultira povratan
udarac. Pronadjite i uklonite uzrok za zaglavljivanje.

Ne iskljuéujte elektriéni alat ponovo, dokle god se nalazi
u radnom komadu. Neka plo¢a za presecanje postigne
prvo svoje pune obrtaje, pre nego Sto oprezno nastavite
secenje. U drugom slucaju moZe plo¢a zapinjati, iskoiti
iz radnog komada ili prouzrokovati povratni udarac.
Zastitite ploce ili velike radne komade, da bi spregili rizik
povratnog udarca sa ploéom za presecanje koja se je
zaglavila. Veliki radni komadi se mogu usled svoje velike
teZine izviti. Radni komad mora na obe strane ploce da se
udvrsti, i to kako u blizini seCenja tako i na ivici.

Budite posebno oprezni kod se¢enja sa uranjanjem u
postojece zidove ili druga nevidljiva podruéja. Plo¢a za
presecanje koja se uranja moze pri se€enja u vodovima za
gas ili vodu, elektri¢ne vodove ili druge objekte da
prouzrokuje povratan udarac.

Dodatna sigurnosna uputstva za rad sa Zicanim
cetkama

Posebna uputstva sa upozorenjem za rad sa
Zicanim ¢etkama (AGSZ18-90 LBL):

Obradite paznju na to da Zicana cetka i za vreme
uohicajene upotrebe gubi komade Zice. Ne preopterecujte
Zice suviSe snaznim pritiskivanjem. Komadi Zice koji se
razle¢u mogu vrlo lako da prodru kroz tanko odelo i/ili
koZu.

Neka ¢etke pre upotrebe rade najmanje minut sa radnom
brzinom. Pazite na to, da u ovom vreme nema druge
osobe ispred ili u istoj linij sa ¢etkom. Za vreme
uhodavanja mogu se slobodni komadi Zice razleteti.

Upravite rotirajucu zicanu cetku od sebe. Kod rada sa
ovim ¢etkama mogu se male &estice i malecki komadi Zice
razleteti velikom brzinom i prodreti kroz kozu.

Dalja sigurnosna uputstva
(AGSZ18-90 LBL)

Ne ostavljajte slobodne delove haube polirke, posebno
kanap za priévrSéivanje. Slobodan kanap za
pri¢vricivanje koji se zajedno okrec¢e mozZe zahvatiti Vase
prste ili zaplesti u radnom komadu.

Uverite se da umetnuti alati budu montirani prema
uputstvima proizvodjaca. Montirani upotrebljeni alati
moraju slobodno da se okreéu. Pogresno montirani
umetnuti alati mogu se u radu odvrnuti i izleteti napolje.

Rukujte sa brusnim telima pazljivo i éuvajte ih prema
uputstvima proizvodjaca. O3tecena brusna tela mogu
dobiti riseve i pritom se raspudi.

Pazite pri upotrebi umetnutih alata sa umetnutim
naveojem na to, da je navoj u umetnutom alatu dovoljno
dugaéak, da bi prihvatio duZinu vretena elektriénog alata.
Navoj u umetnutom alatu mora da odgovara navoju na
vretenu. Pogresno montirani umetnuti alati mogu se
odvrnuti za vreme rada i prouzrokovati nesre¢u.

Ne upravljajte elektricni alat na sebe samog, druge osobe
ili Zivotinje. Postoji opasnost od povrede usled ostrih ili
vrelih upotrebljenih alata.

ﬁ
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Pazite na skrivene postavljene elektricne vodove,
gasovode i vodovodne cevi. Konrolisite pre pocetka rada
radno podrudje na primer sa nekim uredjajem za potragu
metala.

Zabranjeno je zavrtati tablice i znake na elektricni alat ili
ih nitovati. Ostecena izolacija ne pruza neku zastitu
protiv elektri¢nog udara. Upotrebljavajte lepljive tablice.

Ne gledajte nikada sa malih rastojanja u svetlo lampe
elektricnog alata. Ne upravljajte svetlo lampe nikada na
oci drugih osoba, koje se nalaze u blizini. Zracenje koje
proizvodi svetlosno sredstvo moZe biti Stetno za oko.

Ne dovodite Vasu ruku nikada u blizinu upotrebljenih
alata koji se okrecu. Upotrebljeni alat moZe se pokrenuti
preko Vase Sake pri povratnom udarcu.

Izbegavajte sa Vasim telom podrucje, u koje se elektriéni
alat krece pri povratnom udarcu. Povratni udarac tera
elektricni alat u pravcu suprotnom od pokretanja brusne
ploce na strani blokade.

Posle obrade materijala koji sadrze gips: Cistite otvore za
ventilaciju elektriénog alata spojnog elementa sa suvim i
bez ulja komprimovanim vazduhom. U drugom slucaju
moZe se taloZiti praina koja sadrZi gips u kudistu
elektri¢nog alata i spojnom elementu i u vezi sa vlagom iz
vazduha da se otvrdne. Ovo moZe uticati na oStecenja na
spojnog elementa.

Upotreba i rad sa akumulatorom
(akumulatorski blok).

Da hi izbegli opasnosti kao Sto su opekotine, pozar,
eksploziju, povrede koze i druge povrede pri ophodjenju
sa akumulatorom, obratite paznju na slede¢a uputstva:

Akumulatori se ne smeju rastavljati, otvarati ili
smanjivati. Ne izlaZite akumulatore mehanickim udarima.
Pri oStecenju i nestru¢noj upotrebi akumulatora mogu
izlaziti Stetna isparenja i tenosti. Isparenja mogu
nadraZivati disajne puteve. Te¢nost akumulatora koja
izlazi moZe uticati na nadrazaje koZe ili opekotine na
kozi.

U sluéaju da iz oStecenog akumulatora izadje tecnost i
ovlazi ivicne predmete, prekontroliSite odgovarajuce
delove, ocistitre ih ili ih u datom slu¢aju zamenite.

Ne izlaZite akumulator topleti ili vatri. Ne ¢uvajte
akumulator na sunéevom svetlu.

lzvadite akumulator tek onda iz njegovog originalnog
pakovanja, kada treba da se koristi.

Izvadite akumulator pre rada na elektricnom alatu iz
elektricnog alata. Ako elektri¢ni alat krene slugajno,
postoji opasnost od povreda.

lzvadite akumulator samo pri iskljuéenom elektricnom
alatu.

Drzite akumulatore $to dalje od dece.

Drzite akumulator &ist i zasticen od vlage i vode. Cistite
zaprljane priklju¢ke akumulatora i elektri¢nog alata sa
nekom suvom, &istom krpom.

Punite akumulatore samo sa uredjajima za punjenje koje
je preporucio proizvodjaé. Preko uredjaja za punjenje koji
je pogodan za odredjenu vrstu akumulatora, postoji
opasnost od pozara, ako se koristi sa drugim
akumulatorima.

ﬁ%
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Drzite nekoriSc¢eni akumuator dalje od kancelarijskih
spajalica, novéica, kljuéeva eksera, zavrtranja ili drugih
malih metalnih predmeta, koji bi mogli prouzrukovati
premoscavanje kontakata. Kratak spojizmedju kontakata
akumulatora moZe za posledicu imati poZzar ili vatru.

Uklonite akumulator pri transportu i éuvanju elektriénog
alata.

Upotrebljavajte samo neosStecene originalne FEIN-
akumulatore, koji su odredjeni za Vas elektricni alat. Pri
radu sa i punjenju pogresnih, oStecenih, popravljanih ili
doradjenih akumulatora, imitacija i stranih fabrikata
postoji opasnost od poZara i/ili opasnost od eksplozije.

Sledite sigurnosne savete u uputstvu za rad uredjaja za
punjenje akumulatora.

Vibracije ruke i Sake

Nivo vibracija naveden u ovim upozorenjima je izmeren
prema jednom mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i mozZe se upotrebiti za poredjenje
elektricnih alata jedan sa drugim. Pogodno je i za
privremenu procenu opterecenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja glavne primene
elektri¢nog alata. Ako se svakako elektri¢ni alat
upotrebljava za druge namene, sa upotrebljenim alatima
koji odstupaju ili nedovoljnim odrZavanjem, moZe nivo
vibracija odstupati. Ovo mozZe opterecenje vibracijama
znadajno povecati preko celog radnog vremena.

Za neku taénu procenu opterecenja vibracijama trebalo bi
uzeti u obzir i vreme, u kojem je uredjaj iskljuéen, ili
doduse radi, medjutim nije stvarno u upotrebi. Ovo
moZe znadajno redukovati opterecenje vibracijama preko
celog radnog vremena.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere za zastitu radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Odrzavanje elektri¢nih
alata i alata za upotrebu, odrzavajte ruke tople,
organizacija radnog postupka.

Emisiona vrednost vibracija je navedena za suvo brusenje
metala sa brusnim &ivijicama. Druge namene kao glodanje
sa glodalom od tvrdog metala moZe uticati na druge
emisione vrednosti vibracija.

Ophodjenje sa opasnom prasinom

Kod rada sa skidanjem materijala sa ovim alatom nastaju
prasine, koje mogu biti opasne.

Dodir ili udisanje nekih prasina na primer azbesta i
materijala koji sadrze azbest, prezama koji sadrze olovo,
metala, nekih vrsta drveta, minerala, &estica silikata
materijala koji sadrZe kamen, rastvaraca za boju, sredstava
za zaStitu drveta, sredstava za upotrebu vodenih vozila
moZe izazvati kod osoba alergijske reakcije i/ili obolenja
disajnih puteva, rak, ostecenja rasplodjavanja. Rizik usled
udisanja prasine zavisi od ekspozicije. Koristite jedno
usisivanje koje odgovara nastaloj prasini kao i licnu
zadtitnu opremu i pobrinite se za dobro provetravanje
radnog mesta. Prepustite rad sa azbestnim materijalom
samo strucnjacima.

Drvenu prasinu i prasinu lakih metala, vreme mesavine
brusene prasine i hemijskih materijala mogu pod
nepovoljnim uslovima podle¢i samopaljenju ili
prouzrokovati eksploziju. Izbegavajte varnicenje u pravcu
rezervoara sa pradinom kao i pregrevanje elektriénog
alata i materijala koji se brusi, praznite na vreme rezervar
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za prasinu, pazite na uputstva za preradu proizvodjaca
materijala kao i na propise koji vaZze u Vasoj zemlji za
materijale koje treba preradijivati.

Uputstva za rad.

Blokada ponovnog kretanja sprecava, da akumulatorska
prava brusilica posle nekog prekida struje, na primer
promene akumulatora automatski ponovno krene.
Iskljucite u ovom sluéaju elektri¢ni alat, uklonite radni
komad i prekontroliite upotrebljeni alat. Ponovo
ukljucite na kraju elektri¢ni alat.

Upotrebljavajte jedna zatezna klesta koja odgovaraju za
brusna tela.

Utaknite zatezni rukavac brusnog tela do grani¢nika u
stezna klesta.

Odrzavajte maksimalno dozvoljenu duZinu rukavca koji
viri (a) iz brusnog tela prema podacima proizvodjata
(pogledajte stranu 7).

Pokrecite elektri¢ni alat sa uvek istim pritiskom tamo
amo, da se povrsina radnog komada ne bi pregrejala.
Da bi postigli optimalni kapacitet, radite elektriéni alat
samo sa B18A.173 akumulatorom. Kod upotrebe drugih
akumulatora moZe se ogranigiti obim funkcija.

Ophodjenje sa akumulatorom.

Radite sa akumulatorom i punite ga samo u radnom
temperaturnom podru&ju akumulatora od 0°C-45°C
(32°F-113 °F). Temperatura akumulatora mora na
pocetku radnje punjenja biti u radnom temperaturnom
podruéju akumulatora.

LED-pokazivaé | Znacenje Akcija

1-4 zeleni procentualno | Rad

LED stanje punjenja

cveno trajno | Akumulator je | Napuniti
svetlo skoro prazan | akumulator

crveno
trepcuce svetlo

Akumulator
nije spreman za
rad

Dovesti akumulator
u radno
temperaturno
podrudje, potom
puniti

Pravo procentualno stanje punjenja akumulatora
prikazuje se samo pri zaustavljenom motoru elektri¢nog

alata.

Kod predstojeceg dubokog praznjenja akumulatora
elektronika automatski zaustavlja motor.

OdrZavanije i servis.

Kod ekstremnih uslova kori$¢enja moZze se pri
obradi metala nataloZiti lagana prasina u
unutra$njosti elektri¢nog alata. 1zduvavajte

Cesto unutra$njost elektri¢nog alata kroz proreze za

ventilaciju sa suvim i komprimovanim vazduhom bez

pritiska.

Kod obrade materijala koji sadrze gips mozZe se nataloZiti
prasina u unutra$nosti elektricnog alata i spojnog
elementa i moZe se otvrdnuti u vezi sa vlagom iz vazduha.
Izduvavajte ¢esto unutrasnji prostor kroz otvore za
vazduh i spojni element sa suvim i bez ulja
komprimovanim vazduhom.

Ako je ostecen priklju¢ni vod elektri¢nog alata, mora se
zameniti sa specijalno pripremljenim prikljuénim vodom,
koji se moze dobiti preko FEIN servisa.

Aktuelna lista rezervnih delova ovoga elektri¢nog alata
naci ¢ete na Internetu pod www.fein.com.

Sledece delove mozete pri potrebi sami zameniti:
Upotrebljeni alati, zatezna klesta

Jemstvo i garancija.
Garancija na proizvod vaZi prema zakonskim
regulativama u zemlji gde se pusta u rad. Pored toga daje

FEIN garanciju prema FEIN garantnoj izjavi proizvodjaca.

U obimu isporuke Vaseg elektri¢nog alata moZze biti ¢ak
samo jedan deo pribora koji je opisan u uputstvu za rad
ili koji je prikazan na slikama.

Izjava o usaglasenosti.

Firma FEIN izjavljuje na vlastitu odgovornost, da ovaj
proizvod odgovara vaZedim propisima koji su navedeni
na poslednjoj stranici ovoga uputstva za rad.

Tehni¢ka dokumentacija kod: C. & E. Fein GmbH,
C-D1_lA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Zastita covekove okoline, uklanjanje
djubreta.

Pakovanja, sortirani elektri¢ni alati i pribor odvozite
nekoj reciklaZi koja odgovara zastiti Covekove okoline.
Odvozite akumulatore samo u ispraznjenom stanju nekoj
propisanoj reciklaZi.

Kod nepotpuno ispraznjenih akumulatora da bi se
obezbedili od kratkih spojeva izolirajtre uti¢nice sa
lepljivom trakom.

Biranje pribora (pogledajte stranu 7).

Upotrebljavajte samo originalni FEIN pribor. Pribor mora
bit odredjen za tip elektri¢nog alata.

R Zatezna klesta
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Originalne upute za rad.

Koristeni simboli, kratice i pojmovi.

Simbol, znak Objasnjenje
Op¢i znak zabrane. Ovo rukovanje je zabranjeno.

Ne dodirivati rotirajuce dijelove elektri¢nog alata.

Treba se pridrzavati uputa u tekstu ili na slikama!

Neizostavno treba proditati priloZzene dokumente, kao §to su upute za rukovanje i opée
napomene za sigurnost.

Prije ove radne operacije aku-bateriju treba izvaditi iz elektri¢nog alata. Inale postoji
opasnost od ozljeda zbog nehoti¢nog pokretanja elektri¢nog alata.

(% 10
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Kod rada treba nositi zastitne naocale.

Kod rada treba nositi $titnik za sluh.

Pri radovima treba koristiti zaStitne rukavice.

Ne punite o$te¢enu aku-bateriju.

Aku-bateriju ne bacajte u vatre. Aku-bateriju zastitite od djelovanja topline, npr. i od
stalnog Sunéevog zraéenja.

Dodirna povrsina je vrlo vruéa i stoga opasna.

Povriina zahvata

Ukljucivanje

Iskljucivanje

Dodatna informacija.

FPE)|2> @ ® e

Potvrduje uskladenost elektri¢nog alata sa smjernicama Europske unije.

N
m

Ovim se simbolom potvrduije certifikacija ovih proizvoda u SAD i Kanadi.

A
25

_ Ove upute pokazuju mogude opasne situacije koje mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili do

smrtnog slucaja.

Neuporabive elektri¢ne alate i ostale elektrotehnicke i elektri¢ne proizvode treba
odvojeno sakupiti i dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.

@ Tip aku-baterije
)

Proizvod sa dvostrukom ili oja¢anom izolacijom

§ Mali broj okretaja

CZ0)

== Veliki broj okretaja

il

(**) moZe sadrZavati brojeve ili slova
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Znak Medunarodna jedinica | Nacionalna jedinica | Objasnjenje
n /min, min™!, rpm, r/min | /min Izmjereni broj okretaja
ny /min, min™", rpm, r/min | /min Broj okretaja pri praznom hodu
Py W W Primljena snaga
P, \A W Predana snaga
% \4 \ Napon dimenzioniranja
f Hz Hz Frekvencija
M. mm mm Mijera, metricki navoj
%) mm mm Promjer okruglog dijela
~— mm mm @p=max. promjer brusa od kompozitnog
brusnog sredstva
mm mm @p=max. promjer glodala sa reznim
plogicama od tvrdog metala
mm mm @p=maks. promjer alata za poliranje
kg kg TeZina prema EPTA postupku 01
kg kg Tezina elektri¢nog alata bez aku-baterije i
radnog alata
i @ kg kg TezZina aku-baterije
Ls dB dB Razina zvuénog tlaka
LA dB dB Razina ucinka buke
Lpcpeak dB dB Razina max. zvuénog tlaka
K. Nesigurnost
a m/s? m/s? Vrijednost emisija vibracija prema EN 60745
(vektorski zbroj u tri smjera)
a,se m/s? m/s? Vrijednost emisija vibracija (povrinsko
bru3enje ravnom brusilicom)
a,p m/s? m/s? Vrijednost emisija vibracija (poliranje i ravno
brusenje)
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Osnovne i izvedene jedinice iz
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | Medunarodnog sustava jedinica SI.
min, m/s min, m/s

Za vasu sigurnost.
_ Procitajte sve upute za sigurnost
i upute za uporabu. Propusti kod
postivanja napomena za sigurnost i uputa mogu
prouzroditi strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Sve napomene za sigurnost i upute spremite za buduéu
uporabu.
Ovaj elektri¢ni alat ne koristite prije nego §to ste
temeljito proditali i razumjeli ove upute za
rukovanije kao i priloZzene ,,Op¢e napomene za
sigurnost* (br. tiska. 3 41 30 054 06 1). Spomenutu
dokumentaciju spremite za kasniju uporabu i predajte je
novom vlasniku kod predaje ili prodaje elektri¢nog alata.
Takoder, pridrzavajte se vaZecih nacionalnih propisa
zastite pri radu.

Definicija elektricnog alata:

Ruéne ravne brusilice za suho brusenje metala s malim
brusovima (Stapnim brusovima), za glodanje metala s
glodalima s tvrdim metalom i za rezanje brusnim plo¢ama
za rezanje.

%

%

AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektri¢ni alat dodatno je
namijenjen za radove sa Zi¢anim etkama i poliranje
priborom koje odobrava tvrtka FEIN u okolini zasti¢enoj
od vremenskih uvjeta.

GZajednicke upute za sigurnost pri brusenju,
radovima s Zicanim ¢etkama, pri poliranju,
glodanju, brusenju brusnim papirom ili rezanju
brusnim ploéama:

RGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ovaj elektricni alat valja
rabiti kao brusilicu, za glodanje i kao brusilicu za rezanje.
AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektricni alat usto je namijenjen za
rad sa Zicanim ¢etkama i poliranje.

Pridrzavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, slika i
podataka koje ste dobili s uredajem. U slucaju
nepridrzZavanja sljedecih uputa posljedice mogu biti
elektri¢ni udar, poZzar i/ili teske ozljede.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: Ovaj elektricni alat nije
prikladan za bruSenje brusnim papirom, rad sa ziéanim
cetkama i poliranje.

ﬁ
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AGSZ18-90 LBL: Ovaj elektricni alat nije prikladan za
brusenje brusnim papirom. Primjene koje nisu
predvidene za elektri¢ni alat mogu uzrokovati opasnosti i
ozljede.

Ne koristite pribor koji proizvodac nije posebno predvidio
i preporucio za ovaj elektriéni alat. Sama &injenica da se
pribor moZze pricvrstiti na vas elektricni alat, ne jamci
sigurnu primjenu.

Dopusteni broj okretaja elektricnog alata mora biti barem
toliko visok kao maksimalni broj okretaja naveden na
elektriénom alatu. Pribor koji se vrti brze nego 3to je do
dopusteno, mogao bi se polomiti i razletjeti.

Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju odgovarati
dimenzijama vaseg elektricnog alata. Pogresno
dimenzionirani elektri¢ni alati ne mogu se dovoljno
zastititi ili kontrolirati.

Brusilice, brusni cilindri ili ostali pribor moraju biti toéno
prilagodeni brusnom vretenu ili steznim klijestima vaseg
elektriénog alata. Radni alati koji ne odgovaraju to¢no
stezaCu elektri¢nog alata, rotiraju nejednoli¢no, vrlo jako
vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole nad njima.

Brusne ploce, brusni cilindri, brusni alati ili ostali pribor
montirani na steznom trnu, moraju se potpuno uvuéi u
stezna klijesta ili steznu glavu. ,Istureni dio“, odnosno
slobodno lezeéi dio trna izmedu brusa i steznih klijesta ili
stezne glave mora biti minimalan. Ako se stezni trn ne bi
dovoljno stegnuo ili bi brus bio ,,isturen®, radni alat
mogao bi se osloboditi i odbaciti velikom brzinom.

Ne koristite ostecene radne alate. Prije svake primjene
radnih alata kontrolirajte ih na eventualna ostecenja, kao
Sto je odvajanje komadiéa brusnih ploéa i pukotine na
njima, puketine i jako trosenje na brusnim valjcima,
oslobodene ili odlomljene Zice zicanih ¢etki. Ako bi
elektricni alat ili radni alat pao, provjerite da li je oSteéen
ili koristite neosteceni radni alat. Pri kontroli i primjeni
radnog alata, vi i druge osobe morate se nalaziti izvan
ravnine rotirajuceg radnog alata i ostaviti da elektricni
alat jednu minutu radi s maksimalnim brojem okretaja.
Osteceni radni alati najcesce se lome tijekom ovakvih
testiranja.

Nosite osobnu zastitnu opremu. Ovisno od primjene
koristite masku za zastitu lica i zastitne naocale. Ukoliko
je to potrebno, nosite masku za zastitu od prasine,
Stitnike za sluh, zastitne rukavice ili specijalne pregace,
koje ¢e vas zastititi od sitnih ¢estica od brusenja i
materijala. O¢i treba zastiti od letecih stranih tijela koja
nastaju kod razlicitih primjena. Zastitne maske protiv
prasine ili za disanje moraju profiltrirati prasinu nastalu
kod primjene. Ako ste dulje vrijeme izloZeni buci, mogao
bi vam se pogorgati sluh.

Ako radite sa drugim osobama, pazite na siguran razmak
do njihovog radnog podrucja. Svatko tko stupi u radno
podrucje mora nositi osobnu zastitnu opremu.
Odlomljeni komadi¢i izratka ili odlomljeni radni alati
mogu odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan neposrednog
radnog podrugja.
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Drzite elektricni alat samo za pridrzne povrSine kada
obavljate radove pri kojima radni alat moze udariti u
skrivene elektriéne vodove. Kontakt s vodom pod
naponom moZe nabiti naponom i metalne dijelove
uredaja i uzrokovati elektri¢ni udar.

Elektriéni alat uvijek évrsto drZite pri njegovom
pokretanju. Pri naglom povecavanju broja okretaja do
punog broja okretaja, momenti reakcije elektromotora
mogu rezultirati gubitkom kontrole nad elektri¢nim
alatom.

Ukoliko je moguce, stezna klijesta koristite za stezanje
izratka. Tijekom rada nikada mali izradak ne drzite u
jednoj ruci, a elektri¢ni alat u drugoj ruci. Stezanjem
manijih izradaka, obje ruke su vam slobodne za bolju
kontrolu elektri¢nog alata. Pri rezanju okruglih izradaka,
kao §to su drveni Eepovi, Sipkasti materijal ili cijevi, isti se
mogu osloboditi u rezu, zbog ¢ega bi se radni alat mogao

Elektricni alat nikada ne odlazite prije nego Sto se radni
alat potpuno zaustavi. Rotirajudi radni alat mogao bi
dodirnuti povrsinu odlaganja, zbog ¢ega bi mogli izgubiti
kontrolu nad elektri¢nim alatom.

Nakon zamjene radnih alata ili podeSavanja na uredaiju,
stegnite maticu steznih klijesta, steznu glavu ili ostale
elemente za stezanje. Otpusteni elementi za stezanje
mogli bi se neoCekivano pomaknuti i dovesti do gubitka
kontrole nad elektri¢nim alatom; rotirajuci dijelovi koji
nisu stegnuti mogli bi se snazno odbaciti.

Ne dopustite da elektricni alat radi dok ga nosite.
Rotirajuci radni alat bi slucajnim kontaktom mogao
zahvatiti vasu odjecu, a radni alat bi vas mogao ozlijediti.

Redovito Cistite otvore za hladenje vaSeg elektricnog
alata. Ventilator motora uvlaci prasinu u kuciste
elektri¢nog alata, a veliko nakupljanje metalne prasine
moze uzrokovati elektri¢ne opasnosti.

Elektricni alat ne koristite blizu zapaljivih materijala.
Iskre bi mogle zapaliti ove materijale.

Ne koristite radne alate koji zahtijevaju tekuéa rashladna
sredstva. Primjena vode ili ostalih tekucih rashladnih
sredstava moZe dovesti do elektri¢nog udara.

Ostale upute za sigurnost, za sve sluc¢ajeve
primjene

Povratni udar i odgovarajuée upute upozorenja

Povratni udar je neocekivana reakcija zbog zaglavljenih ili
blokiranih rotirajudih radnih alata, kao §to su brusne
ploce, brusne trake, Zicane Cetke, itd., jer zaglavljivanje ili
blokiranje rezultira iznenadnim zaustavljanjem
rotirajuceg radnog alata, kao $to su brusne ploce, brusne
trake, Zicane Cetke, itd. Zbog toga Ce se elektri¢ni alat
nekontrolirano ubrzati u smjeru suprotnom od smjera
rotacije radnog alata.

Ako bi se npr. brusna ploca za rezanje zaglavila ili
blokirala u izratku, rezni rub brusne ploce koji zarezuje
izradak mogao bi se uklijestiti, te bi moglo do¢i do loma
brusne ploce ili do povratnog udara elektri¢nog alata.
Brusna ploca ¢e se u tom slucaju pribliZiti ili odmaknuti
od rukovatelja elektri¢nim alatom, ovisno od smjera
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rotacije brusne ploce na mjestu blokiranja. Pri tome bi se
brusna plo¢a mogla i odlomiti.

Povratni udar je rezultat pogresnog ili neispravnog
rukovanja elektriénim alatom. On se moZe izbje¢i
prikladnim mjerama opreza, kao $to je dolje opisano.

Elektricni alat drzZite ¢vrsto i vase tijelo i ruke dovedite u
polozaj u kejem ¢ete moci prihvatiti sile povratnog udara.
Rukovatelj elektri¢nim alatom prikladnim mjerama
opreza mozZe ovladati silama povratnog udara i silama
reakcije.

Posehno opreznim radom u podruéju uglova, o$trih
rubova, itd. sprijecit ¢ete da se radni alat odbaci od
izratka i da se u njemu uklijesti. Rotiraju¢i radni alat kada
se odbije na uglovima ili o3trim rubovima, sklon je
ukljestenju. To uzrokuje gubitak kontrole nad radnim
alatom ili povratni udar.

Ne koristite nazubljeni list pile. Takvi radni alati &esto
uzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole nad
elektri¢nim alatom.

Radni alat vodite uvijek u istom smjeru u materijal, u
kojem rezna ostrica izlazi iz materijala (odgovara istom
smjeru u kojem se izhacuje strugotina). Vodenje
elektri¢nog alata u pogre$nom smjeru moZe prouzroditi
otkidanje rezne ostrice radnog alata iz izratka, zbog ¢ega
se elektricni alat u ovom smjeru posmaka vuce.

Cursto stegnite izradak kod primjene okretnih turpija,
brusnih ploéa za rezanje, glodala od brzoreznog ¢elika ili
glodala s reznim plo¢icama od tvrdog metala. Vec pri
manjem nagibanju ovih radnih alata u utoru, ovi e se
radni alati uklijestiti i mogu prouzroditi povratni udar. Pri
ukljeStenju brusne ploce za rezanje, ona ¢e se obi¢no
prelomiti. Pri ukljeStenju okretnih turpija, na glodalima
od brzoreznog ¢elika ili glodalima s reznim plocica od
tvrdog metala, umetak reznog alata moZe iskociti iz utora
i dovesti do gubitka kontrole nad elektricnim alatom.

Dodatne upute za sigurnost za brusenje i rezanje
brusnim ploéama za rezanje
Posehne upute za sigurnost za brusenje i rezanje
brusnim ploéama za rezanje:

Koristite isklju¢ivo brusove odobrene za vas elektricni
alat i za preporucene mogucnosti primjene. Primjer:
Nikada ne brusite bocnom povrsinom brusne ploce za
rezanje. Brusne ploce za rezanje namijenjene su za
skidanje materijala s rubom brusne ploge. Bo¢nim
djelovanjem sile na ove brusne plo¢e one se mogu
prelomiti.

Za konusne i ravne valjkaste brusove koristite samo
neostecene trnove odgovarajuce velicine i duZine, bez
straznjeg rezanja na naslonu. Prikladni trnovi smanjuju
mogucnost lomova.

Izhjegavajte blokiranje brusne ploce za rezanje ili
previsok pritisak na nju. Ne izvodite suviSe duboke
rezove. Preopterecenjem brusne ploce za rezanje
povecava se njeno naprezanje i sklonost skosenju u rezu
ili blokiranje, a time i moguénost povratnog udara ili loma
brusne ploce za rezanje.
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Izhjegavajte stavljanje ruke ispred i iza rotirajuce brusne
ploce za rezanje. Kada brusnu plo¢u za rezanje rukom
pomicete u izradak, u slucaju povratnog udara elektri¢ni
alat bi se s rotiraju¢om brusnom plo¢om mogao izravno
odbaciti prema vama.

Ukoliko bi se brusna ploéa za rezanje uklijestila ili
prekidate rad s brusilicom, iskljucite brusilicu i drZite je
mirno sve dok se brusna plo¢a ne zaustavi do stanja
mirovanja. Ne pokusSavajte brusnu ploéu za rezanje koja
rotira izvuéi iz reza, jer inace moze doci do povratnog
udara. Ustanovite i otklonite uzrok ukljestenja.

Ne ukljuéujte ponovno elektricni alat sve dok se brusna
ploéa nalazi u izratku. Prije nego Sto se oprezno nastavi s
rezanjem, brusna ploéa za rezanje treba postici svoj puni
broj okretaja. Inace bi se brusna plo¢a mogla uklijestiti,
iskoditi iz izratka ili prouzroditi povratni udar.

Prije rezanja, ploce ili velike izratke oslonite, kako bi se
izhjegla opasnost od povratnog udara ili ukljestenja
brusne ploce za rezanje. Veliki izraci mogu se saviti pod
djelovanjem vlastite teZine. Izradak se mora osloniti na
obje strane brusne ploce za rezanje, i to kako blizu linije
rezanja, tako i na rubu.

Budite posebno oprezni pri ,,zarezivanju“ u postojece
zidove i na nekim drugim nepreglednim mjestima. Brusna
ploca za rezanje kojom se izvodi zarezivanje moze
prouzroditi povratni udar pri rezanju plinskih ili
vodovodnih cijevi, elektri¢nih kablova ili ostalih
predmeta.

Dodatne upute za sigurnost pri radu sa ziéanim
cetkama

Posebne upute upozorenja za radove sa celicnim
cetkama (AGSZ18-90 LBL):

Obratite pozornost da Zicane cetke i tijekom uohicajene
uporabe gube svoje komadice Zice. Ove Zice ne
preopterecujte prevelikim pritiskom. Komadi¢i Zice koji
bi odletjeli mogu vrlo lako probiti vasu odjecu i/ili
ozlijediti vaSu koZzu.

Prije pocetka obrade Zicanom ¢etkom, ostavite da
elektriéni alat najmanje jednu minutu radi s radnom
brzinom. Pri tome pazite da se tijekom rada niti jedna
osoba ne nalazi ispred ili u istoj liniji sa Zicanom ¢etkom.
Tijekom zaleta Zicane Cetke, mogu odletjeti odlomljeni
komadiéi Zice.

Rotirajucu zicanu éetku usmijerite dalje do sebe. Pri
radovima s ovim Zi€anim &etkama, sitni komadiéi Zice
mogu odletjeti velikom brzinom i u¢i u kozu.

Ostale upute za sigurnost
(AGSZ18-90 LBL)

Slobodne dijelove haube za poliranje, a posebno uzice za
pricvrSéenje ne uvlacite. Uzice za pricvrScenje sloZite ili
skratite. Slobodne, rotirajuce uzice za pri¢vri¢enje mogu
zahvatiti vaSe prste ili izradak koji se polira.

Provjerite jesu li radni alati montirani prema uputama
proizvodaca. Montirani radni alati moraju se moci
slohodno okretati. Neispravno montirani radni alati mogu
se tijekom rada otpustiti i iskociti.

Brusnim tijelima rukujte pazljivo i cuvajte ih prema
uputama proizvodaca. Na o3te¢enim brusnim tijelama
mogu nastati napukline i tijekom rada se mogu rasprsnuti.
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Prilikom upotrebe radnih alata s navejnim umetkom
provjerite je li navoj u radnom alatu dovoljno dugacak za
prihvat vretena radnog alata. Navoj u radnom alatu mora
pristajati navoju na vretenu. Neispravno montirani radni
alati mogu se tijekom rada otpustiti i izazvati ozljede.

Elektricni alat ne usmjeravajte prema sebi, drugim
osobama ili Zivetinjama. Postoji opasnost od ozljeda na
ostrim ili zagrijanim radnim alatima.

Pazite na skrivene elektricne kablove, plinske i
vodovodne cijevi. Prije pocetka rada kontrolirajte radno
podrudje, npr. sa uredajem za lociranje metala.

Zabranjeno je natpise i znakove pricvrséivati na elektricni
alat vijcima ili zakovicama. Ostecena izolacija ne pruza
nikakvu zastitu od strujnog udara. U tu svrhu koristite
naljepnice.

Nikada iz manje udaljenosti ne gledajte u svjetlo
svjetiljke elektricnog alata. Svjetlo svjetiljke nikada ne
usmjeravajte u o¢i drugih osoba koje se nalaze u blizini.
Nastale svjetlosne zrake mogle bi oStetiti oci.

VaSe ruke nikada ne stavljajte blizu rotirajueg radnog
alata. Radni alat se kod povratnog udara moze
pomaknuti preko vasih ruku.

Vasim tijelom izhjegavajte podruéja u kojim se elektricni
alat pomice kod povratnog udara. Povratni udar potiskuje
elektri¢ni alat u smjeru suprotnom od pomicanja brusne
ploge na mjestu blokiranja.

Nakon obrade materijala koji sadrzavaju gips: Ocistite
ventilacijske otvore elektricnog alata i sklopnog
elementa suhim stlaéenim zrakom bez ulja. U suprotnom
se prasina s gipsom moZe nataloZiti u kucistu elektri¢cnog
alata i na sklopnom elementu i u spoju s vlaZnosti iz zraka
stvrdnuti. To moZe negativno utjecati na sklopni
mehanizam.

Primjena i tretman aku-baterija (aku-blokova).

Kako bi se izhjegle opasnosti, kao Sto su opekline, pozar,
eksplozija, ozljede koze i ostale ozljede kod rukovanja sa

aku-baterijom, treba se pridrzavati slijede¢ih napomena:

Aku-baterije se ne smiju rastavljati, otvarati ili drobiti.
Aku-baterije ne izlaZite mehanickim udarima. Kod
oStecenja i nestru¢ne uporabe aku-baterije, iz nje mogu
izadi Stetne pare i tekucine. Pare mogu nadraZiti disne
putove. Istekla tekuéina iz aku-baterije moZe dovesti do
nadraZaja kozZe ili opeklina.

Ako hi tekuéina istekla iz oSteéene aku-baterije nakvasila
okolne predmete, nakon toga kontrolirajte takove
dijelove, ocistite ih ili prema potrebi zamijenite.
Aku-bateriju ne izlaZite djelovanju topline ili vatre. Aku-
bateriju ne spremajte na mjestima izlozenim izravnom
djelovanju Suncevih zraka.

Rku-bateriju izvadite iz originalne ambalaze tek kada
cete je koristiti.

Aku-bateriju prije radova na elektricnom alatu izvadite iz

elektriénog alata. Ako bi se elektri¢ni alat nehoti¢no
pokrenuo, postoji opasnost od ozljeda.

Rku-bateriju izvadite samo kod isklju¢enog elektricnog
alata.

Aku bateriju drZite dalje od dosega djece.
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Aku-bateriju odrzavajte u cistom stanju i zastitite je od
vlage i vode. Zaprljane priklju¢ke aku-baterije i
elektri¢nog alata ocistite sa suhom Cistom krpom.
Punite akumulatore samo punjacima koje preporucuje
proizvoda€. Zbog punjaca koiji je prikladan za odredenu
vrstu akumulatora postoji opasnost od poZara ako se
uporabi s drugim akumulatorima.

Udaljite neuporabljen akumulator od uredskih spajalica,
kovanica, kljuéeva, éavala, vijaka ili drugih sitnih
metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premoscéenje
kontakata. Kratki spoj izmedu kontakata akumulatora
moZe uzrokovati opekline ili pozar.

Prilikom transporta i spremanja elektriénog alata
izvadite akumulator.

Koristite samo ispravne, originalne FEIN aku-haterije
predvidene za vas elektriéni alat. Kod radova i punjenja
pogresnih, ostecenih, popravljanih ili preradenih aku-
baterija, imitacija i proizvoda drugih proizvodaca, postoji
opasnost od pozara i/ili eksplozije.

Pridrzavajte se uputa za sigurnost u uputama za uporabu
punjacéa aku-baterija.

Vlibracije ruke i Sake

Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i mozZe se
primijeniti za medusobnu usporedbu elektri¢nih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu opterecenja od
vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
elektri¢nog alata. Ako se ustvari elektri¢ni alat koristi za
druge primjene sa radnim alatima koji odstupaju od
navedenih ili se nedovoljno odrzavaju, prag vibracija
moZe odstupati. Na taj se na¢in mozZe osjetno povecati
opterecenje od vibracija tijekom ¢itavog vremenskog
perioda rada.

Za to¢nu procjenu opterecenja od vibracija trebaju se
uzeti u obzir i vremena u kojima je uredaj iskljucen, ili
doduse radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se nacin
moZe osjetno smanjiti opterecenje od vibracija tijekom
¢itavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere
sigurnosti za zastitu korisnika, kao npr.: odrZavanje
elektri¢nog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih
operacija.

Vrijednosti emisija vibracija navedene su za suho brusenje
metala sa prstastim brusovima. Ostale primjene kao §to
su glodanje sa glodalima s reznim plocicama od tvrdog
metala mogu rezultirati drugim vrijednostima emisija
vibracija.

Manipuliranje sa opasnom prasinom

Kod materijala na kojima kod rezanja sa ovim alatom
nastaje prasina koja moZe biti opasna.

Dodirivanje ili udisanje nekih vrsta prasine, npr. od
azbesta i materijala sa sadrzajem azbesta, premaza sa
sadrZajem olova, metala, nekih vrsta drva, minerala,
Cestica silikata od materijala sa sadrZajem kamena,
razrjedivaca boje, zastitnih sredstava za drvo, Antifouling
za vodene alate, kod nekih osoba moZe prouzroditi
alergijske reakcije i/ili oboljenja di$nih organa, rak,
reproduktivne poteskoce. Opasnost od udisanja prasine
ovisi od izlaganja prasini. Koristite usisavanje prilagodeno
nastaloj prasini, kao i osobna zastitna sredstva i osigurajte
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dobro provjetravanje radnog mjesta. Obradu materijala
sa sadrZajem azbesta prepustite samo struénim osobama.
Drvena prasina i prasina od lakih metala, zagrijane prasine
od brusenja i kemijskih tvari, pod nepovoljnim uvjetima
mogu se same zapaliti i prouzrociti eksploziju.
Izbjegavajte iskrenje u smjeru spremnika sa prasinom,
kao i pregrijavanje elektri¢nog alata i izratka,
pravovremeno ispraznite spremnik za prasinu,
pridrZavajte se uputa za obradu od proizvodaca
materijala, kao i propisa za obradu materijala u vasoj
zemlji.

Upute za rukovanje.

Blokada ponovnog pokretanja sprjecava da se
akumulatorska ravna brusilica nakon prekida opskrbe
elektroenergijom, npr. zbog zamjene akumulatora,
samoinicijativno ponovno pokrene. U tom slucaju
iskljucite elektri¢ni alat, udaljite ga od izratka i provjerite
radni alat. Nakon toga ponovno ukljucite elektri¢ni alat.
Koristite stezna klijeSta odgovarajuca za brus.

Steznu dr3ku brusa uvucite do grani¢nika u stezna
klijesta.

Odrzavajte maksimalno dopustenu str§e¢u duZinu drike
(a) brusa, prema podacima proizvodaca (vidjeti

stranicu 7).

Pomicite elektri¢ni alat amo-tamo sa podjednakim
pritiskom, kako se povrsina izratka ne bi suvise zagrijala.
Kako bi se postigao optimalan ucinak, rabite elektri¢ni
alat samo s akumulatorom B18A.173. U sludaju uporabe

drugih akumulatora raspon funkcija moze biti ogranicen.

Rukovanje sa aku-baterijom.

Aku-bateriju koristite i punite samo u podrucju radnih
temperatura aku-baterije od 0°C-45°C (32°F- 113 °F).
Temperatura aku-baterije na poetku procesa punjenja
mora biti u podrudju radnih temperatura aku-baterije.

LED-pokazivaé | Znacenje Aktivnost
1-4 zelena postotak Rad
LED napunjenosti
crveno stalno | Aku-baterija | Punjenje baterije
svjetlo je gotovo

prazna
crveno Aku-baterija | Aku-bateriju dovesti
treperavo nije spremna | u podrudje radnih
svjetlo za rad temperatura aku-

baterije i nakon toga
je napuniti

Ispravno procentualno stanje napunjenosti aku-baterije
pokazat ¢e se samo u stanju isklju¢enog elektromotora
elektri¢nog alata.

Ako bi se prethodno aku-baterija dubinski ispraznila,
elektronika ¢e automatski zaustaviti motor.

OdrZavanje i servisiranje.

Kod ekstremnih uvjeta primjene kod obrade
metala, u unutrasnjosti elektri¢nog alata moze
se nakupiti elektri¢no vodljiva prasina. Sa

suhim komprimiranim zrakom i bez sadrzaja ulja ¢esto

ispuhujte unutra$njost elektri¢nog alata kroz otvore za
hladenje.

i

Prilikom obrade materijala koji sadrzavaju gips prasina se
moZe nataloZiti u unutrasnjosti elektri¢nog alata i na
sklopnom elementu i u spoju s vlaznosti iz zraka
stvrdnuti. To moZe negativno utjecati na sklopni
mehanizam. Cesto ispuhujte unutra$njost elektri¢nog
alata kroz ventilacijske otvore i sklopni element suhim
stlaéenim zrakom bez ulja.

Ako je prikljucni kabel elektri¢nog alata oSte¢en, mora se
zamijeniti sa originalnim prikljuénim kabelom koji se
moZe dobiti u FEIN servisu.

Najnoviji popis rezervnih dijelova ovog elektri¢nog alata
moZete naéi na internetu, na adresi www.fein.com.
Sljedece dijelove mozete prema potrebi sami zamijeniti:
Radni alati, stezna klijesta

Jamstvo.

Jamstvo za proizvod vrijedi prema zakonskim propisima
u zemlji korisnika elektri¢nog alata. Tvrtka FEIN daje
jamstvo prema FEIN izjavi proizvodada o jamstvu.

U opsegu isporuke vaseg elektricnog alata moze biti
sadrZan i samo jedan dio pribora opisanog ili prikazanog
u ovim uputama za rukovanje.

Izjava o uskladenosti.

Tvrtka FEIN izjavljuje uz punu odgovornost da ovaj
proizvod prikazan na zadnjoj stranici ovih uputa za
rukovanje odgovara navedenim vaZecim propisima.

Tehni¢ka dokumentacija se moZe zatraZiti od:
C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Zastita okoliSa, zbrinjavanje u otpad.
Ambalazu, neuporabive elektricne alate i pribor treba
dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.
Aku-bateriju zbrinuti u otpad samo u ispraznjenom
stanju.

Za slucaj nepotpuno ispraznjenih aku-baterija, kao mjeru
zastite od kratkih spojeva, uti¢nu spojnicu izolirajte sa
ljepljivim trakama.

Izhor pribora (vidjeti stranicu 7).

Koristite samo originalni pribor tvrtke FEIN. Pribor mora
odgovarati tipu elektri¢nog alata.

A Stezna klijesta
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OpHrHHanbHOe pyKOBOACTBO N0 SKCIJyaTalUHH.

Hcnonb3oBaHHble yCnoBHbIE 0603HAYEHHA, COKPALLLEHHA H NOHATHA.

CumBonHyecxoe MoAcHeHHe
H3o6pameHne, yCNoBHbIA 3HAK

O6wuin 3anpeluatoLuin 3HaK. DTO AENCTBUE 3ampeLLeHo.

He anKacaﬁTer K BpaLlaloummcsa HacTtam.

CobniioaaiTe yKasaHusi, COAEpIKaLLMecs B TEKCTe U Ha PUCYHKe psAOM!

O6szatenbHo NpoYTUTE Npunaraémbie AOKyYMeEHTbl, TaKME KaK PYKOBOACTBO Mo
3KcnnyaTauuum u O6UJMe UHCTPYKUMUU NO 6e3onacHocTU.

I'IepeA BbIMONTHEHUEM 3TOM onepauun U3BIIEKUTE aKKyMynAaTop U3
3MeKTPOUHCTPYMEHTaA. B MNPOTUBHOM Crly4ae BO3MOXXHO nony4eHne Tpasm npu
HernpeAHamepeHHOM BKITIOYEHUU 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

Mpu paboTe Mcnonb3oBaTb CPEACTBA 3aLLUTLI Mas.

I'Ipw PaGOTe MCNONb30BaTb CPEACTBA 3aLLLMTbl OPraHOB CiyXa.

3awmwanTe npu paboTe pyKu.

He 3apskaitTe noBpexAeHHble akkyMynsTopHble 6aTapeu.

He noagepraiiTe akkyMynsaTopHyto 6aTapeto BO3AEHCTBMIO OTHA. 3aluLaiiTe
aKKYMynSTOpHYIO 6aTapelo OT BbICOKMX TEMMepaTyp, Harp., OT AJIMTENbHOrO
HarpeBaHMs Ha COMHLe.

MoBepxHOCTb, K KOTOPO Bbl MOXeTe NPUKOCHYTbCA, O4eHb ropsYas 1
NpeACTaBNsieT No3ToMy cobo OnacHOCTb.

30Ha yAepKaHus

BknioueHune

BoikntoueHue

AononHutenbHas uHbopmaums.

MoATBEpKAAET COOTBETCTBUE INEKTPOUHCTPYMEHTa AMpeKTuBam EBponeiickoro
CoobLecTsa.

DTOT cMMBON MOATBEPXKAAET cepTUdMKaLmio sToro npoaykTa B CLUA 1 KaHaae.

AI1PEL|VI1PE)K£I,EHVIE 310 YKasaHue npeAynpexxaaet o BO3MOXXHOW OMnacHomn CUTyauuu, KOTopan
MOXXET NMPUBECTU K CEPbE3HLIM TpaBMaM UINU CMEPTU.
OTpaboTasLume cBOW pecypc 3neKTpUYECcKUE UAEMNUA CrieAyeT cobupaTb U
CAABaTb OTAE/IbHO Ha 3KONOrM4Yeckn YUcTyto nepepa60TKy.

@ Tun akkymynsaTopa

O] M3aenue ¢ ABOMHOM MNK yCUNeHHO usonsLmen
§ Huskoe uncno obopoTtos

_7/—%? Bbicokoe uuncno obopoTtos

(**) MOXET coAepKaTb Unpbl Unu GyKsbl
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YcnoBHbIH 3HaK EnuHKLA H3MepeHus,

Eannnua uamepennus, | MoacHenune

MemayHapoaHoe pycckoe
o6o3Hauenne 00603HaveHne
n /min, min'1, rpm, r/min | /MuH PacueTHoe uncno obopoTos
ngy /min, min™", rpm, r/min | /My Yucno obopoTos xonocToro xoaa
Py w Bt MoTpebnsiemas MowwHOCTL
P W Bt OTAaBaemas MOLLLHOCTb
U \' B HomwuHanbHoe HanpsikeHne
ya Hz My YacroTa nuTalowen cetm
M. mm MM AvameTp MeTpuyeckoi pesbbbi
(%] mm MM AuameTp Kpyrnon 4yactu
7 mm MM Dp=Makc. AnameTp abpasmBHoOro
Qo MHCTPYMEHTa Ha CBsi3Ke
A\
~ — -
o (r—— |m™m MM D p=MaKc. AMaMeTp TBEpPAOCMaBHOM $pesbi
- mm MM Dp=MaKc. AMameTp MONUpoOBarIbHOro
9o @D MHCTpyMeHTa
o\

i kg K

Bec cornacHo EPTA-Procedure 01

i ﬁl kg Kr

Macca anekTpouHcTpymeHTa 6e3
aKKyMymnsiTopa U cMeHHoro paboyero
MHCTpyMeHTa

i @ kg Kr

Macca akkymynsaTopa

LpA dB AB YpoBeHb 3ByKOBOrO AaBneHus

Lya dB Ab YpoBeHb 3ByKOBOW MOLLHOCTU

Lppeak dB Ab Makc. ypoBeHb 38yKOBOrO AaBneHus

K. MorpewHocTb

a m/s? m/c? Bubpauus B cootsetctaumn c EN 60745
(BeKTOpHasi CyMMa Tpex HarnpasrneHuii)

Qpse m/s? m/c? Bubpaums (wnmposaHue NoBEPXHOCTH C
MOMOLLbIO NPAMOLLNMGOBANIbHOM MaLLIMHbI)

Aup m/s? m/c? Bubpaums (nonupoeaHue ¢ nomoLubio

npsamoLLnMoBanbHON MaLIMHbI)

m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,

min, m/s MWH, M/C

M, C, Kr, A, MM, B,
BTv r'-'n H va AB)

OcHOBHbIE U NPOU3BOAHBIE EAUHULLbI
usmepeHus MexxAyHapoAHOM cUCTeMbl
eamHuy, CH.

Nina Bawen 6eaonacHocTH.
AI'IPEﬂVI'IPE)KLIEHVIE MpoutuTe BCe YHA3aHUA U
HHCTPYKUHH NO TEXHHKE

6e30nacHOCTH. YnyLieHus, AOMyLLEHHble Npu
COBMIOAEHNM yKa3aHUI U MHCTPYKLIMIA MO TeXHMKe
6e30MacHOCTH, MOTYT CTaTb MPUYUHON NOPaKEHUs
3MEKTPUYECKUM TOKOM, MOXKapa U TAXKENbIX TPaBM.
CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKUMH W YHa3aHWA ana Gyaywiero
HCNONb30BaHHA.

He npumeHsitTe HacToswmi

3MEeKTPOMHCTPYMEHT, MPeABaPUTENBHO He U3y4uB

OCHOBATEMNbHO U MOMHOCTLIO HE YCBOMB 3TO
PYKOBOACTBO MO 3KCMITyaTallMu, a TaK)Ke MPUNOXKeHHbIe
«O6Lwpme yKasaHUs No TexHUKe HesonacHocTu» (Homep

ny6nukaumm 3 41 30 054 06 1). CoxpaHsiite
Ha3BaHHble AOKYMEHTbI ANSi AAribHEMLLEro
MCMOMb30BaHUS U MPUIOXMUTE UX K
3MEKTPOUHCTPYMEHTY NP ero nepeAade Apyromy nmLly
WNK MPU €ro NPoAaXxe.

YunTbiBaiiTE TaKKe COOTBETCTBYIOLUME HALLMOHAMbHbIE
rpasuna rno oxpaHe TpyAa.

Ha3HaueHHe 3NeKTPOMHCTPYMEHTa:

PyuHas npamolnudoBanbHas MaLiMHa ANs CyXoro
wnrdoBaHWA MeTanna ¢ NOMOLLbIO HeGoMbLIMX
abpasnBHLIX MHCTPYMEHTOB (NanbLeBbIX
LWNM$OBanbHbIX KPYroB), Arnsi GpesepoBaHmMsi MeTanna ¢
MOMOLLbIO TBEPAOCTNABHLIX GPe3 M AN OTpesaHus
WwndoBanbHLIM KPYroM.
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AGSZ18-90 LBL: Hactoswmi MHCTpyMeHT
AOTONHUTENbHO MOXET UCMONb30BaThCA AMNS
KpaLeBaHU1s MPOBOSIOYHLIMU LLLETKaMM U MONIMPOBaHUS C
AonyuieHHbiMu dupmoit FEIN npuHaanexxkHocTsamu B
3aKPbITbIX MOMELLEHMSX.

O6wMe yHa3aHHA NO TexHHKe Ge3onacHocTH AnA
wnudosaHua, pa6oTbl C NPOBONOYHLIMH LLIETHAMH,
nonxpoBaHud, peseposanua, WnHdosaHua
HaWpaauyHo#i Gymaroi W OTpe3aHHA
WiHGOBaNbHLIM KPYrom:

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: [laHHbIH
3N1EKTPOMHCTPYMEHT NPeAHA3HAYEH ANA HCNONb30BAHKA
B HayecTse WNH(MAaLIHHbI, a6pa3HBHO-0TPE3HOH
MallHHbI, a TaKKe AnA ¢pe3epoBaHua.

AGSZ18-90 LBL: [laHHbIH 3NMEHTPOHHCTPYMEHT
AONOJHHTENbHO NPEAHa3HauYeH ANA KPaueBaHua
NPOBOMIOYHBIMH LETHAMH H NONHPOBAHKA.

MpumMuTe Bo BHHMaHHE BCE YKA3aHHA N0 TEXHHKE
6e30nacHOCTH, HHCTPYKUHH, H306PaHEHHA U AaHHbIE,
noJsiyyeHHbIe BMECTE C HHCTPYMEHTOM. HecobnioaeHue
HVI)KeCHeA)’IOLLIMX )’Ka3aHMﬁ qpeBaTo nopa»(eHmeM
I-)J'IeKTpM‘-IeCKMM TOKOM, I'IO)KapOM M/MHM TAXXenbiMU
TpaBMamu.

AGSZ18-280 BL, AGSZ18-280 LBL: laHHbIH
3NIEKTPOHHCTPYMEHT HE NPUTOAeH ANA WHDOBaHUA
HamAaYHoH 6ymaro, KpaueBaH1A NPOBONOYHbIMH
WETHAMH, NONHPOBAHKA.

AGSZ18-90 LBL: laHHbIH 3NEHTPOHHCTPYMEHT He
npHroAeH Ana WiKdoBaHKA HaKAAuHOH Gymaroi.
I'lpmmeHeHme 3MEKTPOUHCTPYMEHTA Hé NO Ha3Ha4eHuto
‘-lpeBaTO OMNacHOCTAMU U TpaBMaMM.

He npHMeHsAiiTe NPHHAANEHHOCTH, KOTOPbIE He
npeAycMoTpeHbl H3TOTOBHTENIEM CneuHanbHo AnA
HacToALLEero 3JIEKTPOHHCTPYMEHTa H He PeKOMeHAYHTCA
HM. OAHa TOMbKO BO3MOXHOCTb KperneHus
NpUHaANeXXHoCTel Ha Baluem anekTpouHcTpyMeHTe He
rapaHTUpyeT eLle UX HaAeXKHOE NpUMEHeHHne.

JlonyctHmoe yKcno 060poTOB OCHACTHH A0NHHO ObITh HE
MeHee YHa3aHHOro Ha 3NEeKTPOHHCTPYMEHTE MaKCH-
MasnbHOro Yucna 000|10'I'UB. OCHaCTKa, BpaLLatoLancs ¢
6orbluUeit, YeM AOMYCTUMO, CKOPOCTbIO, MOXKET
pasopsaTbCs U pa3nieTeTbCca B MPOCTPaHCTBE.

HapymHbIH AHAMETP H TONLLHHA NPUMEHAEMOH 0CHACTHH
AONHKHbI COOTBETCTBOBATL pa3mepam Bawero
3NIEKTPOHHCTPYMEHTA. HenpaBunbHO NoAOGpaHHbIe
MPUHAATEXKHOCTU HE MOTYT GbITb B AOCTATOUHOM
CTeneHU 3aLLMLLEHb U MOTYT BbIMTU U3-MOA KOHTPONSI.

LWinndosanbhbie Kpyry, wnudgosanbHbie 6apaéaHbl H
APYrHe NPHHAANEHHOCTH AONIHHBI TOYHO NOAXOAHTD K
wnHgoBanbHOMY WNHHAENI0 HIH 3aMHUMHOH LaHre
Bawero 3neKTpoHHCTPYMeNTa. Paboune MHCTPYMeHTHI,
KOTOpble He TOYHO NMOAXOAAT K AepKaTerno
3M1EKTPOUHCTPYMEHTA, BPaLLAOTCA HEPAaBHOMEPHO,
OueHb CUNbHO BUOPUPYIOT U MOTYT BbITU U3-MOA
KOHTpons.

YcTaHOBNIEHHbIE HA ONPaBKY KPYIH, UHNHHAPHYECKHE
WNHGOBanbHbIE KPYTH, PEHYLLHE HHCTPYMEHTbI HITH
ApPYrHe NPHHAANEHHOCTH A0NHHbI NOTHOCTLH BXOAHTb B
32MHMHYIO0 LAHTY HIH 32aHHMHOA NaTPoH.
«BbICTyNalOWan> HIIH HE3AKPbITaA YacTh ONPABKH

Me Ay WAKHGOoBaNbHbIM KPYTroM H 3aMUMHOH LLAHTOH HIH
3aMUMHbIM NaTPOHOM AONIHHA GbITh MHHUMaNbHOH.
Ecnu onpaeka 3akaTa HEAOCTATOUHO CUMbHO UMK
BBICTYM KPYra CAIMLLKOM BEMUK, paboumit MHCTPYMEHT
MOXXET OTAENUTbCA U 6bITb OT6POLIJeH C BbICOKOM
cKopoCTbIO.

He Hcnonb3yiiTe NnoBpeHAeHHbIE pa6oyne HHCTPYMEHTbI.
Hampabii pa3s nepen pa6oroii nposepanTe padoune
HHCTPYMEHTbI, B YaCTHOCTH, WK oBaNbHbIE KPYIH, HA
HaJsIHyue CHONOB H TPewHH, wnudosanbHble 6apabanbl
Ha Hanuy1e TPewUH, NPU3HAKOB H3HOCA HIH CHILHOIO
HCTHPaHHA, NPOBONOYHYIO LWETHY HA HaNHYHe
He3aHpensieHHoH NH60 cNoMaHHOH NPoBONOKH. Mpu
NafileHHH 3NEKTPOUHCTPYMEHTA WK pa6oyero
HHCTPYMEHTa NPoBepbTe, He NOBPEHAEH JIH OH;
pa6oTaiTe TONbKO C HENOBPEHAEHHbIM Paboyum
HHCTpymeHToM. Mocne NpoBepKH H MOHTama pabGoyero
HHCTpymeHTa Bbl M HaxoaAwHecH NO6NH3OCTH NOAH
AOSTHHBbI 1IGPHATLCA BHE 30HbI BpalleHus paGovyero
HHCTpYMeHTa. BHNOUMTE 3NEHTPOHHCTPYMEHT Ha

1 MHHYTY Ha MAKCHManbHYH YacTOTY BPALLEHHA.
MoBpeskAeHHble paboune MHCTPYMEHTBI, Kak NpaBuro,

JTIOMalOTCA B T€4HEHUE 3TOro I'IPO6HOFO OTpe3Ka BpEMEHMU.

NpumenniiTe cpeacTBa HHAUBUAYANbHONW 3aLLKTLL. B
3aBHCHMOCTH OT BbINOJIHAEMOH Pa6oTbl NPHMeEHANHTE
3ALUHTHLIA LWHTOK ANA NHLA, 3alKTHOE CPeACTBO ANA
Nna3 UK 3aLlUHTHbIE OUYKH. HacKonbHo YMEeCTHO, NpH-
MEHAWTE NPOTHBOMbINEBOH PECNHpaTop, CpeacTBa
3aLlUHTbI OPraHoB CNyXa, 3alHTHbIE NepYaTHH WIH
cneuxanbHbid hapTyK, KoTopbie 3awHIaleT Bac or
abpa3HBHbIX YaCTHL W YacTHL MaTepuana. nasa
AOJKHbI 6bITb 3allMLLLEeHbl OT NeTaloWnX B BO3AYXe
MOCTOPOHHUX YaCTHLL, KOTOpbIe MOTyT 06pasoBbIBaTLCA
I'IPM BbIMOJTIHEHUU paBJ‘IW-IHbIX pa60T. npOTMBOI'IbIJ'IeBoﬁ
pecnupaTop MUK 3alllMTHaA Macka OpPraHoB AbiXaHUA
AOIXXHbI 33A€PXKMBaTb 0bpasytoLuyiocs npu paboTte
nbinb. I'IpvomKMTeanoe BO3AENCTBUE CUNBHOIO
myma MOXeT npmsecm K n0Tepe cnyxa.

Cneaute 3a Tem, uto6bl BCe NOAH HAXOAUNKCh Ha

6esonacHom paccTonHuK 0T pabouero yyactha. Kamabli
YyenoBex B npeAenax paéouero yuacTia AoNHeH HMEeTb
cpeacTsa HHAUBHAYANbHOH 3aWUTbl. OcKOnKu AeTanu
MNK pasopBa